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Istniejgca konstrukcja /

—

Element: Szt. 1 Masa elementu (kg):

Assembly: pcs Mass of 1 element (kg): 461.9

Poz. Profil Materiat Szt. Ditugos$¢ (mm) | Ciezar (kg)

Pos. Profile Grade pcs. Length (mm) Mass (kg)

a.l UNP120 S235 2 165 5

a.2 UNP120 S235 1 1479 20

a.101 BL16*200 S235 4 250 25

a.102 BL10*150 S235 6 300 18

a.103 BL10*100 S235 2 265 4
Razem / Total mass (kg): 72.0
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1. Stal elementow: S235.
2. Klasa wykonania wg PN-EN 1090-2- EXC2.
3. Spawy uktada¢ na catej dtugosci jako ciggte bez wzerdw i przetopow
o kontrolowanej jakosci.
Nieopisane spoiny wykona¢ dobierajgc wg ponizszej kolejnosci:
- spoiny pachwinowe:
a) rura z rurg - a = grubos¢ Scianki cienszego z fgczonych elementéw,
b) blacha, rura, ksztattownik - a = grubosc¢ scianki rury i nie wiecej
niz 0,7 grubosci blachy lub ksztattownika - dla spoin jednostronnych
¢) blacha, rura, ksztattownik - a = grubos¢ scianki rury i nie wiecej
niz 0,5 grubosci blachy lub ksztattownika - dla spoin dwustronnych
- spoiny czotowe- a= grubos¢ Scianki cienszego z tgczonych elementéw
Minimalna grubos¢ spoiny 3mm.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - malowanie.

PRZYGOTOWANIE BRZEGOW DO SPAWANIA:
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ZESTAWIENIE DLA JEDNEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
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