B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego
stanowigcg czes¢ dokumentéw Przetargowych inalezy je stosowaé przy wykonywaniu robét
opisanych w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne
dotyczacych wykonania 1iodbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy:
"Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego 1 wykonania podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa
Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek, pow. ciechanowski".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych 1 realizacji oraz
rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
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dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosSci
zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektow3.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegétowych instrukcji producentéw,
wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania 1 Odbioru rob6ét budowlano — montazowych.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy, dokumentacja projektowg oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t i na ich podstawie dokona wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasno$ci oraz zapytan dotyczacych dokumentacji projektowe]
i specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru rob6t Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ o ich
wyjasnienie do zamawiajacego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnien zawartym
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskal wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wtlasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez Wykonawce podczas wykonywania rob6t i dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



1.5.1.Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalgcznikow do protokétu przekazania placu
budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru rob6t
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediéw, tablica informacyjna
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej
w ofercie projektowej.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu:
- Plan BIOZ,
- projekt organizacji budowy oraz technologii rob6t

1.5.2.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegélowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
cze$S¢ umowy.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskal wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musialy by¢ zastgpione
innymi, spetniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajagce ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory,
sygnaty itp.) i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego 1 pieszego.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne 1
inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca
kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korekta wynikajaca z postgpu
i lokalizacjg rob6t, spoczywa na Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w cen¢ ofertowg i nie podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

3



Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O
fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane
wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ drzew, krzewdéw, kwietnikow i trawnikow
znajdujacych si¢ obrgbie prowadzonych robdét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztaltowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

2. Materialy

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych
materiatow uzytych do realizacji robo6t.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z
dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie
sg objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatow dostarczona na budowg¢ powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty
nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Materiaty nie spetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczac si¢
z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania i1 przechowywania materialow. Po
zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie

konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.



3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet ktoéry gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢
oraz terminowos$¢ wykonywanych robét.
Dobér sprzgtu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego
wykonania rob6t zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wlasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Podczas transportu materialtéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwatl na biezaco, na wlasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna =z dokumentacji Projektowej
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1
w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jakosci robdt i jakosci materiatow.
Pomiary 1 badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegblowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
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prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach
szczegblnych- Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1.Pobieranie préobek

[losci 1 czestotliwos¢ pobieranych probek okreslajg normy 1 warunki szczegétowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wzigcia udzialu
w pobieraniu probek. Menadzer projektu moze pobiera¢ probki i wykonywac¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na koszt Zamawiajagcego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w
obecnosci Wykonawcy.

6.2.Atesty jakosci materialéw i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca
przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3.Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksiazke obmiaru rob6t
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacj¢ projektowa
- protoko6t przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustalen
- protokéty odbioréw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu 1 przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t powinien okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t. Obmiaru
dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki
obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czgsciowym lub koncowym
robot.
Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robot
zanikajacych w trakcie ich wykonywania.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzgt ~ pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. Odbior roboét
8.1.Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdélowych specyfikacji technicznych roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale
Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy
- odbidr koncowy
- odbidr ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu 1 wilascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i1 jakosci rob6t, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci,
na podstawie zgodno$ci robot z dokumentacja projektowg i szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3.0dbiér czesciowy robot

Polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza cze$ciowe rozliczenie zamdéwienia protoko6t
odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4.0dbioér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczagc od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia rob6t i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy



D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan ipomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonywanych rob6t z dokumentacja
projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegblowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
- dziennik budowy 1 ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwtlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5.0dbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres

dokumentacji. Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wartos$¢ ryczaltowa powinna obejmowac:

- robocizng,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy
1 z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robo6t, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
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- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Uzgodniona cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t wyceng za wyjatkiem przypadkéw
omowionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Pelnigcym nadzor inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.
Jezeli w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostala zmieniona nazwa - Inspektor
Nadzoru lub Nadzor nalezy rozumiec je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Obowiazujace normy oraz przepisy:
Normy:
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Kkonstrukcje betonowe i
zelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia podstawowych
wielkosci.
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materialéw budowlanych
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno budowlany - zasady ogdlne.
PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne - obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli - obcigzenie zmienne S$rodowiskowe - obcigzenie
oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem.
PN-86/B-02015 Obciazenia budowli - obcigzenia zmienne srodowiskowe - obcigzenia temperaturg.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.
PN-93/B-02023 1zolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wiasciwos$ci materialéw - stownik,
PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogélne zasady obliczen.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne
1 projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.

9



PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 I1zolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly modularne.

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-EN 202 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania

Podstawowe

PN-B-06050 ,1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Ustawy i rozporzadzenia:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414 ]
art, 62 ust. Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002
r. z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. nr. 74 poz 836].

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.]
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B-01.00.00 WYTYCZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
(Kod CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania poziomego
1 pionowego wytyczenia w terenie obiektow  kubaturowych ~w ramach budowy:
"Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego 1 wykonania podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa
Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek, pow. ciechanowski".

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie podjazdu dla
0s0b niepetnosprawnych, chodnikéw, opaski odwodniajacej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos¢
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa) przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
imontazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna shluzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe s zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze w instrukcjach 1 wytycznych technicznych obowigzujacych w geodez;ji
i kartografii.

2. Materialy
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Do utrwalenia punktéw giéwnych obiektéw kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki
Pale, stupki i rury powinny mie¢ diugos¢ co najmniej 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny miec srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki, taty
- tasmy stalowe, szpilki

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4. Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb
wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzoér oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wytyczenie polozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu

- wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
fundamentéw zgodnie opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie
obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 1 centymetra.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
0gollne”

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w Instrukcjach 1 Wytycznych GUGIK.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektow kubaturowych w terenie.

8. Odbior robot

Odbidr rob6t zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktoére
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych oraz usytuowania obiektéw kubaturowych

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie geodezyjnych operatéw powykonawczych

- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST.

10.  Przepisy zwiazane

10.1. Normy
Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obstuga Inwestycji.

Instrukcja techniczna G-1 ~ Geodezyjna osnowa pozioma

Instrukcja techniczna G-2 ~ Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Ustawa z 17.05.19809r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
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B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych budowy: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego
1 wykonania podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przy budynku Urzgdu Gminy na dz. nr 83/2,
83/5 potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gotymin-O$rodek, gm. Gotymin-O$rodek, pow.
ciechanowski".
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy:
- zdjecie warstwy humusu
- wykopy fundamentowe
- podbudowy pod podjazd, chodnik i opask¢ nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych
zageszczonych mechanicznie

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robo6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.
Nasyp - budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci 1 odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
srodkéw transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.
Wysoko$¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu 1 rzgdnej robdt ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozona poza pasem robét ziemnych,
lecz w obrebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robot.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w
ktérej wlasciwos$ci gruntu majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie 1 nachyleniu
dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = pd/ Pds
Gdzie:
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Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3 )
pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreSlona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m?).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

lo=E,/E,

Gdzie:
E;- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205,

E;-modul odksztalcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
1.5.1.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$S¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
1.5.2.Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp. Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.5.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany nalezy
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odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz
oplatg za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzkg nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych zageszczonych
mechanicznie zgodnie z Polska Norma.
2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac:
- rOwniarki,
- spycharki,
- fopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki 1 samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robot.
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntow
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robot
5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”
pkt. 5.
5.2.Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow.
Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ rgczne wykonanie roboét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego obszaru robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu.
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Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokos$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST 1lub wskazana przez Kierownika Projektu, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw
1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3.Zasady wykonania nasypow, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopow, to ukladanie i1 zaggszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane
warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watlowaniu,
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ci¢zkimi tarczami
(grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢
ona wieksza niz $rednica plyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostala wykonana.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie
i dostosowana do sprzgtu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczenie powinno bycé
wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robdt ziemnych,
akceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszezenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie
nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Nasypy nalezy wykona¢ na warstwie nosnej podtoza rodzimego w dwoéch zasadniczych
etapach:

- w pierwszym etapie nasyp wykona¢ do poziomu posadowienia fundamentow.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w goérnej warstwie podbudowy pod fundamentami
posadowionymi na nasypach powinien wynosi¢ Is>1,0, modut odksztatcenia podtoza E,>120 MPa
przy Eo/E; <2,2.

Wskaznik zageszczenia gruntdow w podlozu nasypow na glebokosci 1 m od powierzchni
posadowienia fundamentu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97, modut odksztalcenia podtoza
E>>60 MPa.

Fundamenty nalezy sytuowac¢ na warstwie betonu B10 o grubo$ci min. 10cm.

W przypadku sytuowania fundamentéw bezposrednio na no$nym gruncie rodzimym nalezy pod
fundamentami wykona¢ ,,poduszke” z chudego betonu B10 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy
powinien speilnia¢ minimalne wymagania: Is>0,97 1 E,>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na
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budowie bezposrednio przed rozpoczeciem robot.

W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie spelniajagcych powyzszych
wymagan nalezy zastosowacé wszelkie rozwigzania technologiczne w celu osiagnigcia powyzszych
parametréw (zageszczanie, stabilizacja, itp.).

Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych
zageszczonych mechanicznie zgodnie z Polskg Norma.

Nasypy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujagc normowe materialy na ich
budowe oraz zgodng z wymogami tych norm technologi¢ wykonania i kontroli rob6t. Grubos$ci
poszczegdlnych warstw powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do
mozliwosci technologicznych.

Nalezy doswiadczalnie okresli¢ sposéb zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy ktérej nie nastepuje
dalsze zwickszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymaé parametréw opisanych w
projekcie. Badania kontrolne zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie plyta oznaczajagc moduty
odksztatcenia podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych
i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac¢ si¢ bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajagcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszezanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy scianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujac
zageszezarki zaakceptowane przez Inzyniera.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
5.4. Dokladno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnosciag do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
5.5. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopéw w sposéb zapewniajacy prawidiowe
odwodnienie. Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

o wlasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych
o wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych

W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykona¢ drenaz.
W czasie rob6t zwrdci¢ uwage na usunigcie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.
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Dno wykop6éw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopus$ci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntéw w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych
wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznos$ci poprzez
ich skarpowanie,

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych saczen, wykop denny
nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzapia). W zadnym wypadku
nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopéw 1 S$cianki szczelnej polega na sprawdzeniu zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na:
— sposOb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie 1 wykonczenie),
7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Za
jednostke obmiarowa dla robét ziemnych przyjmuje sic m® (metr szescienny) .
7.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z

dokumentacja projektowa. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.
8. Odbior robét

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi zmianami
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-04.01.00 BETONOWANIE

Beton konstrukcyjny B-20, B-25.B-30
(kod CPV 45262300-4)

1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6étowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw budowy:
"Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego 1 wykonania podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa
Ciechanowska 8, m. Goltymin-Osrodek, gm. Gotymin-Os$rodek, pow. ciechanowski".
1.2.Zakres stosowania

Szczegdétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych ($cian fundamentowych podjazdu dla
niepetnosprawnych).
SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowe;j
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem 1 zaggszczeniem mieszanki betonowej
- pielggnacja betonu
1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdélne” a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i1 ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnos$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
Mpa, dzialajagcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B-37) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RbG — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
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Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250
1.5.0golne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
»Wymagania ogélne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.1.Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1.Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5
NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewng¢trznych
Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamkni¢tych powinny by¢ suche i1 czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
1 zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.1.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
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obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jej petnych badan wg normy PN-B-06712.
2.2.Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.
2.3.Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac¢ atest producenta.
2.4.Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B20, do
fundamentéw B20. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-
06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszezenia przez wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu zgodnego
z zatozong technologig.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. I taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na calej dlugosci.
4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
4.1. Deskowania

Zastosowane materialty moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zaladowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniac ich statecznos$¢ i ochrone¢ przed przesunigciem si¢ fadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych tzw. gruszek. Ilos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
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- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
4.2.1 Ogoélne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :
- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),
- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania
si¢ do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych

itp.,
- zanieczyszczenia,
- zmiany  temperatury  przekraczajacej  granice  okre$lone = wymaganiami
technologicznymi:
Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do

miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu cieklos$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu
sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zalozonej recepturg, moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez
przetadunku; w razie koniecznosci przeladunku liczba przetadowan powinna by¢
mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢
stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ci¢ zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi
sita ludzkg
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych
ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastgpowal
bezposrednio nad miejscem jej ulozenia lub - jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej
konstrukcji lub jej elementu.
Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek),
za pomocg ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej ulozenia.
Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiggnikiem 1 przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.
Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca lopat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg woézkéw kotowych lub taczek, z tym ze napelnianie tych urzadzen powinno by¢
dokonywane bezposrednio z betoniarki.
4.2.3 Transport za pomoca przeno$nikéw tasmowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przeno$nikOw tasmowych na miejsce
utozenia nie powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej cze¢sci sktadowych i powinna by¢ w
konsystencji co najmniej plastycznej.
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Kat nachylenia tasmy przeno$nika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl. 4.1. Katy
nachylenia przeno$nika wigksze, niz podane w tablicy, sg dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu
doswiadczalnym. Predkos$¢ przesuwu tasmy przenos$nika nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s.
Przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenia do réwnomiernego wysypywania mieszanki
betonowej na tasm¢ warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu
przeno$nika. Przeno$nik powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy
jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposob, aby zgarnigty material byl stopniowo
wprowadzany z powrotem do transportowanej mieszanki betonowej. Uktad przenosnikéw
taSmowych powinien by¢ taki, aby:

ruch tasm przeno$nikéw uzaleznionych od siebie odbywat si¢ z predkoscia réznigcg si¢ nie wigcej
niz 0,1 m/s,

przy wigkszych transportach mieszanki betonowej istniala mozliwo$¢ automatycznego zatrzymania
calego ukltadu przenosnikéw w  przypadku zatrzymania si¢ jednej z  sekcji,
przetadowanie mieszanki z przenosnika centralnego na przenosniki rozdzielcze byto dokonywane
ruchomymi zrzutnicami bebnowymi,

w razie potrzeby istniata mozliwos$¢ zastosowania oston przenosnikéw centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie tasmy przenosnika przy transporcie mieszanki betonowej
Najwigkszy kat nachylenia taSmy przenos$nika w
. stopniach
Konsystencja - :
. 4 . Przy transporcie Przy transporcie
mieszanki betonowe;j . i ) . i )
mieszanki betonowej w | mieszanki betonowej w
gbre dot
Ge;stopl.astyczna lub 18° 120
wilgotna

plastyczna 15° 10°

4.2.4 Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci
do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej
ciggltosci betonowania.
Trasy przewodéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie 1 w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodéw powinny by¢ szczelne.
Przekr6j przewodéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowe;j.
Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno byc
zbadane na ci$nienie hydrauliczne.
Ustalone sklady i ciekltos¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na
podstawie prébnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchni¢ przewodéw 1 przettoczy¢ przez me zapraw¢ cementowo-wapienng.
W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej dluzej niz 1/2
godz. przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie wodg pod ci$nieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport
mieszanki betonowej, niezaleznie od spelnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢
dokonywany w sposéb okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odleglo$¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow $rodkéw transportowych
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zaleca si¢ przyjmowac nastepujace odlegtosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalne;j
1 konsystencji od wilgotnej do pétciektej, pod warunkiem ze transport odbywa si¢ po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;j

1 gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;j

1 gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej
bez mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1.Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy
wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze,
o wigkszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%.

Czas 1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke
odpowiadajaca warunkom jednorodno$ci, o ktérych byla mowa powyzej. Zaréb powinien by¢
jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po
zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze
by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier
moze zezwoli¢ na stosowanie srodkbw napowietrzajacych, plastyfikator6w, uptynniaczy nawet,
jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych,
lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na piSmie z podaniem warunkéw betonowania.
Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ ulozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej
przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej >
10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na $Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢
rowne warto$ciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu
(np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wplyw tych czynnikdw na wytrzymatos¢ i1 inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w
nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos$¢ stosunku w/c nie wigeksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy . Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
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w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
— stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;
— zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym
do 31.5 mm.
Wartos¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszank¢ betonowa nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza si¢ na
podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W
- mniejszym i wigkszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.
5.2.Wykonczenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po
ukonczeniu robaét.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i
wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane izamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien
zlikwidowa¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg
dopuszczalne wewngtrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, sktadajacych si¢ z poziomych i pionowych linii ciggltych biegnacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystepowa¢ w miejscach przebiegu tych
linii (pionowych lub poziomych).
Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac
i wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponizej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu robét winne by¢ wykonczone jak podano w
wyzej dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i wystarczajacym stwardnieniu
betonu nalezy w celu zapobiegni¢cia wycieku mleczka cementowego na S$wiezym betonie
wygladzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymaé¢ powierzchni¢
jednorodnie gtadka i bez §ladéw kielni.
5.3.Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka
konstrukcji pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz
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bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-
90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania 1 obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna
umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowah powinny
by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j .
Mozna stosowac szalunki metalowe 1 podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do
tych szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajacg im nieodksztatcalno$¢. Lby $rub i nitéw
powinny by¢ zaglebione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ polgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuni¢cia bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czg$é
pozostajaca w betonie byta odlegta od zewngtrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
$ciggach nalezy wypelni¢ zaprawag cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac wszelkie rozporki i1 zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewngtrzne;j
powierzchni betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $cigte pod katem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej
oboku 15 do 25 mm. Listwy te nast¢pnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.
Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzalkg robocza skierowana w
odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane S$ci$le wedlug dokumentacji, przed wypelnieniem masg
betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec
zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane wodg.
5.4.Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- wykonanie wszystkich rob6ét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie 1 deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw
ustalajacych potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
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Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.
Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢
usunieta.
Zalecenia ogdlne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng staranno$cig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez
wykonawce 1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze
betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
Kierownika Projektu i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i ggstoplastyczne;j
nie powinna przekracza¢ 3 m.
Stupy o przekroju co najmniej 40°40 cm, lecz nie wigkszym niz 80 “ 80 cm, bez krzyzujacego si¢
zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu
mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze si¢ odbywac z
wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.
W przypadku ukiadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych wyzej nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (regkawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania
urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe
przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajace;j
mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych
warunkow ogolnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nast¢puje utrata prawidlowosci ksztattu konstrukcji,
- szybkos$¢ 1 wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatos$cig i sztywnos$cig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo ulozonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed wodg opadowa; w przypadku gdy na $wiezo ulozong mieszank¢ betonowa
spadia nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmian¢ konsystencji mieszanki, nalezy ja usungc,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub ggsto ulozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszcezanie r¢czne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
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robét, w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania calosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
- daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i1 terminy badan,
- temperatura zewng¢trzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty
wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i1 kawerny
powinny by¢ usuni¢te, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg
w granicach, ktére Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetniaty
funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete
przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV
lub podobnego materialu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze
srodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny
by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w
jedna halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢
przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu 1 zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli
uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciggtego celem uniknigcia przerw. W
tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.
Zageszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej
1 polcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i1 nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzalnych. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora
nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zageszezanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagltebiony na 5-10 cm w dolng
warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predko$¢ posuwu
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wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw
powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres 1 sposOb stosowania wibratorOw powinny byc¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
1 gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglebne matej mocy (ponizej 1,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2-0,8 m,

b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m 1 o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropéw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos$¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

¢) wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgiebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymalo$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Zageszezanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwos$ci montazu 1 rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komoér podci$nieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych
wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

- mozliwo$ci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby kofice pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Ukladanie mieszanki betonowej w stupach i §cianach

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy jednoczesnym cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami. Zageszczanie mieszanki betonowej musi nastepowa¢ w odcinkach betonowania nie
dtuzszych niz 1,5m.

30



Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3 m.
Stupy- o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m’ oraz Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez
o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢
betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidiowym
zageszcezaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie
przez sztychowanie.
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku
koniecznosci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania
konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3
Dolna czgs¢ stupa lub $ciany powinna by¢ wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszanka betonowag
przeznaczong do betonowania po uprzednim usuni¢ciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10
mm i o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.
Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi,

— w plytach, mieszank¢ betonowg uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W plytach o grubosci > 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé wibratory wglebne.
Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty wibracyjne ). Celem
ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone catg jej
szerokoScia na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie.

Belki i1 plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie
wczesniej niz po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania $cian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i1 bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajacych 80 cm
dopuszcza si¢ ich betonowanie niezaleznie od ptyt.
Przerwy
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowaé po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie
okreslono w taki sposéb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukcji.
- odstgpy przerw roboczych w $cianach piwnic nie moga by¢ wigksze niz 15 m, o ile
Inspektor nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowac¢ w pltytach obramowanych, w srodkowe;j jednej trzeciej
czesci dtugosci odstepu plyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sil poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciagéw,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe robocza w srodkowej czesci
przesta ptyty rownolegle do zeber, na ktérych wspiera si¢ piyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprgzen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich
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powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania
betonu woda. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania.
Okres pomigdzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowe] a nalozeniem na te warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢
ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury
zewngtrznej, warunkéw klimatycznych, wtasciwosci cementu i innych czynnikéw wptywajacych na
jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy
roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz
uprzednio utozonego betonu.

B./ uszczelki (tasSmy uszczelniajace, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych
i szczelinach dylatacyjnych nalezy zaklada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny
tworzy¢ ciagla membrang. Na czas robot uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowac i
zabezpieczy¢. Uszczelki nalezy taczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg¢). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 Ilub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (
zwigksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornosé 1
wodoszczelno$¢). Przed stosowaniem preparat nalezy dokladnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje sie¢
rOwnomierne cienkg warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu
Wykonywanie otwordéw, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i1 naprawy jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm
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otulenia zbrojenia betonu a dlugosci rys. nie przekraczaja:
— podwdjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,
— potowy szerokosci belki 1 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki 1 wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja, .jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej Sciany.
6. Kontrola Jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
Szalunkéw
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielggnacji betonu.
6.1.Deskowania
Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw Zzelbetowych i1 betonowych. Odchylki te podane sa
w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
6.2.Wymagane wlasciwosci betonu
6.2.2.Jako$¢ betonéw
Przed przystapieniem do robdt betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatow i mieszanek betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:
a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosc¢,
b) propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
¢) rodzaj 1 dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, ktére zamierza stosowa¢, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowe;j
1 przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be
[s],
d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
e) wyniki préobnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach
w ksztalcie szesScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f) okreslenie trwalosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu
dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ materiatdw 1 mieszanek betonowych 1 po wykonaniu
niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek prébnych i1 ich zbadaniu. Wyzej
wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami
wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢, d.
Laboratorium badawcze, ilo§¢ probek 1 sposob wykonania badan zostang podane przez Inzyniera,
ktéry wykonywa¢ bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci
wlasciwosci materialéw 1 mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.
6.2.3.Wytrzymalos$¢ i trwalo$¢ betonéw
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny
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by¢ pobrane 2 serie probek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢
pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrgbnie segmentu plyty pomostu. Prébki
powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokoétu
pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z
protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot,
gwarantujagcymi ich autentyczno$¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera przez jedng dob¢ w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatos$ci odpowiadajacej r6znym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem,
ze wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju
betonu wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych
wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w
ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej
10% probek,
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu
w wyniku zgniecen pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajace) klasie
betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddac
badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej
klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze
swoimi uprawnieniami wstrzyma¢ betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roscic¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzedowym otrzyma si¢ wartos¢ wytrzymatosci na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadajacej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od wytrzymatosci odpowiadajacej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i1 na rysunkach, wykonawca bedzie
zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania
innych zabiegéw, ktore zaproponowane przez wykonawca muszg by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajag wykonawce. Trwatos¢ betonéw okreslona jest
statoscig okreslonych wiasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Préba
trwato$ci jest wykonywana przez poddanie préobek 100 cykli zamrazania 1 rozmrazania. Zmiany
wlasciwosci w wyniku tej préby powinny znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalno$¢ liniowa 2%
- wspdtczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na
przewidziang ilo$¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikoéw tej proby i
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innych préb do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3.Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw
lub betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:
- konsystencja mieszanki betonowe;j,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajagcego m.in.
podzial obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdélowe okreslenie
liczebnosci 1 terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazadac
wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako préba
sklerometryczna, préba za pomocg ultradzwigkéw, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia
nie mniejsza niz 2 razy na. kazda zmian¢ robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest
rozformowany.
Roéznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:
+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji pétciektej i ciekte;j,
+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidlowo dobranej urabialno$ci powinno
si¢ uzyskac¢ zageszczong mieszank¢ betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowato$¢ zagegszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ci$nieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
przedziatéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawgrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne

Beton narazony na staty dostgp

[%] wody przed zamarzaniem

3.5do6.5 4do6
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6.3.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na S$ciskanie R; probek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona
w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 préobka na 100 zarobéw, 1
prébka na 50 m’ betonu, 1 prébka na zmiang robocza oraz 3 prébek na parti¢ betonu. Zmniejszenie
liczby prébek na parti¢ do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Prébki pobiera si¢ losowo, po
jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada
zgodnie z normg PN-88/S-06250.

Czgs¢ probek powinna dojrzewa¢ w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasiagkliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu.
Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-
88/S-06250.
6.3.5. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatlanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca si¢
badanie na probkach wycietych z konstrukc;ji.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-
88/S-06250.
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz
na 5000 m’ betonu.

Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-
88/S-06250.

7. Obmiar robét

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 11.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm °
8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.12.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, szczegétowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.13.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
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— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wilasno$cia Wykonawcy, materialéw

rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
Przepisy zwigzane

Normy
PN-B-0110
PN-EN 197-1
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5

PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06262
PN-B-06712

PN-B-32250
Inne

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okre$lenia

Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilo$ci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badah. Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suche;j
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82

Instrukcja  zabezpieczenia przed korozja konstrukcji  betonowych
i zelbetowych,
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- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,
- Warunki wykonania 1 odbioru robét budowlanych.
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B-04.02.00 BETONOWANIE
Beton niekonstrukcyjny B-10
(kod CPV 45262300-4)

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego pod elementy
budowy: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa
Ciechanowska 8, m. Goltymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek, pow. ciechanowski"..

1.2.  Zakres stosowania
Szczegdétowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot
Beton podktadowy pod fundamenty, posadzki oraz chodniki, podjazd dla os6b
niepetnosprawnych i opaske.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

3. Jak w punkcie 2 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:
- do pkt 2.1.2. Kruszywo

Do betonu klasy < B25 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0
mm. Zwir powinien spelniaé wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla
marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skal osadowych — weglowe,
piaskowce, krzemionkowe). W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza si¢ grudki
gliny w ilosci 0,5%.

- do pkt 2.7 Dodatki i domieszki do betonu

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkéw i domieszek.
4. Sprzet

Jak w punkcie 3 Specyfikacji B-04.01.00

5. Transport
Jak w punkcie 4 Specyfikacji B-04.01.00

6. Wykonanie robét
Jak w punkcie 5 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:
- zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczac¢ 32%
- minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3
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- mrozoodpornos¢ betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
- dopuszcza si¢ reczne zageszczanie betonu
- przy pielegnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wodg jest niedopuszczalne
- rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpic¢ po 3 dniach
- dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
- dopuszczalne odchylki wymiarowe od projektu wynoszg:
¢+  wymiary w planie + 5 cm
¢ rzedne wierzchu betonu + 2 cm
¢+ plaszczyzny i1 krawedzie — odchylenie od pionu + 2 cm

7.  Kontrola Jakosci Robét
Jak w punkcie 6 Specyfikacji B-04.01.00 z uwagami:
- beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody (wskaznik ci$nienia przyjeto
ponizej 0,5 - W2)

8.  Obmiar robét
Jak w punkcie 7 Specyfikacji B-04.01.00

9.  Odbiér roboét
Jak w punkcie 8 Specyfikacji B-04.01.00

10. Podstawa ptatnosci
Jak w punkcie 9 Specyfikacji B-04.01.00

11. Przepisy zwigzane
Jak w punkcie 10 Specyfikacji B-04.01.00
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B.05.00.00 ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego pod elementy
budowy: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa
Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek, pow. ciechanowski".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

Sciany fundamentowe betonowe lub z bloczkéw betonowych.

Kominy wieloprzewodowe z pustakow keramzobetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz Okres§leniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
SST B-00.00.00 ,,Warunki ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Bloczki betonowe fundamentowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B20 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu
o wymiarach dlugo$¢ 38cm, szerokos¢ 24cm, wysokos$¢ 12cm. Bloczki musza spelnia¢ wymagania
normy BN280/6775203 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuza do wznoszenia
$cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio
na tawach fundamentowych. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Pustaki wentylacyjne

Pustaki wentylacyjne 2-kanatowe z keramzobetonu.

Dtugos¢ [mm] — 360

Wysokos¢ [mm] - 245

Szeroko$¢ [mm] - 240

Bloki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
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cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapno hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworéw.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

3.  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

4. Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

5. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

6. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej
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przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Materialy
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu,
liczby szczerb 1 pgknigc,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

) Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na | metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, =3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 11.




7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robSt murowych z bloczka betonowego fundamentowego — m’,

Jednostka obmiarowg rob6t murowych z bloczka gazobetonowego — m’ muru o odpowiedniej
grubosci,

jednostka obmiarowg rob6t murowych kominéw z keramzobetonu — m,

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.12. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.13.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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B-06.00.00 IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji na
obiekcie: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa
Ciechanowska 8, m. Goltymin-Osrodek, gm. Gotymin-Os$rodek, pow. ciechanowski".

1.1.Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodne] i1 przeciwwilgociowej w obiekcie objetym
przetargiem.

Izolacje przeciwwilgociowe

a) izolacje poziome

* izolacja na tawach fundamentowych — istniejaca,

* izolacja w posadzce przyziemia — istniejaca,

* izolacja pomiedzy cokolem a Sciang zewnetrzng - istniejaca,

* dach - membrana dachowa, folia paroprzepuszczalna (>2000 g/m?2 na dobg).
Uwaga! Na styku ze styropianem stosowa¢ wylaczne lepiki nie powodujace rozpuszczenia
styropianu bez wypelniaczy mineralnych.

b) izolacje pionowe

* izolacje S$cian fundamentowych — masa asfaltowo - kauczukowa na zimno
(pomalowa¢ min. 2x dysperbitem) lub min. 2x abizol R+P na zimno.

* Izolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje termiczng pionowa fundamentéw pod $Sciany zewnetrzne: izolacje
wykonac ze styrodur (XPS 200-036) gr. 8cm - na gltgbokos¢ do géry tawy fundamentowe;.
Izolacja pozioma stropu nad I pigtrem ze styropianu twardego (EPS 100-031) gr. 20cm.
Izolacja pionowa $cian zewngetrznych wykona¢ nalezy metoda lekka typu Atlas Stopter ze
styropianu grafitowego odmiany EPS 70-031 gr. 10cm (plus uzupetienie wnek w $cianach
na parterze budynku gr. 4cm). Na wierzchu styropianu kleju z wtopiong siatce z widkna
szklanego oraz tynk silikonowy.
1.3.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
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1.4.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2. Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowe, paroizolacyjne
Izolacje powierzchni — dysperbitem lub Abizol 2xR + 2xP.
Membrana PE gr. 0,2mm - podtogi na gruncie.

2.1. Materialy do izolacji termozgrzewalnych

Papy termozgrzewalne — material samoprzylepny, dostgpny na rynku, posiadajacy aktualne
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobat¢ techniczng albo certyfikat zgodnosci z polska
normg wydany przez Instytut badawczy Drog 1 Mostow w Warszawie.

Parametry techniczne:

- grubos¢ 4,2/4,0 mm,

- wktadka - siatka szklana

- cigzar wktadki > 200 g/m?

- warstwy no$ne — bitum oksydowany

- powierzchnia gorna — tupek naturalny/talk

- zrywalno$¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000N

- rozciagliwos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >2%

- odpornos¢ na ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872

- aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000

- certyfikat PCBC Nr B32/379/2000 — uprawniajagcy do oznaczenia wyrobow znakiem
bezpieczenstwa ,,B”

Dopuszcza si¢ stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajagcych wymagane certyfikaty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Mata z welny mineralnej otrzymanej z wlokien szklanych, o podwyzszonych wlasciwosciach
termicznych i sprezystosci.

Parametry:

Grubos¢: 150mm

Dtugos¢: 6000mm

Szeroko$¢: 1200mm

Wspdblczynnik przewodzenia ciepta: Ap<0,038 W/(mK)

Opér cieplny: Rp>3,90 m**K/W

Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU=1

Poziom opornosci przeptywu powietrza AFr>5 kPa s/m’
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Klasa reakcji na ogien: Al
Klasa tolerancji grubosci: T1

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatdw.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw powinny odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatlom przez
producentow.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe papowe
Przygotowanie podtoza:
- podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia,
- powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.
Gruntowanie podtoza:
- podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa,
- przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5 %,
- powloki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
- podtoza betonowe musza by¢ dojrzate i uzyskac¢ przed utozeniem papy wilgotnos¢ mniejsza
niz 6%.
Izolacje z pap termozgrzewalnych
- prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza
- przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu
zwingC j3 z dwéch koncéw do srodka
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- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac si¢ przed
rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,25-1,0
cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz
brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
- arkusze papy nalezy aczy¢ ze sobg na zaktady:
= podtuzny 8 cm
= poprzeczny 12-15 cm
- po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania
7grzewow,
- w poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sig.

5.2. Kontrola Jako$ci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja
projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych , ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m® powierzchni zaizolowanej. Ilo§¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0dbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
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ogoblne” pkt 9.

Cena 1 m? izolacji obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podioza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-B-231116:1997

PN-EN ISO 6946:1999

PN-B-02025:2001

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02851-1:1997

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i1 ptyty z
welny mineralne;j.

Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Op6r cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na

ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych”.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych”.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Wymagania og6lne i klasyfikacja”.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

49



B- 07.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
(kod CPV 45422000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych budowy: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia
dachowego 1 wykonania podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz.
nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek,
pow. ciechanowski".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

- wykonanie 1 montaz kontrlat i fat dachowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji dachu stosuje si¢ drewno klasy C24, do deskowania potaci dachowe;j
drewno klasy C24, wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalo§ciowymi
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- PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:
« 30 mm dla grubosci do 38 mm
« 10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokéw:
« 10 mm dla szerokosci do 75 mm
« 5 mm dla szerokosci >250 mm
Wichrowato$¢: 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadio$¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
 dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
« dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%

2.2 Laczniki
Okucia stalowe ze stali OH18NO.
Gwozdzie nalezy stosowa¢ okragte wg. BN-70/5028-12 Sruby z tbem sze$ciokatnym nalezy
stosowa¢ wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z tbem kwadratowym wg. PN-88/M-82121
Nakretki szesciokatne nalezy stosowa¢ wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-
82151.
Podktadki pod $ruby kwadratowe nalezy stosowa¢ wg PN-59/M-82010.
Wkrety do drewna nalezy stosowac:
« ztbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
« ztbem stozkowym wg PN-85/M-82503
« ztbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87
2 05.08.1989 r.

1. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
2. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple§nieniem
3. Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.4 Skladowanie materialow i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
1 suchym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposOb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Faczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
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Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatéw potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla konstrukcji dachowej jest m*, dla deskowania potaci m*.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci zlgcznych.
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B- 08.00.00 POKRYCIE DACHU

(kod CPV 45260000-7)

(kod CPV 45261310-0)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru pokrycia
dachu wraz z obrébkami blacharskimi na budowie: Termomodernizacji, wymiany pokrycia
dachowego 1 wykonania podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz.
nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek,
pow. ciechanowski".

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie, dachu wraz obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

« dach

« wykonanie konstrukcji z blachodachéwki modutowej w kolorze istniejacej blachy
« wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii

« wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia

« montaz rur i rynien z blachy w kolorze pokrycia
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
« Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
« Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm,
« na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materialoéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Rodzaj zastosowanych materiatéw

- Blachodach6éwka modutowa

Parametry techniczne:

Szeroko$¢ catkowita arkusza [mm]: 1 190-1 197

Szerokos¢ krycia arkusza [mm]: 1 150

Wysokos$¢ przettoczenia [mm]: 35

Wysokos¢ fali [mm]: 26

Wysokos$¢ catkowita [mm]: 61

Dtugos$¢ catkowita arkusza [mm]: 736

Dtugosc¢ efektywna arkusza [mm]: 700

Dtugo$¢ modutu [mm]: 350

Szerokos¢ miedzy szczytami fal [mm]: 230

Powierzchnia krycia arkusza [m?2 ]: 0,805

Waga arkusza [kg]: 3,7

Powloka poliestrowa Prelag X-Matt o grubosci 30 mikronéw od strony dekoracyjnej, natomiast
druga strona blachodachéwki zabezpieczona lakierem typu epoksydowego.

T3E
TDO
350 ]

A7
35
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- Membrana dachowa, folia paroprzepuszczalna (>2000 g/m? na dobg)

- Blacha stalowa powlekana ptaska do obrébek blacharskich

3. Sprzet

1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny
odpowiadac¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.

4. Transport

1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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2. Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niezb¢ednych do wykonania danego rodzaju rob6t pokryciowych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotOw w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. Wszystkie materialty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

Pokrycie dachu blachg
Pokrycie dachu — konstrukcje samono$ng stanowi blachodachéwka na tatach.
Nalezy przestrzega¢ podanego nizej sposobu montazu blachy do konstrukcji:

Potaczenia blachy z tatami nalezy wykona¢ w kazdej przylegajacej fatdzie za pomocg wkretow
samowiercgco — gwintujacych ocynkowanych.

Potaczenie sgsiednich arkuszy w kierunku spadku wykona¢ za pomocg wkretow.

UlozZenie izolacji termicznej i przeciwwodnej.
Plyty izolacji termicznej z welny mineralnej — nie projektuje sie.

Jako izolacje wysokoparopszepuszczalng i wodoszczelng stosuje si¢ membrany dachowe. Warstwe
izolacji z folii nalezy umieszcza¢ pomigdzy krokwig a kontrtatg. Foli¢ uklada si¢ prostopadle do
spadku 1 taczy na zaktad. Jesli kolejne arkusze folii sg ze sobg sklejane, wéwczas zaktad powinien
wynosi¢ 10-15 cm, w przeciwnym razie trzeba pozostawi¢ okoto 30-centymetrowy zaktad.

Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny i rury spustowe z blachy w kolorze pokrycia dachéw dwuspadowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni .

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999.
Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obr(?)bki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz
-15°C.
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Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.
Wymagania wg normy PN-61/B-10245
6. Kontrola Jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola mie¢dzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdlnych warstw polega na biezagcym
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .
7. Obmiar robot
7.1 Jednostkg obmiarow3 jest:
. dlaizolacji - Im*uzytego materiatu.
« dlarynien i rur spustowych — 1 mb
« dla obrébek blacharskich — 1 m2
7.2 Tlos¢ robot
Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbior roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Wykonanie poszczegdlnych warstw dachu jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw
czeSciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do
ktérych dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po
zakonczeniu robot, po deszczu. Odbidr polega na sprawdzeniu:

« podtoza

+ jakosci zastosowanych materiatow,

+ doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

« doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Odbidr obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

« sprawdzenie prawidlowosci pofaczen poziomych i pionowych,

« sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i kominéw itp.

« sprawdzenie prawidlowosci spadkow;

« sprawdzenie szczelnoSci polaczen rynien i rur spustowych
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 9.
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9.2. Pokrycie dachu

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej z membrany

1 poszczegblnych warstw termo — i paroizolacyjnych, ktéra obejmuje::

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

oczyszczenie podioza,

wykonanie warstw dachu;

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10.Przepisy zwiazane
Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze¢s¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez I'TB — Warszawa 2004 .
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B-13.00.00 POSADZKI
(kod CPV 45430000-0)

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek
na budowie: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i wykonania podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa
Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Os$rodek, pow. ciechanowski".
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie posadzek, opaski, podjazdu i schodéw zewnetrznych w obiekcie przetargowym.
1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4
1.50go6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robdét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Materialy i wykonanie posadzek

Nawierzchnia schodéw zewnetrznych z antyposlizgowego gresu, pdlpoler, grubo$¢: 10 mm lub
rOwnowazne

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
+ dlugosc i szerokos¢: +/- 1,5 mm,
« grubos¢ : +/- 0,5 mm,

« krzywizna: 1,0mm

Ptytki pakowane sa w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m”, na opakowaniu umieszcza sie:
nazwg¢ 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw latwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

Materialty pomocnicze: zaprawy klejowe elastyczna i zaprawy do spoinowania wzmocnione —
mrozoodporne do stosowania na zewnatrz np. ATLAS

Betonowa kostka brukowa - wymagania
1. Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni opaski, podjazdu i chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o
grubosci 60, parkingu i drég manewrowych gr. 80mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w
kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci *+ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j

a) Srednia z szeSciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niz 5
3 | Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.3 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie woOd S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.5 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.6 Zaprawa samopoziomujaca — wymagania zgodne z danymi producenta
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3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatow.

2. Transport
4.1.0goIlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1.0goélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robd6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.3.Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i1 wytycznymi
technologicznymi producenta.
5.4. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in.
rodzaj posadzki, grubo$¢ warstw, klas¢ betonu, wielkosci spadkéw, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie nie nizszg niz: —15
Mpa

3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciagajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajagcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje

posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola

zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

-36m* przy posadzkach z betonu zwyktego,

-12m? przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszedzie tam,

gdzie trzeba liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w

srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.
Wykonanie posadzek betonowych i podlozy pod posadzki
1. Do wykonania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego 1 robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi
instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwale, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i

szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,§wieze na $wieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
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grubos$ci, natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury

wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci€, a powierzchni¢ wyrdwnac i zatrzec¢

na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem 1

nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania.

Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.
5.5. Posadzki z kostki
Koryto pod opaske i podjazd

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
mozna wykonywac bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Ukladanie posadzki z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia 1 zamies¢
nawierzchni¢. Posadzka z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

5.6. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podklady betonowe

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okres$la wymagang wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

wytrzymatos¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

na Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

podioze , na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
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« podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

« w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

« temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

« zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

« podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,

« w ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.7. Posadzki z gresu

Posadzki z gresu i ceramiki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw
klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego 1 robét
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sa posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperaturg
zgodng z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia plytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem
z plytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwtocznie
usung¢ w czasie uktadania plytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym
w projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchyiki od
plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci taty.
6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
ojakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Wyniki kontroli materialéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m”. Ilo§¢ robét okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
Jednostka obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
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8.0dbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materialéw i robot — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatléw 1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 9.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m’ powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- wykonanie posadzki
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN - 63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN - 88/B — 06250 Beton zwykly.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i1 heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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B-15.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE

( kod CPV 45450000-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt elewacyjnych na obiekcie: "Termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego i
wykonania podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5
potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek, pow.
ciechanowski".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie elewacji:

*  Wykonanie podktadu pod tynk mozaikowy

*  Utozenie tynku mozaikowego — tynk zywiczny ( mozaikowy zewnetrzny )

*  klej na siatce

*  tynk silikonowy
Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i
Kierownika Projektu /Menadzer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami
producenta.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowa.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1. Tynk mozaikowy

Do wykonania tynku nalezy zastosowac¢ tynk mozaikowy. Tynk powinna by¢ dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej 1
certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Tynk powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia, bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy
do wymieszania.
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DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja zywic
syntetycznych z barwionymi
wypetniaczami mineralnymi

Gestosd: ok. 1,75 kg/dm?

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 30 min

Odpormnosé na deszcz: po ok. 3 dniach

Orientacyjne zuzycie:

- zwirki kwarcowe 1,0-1,6 mm  ok. 4,0 kg/m?

Wyréb posiada nastepujgce dokumenty odniesienia:

- Aprobate Techniczng w systemach:

Séy:::mes:;resﬂ Popular Classic

AT 15-6894/2013 15-4397/2013
Certyfikat ITB-0068/Z ITB-0109/Z
D.Z.:

Ceresit Ceretherm 00442 00440

Wyréb zgodny z normqg PN-EN 15824:2010, Tynki zewnetrzne na
spoiwach organicznych.

2.2 Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska silikonowa. Zaprawa
powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W
aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek,
bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania.

2.3 Siatka z wiékna szklanego

Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.4 Zaprawy klejace

Do przyklejenia siatki nalezy stosowa¢ zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalagczonym do partii
zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.5 Listwy narozne

Listwy narozne stuzg do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworéw wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

2.6 Listwy cokolowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokolowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy
musi by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do Sciany przy pomocy
kotkéw rozporowych.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt3.

Przy wykonywaniu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych stosuje si¢ typowe narzedzia
budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania tynkow tradycyjnych lub gladzi gipsowych:
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- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowe;j

- pace zgbate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej 1 zaprawy tynkarskiej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej

- nozyce do cigcia siatki , miotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych 1 tynkarskich, taty 1 poziomice dlugosci 2 m

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i spr¢zarkg powietrza
- rusztowania i elementy transportu pionowego

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Wykonanie tynkéw zewnetrznych powinno by¢ oparte na ogdélnych wytycznych zawartych w
instrukcji ITB nr 336/96 1 w swiadectwie ITB nr 1005/94.

Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25.C.

Kolejnos¢ robdt powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialéw, sprzgtu i urzadzen oraz montaz
rusztowan i zdjecie obrébek blacharskich

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza

- przygotowanie masy klejacej

- przyklejenie siatki

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu woké6t budynku

5.1 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od dokladnego umycia elewacji i usuni¢cia luzno
przylegajacych powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypetni¢
nowg zaprawg (dotyczy budynku istniejacego). Nastgpnie nalezy zagruntowaé $ciany emulsjg
gruntujacy.

5.2. Przymocowanie siatki

Po przygotowaniu podioza mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa
nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z wtékna szklanego, czyli ok. 1,0
m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

5.3. Wyprawa elewacyjna

Na warstwe zbrojong siatkg nalezy ulozy¢ wyprawe elewacyjna- tynk mineralny.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli Robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.

W trakcie wykonywania elewacji nalezy kontrolowa¢ jakos$¢ robdt sprawdzajac zgodnos¢ ich
wykonywania z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne
systemy elewacyjne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t zwiazanych z wykonaniem elewacji jest m” tynkowanej $ciany.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
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W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw cze$ciowych.
Obiory powinny by¢ dokonywane na kazdej Scianie budynku. Po zakonczeniu rob6t elewacyjnych
nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Zaptata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materialdw na miejsce wykonywania, montaz poszczeg6lnych
elementéw systemu i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
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