
TYNK SILIKONOWY - DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO NA CZĘŚCI OCIEPLONEJ: np. ATLAS SILKON 0216 LUB RÓWNOWAŻNY

TYNK MOZAJKOWY - DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO NA CZĘŚCI OCIEPLONEJ: np. ATLAS 512 LUB RÓWNOWAŻNY

BLACHODACHÓWKA - DOSTOSOWAĆ KOLOR I TŁOCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ BLACHODACHÓWKI

Numer rysunku:Przedmiot:

JB PROJEKT Jacek Borek, Śródborze 1, 06-452 Ościsłowo
tel.: +48 698 946 309, e-mail: jb-projekt@wp.pl

Skala:Data opracowania:

Opracował:

Inwestor :

Obiekt :

Adres :

Adres :

Asystent projektant: inż. Jacek Borek Projektant:

Jak zaznaczono

dz. nr 83/2, 83/5, obr. Gołymin-Ośrodek,
gm. Gołymin-Ośrodek, pow. ciechanowski

Termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy

Gmina Gołymin-Ośrodek

A12ELEWACJE - KOLORYSTYKA

ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek

Luty 2019

a) ELEWACJA WSCHODNIA 1:200

b) ELEWACJA ZACHODNIA  1:200

c) ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:200

d) ELEWACJA PÓŁNOCNA  1:200


