OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji, wymiany pokrycia
dachowego i wykonania podjazdu dla oséb niepelnosprawnych przy
budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5
pofozonych ul. Szosa Ciechanowska 8,
m. Golymin-Osrodek, gm. Golymin-Osrodek, pow. ciechanowski

DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji,
wymiany pokrycia dachowego 1 wykonania podjazdu dla os6b
niepelnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5
polozonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek,
gm. Golymin-Osrodek, pow. ciechanowski.
Inwestor: Gmina Gotymin-Osrodek

ul. Szosa Ciechanowska 8

06-420 Gotymin-Osrodek
Biuro projektowe: JB PROJEKT Jacek Borek

Srédborze 1

06-452 Oscistowo

PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Zamawiajagcym

* mapa zasadnicza w skali 1:500
* wizja w terenie

* Inwentaryzacja

* obowigzujace przepisy 1 normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacii,
wymiany pokrycia dachowego 1 wykonania podjazdu dla o0s6b
niepelnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5
potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Golymin-Osrodek,
gm. Gotymin-Osrodek, pow. ciechanowski.

3.1. CEL INWESTYCJI

Na w/w dziatce projektuje si¢:
e termomodernizacje, wymiany pokrycia dachowego 1 wykonania
podjazdu dla os6b niepelnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy.



3.2. ZAKRES INWESTYCJI

Roboty rozbiérkowe do wykonania:

usuniecie istniejgcego pokrycia z eternitu,

demontaz istniejacych fat,

usunigcie rynien i rur spustowych wraz z obrébkami,

usuni¢cie ocieplenia stropu nad I pigtrem,

demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych,

demontaz 1 ponowny montaz urzadzen, tablic informacyjnych,
oswietlenia, systemu alarmowego, zadaszenia, napisu ,,URZAD
GMINY GOLYMIN-OSRODEK” oraz innych przedmiotéw
przeszkadzajacych w termomodernizacji budynku,

demontaz 1 ponowny montaz instalacji odgromowej,

usuniecie opaski betonowej w wokoét budynku,

demontaz barierki w miejscu projektowanego podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych,

Roboty budowlane do wykonania:

wykonanie pokrycia dachowego wraz z jego odwodnieniem (rynny i
rury spustowe) oraz obrébkami blacharskimi 1 podbitkami,

wykonanie ocieplenia fundamentow,

ocieplenie elewacji w systemie BSO styropianem,

ocieplenie stropu poddasza styropianem wraz z wylewka,

montaz parapetow zewnetrznych,

wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych,

wykonczenie istniejacych schodéw oraz malowanie istniejacych
barierek,

wykonaniu zagospodarowania terenu wokot budynku.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
4.1. Ogolna charakterystyka istniejacego budynku

Istniejacy budynek Urzedu Gminy jest budynkiem usytuowanym
w granicach dzialek nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8,
m. Gotymin-Osrodek, gm. Gotymin-Osrodek, pow. ciechanowski.
Budynek murowany, pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, z dachem

dwuspadowym.

* Powierzchnia zabudowy 437,42 m*
* Powierzchnia uzytkowa parteru 337,05 m*
* Powierzchnia uzytkowa I pigtra 390,46 m*
* Kubatura 3854 m’
*  Wymiary budynku 15,35x 33,19 m
*  Wysokos¢ budynku (od gruntu) 10,392 m

Ilos¢ kondygnacji 2



Kat nachylenia dachu

24°, 32°

4.2. Ogolna charakterystyka budynku po termomodernizacji

Istniejagcy budynek Urzedu Gminy jest budynkiem usytuowanym
w granicach dziatek nr 83/2, 83/5 potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8,

m. Golymin-Os$rodek, gm. Gotymin-Osrodek, pow.

ciechanowski.

Projektuje si¢ termomodernizacj¢ budynku, polegajaca na ociepleniu
scian 1 stropu nad I pigtrem styropianem. Wykonanie nowego pokrycia
dachowego oraz podjazdu dla os6b niepetnosprawnych, oraz odnowienie
schodow zewnetrznych.

. . 2
* Powierzchnia zabudowy 448,78 m
. . . 2
* Powierzchnia uzytkowa parteru 337,05 m
. . . . 2
* Powierzchnia uzytkowa I pietra 390,46 m
3
e Kubatura 4059 m
*  Wymiary budynku 15,55x 33,39 m
*  Wysokos¢ budynku (od gruntu) 10,392 m
* Ilos¢ kondygnacji 2
Kat nachylenia dachu 24°, 32°
4.3. Zestawienie pomieszczen oraz powierzchni wg normy
PN-ISO 9836:1997
Zestawienie pomieszczen parteru Zestawienie pomieszczen | piefra
Numer Nazwa Powierzchnia Numer Nazwa Powierzchnia
11 Wiatrolap 6.01 m* 21 Klatka schodowa 475 m*
12 |Holl 12.20 m* 22 |Korytarz 66.97 m*
13 Korytarz 5324 m* 23 Pomieszczenie buowe 1857 m*
14 Pomieszczenie buowe 20.68 m* 24 Pomieszczenie burowe 11.71m*
15 Pomieszczenie burowe 18.24 m* 25 Pomieszczenie burowe 10.14 m*
16 Pomieszczenie buowe 12.39 m* 26 Pomieszczenie burowe 21.56 m*
17 Pomieszczenie burowe 900 m* 27 Pomieszczenie burowe 10.41 m*
18 Pomieszczenie buowe 20.04 m* 28 Pomieszczenie burowe 11.98 m*
19 Sala Slubbw 40 .52 m* 29 Pomieszczenie burowe 18.17 m*
1.10 |Pomieszczenie burowe 21.28 m* 210 |Pomieszczenie burowe 17.76 m*
111 |Pomieszczenie burowe 15.90 m* 211 |Pomieszczenie burowe 21.44 m*
1.12 |Komunikacja 198 m* 212 |Pomieszczenie buurowe 26_84 m*
113 |Archiwum 091 m* 213 |Pomieszczenie burowe 14.99 m*
114 |Archiwum 11.49 m* 214 |Pomieszczenie burowe 11.36 m*
115 |Archiwum 223 m* 215 |Pomeszczenie burowe 10.21 m*
1.16 |Pomieszczenie gospodarcze 580 m* 216 |Pomieszczenie biurowe 1854 m*
117 |Klatka schodowa 335 m* 217 |Salakonferencyjna 3. 20 m*
118 |Przedsionek WC 486 m* 218 |Przedsionek WC 295 m*
119 |WC 1.14m* 219 |(WC 092 m*
120 |Pomieszczenie gospodarcze 544 m* 220 |WC 092 m*
1.21 |Wialrolap 528 m* 221 |Pomieszczenie gospodarcze 661 m*
122 |Pomieszczenie magazynowe 465 m* 222 |Przedsionek WC FH9m*
1.23 |Pomieszczenie magazynowe 556 m* 223 |WC 096 m*
1.24 |Pomieszczenie burowe 1538 m™ 224 WC 097 m*
125 |Pomieszczenie biurowe 10.03 m* 225 [WC 097 m*
126 |Pomieszczenie buowe 10919 m* Suma ogdlna: 390 46 m*
Suma ogodlna: 33705 M




4. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDYNKU

4.1. Dane techniczne:

W rozwigzaniach technicznych 1 materialowych przyjeto w wielu
przypadkach systemy 1 wyroby konkretnych producentéw sprzetu
1 materialow, spetniajace wymogi projektu w zakresie funkcji , przepisow
budowlanych, wymiaréw, estetyki itp. Zastosowanie innych rozwigzan
moze okazac si¢ wadliwe. Ewentualne zmiany producentéw materiatow
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji
zadania powinny mie¢ odpowiednie aprobaty techniczne I'TB 1 PZH.

4.2. Konstrukcja taw, stop i Scian fundamentowych:
Strefa przemarzania gruntu: -1,00m wg PN-81/B-03020
Fundamenty

Istniejace fundamenty posadowione minimum 1,00 m ponizej poziomu
terenu.
Sciany fundamentowe

Istniejgce Sciany fundamentowe odkopa¢, wykona¢ izolacje z masy
asfaltowo - kauczukowej na zimno (pomalowa¢ min. 2x dysperbitem),
styrodur gr. 8cm (XPS 200-036), klej z wtopiong siatkg lub folia
perforowana zabezpieczona listwg wykonczeniowg, powyzej gruntu tynk
mozaikowy.

Sciany fundamentowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych grubosci
24cm: od srodka izolacja z masa asfaltowo - kauczukowa na zimno
(pomalowa¢ min. 2x dysperbitem), beton B20 gr. 24cm, izolacja z masa
asfaltowo - kauczukowa na zimno (pomalowa¢ min. 2x dysperbitem), klej
z wtopiong siatkg lub folia perforowana zabezpieczona listwag
wykonczeniowg, powyzej gruntu tynk mozaikowy.

4.3. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz kominy
Sciany zewnetrzne

Istniejgce Ssciany ociepli¢ styropianem grafitowym EPS 70-031 gr. 10cm
(plus uzupelnienie wnek w Scianach na parterze budynku gr. 4cm)+ kleju
z wtopiong siatkg + tynk silikonowy (dostosowa¢ do istniejgcego na
czesci ocieplonej): np. Atlas Silkon 0216 lub rownowazny.

Sciana wewnetrzna konstrukcyjne
Istniejace.
Sciany dzialowe

Istniejace.



Kominy

Powyzej stropu wykona¢ obudowe przewodéw styropianem EPS 70-031
grubosci Scm z wykonczeniem tynkiem silikonowy w technice lekkie]
mokre;j.

Czapy kominowe wykonac¢ z ptyty zelbetowej grubosci 6 cm zbrojone]
pretami #6 z uformowanymi spadkami z betonu B25, odizolowana 2 x
papa asfaltowg od trzonu komina z odsadzkg — kapinosem szerokosci
maksymalnie 7 cm. Czapy kominowe pomalowac¢ farbg akrylowa.
Otwory wentylacyjne zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi.

4.4. Shup zelbetowy
Istniejace.
4.5. Schody wejsciowe do budynku, pochylnia dla niepelnosprawnych

Na istniejgcych schodach zewnetrznych nalezy utozy¢  gres
mrozoodporny, antyposlizgowy na zaprawie klejowej mrozoodpornej.
Schody zewnetrzne na I pigtro nalezy od spodu plyty oraz bok wykonczy¢
tynkiem mozaikowym w kolorze cokotu. Wszystkie barierki nalezy
zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne malowanie farbg antykorozyjng do metalu.
Pochylnia dla niepetnosprawnych wykonana bedzie jako naziemna z
Scianami oporowymi grub. 20 cm z betonu B20 zaglebionymi na
gtebokos¢ 1,0 m ponizej istniejagcego terenu. Wypelnienie przestrzeni
pomiedzy sciankami oporowymi pochylni, schodow oraz tarasu stanowi
piasek stabilizowany cementem w ilosci 100kg/m’. Nastepnie ptyta
betonowa grubosci 12 cm z betonu B20. Na pochylni ulozy¢ kostke
brukowg gr. 6cm na podsypce piaskowej, na Scianach oporowych
pochylni wykonac¢ tynk mozaikowy.

Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych o szerokosci ptaszczyzny ruchu
1,2m 1 nachyleniu 8% oraz kraweznik o wysokosci 10cm. Obustronna
porecz o ostepach miedzy nimi 1,0m i umieszczona na wysokosci 0,75 i
0,9m od ptaszczyzny ruchu. Porecz wykonana z rury stalowej ¥33,7mm o
grubosci Scianki 4mm. Porgcze przy pochylni przed ich poczatkiem 1 za
konicem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3m. Stupki w rozstawie osiowym co 0,9m
1 zakotwione w S$cianie oporowej na glebokos¢ 0,3m z dwoma
przyspawanymi ptaskownikami dtugosci 15cm.

4.6. Nadproza
Istniejace.

4.7. Belki - podciagi
Istniejace.

4.8. Wience

Istniejace.



4.9. Stropy
Istniejace.
4.10.1zolacje przeciwwilgociowe
a) izolacje poziome

* izolacja na tawach fundamentowych — istniejaca,
* izolacja w posadzce przyziemia — istniejgca,
* izolacja pomi¢dzy cokolem a Sciang zewnetrzng - istniejgca,
* dach - membrana dachowa, folia paroprzepuszczalna (>2000 g/m?
na dobg).
Uwaga! Na styku ze styropianem stosowa¢ wylaczne lepiki nie
powodujace rozpuszczenia styropianu bez wypelniaczy mineralnych.

b) izolacje pionowe

* izolacje scian fundamentowych — masa asfaltowo - kauczukowa na
zimno (pomalowac¢ min. 2x dysperbitem) lub min. 2x abizol R+P na
Zimno.

4.11.1zolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje termiczng pionowg fundamentéw pod Sciany
zewnetrzne: izolacje wykonac¢ ze styrodur (XPS 200-036) gr. 8cm - na
gtebokos¢ do gory tawy fundamentowe;.

Izolacja pozioma stropu nad I pigtrem ze styropianu twardego (EPS 100-
031) gr. 20cm.

Izolacja pionowa $cian zewne¢trznych wykona¢ nalezy metodg lekka typu
Atlas Stopter ze styropianu grafitowego odmiany EPS 70-031
gr. 10cm (plus uzupelnienie wnek w Scianach na parterze budynku gr.
4cm). Na wierzchu styropianu kleju z wtopiong siatce z widkna szklanego
oraz tynk silikonowy.

Spos6b wykonania docieplenia budynku

Dla ocieplenia Scian zewn. budynku przyjeto metodg ,,lekka" polegajaca
na pokryciu zewn. powierzchni $cian bezspoinowg powtoka sktadajacg sie
z nastgpujacych warstw:
e warstwy styropianu przeklejone za pomocg masy klejace]
z dodatkowym zastosowaniem tgcznikow mechanicznych,
* siatki z widkna szklanego wtopiona w masg klejowa,
* zewngtrznej masy elewacyjne;.

Kolejno$¢ wykonywania roboét

* skompletowanie materiatdw, sprzetu 1 urzagdzen montaz rusztowan,
» zdjecie obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,



* cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e przygotowanie masy klejacej,

* przyklejenie plyt styropianowych,

* wiercenie otwordw 1 zalozenie tacznikbw do mocowania
styropianu,

* wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejowej,
zbrojonej z widkna,

* wykonanie nowych obrébek blacharskich,

* demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Podstawowe narzedzia

e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢czne 1
mechaniczne),

» szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do
naktadania mas klejacych 1 mas tynkarskich,

* pitki reczne o drobnych zgbkach lub nozyce do cigcia ptyt
styropianowych,

* pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyrOwnania
powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny
zbrojonej,

* laty do sprawdzenia ptaskosci powierzchni przyklejonych plyt
styropianowych,

e wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworow,

» sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej
powierzchnig, a w razie potrzeby naprawi¢ 1 wyréwnac ubytki, doktadnie
oczysci¢ 1 wykonac proby przyklejenia styropianu.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie Sciany oczysci¢ z kurzu, pylu 1 przyklei¢ w réznych
miejscach 8-10 probek o rozmiarach 10 x 10 cm naktadajac mase klejaca
na cata powierzchni¢ probki gr. okoto 10 mm . Po 4 dniach wykona¢
probe¢ recznego oderwania. Styropian winien ulec rozerwaniu. Jezeli
probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni sciany wraz z warstwg masy
klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidlowo oczyszczone lub,
ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajace] wytrzymatosci w takim
przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢
warstwe wierzchnig 1 wykona¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.
Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej oznacza to, ze



charakteryzuje si¢ on niskg wytrzymatoscig i1 takiego kleju nie wolno
stosowac.

Elementami wspomagajagcymi do mocowania uktadu ocieplajgcego do
podtoza sa kotki w iloci 4 szt./m*. Mocowane po minimum 1 dniu od
przymocowania plyt styropianowych.

Nalezy sprawdzi¢ 4-6 probnych tacznikéw na ich zamocowania w
podiozu.

Technologia wykonania ocieplenia $cian - metoda ,,lekka'"
Wg systemu ocieplen ATLAS STOPTER.
Materialy

* masa klejowa ATLAS STOPTER K-20

* siatka zbrojaca z widkna szklanego

e $rodek gruntujacy - ATLAS UNI-GRUNT
* styropian grafitowy odmiany EPS 70-031
* kotki mocujace

* tynk silikonowy

Przyklejenie ptyt styropianowych

Po przygotowaniu podtoza, zdjeciu rur spustowych oraz wykonaniu préb
J-w. nalezy:

Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany
budynku 1 posuwac si¢ w gore.

Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
temperaturze powietrza nie nizszej od 5° 1 nie wyzszej niz 25°.

Mase klejaca nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach,
pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostalej powierzchni packami o
srednicy ok. 8 cm.

Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty styropianowej w odleglosci
okoto 3 cm od krawedzi.

Na srodkowej czesci plyty nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy plyta ma
wymiar 500 x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do
sciany w przewidzianym dla niej miejscu i1 docisng¢ przez uderzenie
packa drewniana az do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi
plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa
klejaca wycisnie si¢ poza obragb plyty trzeba usungc.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt drugi raz, ani
uderzenie lub poruszenie ptyt. Ptyty styropianowe przykleja¢ w uktadzie
poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin.

Ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ na styk.



Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm.

Szczeliny wigksze nalezy wypetni¢ paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest istnienie nierOwnosci na powierzchni styropianu
wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyr6wnania przyklejonych ptyt
nalezy calag powierzchni¢ przeszlifowa¢ packami o dlugosci 40 cm
wyltozonymi papierem sciernym.

Nie dopuszcza si¢ wypetnienia szczelin miedzy plytami styropianu masg
klejaca.

Dodatkowo plyty styropianowe mocowa¢ przy pomocy kotkéw na
glebokos$¢ zakotwienia minimum 50 mm. Mocowanie kotkami mozna
rozpoczyna¢ nie wczesnie] niz po 1 dniu od chwili przyklejenia
styropianu.

Przyklejenie siatki z wiokna szklanego

Przyklejenie siatki z wtdkna szklanego na styropianie mozna rozpoczynac
nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie 5° - 25°C.

Do przyklejenia siatki nalezy stosowac¢ mase¢ klejowa.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych ciggla
warstwg o gr. ok. 3mm rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi
o szerokosci tkaniny zbrojace;.

Po nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykfada¢ tkaning
stopniowo rozwijajac rolke tkaniny w miare¢ przyklejania i wciskajac ja w
mase klejaca za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase klejowa.

Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanieS¢ druga
warstw¢ masy klejacej o gr. 1,0 mm w celu calkowitego przykrycia
tkaniny. Przy rozkladaniu te; warstwy nalezy cala powierzchni¢
wyréwnac.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ 3-6
mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ pofatdowan i winna by¢
rOwnomiernie napi¢ta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone
na zaklad nie mniejszy niz 100 mm w pionie 1 poziomie zgodnie z
rysunkiem.

Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie
osciezy okiennych i1 drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki
otwor6w okiennych 1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wym. 25 x
36 cm jak na rys. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byc
uci¢ta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywing¢ na Scian¢ sgsiednig
pasem o szerokosci ok. 20 cm.

W taki sam sposéb nalezy wywina¢ tkaninge na oscieza okienne i
drzwiowe.



W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach
osciezy drzwi wejsciowych 1 okiennych nalezy przed przyklejeniem
tkaniny klei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce zgodnie z rysunkiem.

Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie.
Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w tern. 5° - 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temp. ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

Sposoby ocieplenia §cian w miejscach szczegdlnych

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi,
zwracajac uwage na Sciste przyleganie do siebie plyt styropianowych 1
wlasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikéw zgodnie z
zalagczonym rysunkiem.

Do zabezpieczenia naroznikOw wypuklych na parterze do wysokosci 2 m
od poziomu terenu nalezy stosowaC katowniki z preferowanej blachy
aluminiowe;j.

Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejacg do stropu 1 dopiero wowczas
naktadajac tkanin¢ szklang lub polipropylenowg z wywinigciem jej co
najmniej 20 cm na Scian¢ przylegla z kazdej strony naroznika zgodnie z
zalagczonym rysunkiem.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac styropian
o gr. nie wigkszej niz 2 cm. Na powierzchni osciezy gérnych 1 pionowych
nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojonej o szerokosci
umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza.

Nastepnie na catej powierzchni osciezy goérnych 1 pionowych nalezy
przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore powinny byc¢ tak przyklejone, aby
plyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaly doktadnie do plyt
styropianowych ocieplajacych oscieza. Dolne oscieza okien pozostawia
si¢ nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nich tkanin¢ 1 wykona¢ nowe
podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico nie mniej niz 40 mm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na oscieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z
tkaning zbrojaca powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikoéw z
oscieznica nalezy uszczelni¢, np. silikonem przez natozenie go na
oscieznice 1 odcisniecie podokiennikiem w czasie mocowania.

Obrobki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania plyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach
W styropianie.



Cokot budynku

Cokoét budynku przed ociepleniem oczysci¢, uszkodzenia naprawic
tynkiem cementowym. Ocieplenie styropianem na cokole wykonac
ponizej istniejgcego terenu do taw fundamentowych.
Na warstwie ocieplajacej cokotu, schodach zewnetrznych 1 murkach
oporowych podjazdu dla niepetnosprawnych wykonac¢ tynk mozaikowy.

Kolorystyka elewacji wg systemu ATLAS:

e tynk silikonowy na Sciany -

4.12.Wlasciwosci cieplne przegrod

dostosowac¢ do istniejacego na czesci
ocieplonej: np. Atlas Silkon 0216 lub réwnowazny,
* tynk mozaikowy na cokole budynku, schodach zewngtrznych 1
podjazdu dla os6b niepetnosprawnych - dostosowac do istniejgcego na
czesci ocieplonej: np. Atlas 512 lub réwnowazny.

Sciany zewnetrzne parteru: 62cm + ocieplenie

L.p. Rodzaj materiatu Grubosé d Wsp. Opor cieplny R,
[m] przewodzenia [mZ*K/W]
ciepla L
[W/(m*K)]
1 | Tynk silikonowy 0,01 1,00 0,01
2 | Styropian EPS 70 031 0,10 0,031 3,23
3 | Beton komérkowy 0,60 0,21 2,86
4 | Tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,02
SUMA: 6,12
U=1/(Rgi,+R,+Rp)= 0,159 < Upax= 0,20
Sciany zewnetrzne parteru i I pietra: 40cm + ocieplenie
L.p. Rodzaj materiatu Grubosé d Wsp. Opor cieplny R,
[m] przewodzenia [mZ*K/W]
ciepta L
[W/(m*K)]
1 | Tynk silikonowy 0,01 1,00 0,01
2 | Styropian EPS 70 031 0,10 0,031 3,23
3 | Beton komérkowy 0,38 0,21 1,81
4 | Tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,02
SUMA: 5,07
U=1/(Rgp+Rp+Reep)= 0,191 < Upax= 0,20
Sciany zewnetrzne parteru i I pietra: 51cm + ocieplenie
L.p. Rodzaj materiatu Grubosé d Wsp. Opor cieplny R,
[m] przewodzenia [mZ*K/W]
ciepta L

[W/(m*K)]




1 | Tynk silikonowy 0,02 1,00 0,02
2 | Styropian EPS 70 031 0,10 0,031 3,23
3 | Beton komérkowy 0,48 0,21 2,29
4 | Tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,02
SUMA: 5,55
U=1/(Ry+Rp+Rsep)= 0,175 < Upax= 0,20
Sciany zewnetrzne I pietra: 44cm + ocieplenie
L.p. Rodzaj materiatu Grubosé d Wsp. Opor cieplny R,
[m] przewodzenia [m**K/W]
ciepla A
[W/(m*K)]
1 | Tynk silikonowy 0,01 1,00 0,01
2 | Styropian EPS 70 031 0,10 0,031 3,23
3 | Beton komérkowy 0,42 0,21 2,00
4 | Tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,02
SUMA: 5,26
U=1/(Rgp+R,+Rsep)= 0,184 < Upax= 0,20
Podloga na gruncie
L.p. Rodzaj materiatu Grubosé d Wsp. Opor cieplny R,
[m] przewodzenia [m**K/W]
ciepla A
[W/(m*K)]
1 | Terakota 0,02 1,05 0,02
2 | Wylewka betonowa 0,05 1,70 0,03
3 | Styropian 0,10 0,045 2,22
4 | Wylewka betonowa 0,10 1,70 0,06
5 | Piasek 0,40 0,40 1,00
SUMA: 3,33
U=1/(Rig+R,+Rsea)= 0,283 < Upax= 0,300
Strop nad I pietrem
L.p. Rodzaj materiatu Grubosé d Wsp. Opor cieplny R,
[m] przewodzenia [mZ*K/W]
ciepla A
[W/(m*K)]
1 | Wylewka betonowa 0,05 1,70 0,03
2 | Styropian EPS 100 031 0,20 0,031 6,45
3 | Strop zelbetowy 0,18 1,700 0,11
4 | Tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,02
SUMA: 6,61
U=1/(Riz+R,+Rsen)= 0,148 < Upax= 0,150




4.13.Dach i wiezba dachowa

Strefa obcigzeniem wiatrem: I strefa wg PN-B-02011:1977/Az1

Strefa obcigzeniem $niegiem: II strefa wg PN-80/B-02010/Az1

Istniejacy dach dwuspadowy o kacie nachylenia 24°, 32°. Konstrukcja
drewniana wie¢zby dachowej pozostaje bez zmian. Nalezy usungc
istniejgce pokrycie dachowe wraz z tatami, obrobkami, rynnami 1 rurami
spustowymi. Polozy¢ nowa folie paroprzepuszczalna (>2000g/m” na
dobe) oraz kontrlaty drewniane 5/2,5cm, taty drewniane 5/5cm oraz
blachodachéwke (dostosowa¢ kolor 1 tloczenie do istniejacej
blachodachéwki). Elementy drewniane zaimpregnowac¢ Srodkiem
uodparniajagcym na dziatanie ognia, grzybow 1 plesni — np. TYTAN
Professional Ogniochronny impregnat do drewna.

Pokrycie dachu blachodachowka na kontrlatach, tatach, strych
wentylowany. Odprowadzenie wody deszczowych — zewnetrzne do
gruntu za pomocg rynien 1 rur spustowych z blachy w kolorze
blachodachéwki, obrébki dachu 1 okapéw wykonac z blachy ocynkowane;j
powlekanej gr. min.0,5mm w kolorze pokrycia.

4.14. Tynki

e cokot, schodach zewngtrznych 1 podjazdu dla 0os6b niepetnosprawnych
z tynku mozaikowego,

* zewngtrzne silikonowe,

* wewngtrzne - istniejace.

4.15.Posadzki

Posadzki nalezy wykonac¢ jako tzw. ,ptywajace” dylatowane od Scian —
dla zapobiezeniu przenoszenia drgan poprzez material Scian.

Strop istniejacy, styropian twardy 20cm, folia hydroizolacyjna PE gr.
0,2mm, posadzka betonowa z B15 grub. Scm zbrojony siatkg z dylatacja.

4.16.Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejaca.

4.17.Wentylacja
Istniejaca.

4.18.0brobki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie z blachy powlekanej ocynkowanej gr.
min.0,5mm w kolorze pokrycia.

4.19.0dprowadzenie wody z dachu

Odprowadzenie wody z dachu grawitacyjnie do rynien i rur spustowych
okragtych systemowych z blach w kolorze pokrycia a potem do gruntu.



4.20.Wykonczenie wewnetrzne budynku
Istniejace.
4.21.Wykonczenie zewnetrzne budynku

Podane rozwigzania okreslajg ogélne wytyczne w zakresie doboru rodzaju
materiatow, parametrow technicznych, kolorystyki itp. UsSciSlenie
powinno nastgpowa¢ podczas realizacji obiektu w  konsultacji
z Inwestorem 1 jednostka projektowa.

Rozwigzania materialowe:

- cokot z tynku mozaikowego w kolorze grafit,

- Sciany wykonczone tynkiem silikonowym - dostosowac do istniejgcego
na czesci ocieplonej: np. Atlas Silkon 0216 lub rownowazny,

- podokienniki z blachy powlekanej w kolorze brgzowym,

- okna istniejace,

- drzwi zewngtrzne istniejace,

- podbitka z deski szalowki impregnowanej w kolorze bragzowym,

- wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane beicami w kolorze
bragzowym.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske odwadniajacg szerokosci 60 cm
z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej oraz podkiladzie
betonowym gr. 12cm ulozonej ze spadkiem od budynku.

4.22.Uzbrojenie budynku
Budynek posiada istniejace instalacje.
4.23.Potrzeby oséb niepelnosprawnych

Obiekt udostgpniono osobom niepetnosprawnym.

Zaprojektowano podjazd dla os6b niepetnosprawnych kostki brukowej gr.
6¢cm o pochyleniu 8%. Na pochylnia o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2m
nalezy wykona¢ kraweznik o wysokosci 10cm (wykonczony tynkiem
mozaikowym) 1 obustronne porecze z odstepami mig¢dzy nimi 1,0m.
Porgcz umieszczona na wysokosci 0,75 1 0,9m od ptaszczyzny ruchu.
Pomieszczenia, do ktorych moze wejs¢ lub wjecha¢ osoba
niepelnosprawna powinny by¢ oznaczone tabliczkami.

Wszystkie posadzki, do ktérych majg dostep osoby niepetnosprawne,
maja ten sam poziom lub dopuszczalng r6znice do 2cm przy wejsciach.

4.24.Wyposazenie dodatkowe
Brak.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie oddzialuje niekorzystnie na srodowisko i nie
jest zaliczona do przedsiewzie¢ oddziatujacych szkodliwie na srodowisko,
brak emisji zanieczyszczen. Zastosowane materialy posiadajg polskie



atesty 1 s3 dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku. Podczas

eksploatacji budynku nie bedg powstawaly odpady stanowigce zagrozenie

dla srodowiska.

e Zaopatrzenie w wode — z wodociggu gminnego,

* (Odprowadzanie Sciekow bytowych — do zbiornika,

* Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy,

e Rodzaj wytwarzanych odpadow - wytwarzane odpady state
gromadzone w pojemnikach okresowo oprdéznianych,

* Emisja hatasu 1 wibracji - brak emisji szczeg6lnych hataséw i1 wibracji,
tzn. poziom dzwigku poza terenem dziatki nie bedzie przekraczat
w trakcie dnia i nocy 40dB,

* Wplyw budowanego obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne - biorgc pod
uwage w/w zagrozenia, stwierdza si¢ brak przestanek wskazujacych na
to, ze projektowana inwestycja moglaby wptyna¢ negatywnie na stan
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roslinnych, powierzchni¢ ziemi oraz
wody powierzchniowe 1 podziemne.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i klasy
odpornosci pozarowej C. Materialy uzyte przy w/w robotach muszg
posiada¢ wymagang ognioochronnosc.

UWAGI KONCOWE OGOLNE:

Prace do wykonania, nalezy zleci¢ uprawnionym wykonawcom.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robét budowlano-montazowych oraz rozbiérkowych”
obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisOw
BHP.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac
wymagane atesty 1 odpowiada¢ obowigzujacym normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Asystent projektanta: Projektant:



