OPIS TECHNICZNY
do projektu planu zagospodarowania dz. nr 83/2, 83/5
potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8,
m. Golymin-Osrodek, gm. Golymin-Osrodek, pow. ciechanowski

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji,
wymiany pokrycia dachowego 1 wykonania podjazdu dla os6b
niepelnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy na dz. nr 83/2, 83/5
potozonych ul. Szosa Ciechanowska 8, m. Gotymin-Osrodek,
gm. Gotymin-Osrodek, pow. ciechanowski.
Inwestor: Gmina Gotymin-Osrodek

ul. Szosa Ciechanowska 8

06-420 Gotymin-Osrodek
Biuro projektowe: JB PROJEKT Jacek Borek

Srédborze 1

06-452 Oscistowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Zamawiajagcym

* mapa zasadnicza w skali 1:500
* wizja w terenie

* inwentaryzacja budynku

* obowigzujace przepisy 1 normy

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Aktualnie na dziatce znajdujg sig:

budynek Urzgedu Gminy,

budynek Urzegdu Poczty,

sie€ 1 przytacze wodociggowe,

instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej,

sieC 1 przytacze elektroenergetyczne,

sieC 1 przytacze telekomunikacyjne,

dojazd 1 dojscie na dziatke istniejgcym zjazdem 1 dojsciem z drogi
krajowe;.

4. WARUNKI ZABUDOWY DZIALKI

Na podstawie Miejscowego Planu Ogdlnego Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gotymin-Osrodek Uchwata Nr X/55/2003 Rady
Gminy Golymin-Osrodek z dnia 10 grudnia 2003r. Teren pod inwestycje

Nk =



5.

S.1.

5.2

5.3.

przeznaczony jest jako teren istniejacych ustug publicznych — Urzad
Gminy — 8UP.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania istniejgcego budynku
Urzedu Gminy zaprojektowano nast¢pujace elementy zewnetrzne:
* podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

Bilans terenu
Powierzchnia dziatek (83/2 — 714m’, 83/5 - 1792m’ -2506,00 m’
Powierzchnia zabudowy budynku Urzedu Gminy - 448,78 m’
Powierzchnia zabudowy budynku Urzedu Poczty - 172,00 m*
Opaska - 5420m’
Podjazd dla niepetnosprawnych - 922 m’
Chodnik - 3,50m’
Obrzeze - 97,00 mb
Istniejgce schody - 3027 m’

Konstrukcje utwardzone:

* Plan sytuacyjny

Dojazd do budynku uzytecznosci publicznej zapewniona z drogi krajowe;j
istniejacym zjazdem. Przed budynkiem istniejacy plac manewrowy oraz
parking dla samochodéw osobowych.

* Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do korytowania pod nawierzchni¢ opaski
odwadniajacej, podjazdu dla os6b niepetnosprawnych oraz chodnika.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ przestrzegajac nastepujacych technologii;
najpierw nalezy wykona¢ wykop koparka wg projektowanych rzgednych
do dna konstrukcji nawierzchni. W poblizu istniejagcego uzbrojenia
podziemnego wkopy nalezy wykonac recznie (zgodnie z uzgodnieniami z
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego). Grunt z wykopow na odktad,
nie wykorzystany wywiez.

» Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w nawigzaniu do warunkow gruntowo-
wodnych wystgpujacych na terenie projektowanej inwestycji. Przyjeto
nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika:

Chodnik oraz opaska:

- kostka brukowa gr. 6cm

- podsypka piaskowa gr. 3cm
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- podbudowa z betonu B10 gr. 12cm

- warstwa odcinajgca z pospoiki gr. 40cm

- oblozy¢ obrzezem 6x20x100cm

Faczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 61cm 1 spetnia warunek
mrozoodpornosci.

Teren zielony

Uzupethi¢ ziemig urodzajng i wykona¢ trawniki dywanowe siewem na
skarpach przy uprawie recznej z nawozeniem.

Ogrodzenie zewne¢trzne

Istniejace.

Odprowadzanie wod opadowych

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do gruntu.
Pojemnik na odpady stale

Istniejacy.

Przylacze elektroenergetyczne oraz oswietlenie zewnetrzne
Budynek zasilany z istniejgcego przytacza.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Istniejace.

Przylacze wodociagowe

Istniejace.
WYMOGI SZCZEGOLNEJ OCHRONY

Teren potozony jest poza obszarem chronionego krajobrazu.
Nieruchomos$¢ potozona jest poza obszarem objetym jakgkolwiek prawng
formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesne;.

Dziatka zamierzenia budowlanego, nie znajduje si¢ w granicach wpltywow
eksploatacji gérnicze;.

INFORMACJE O ZAGROZENIACH

Dziatka nie jest polozona w strefie istniejagcych czy projektowanych
zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wplynie znaczaco na
pogorszenie stanu sSrodowiska.



8. INFORMACJE O WYLACZENIU Z PRODUKCJI ROLNE]J

Powierzchnia zajeta pod inwestycje nie wymaga wylaczenia z produkcji
rolnej Bi.

Asystent projektanta: Projektant:



