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RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH
PARTERU

ADRES:

0 1m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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DATA: FORMAT: SKALA: NR RYS: KREŚLIŁ:

09.2022 1 : 100594x950 PK

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Artur ULBRYCH
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-14/06

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

PTW

 Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

REWIZJA:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

mgr inż. arch. Joanna GOŁABEK
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń nr ewid. 12/PKOKK/2022

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

B1B1

B1

B4

B4

B4B4

OZNACZENIA OŚWIETLENIA I WENTYLACJI ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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LEGENDA SUFITÓW

sufit rastrowy - siatka rastra wykonana z blachy aluminiowej o przekroju "U" o podstawie 10mm i wysokości 40mm, rozmiar oczka
100x100mm, kolor zbliżony do RAL 7011

UWAGA: strop, sciany i instalacje powyżej sufitu malowane w kolorze czarnym

lokalizacja: siłownia

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biały; sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną, szerokość widocznej
szczeliny 8mm; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 20mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość
odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą

lokalizacja: komunikacja, serwerownia, archiwum, dyżurka JRG, pom. biurowe, pom. wypoczynku, sale OGNIK, pokój dodatkowego
zakwaterowania, sala szkoleniowa

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, szerokość widocznej listwy
24mm; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 20mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość
odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą

lokalizacja: szatnie, ustępy, magazyny, pom. gospodarcze, koło emerytów, pom. spożywania i przygot. posiłków, aneks dyżurki JRG,
zaplecze sali szkoleniowej

sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukcji systemowej krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60, o
wym. 1x12,5mm, izolacyjność akustyczna Rw=40db; szpachlowany, malowany na kolor biały

lokalizacja: komunikacja, sala wielofunkcyjna

sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, szerokość widocznej listwy 24mm;
system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 20mm; łatwoczyszcząca powłoka, malowana na kolor biały; odbicie światła >80%,
możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą cztery razy w roku oraz mycia
pod niskim ciśnieniem dwa razy w roku; odporność na działanie detergentów oraz pary nadtlenku wodoru; odporność na pleśń; rozwój
mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria

lokalizacja: natryski, umywalnie, łazienki, pralnia/suszarnia, pom. mycia/czyszczenia butów,
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penele wys. 100cm z laminowanej
płyty MDF gr. 1,8cm w naturalnej

okleinie - orzech naturalny

penele wys. 100cm z laminowanej
płyty MDF gr. 1,8cm w naturalnej

okleinie - orzech naturalny

sufit podwieszany
wg zestawienia sufitów

listwy LED wg projektu
instalacji elektrycznej

+ 3,54

+ 3,00 listwy LED wg projektu
instalacji elektrycznej

± 0,00pom. 0.15  wiatrołap
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