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e SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru przy przebudowie skrzyzowania na rondo oraz czesci ul.
Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi powiatowej nr 1488P.

SIEC WODOCIAGOWA

A) roboty demontazowe — 1 kpl.
(hydrant p.poz. @ 80mm — 1 kpl., wodociag @ 110mm — 232,0m, przytacza wody z
rur PE @ 40mm — 70,0m/10 szt.)

B) rurocigg PE 100 RC @ 160 mm PN16 - facznej dtugosci 190,0 m,

C) rurociagg PE 100 RC © 110 mm PN16 - facznej dtugosci 5,0 m,

D) rurocigg PE 100 RC @ 40 mm PN16 - facznej dtugosci 70,0 m,

E) trojnik @ 100/100 mm — 2 kpl.

F) zasuwa PE/PE @ 40mm - 10 szt.

G) zasuwa @ 150mm - 4 szt.

H) zasuwa @ 100mm — 2 szt.

I) hydranty przeciwpozarowe podziemne @ 100mm — 2 szt.

J) przetaczenie rurociagéw @ 110 mm - 4 szt.

K) Komora wodociggowa wraz z wyposazeniem @ 2000 mm — 1 kpl.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt jak
nizej:
e okreslenie potozenia projektowanych obiektow budowlanych,
e rozbidérka nawierzchni drég, kraweznikow, obrzezy, wpustéw deszczowych,
chodnikéw, ptotéw i innych konstrukgiji,
e wycinka drzew,
e usuniecie i wywo6z warstwy humusu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne projektowanych obiektéw budowlanych
Punkty zatamania osi projektowanych obiektow budowlanych, punkty kierunkowe
oraz poczgtkowy i koncowy punkt obiektu budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe

Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”, oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.



2, MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatlow

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji
sanitarnej, wedtug zasady niniejszej ST K sa:

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu w/w robét |,
wedtug zasady niniejszej ST K sa:

e rury wykonane z polietylenu PE 100RC & 40-160mm PN16 (RC —
Crack Resistance), materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny
wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje
dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim
(rury wodociggowe) lub brgzowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o
Sciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz
wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o
wysokich parametrach wytrzymatosciowych.

e Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie
zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3
wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz dopuszczenie
do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii
bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

e Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC winna by¢ z
dodatkowg zewnetrzng, gtadkg warstwg PP-HM oraz powinna byé
odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test)
i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

e Armatura z zeliwa sferoidalnego

e Komora zelbetowa z betonu C30/37

2.1.1. Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtownych projektowanych obiektéw budowlanych nalezy
stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg
robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania projektowanych obiektéw
budowlanych, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od
0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,3 m, a dla punktéow utrwalanych w nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé
dtugos¢ okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

2.1.2 Usuniecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zebraé z trasy obiektu i sktadowac¢ w taki sposoéb, aby byto
mozliwe wykorzystanie do odtworzenia stanu pierwotnego.

2.1.3. Roboty rozbiorkowe

Gruzy asfaltowe oraz z rozbiorki chodnika nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.



3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego potozenia projektowanych obiektéw budowlanych i
punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachometry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia potozenia projektowanych obiektéw i ich punktow
wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.2. Sprzet do usuwania warstwy humusu
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac np:

e rowniarki,

e spycharki,

e fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na
odlegto$¢ wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do roboét rozbiorkowych i wycinki drzew

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéow drég, ogrodzen oraz z
wycinkg drzew i krzewéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki, tadowarki

samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze
zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

pilarki spalinowe,

koparki,

frezarka do asfaltu,

pita do asfaltu.

4, TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia potozenia obiektéw budowlanych mozna przewozi¢
niskopodwoziowymi srodkami transportu.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia humusu (przewidziano tymczasowe
odtozenie humusu na odkfad)

4.3. Transport materiatéw z rozbiorki



Materiat z rozbiérki i wycinki mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami
transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogdblne zasady wykonywania robét przygotowawczych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét na danym projektowanym obiekcie
budowlanym sporzadzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze, dokumentacje
fotograficzng obiektéw znajdujgcych sie na terenie projektowanych robét z adresem
obiektu i krotkim opisem stanu technicznego ze szczegdétowym uwzglednieniem
istniejgcych uszkodzenh i pekniec.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami

Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych projektowanych obiektéw budowlanych oraz
reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego
wytyczenia projektowanych obiektéw budowlanych.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bftedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych projektowanych obiektéw budowlanych i
(lub) reperdéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne projektowanych obiektdw budowlanych i
punkty posrednie osi obiektow budowlanych muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
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zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji roboét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu i wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw
oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robo6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczehstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli)
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w
innych miejscach okres$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
potrzeb jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢é zgodna z ustaleniami
dokumentaciji projektowej lub wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

5.4. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z specyfikacjg
techniczng stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég, chodnikéw, ogrodzen, itp.
znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg
wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane
obiekty budowlane nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikac;ji
technicznej ,Roboty ziemne".

W cenie za wykonanie robét rozbiorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za
sktadowanie materiatéw z rozbiorki.



5.5. Wykonanie wycinki drzew i krzakéw (nie dotyczy)

Wycinka drzew i krzakdw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
przeszkadzajgcych drzew i krzewow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez Inzyniera. Koszty administracyjne
wycinki drzew ponosi Zamawiajgcy.

Wycinke drzew i krzewow mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb
okreslony w specyfikacjach technicznych Ilub przez Inzyniera. O ile uzyskane
materiaty z wycinki nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera.
Materiaty, ktére zgodnie z specyfikacjg techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po wykarczowaniu. znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane
obiekty budowlane nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji
technicznej ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem potozenia
projektowanych obiektéw budowlanych i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic¢
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
warstwy humusu.

6.3. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, chodnikéw, ogrodzen, itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

6.4 Kontrola jakosci wycinki drzew i krzewoéw (nie dotyczy)

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
zwigzanych z wycinkg drzew i krzewéw.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po wykarczowaniu powinno
spetniaC odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji technicznej ,Roboty
ziemne".



7.

OBMIAR ROBOT

Zgodnie z STWIRB.

8.

ODBIOR ROBOT
8.1. Sposéb odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem potozenia projektowanych obiektéw
budowlanych w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
InZynierowi.

llos¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni, z
ktérej usunieto humus.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.

[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[9]

PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtéwny Urzad

Geodezji i Kartografii 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii. 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtéwny Urzad

Geodezji i Kartografii 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gitéwny Urzad Geodezji i
Kartografii 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii 1983.

[8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

[10] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

[11] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10



1.

e SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

WSTEP

1.1 Przedmiot STK

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i przy przebudowie skrzyzowania na rondo oraz czesci ul.
Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi powiatowej nr 1488P.

1.2 Zakres stosowania STK

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3

¢1.3 Zakres prac objetych STK

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej i obejmuja:

KANALIZACJA DESZCZOWA

A) roboty demontazowe — 1 kpl.
(wpusty deszczowe @ 500mm — 9 kpl., studnie @ 1000mm — 5 szt., kolektor
deszczowy z rur @ 300mm — 186,0m, kolektor deszczowy z rur @ 200mm — 81,0m)

B) przykanaliki kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 160 mm
SN 12 o tacznej dlugosci 101,0 m,

C) kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 315 mm
SN 12 o tacznej dlugosci 101,5 m,

D) kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 250 mm
SN 12 o tacznej dlugosci 31,5 m,

E) kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV © 200 mm
SN 12 o tacznej dlugosci 98,0 m,

F) studnie rewizyjne @ 1000 mm — 11 kpl.

G) wpusty deszczowe @ 600 mm — 12 kpl.

H) odwodnienie liniowe polimerobetonowe Lc=2,5m wraz ze studzienka osadnikowa,
F900, Bz=204mm — 5 kpl.

I) trojnik PCV @ 250/160 mm — 2 szt.

J) tréjnik PCV @ 250/160 mm — 1 szt.

KANALIZACJA SANITARNA

A) roboty demontazowe — 1 kpl.
(wlazy zeliwne 315-600mm — 13 szt.)

B) witaz z wypelieniem betonowym D400 ) 600 mm zintegrowany z plyta betonowsg
(zestaw naprawczy) — 13 szt.

¢1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STK sg zgodne z odpowiednimi
obowigzujgcymi normami.
11



¢1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw budowlanych do budowy
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, wedtug zasady niniejszej ST K sa:

e rury z PVC SN12 lub PP o $ciance jednorodnej (bez rdzenia
spienionego)

o prefabrykowane studnie betonowe igczone na uszczelke gumowg—
beton B-45 zgodnie z BN-8618971-08 lub studnie z PP.

o ptyty pokrywowe nastudzienne zgodnie z BN-8618971-08

e pierscienie odcigzajgce zgodnie z BN-8618971-08

o wlazy zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym zgodnie z
PN—EN 124:2000

e wilazy zeliwno-betonowe D400 zintegrowane z ptytg betonowg (zestaw
naprawczy)

e wpusty deszczowe @600mm =z kratg zeliwng D400 sferoidalng i
osadnikiem o gt. 1,0m

e odwodnienia liniowe w klasie F900 polimerobetonowe 2z rusztem
zeliwnym sferoidalnym

Ponadto wystepujg inne materiaty ( zwir, piasek, cement 35, zaprawa
cementowa 80, stopnie wtazowe zeliwne, materiaty do prob szczelnosci).

SPRZET

o 3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu
Wykonawcy (zwanego réwniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie  zapewnienia jakosci lub  projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robat.

Sprzet budowlany powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4, TRANSPORT

o 41 Warunki ogdlne

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych obcigzen na os$ przy
transporcie materiatébw, sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

e samochody dostawczego sredniego tonazu,
e samochody dostawcze matego tonazu.

4.2 Transport elementéw prefabrykowanych do budowy studni
kanalizacyjnych

Transport kregoéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania. Roztadunek i montaz prefabrykatéw za pomocg uchwytow
do ponoszenia i transportu pionowego kregdéw betonowych

. 4.3 Transport betonu

Transport betonu nie powinien powodowac: segregaciji sktadnikow, zmian
uktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury,
przekraczajgcego granice okreslong wymogami technologicznymi.

44  Transport rur

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wyiadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub taricuchéw.

Gdy rury sg roziadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widlowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one
spoczywaé na catej diugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wspomiki boczne
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w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rurw
czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigZzenia. Jezeli dugosc rur jest
wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkoSE nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

e 5, WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB.

5.2 Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PCV i PP

Roboty montazowe — ukfadanie rur kanalizacyjnych z PVC o PP musi
by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym . W przypadku
pojawienia sie wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie wykopow
przez pompowania bezposredniego z wykopu.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do
bezposredniego posadowienia projektuje sie podtoze z zageszczonego
piasku o grubosci 20 cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej
—zgodnie z zaprojektowanymi spadkami .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty
koniec utozonego rurociggu zabezpieczy¢ przed zamuleniem stosujgc
zaslepke (korek).Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane
odbiory techniczne.
Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach :
1. Wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej w wytgczeniem odcinkéw
na ztgczach.
2. Po probie szczelno$ci ztgczy rur .wykonac¢ warstwy ochronne w
miejscach potgczenh.
3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem o ile nie stanowig go grunty gliniaste .W takim przypadku
nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu.
Kanat kolektora nalezy ukfada¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —-COBRRTI INSTAL —zeszyt 9 Warszawa 2003
r.z uwzglednieniem Instrukcji montazu i budowy przewoddw kanalizacyjnych,
opracowanych przez producenta rur.

5.3 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Na kanale sanitarnym deszczowym nalezy wykonac¢ studnie rewizyjne o
srednicy wewnetrznej @1000mm z elementéw prefabrykowanych — beton min
B-45,wodoszelno$¢  W-8,nasigkliwosc nw<4 %,mrozoodpornosé F-150.
Studzienke nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na fundamencie
betonowym z betonu B 10. Zasypke dookofa studzienki nalezy wykonywaé
warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.
Elementy studni muszg by¢ tgczone w sposob zapewniajacy szczelno$c¢ za
pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w
stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z tworzywa sztucznego
lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30 cm
wbudowane maszynowo przez producenta kregéw. Kinete studni nalezy
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wykonac fabrycznie. W studniach betonowych zastosowac przejscia szczelne.
W przypadku wprowadzania sciekow do kinety na kolektorze gtdbwnym na
poziomie wiekszym o 60cm od poziomu zwierciadta sciekow w kolektorze
gtdbwnym nalezy stosowaé kaskady zewnetrzne. W obrebie drég nalezy
stosowac ptyty zelbetowe nastudzienne z mimosrodowym otworem wiazowym
oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wiazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wtazu nalezy regulowaé za
pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych. Wyréwnanie rzednej witazu
nalezy regulowac za pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych.
Wpusty deszczowe @600mm wykonaé z kratg zeliwng D400 sferoidalng i
osadnikiem o gt. 1,0m.

Odwodnienia liniowe wykona¢ w klasie F900 polimerobetonowe z rusztem
zeliwnym sferoidalnym

5.4 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni
betonowych

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zewnetrznie za pomocag
izolacji do betonu np. 2x ,MAXSEAL” (nie dotyczy)

e 55 Proéba szczelnosci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na
eksfiltracje sciekow i infiltracje wod gruntowych. Préby nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z PN-92/B-10735

KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STKW-00.00.

e KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Kontrola jakosci zastosowanych materiatéw nastepuje przez poréwnanie cech
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich
norm materiatowych, podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

e KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami normy
PN-892/B-10725

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa
materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt.2
gtebokosci utozenia przewodow

utozenia przewodow na podtozu

odchylenia osi przewodu

odchylenia spadku

zmiany kierunku przewodéw

zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody
zabezpieczenia przewodow przed zamarzaniem
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych
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kontrola potgczenh przewodow

osadzenie wtazow zeliwnych

wykonania kinety w studzience

wykonania izolacji

szczelnos¢ przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, dokumentujgc, ze
zastosowane materiaty spetniaj g wymagane normami warunki techniczne.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonanych robdt, na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaru terenie jest:

m. wykonanego przytacza kanalizacyjnego oraz kolektora

szt. wykonanej studzienki rewizyjnej, separatora

m? wykonanie podsypki piaskowej

m. wykonanej proby szczelnosci

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Odbiorowi
podlega dlugos¢ utozonego przytgcza wraz z obiektami towarzyszgcymi.
Dla stosowanych srednic

dtugosci zamontowanych rurociggdéw mierzy sie z pominieciem wymiaréw
studni.

Odbidr wykonanych studni moze odby¢ sie dopiero po zamontowaniu w niej
wszystkich niezbednych elementow (kineta, stopnie wiazowe, pokrywa,
wiaz) i jej zaizolowanie.

Odbidr robét betonowych moze nastgpi¢ dopiero zakonczeniu pielegnacii i
zaizolowaniu powierzchni betonowych oraz przed ich zasypaniem.

Odbiodr roboét zanikajgcych nalezy zgtaszac¢ Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji pozostatych
robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania zwigzane z ptatnoscig podano w STWK-00.00.
Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw. Zgodnie z dokumentacjg nalezy
wykona¢ zakres rob6t wymienionych w p. 1.3 niniejszej STK.

Cena wykonania robot obejmuje:
wyréwnanie dna wykopu
wykonanie podsypki
dostarczenie materiatbw do miejsca wbudowania
zamontowanie i sprawdzenie prawidtowosci zamontowania kazdego materiatu
wykonanie izolacji powierzchni projektowych
przeprowadzenie wszystkich niezbednych prob i badan
podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypu elementéw montowanych w
wykopie
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10.

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 . Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia
w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j
.Wymagania(+zmiana A3)

PN-EN 295-4:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia
w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
Wymagania dotyczace ksztattek, fgcznikow i
elementéw zamiennych (zmiana A1)

PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztaittki kamionkowe, betonowe i ich potgczenia w
sieci drenazowej i kanalizacyjnej Wymagania
dotyczgce studzienek kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych .

PN-8318971-06. Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i

badania.

BN-8618971-08.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i

zelbetowe.

PN-64/B-74086. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego

PN-8BIB-06250.  Beton zwykty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —-COBRRTI

INSTAL —zeszyt 9 Warszawa 2003 r oraz obowigzujgce normy techniczne i

wytyczne producentow materiatow.
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