ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |DLUGDSC ILOSC L. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] Al A-0 A-=1IIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM 06 %6 912 | 16
Nadproze N.1.3 — 8 szt.
1 12 1.550 2 8 16 24.80
Na. 2 12 1.550 3 8 24 37.20
5 6 0.954 8 8 64 61.06
Nadproze N.1.4 — 1 szt
1 12 2.150 2 1 2 4.30
Na. 2 12 2.150 4 1 4 8.60
3 6 1.054 17 1 17 17.92
Nadproze N.1.5 — 1 szt.
1 12 4.050 2 1 2 8.10
Na. 2 16 4.050 3 1 3 12.15
3 6 1.254 26 1 26 32.60
DLUGOSC RAZEM [m] 50.52 61.06 | 83.00 12.15
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.222 | 0.888 1.578
MASA [kq] 11.22 13.55 73.70 19.17
MASA CALKOWITA [kg] 117.65
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej v
Pahsmows) Srazy Patome)w boomyély /:%;
OBBlLEIKEi:ynek handlowy =

ADRES:

dziatka nr 381/8, obreb 0011 ’
Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko Nadproze N.1.5

Nadproze N.1.3, Nadproze N.1.4,

INWESTOR:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy
Pozarnej w Przemyslu Plac $w. Floriana 1 37-700 Przemysl|

ETAP:
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1:20
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