ZESTAWIENIE STALI

SCHODY STALOWE — RZUT b0z NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEMMASA RAZEM
20 | ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
’ SCH 1 Cz 180x50x4 2494 S235JR 2 4.99 8.17 20.23 40.46
SCH 2 Cz 180x50x4 184 S235JR 2 0.37 8.17 1.50 3.01
SCH 3 BL 10x140 200 S235JR 2 0.40 10.99 2.20 4.40
SCH 4 BL 10x130 190 S235JR 2 0.38 10.21 1.94 3.88
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UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYINEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ
1. DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC ZAMIANY KSZTALTOWNIKOW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI
PRZEKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIEJSZAJACYCH
NOSNOSCI PRZEKROJU
R_u 2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE JAK DLA KLASY SRODOWISKA C2
P 3. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOLOWE WYKONAC JAKO OBRABIANE O GRUBOSCI CIENSZEGO
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4. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAC GRUBOSCI:
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