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Trzpien 7.0.4 — 1 szt
1 12 5.134 8 1 8 41.07
Trz. 2 6 2.013 28 1 28 56.36
3 6 1.772 28 1 28 49.62
Trzpien T.0.5 — 4 szt
Trs 1 16 5.460 4 4 16 87.36
) 2 6 0.853 28 4 112 95.54
Trzpien T.0.6 — 4 szt.
Trs 1 16 5.198 4 4 16 83.17
) 2 6 0.853 28 4 112 95.54
Trzpien T.0.7 — 1 szt.
Trs 1 12 4.838 4 1 4 19.35
) 2 6 0.853 27 1 27 23.03
DLUGOSC RAZEM [m] 320.08 | 60.42 | 170.53
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.888 | 1.578
MASA [kq] 71.06 | 53.66 | 269.09
MASA CALKOWITA [kq] 393.81
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BETON: kl. Ekspozycji XC1
C25/ 30 W8 -stupy, trzpienie parteru
C25/ 30 -stropy, schody, belki

STAL ZBROJENIOWA:
A-lIN(B500SP)- wktadki gtdwne i strzemiona
A-I(St3SX-b)-czes¢ strzemion

OTULENIE ZBROJENIA:
2,5cm-stropy, schody
3cm-trzpienie, stupy, belki

POZIOM +/-0,00=226,15m n.p.m

T
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemysiu

PRACOWMA
PROIERTOWD - HOMS TAUKCHINR

OBIEKT:

Budynek handlowy

HAMIL. AWITRHO

AORES:
dziatka nr 381/8, obreb 0011
Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko

Temat

Hﬁ,mmmﬁm T.0.4,Trzpien
T.0.5,Trzpien T.0.6, Trzpiefn
T.0.7
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Komenda Miejska Panstwowej Strazy
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