Wieniec na pofgczeniu ptyt kanatowych

z wiencem poprzecznym 40m
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Szczegoty potgczenia ptyt kanatowych

Skala 1:20

Uwaga: Przy wylewaniu wiencow
nalezy zadbaé by beton dostat
sie do kanaléw ptyty na odlegtosé
oparcia sciany.
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Szczegot oparcia ptyt kanatowych na wiencu 26szt
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Szczegdt zwigzania ptyt kanatowych
z wiencem podtuznym (Wez.1)
6 szt.
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Wieniec 1-1

Plyta kanatowa

Sciana

Potaczenie rozmieszczac

wg. rysunku "Rozmieszczenia
stropow kanatowych magazynu".

Wieniec na potaczeniu ptyt kanatowych
z wiencem podtuznym 19m

Ptyta kanatowa
i

O]

N
ﬁ\/@d % 9.4

ZESTAWIENIE STAL

3 )4 912
6 39.4

< B

& 8

»\

~—

co 25cm

/7 96 L= 91.3

/BROJENIOWEJ

NR o | DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA. [m]
POZ| ooeta (] (] - A-0 A=IIIN
E mm Ml |PRETOW| x POZ.| RAZEM [ 45 6 | 012 | 916
Potqczenia ptyt kanalowych — 1 szt.
1 12 | 45.000 3 1 3 135.00
<5 2 6 0.797 | 245 1 245 195.27
a3 3 12 19.000 4 1 4 76.00
52| 4 6 0.913 77 1 77 | 70.30
e 16 2.279 26 1 26 59.25
6 16 0.914 12 1 12 10.97
DLUGOSC RAZEM [m] 70.30 | 195.27 | 211.00 | 70.22
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0222 | 0.888 | 1578
MASA [kq] 15.61 | 4335 | 187.37 | 110.81
MASA CALKOWITA [kq] 357.13
DANE MATERIALOWE Beton B25 (C20/25)
STROP PREFABRYKOWANY NAD MAGAZYNEM(osie 10-11): Stal RB500(A-I1IN)
a) kl. ekspozycji XC1 .
b)ptyty kanatowe 26,5cm o nognosci 10kN/m2 Otulina_ 25 mm

BETON: k. Ekspozycji XC1
C25/ 30 -stropy, schody, belki

STAL ZBROJENIOWA:
A-llIN(B500SP)- wkiadki gtéwne i strzemiona
A-1(St3SX-b)-cze$¢ strzemion

OTULENIE ZBROJENIA:
2,5¢cm-stropy, schody

POZIOM +/-0,00=226,15m n.p.m
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Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu
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