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/BROJENIOWE

Sciana oporowa

asma wewnetrzna D320

Tricomer DIN 18541

NR o |DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] 5 A—=IIIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM 38 _ 310 312
Sciana oporowa — 1 szt.
1 12 5.216 1201 1 1201 6264.42
2 10 3.820 1201 1 1201 4587.82
01 3 8 1.212 1201 1 1201 | 1455.61
4 8 189.000 | 24 1 24 1 4536.00
5 8 189.000 16 1 16 | 3024.00
6 8 189.000 16 1 16 | 3024.00
DLUGOSC RAZEM [m] 12039.61| 4587.82 | 6264.42
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.617 | 0.888
MASA [kq] 4755.65 | 2830.68 | 5562.80
MASA CALKOWITA [kq] 13149.13

BETON: k. Ekspozycji XC2

STAL ZBROJENIOWA:
A-lIIN(B500SP)

OTULENIE ZBROJENIA:
5cm-spdd fundamentu
4cm-pozostate

C25/ 30 W8 -$ciana oporowa

Potozenie Sciany: wg. czesci architektonicznej

TVTOG

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu

AN

PRAACOWMA

OBIEKT:

Budynek handlowy

- HOMSTAUKCYINR
HAMIL. AWIDRHO

ADRES:

Przed

dziatka nr 381/8, obreb 0011
iescie Dubieckie gm. Dubiech

Temat rys:

INWESTOR:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy
Pozarnej w Przemyslu Plac sw. Floriana 1 37-700 Przemys|
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