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1:10 1:10 STAL PROFILOWANA :
e N K. érodowiska C3
Klasa wykonania: XC2
Klasa stali: S235JR
N, - N, —— Sruby niesprezone kl.8,8 wg. DIN7990
UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA
218 § 18 § ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ
dla_montazd N dia montaz{ - 1. |DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC ZAMIANY KSZTALTOWNIKOW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI
mﬁmNms na wiencu PRZEKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIEJSZAJACYCH POZIOM +/-0,00=226,15m n.p.m

NOSNOSCI PRZEKROJU
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE JAK DLA KLASY SRODOWISKA C2

3. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOLOWE WYKONAC JAKO OBRABIANE O GRUBOSCI CIENSZEGO
LACZPNYCH ELEMENTOW . .
4. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAC GRUBOSCI:

— SPOINY JEDNOSTRONNE - a=0,7*1
— SPOINY DWUSTRONNE - a=0,5%t1
GDZIE: t1 — GRUBOSC CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW

a - GRUBOSC SPOINY

Mw% ﬁ ﬁT

5 POZOSTALE:

% =1 WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIAGLE NA PELEN PRZETOP
WOLNE OD KRATEROW | ZGORZELIN.

W_mﬁ 2,5mm < a < 5mm

SPOINY PASOW WYKONAC JAKO
CZOLOWE NA PEENA NOSNOSC

dokumentacje warsztatowa.

Rysunek jest tylko rysunkiem wykonawczym. Przed przystgpieniem
do produkcji elementéw nalezy wykona¢ obmiar na budowie oraz

Orientacyjna masa stali profilowej: 2150kg
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Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej

w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu

/AN

PRACOWNIA

OBIEKT:

Budynek handlowy

- KONSTRUKCYINA
HAMIL. AWIDRKD

ADRES:

dziatka nr 381/8, obreb 0011

Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko

Temat rys:

POZ.1.3 Platew HEA220,
POZ.1.3a Ptatew HEA160

INWESTOR:
Komenda Miejska Panstwowej Strazy
Pozarnej w Przemyslu Plac sw. Floria

na 1 37-700 Przemysl|
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