ZESTAWIENIE STALI

;i %
oy | MR | RODZAJ [Drucose| uczea Pm
| PRETA | STAU | [em] | STTUK |
¢ 1 [ e6AciN | 152 | 150 | 228
- 2| #6 AN | 2585 | 10 | 2585
DEUGOSE RAZEM [m] 486.5
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222
MASA [kg] 108
MASA OGOLEM [kg] 108
WYKONAC: x | 108
POz NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM
. ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [ka] [kq]
OK-2 1 L 40x5 22500.0 5235 1 22.50 2.97 66.83 66.83
OK-2 2 86 360.0 S235 75 27.00 0.22 0.08 5.99
OGOLEM 72.82
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.31
RAZEM: 7413
WYKONAC: x 1 7413

22,5m , dostosowac do kaszttatu kanatu

Obcigzenie posadzki

—OBCIAZENIE ROWNOMIERNIE ROZLOZONE q=20kN/m2
—OBCIAZENIE PIONOWE ~ 60kN
—PYLYTA POSADZKOWA gr.20cm Z BETONU C25/30

—ZBROJONA FIBRA STALOWA O df. 50mm | #1mm O ZAWARTOSCI 25kg/m3 MIESZANKI

UWAGA:

ZE SZTUKA BUDOWLANA

1) W POSADZCE NALEZY WYKONAC NACIECIA PRZECIWSKURCZOWE ZGODNIE

2) WYMIARY PODANO W CENTYMERTACH

3) PRZED WYKONANIEM POSADZKI NALEZY WYKONAC WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE

Z PRACAMI PODPOSADZKOWYMI

NANIESIENIA WARSTWY WYKONCZENIA

5) SPADKI POSADZKI WYKONAC WG. PRJEKTU ARCHITEKTURY
6) LOKALIZACJA ORAZ ILOSC ODWODNIEN LINIOWYCH WG. PRJEKTU ARCHITEKTURY

4) POWIERZCHNIA POSADZKI MUSI BYC WYKONANA W SPOSOB UMOZLIWIAJACY

a)C25/ 30 W8

POSADZKA: kl. Ekspozycji XD3

b)STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN(B500SP)
c)Zbrojonie widknami stalowymi dt. 50mm | @1mm
w ilosci 20 kg/m3 betonu
d)Otulenie zbrojenia: 4cm
e)Podsypka min. 50cm zageszczona do |_s=0,99

oG
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu
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PRACOWTIA

OBIEKT:

Budynek handlowy

HAMIL. AUIORHO

ADRES:
dziatka nr 381/8, obreb 0011
Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko

Temat rys:

Posadzka parteru

INWESTOR:
Komenda Miejska Panstwowej Strazy

Pozarnej w Przemyslu Plac sw. Floriana 1 37-700 Przemys|

ETAP:

PROJEKT TECHNICZNY

11100 Projektowat:

Skala

mgr inz. Kamil Awiorko upr. PDK/0109/PWOK/19

Podpls:

KONSTRUKCJA

Sprawdzat:

inz. Stanistaw Malinowski UAN/71/83 | WBPP/67/87
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ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE STALI . ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE STALI
PLUGOSC [m] DLUGOSC [m]
. DrUGoS¢ NR RODZAJ  DEUGOSC| LICZBA NR RODZAJ  [DLUGOSC| LICZBA LGOS [m]
NR | RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA ) POZ | prea | stau | [om] | sziuk AN POZ | peera | s | [om] | szK |2 poz. | MR | RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA
POZ. PRETA STALI _” ”_ S7TUK A—IIIN 26 %6 PRETA STALI [em] SZTUK T3
E cm 36 1 26 A-IIN 152 530 805.6 D_C 6 96 A—IIN 100 130 130 3 96 A—IIN 122 200 244
_ 2 #6 A-IIN | 7800 40 3120 DEUGOSC RAZEM [m] 130 1 96 A—IIN 164 100 164
D_A 2 ?6 A-liN 8800 10 880 D_B 3 86 A-lIN 112 1060 | 1187.2 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0D 8 %6 A<IN | 1650 0 660
3 96 A—IlIN 152 340 | 516.8 4 | 6 A-IIN | 146 | 530 | 7738
. MASA [kg] 28.86 9 86 A-IIN | 152 200 | 304
DLUGOSC RAZEM [m] 1396.8 5 96 A-IIN | 146 | 400 | 584 MASA OGOLEM [kg] 28.86 DLUCOSC RAZEM [m] 1372
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 DLUGOSC RAZEM [m] 6470.6 WYKONAC: x 1 28.86 MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222
MASA |k 310.09 MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 Uwaga. Wszystkie prety sq wymiarowane w osiach. MASA [kg] 304.58
[kg]
2 MASA [kg] 1436.47 MASA OGOLEM [kg] 304.58
MASA OCOEEM [kq] 310.09 MASA OGOLEM [kg] 1436.47 Kqtowniki do oku¢ TKONAG: x 1 30458
WYKONAC: x 1 310.09 WYKONAC: x | - - - 143647 <<V\_AODQO © QE@OWO_QOIH Uwaga. Wszystkie prety sq wymiarowane w osiach.
Uwaga. Wszystkie prety sq wymiarowane w osiach. Uwaga. Wszystkie prety sq wymiarowane w osiach. 12x4,1m
ZESTAWIENIE STALI 2x3,1Tm
POZ NUMER NAZWA DEUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM
| ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [ka] [kg]
OK—1 1 L 40x5 60000.0 5235 1 60.00 2.97 178.20 178.20
OK-1 2 36 360.0 5235 180 64.80 0.22 0.08 14.38
0GGLEM 192.58
WYKONAC: x 1 192.58
SZCZEGOL DYLATACJI PRZECIWSKURCZOWEJ PRZY SLUPACH SZLCZEGOL DYLATACJ PRZECIWSKURCZOWEY Dozbrojenie posodzki pray | . (stupdw, scian)
Skala 1:20 POSADZKA GRUBOSCI 20cm naroznikgen €Iermentow  KOnstruxkcjr (stupow, scidn
Skala 1:20
P posadzko r TTTT posadzka ZESTAWIENIE STALI
7 K “\r
e WKLADKA DYLATACYINA i I N5 3¢12 qbr L2 DLUGOSC [m]
/ | N\ +—Nr5 3912 dolem NR RODZAJ  |DtUGOSC| LICZBA
/ | o .5 NACIECIE 5x35mm M_o,__m_a N _/ ! POZ. PRETA STAL [em] S7TUK A-IIIN
\ \_ NACIECIE 6x60 lub 5x45mm . // N m ax
/ +WKLADKA DYLATACYJNA dylatacja e I 1 5 812 A-IIN 50 300 150
| DEUGOSC RAZEM [m] 150
CT T R — MASA JEDNOSTKOWA [k 0.888
| ROZPROSZONE NR5 912 A-IIN [kg/m] .
/ =50  SZT.50x2x3 MASA [kq] 133.2
\ MASA OGGOLEM [kg] 133.2
WYKONAC: x 1 133.2
/// Uwaga. Wszystkie prety sq wymiarowane w osiach.
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