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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogélne

1.1.1.Inwestor

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu Plac §w. Floriana 1 37-
700 Przemysl

1.1.2.Podstawa opracowania

e 7zlecenie Inwestora;

* wytyczne branzowe;

* obowigzujagce normy i przepisy;

* dokumentacja architektoniczna wykonana przez Studio Projektowe
"NEOFORMA",

* Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podiloza gruntowego, Projekt
geotechniczny sporzadzony przez mgr inz. Mateusza Reynoldsa, nr upr. XIII-
0054

e Udostgpniony przez inwestora przyktadowy projekt budowy Komendy
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Legionowie wykonany przez firm¢
A.DO XXI z Poznania.

1.1.3.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$S¢ konstrukcyjng Projektu Technicznego-
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskie;j
Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu .

W sktad opracowania wchodza:

* opis techniczny
* obliczenia(dostgpne u projektanta)
* rysunki.

1.1.4.Lokalizacja
Dziatka nr 381/8, obrgb 0011 Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko

1.1.5.Warunki gruntowo-wodne na przedmiotowej dzialce i sposob posadowienia

Wedlug dokumentacji geologicznej GEOPRESS mgr inz. Mateusz Reynolds nr upr.
XIII-0054; podtoze badanego terenu buduja nastgpujace warstwy geotechniczne.
Przedstawiono witasciwos$ci gruntu dla otworu geotechnicznego nr.3



KARTY DOKUMENTACYJNE Otwér nr 3
G E@ P R E S S OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Rzedna: 225,5 m n.p.m.
USLUG| GEOLOGIGZME Nazwa tematu: Geqtechniczne_warunki posadowienia dla Data wyk.:
budowy JRG w Dubiecku na dziatce nr ew. 381/8 U A
. - Lo R . . sierpien 2021
w miejscowosci Przedmie$cie Dubieckie (gm. Dubiecko)
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* Gleba z kamieniami (0-4m)-WARSTWA NIENOSNA

e WARSTWA I (I) Pyt (migzszos¢ od 0,4 do 0,9m)

I, =0,25

@, =13,7°
t

p= 2,02$

¢, m = 14,5kPa
Myn = 26,31 MPa
Eon = 18,42 MPa

e WARSTWA II(Ila) Pyt piaszczysty (od 0,9 do 1,5m ponizej poziomu terenu)
I, =0,35

@, =11,8°

t
p= 2,05m—

3



c,m = 12,0kPa
Myn = 21,3 MPa
Eon = 14,9 MPa

e WARSTWA III(IIb) Pyt piaszczysty (od 1,5 do 2,0m ponizej poziomu terenu)

I,m = 0,35

o, =118°
t

p= Z,OZﬁ

c,m = 8,5kPa

Myn = 16 MPa
Eon = 11MPa
e WARSTWA IV(II) Piasek pylasty (od 2,0 do 4,0m( ponizej poziomu terenu)
Iym = 0,40
o, = 30,0°
p=189—
Cym) = —

Mon = 51,3 MPa
Eon = 38,3 MPa

Woda gruntowa

W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych nawiercono zwierciadto wéd
podziemnych w kazdym otworze na stropie piaskéw pylastych, o charakterze
swobodnym. Poziom wody w otworach jest wzglednie zbiezny z poziomem wody w
sasiednim cieku wodnym — potoku Drohobyczka, ktéry stanowi wschodnig granice
dziatki nr ew. 381/8 i przeptywa ok. 30,0 — 40,0 m na wschéd od projektowanej
inwestycji. Powyzej w profilu geologicznym odnotowano wyst¢powanie saczen
srodglinnych w obrebie gruntow spoistych o stabych parametrach geotechnicznych.
Swiadcza o okresowym i regularnym podnoszeniu si¢ wody do tych gtebokosci, np.
podczas dtugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych, czy roztopach.

Wg. dokumentacji badan podtoza gruntowego warunki wodne nie powinny
wptywac¢ na posadowienie fundamentéw po zastosowaniu odpowiedniej izolacji i
odprowadzeniu wody z powierzchni dachowych i utwardzonych.



Przyjety sposob posadowienia oraz planowane wzmocnienia gruntu:

Ze wzgledu na warstwe gruntéw mickkoplastycznych pod fundamentami wykonad
nalezy poduszke piaskowo- zwirowg do stropu piasku pylastego: 223,1-223,6m n.p.m

Parametry zasypki:

I¢ = 0,98 — wskazinik zage¢szczenia
t ; ;
p=1,85 3 gestosé objetosciowa

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ przy uzyciu sondy dynamicznej DPL
1 wyniki przedstawi¢ w formie pisemne;.

Nalezy réwniez zadba¢ o wilasciwe przygotowanie gruntu pod posadzki.
Przygotowanie gruntu pod posadzki powinno by¢ odebrane przez uprawnionego
geologa. W razie watpliwosci co do jakosci zastanego grunty zastosowa¢ wymiang
gruntu do warstwy nosne;j.

Uwagi:

Podtoze stanowig grunty spoiste, ktére sg bardzo wrazliwe i podatne na zmienne
struktury 1 swych wlasciwosci pod wpltywem zmian wilgotnosci, obcigzen
dynamicznych i urabialnosci.

Podczas prac ziemnych grunty nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z wodg opadowg
lub naptywem woéd podziemnych. Oddzialywanie wody moze radykalnie zmieni¢
wlasciwosci wytrzymatosciowe gruntéw. Prace budowlane prowadzi¢ w porze suchej.
Prace ziemne powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa, ktory oceni czy
stan zastanego gruntu pod poziomem posadowienia fundamentéw jest zgodny z
dokumentacja geologiczna.

W trakcie rob6t fundamentowych nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie dokumentacje
zawierajacg instalacj¢ odgromowa oraz instalacje c.o. i wod.-kan. Dokumentacja ta
stanowi integralng catos$¢ z projektem konstrukcji.

Prace ziemne wykonywac starannie przestrzegajac nastepujacych zasad:
a) niedopuszczalne jest naruszanie struktury gruntu ponizej dna wykopu,
b) wszelkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-
06050,
Gtebokos¢ strefy przemarzania zanotowanej dla Dubiecka wynosi -1,2 m.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ZAKWALIFIKOWANO JAKO PROSTE.
PRZYJETO II KATEGORIE GEOTECHNICZNA OBIEKTU

1.1.6.Metoda obliczen statycznych

Obliczenia konstrukcji przeprowadzono na podstawie nastepujacych norm.

PN-EN 1990 —Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1 —Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywanie ogélne, Cigzar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.



« PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywanie
ogolnie. Oddzialywanie $niegiem.

« PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie
ogolnie. Oddzialywanie wiatru.

« PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

« PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz¢s¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.

« PN-EN 1996- Projektowanie konstrukcji murowych Czegs$¢ 1-1 Reguly ogdlne dla
zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji murowanych

« PN-EN 1996- Projektowanie konstrukcji murowych Czegs¢ 1-2 Reguty ogdlne —
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

«  PN-EN 1996- Projektowanie konstrukcji murowych Czegs$¢ 1-Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

« PN-EN 1997-1 Eurokod 3: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1 Zasady ogdlne.

1.2. Ogoélna koncepcja konstrukcji

Projektowany obiekt sktada si¢ z dwoch oddylatowanych czesci— garazowej oraz
administracyjno-biurowej. Cz¢$¢ garazowa to budynek 1 kondygnacyjny wykonany w
konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz cze¢sciowo zelbetowej, ze stropami prefabrykowanymi.
Dach budynku wykonany w konstrukcji stalowej oraz przykryty konstrukcyjng blachg
trapezowa.

Cze$¢ administracyjno-biurowa to obiekt o dwéch kondygnacjach nadziemnych,
wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelebtowymi. Sciany
murowane, plyty stropowe zelbetowe monolityczne , konstrukcja schodéw —zelbetowa,
monolityczna.

1.3. Opis poszczegdlnych ustrojow i elementow konstrukcyjnych

1.3.1.Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci :

- faw o wysokosci 35-40cm z betonu C25/30 o wodoszczelnosci W8, zbrojonych
podtuznie pretami @12 AIIIN oraz strzemionami @ 6 A-I oraz AIIIN rozmieszczonymi co 25
cm oraz pretami poprzecznymi wg rysunkow szczegétowych,

- stop o wymiarach wg rys. rzutu fundamentéw i wysokos$ci 40-60cm, z betonu C25/30
wodoszczelnos¢ W8, zbrojonych krzyzowo siatkg z pretow A-IIIN,

- podwalin zelbetowych monolitycznych potaczonych z fawami po obrysie pomieszczen
garazu,

- fundamenty wspinalni zostaly zaprojektowane jako stopy fundamentowe z betonu
klasy C25/30, stali A-IIIN, poziom posadowienia -2.05m

- fundamenty pod hale garazowa i myjni¢ zostaly zaprojektowane jako stopy
fundamentowe 1 tawy z betonu C25/30 wodoszczelnos¢ WS, stal A-I i A-IIIN, poziom
posadowienia -1,20m i -1,45,

Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10
grubosci min. 10 cm.

Przed wykonaniem chudego betonu wykona¢ nalezy poduszki zwirowo-piaskowe do
warstwy stropu nosnego.

Miejscami pod , lub nad fundamentami wystgpuja przejscia instalacyjne — lokalizacja i
zabezpieczenie wykona¢ wg projektu architektury i instalacji.



1.3.2.Kanat techniczny garazu

W czesci garazowej zaprojektowano kanal techniczny jako zelbetowy monolityczny z
betonu C30/37 W8, zbrojonego pretami ze stali A-IIIN; ptyta denna gr. 30cm, $ciany gr.35cm.
Sciany kanatu w gérnej czesci potaczone monolitycznie z posadzka. Na gérnej krawedzi kanatu
(w poziomie posadzki) wykona¢ okucie z katownika 40x5 osadzonego w zelbetowej posadzce.
Jako przekrycie kanatu zaprojektowano kraty pomostowe KOZ (30x32)(30x4).

W ptycie dennej kanatu nalezy wykona¢ wpusty odwadniajgce oraz doprowadzi¢ kanaty
wentylacyjne zgodnie z architekturg. Na styku ptyty fundamentowej kanatu i1 $cian kanatu
nalezy zastosowac systemowe taSmy uszczelniajgce .

1.3.3.Posadzka pod czescia garazowa oraz myjnia

Ogo6lny schemat wykonania posadzki przemystowe;.

Podbudowa posadzki:

- usuni¢cie gleby i nasypow z powierzchni terenu,

- przygotowanie istniejagcego podioza Is=0,98 do glebokosci 0,5m oraz 1s=0.96 dla
gruntu rodzimego dogeszczonego w warstwie od 0,5m do 1,0m oraz dla nasypu ponizej
gtebokosci 0,5m

Wymagany wtérny modut odksztatcenia dla podbudowy Ev2@®>100MPa. Wskaznik
odksztatcenia dla podbudowy Ev2®/ Ev1®<2,20.

Wymagany wtérny modul odksztalcenia dla gruntu rodzinnego Ev2V>45MPa.
Wskaznik odksztatcenia dla gruntu rodzimego Ev2/ Ev1(M<2,50.

- podbudowa z gruntu rodzimego lub nasypowego stabilizowana cementem o
RM=5.0Mpa o grubosci od 20-30cm

- warstwa poslizgowa i izolacyjna z folii PE gr.0,2mm,

Charakterystyka mieszanki betonowej zastosowanej do wykonania posadzki:

stosunek w/c<0,45, max. ilo$¢ cementu 350kg/m3 mieszanki betonowej, kruszywo
oparte na zwirach, bezwzglednie zerowa zawarto$¢ czgsci organicznych, uziarnienie kruszywa
do 16mm, konsystencja K4 po dodaniu widkien.

Posadzke wykona¢ powinna wyspecjalizowana firma, ktéra wspélnie z geologiem
okresli czy powyZsze wymagania sa spelnione. W przeciwnym razie grunt do poziomu
warstwy nosnej nalezy wymieni¢ i odpowiednio zagesci¢.

Ptyte posadzki czgsci garazowej 1 myjni zaprojektowano gr.20 cm z betonu C25/30,
zbrojona fibrami stalowymi oraz siatkami z pretéw stalowych. Zawartoscig fibry stalowej o
dlugosci 50mm 1 $rednicy 1mm to 25kg/m3 mieszanki. Brzegi 1 naroza plyty posadzki, przy
krawedziach otworéw, powinny by¢ dozbrojone w pasach o szerokosci okoto 1 m siatkami
Q188 stal A-IIIN o oczkach 15x15 cm. Siatki te nalezy umiesci¢ w dolnej i gérnej warstwie
posadzki. Cigcie pozornych szczelin dylatacyjnych (przeciwskurczowych) wykonaé pitg
diamentowg szybkiego cigcia w czasie do 24h od chwili betonowania. Gigbokos¢ szczelin
6.0 cm, pola o wymiarze max 6x6 m. Posadzke nalezy oddylatowa¢ od stupéw. Klasa
ekspozycji betonu XD3 .

Sposéb wykonczenia posadzki zgodny z wytycznymi projektu arch.

1.3.4.Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonaé z pustakéw szalunkowych z betonu C20/25 o
wymiarach 25x25x50cm . Pustaki zbroi¢ konstrukcyjnie. Zbrojenie pionowe 2x @10 ze stali
AIIIN co drugi kanat (50cm). Pustaki zakonczy¢ wiencem wg. rysunkéw i zala¢ betonem
C25/30 WS.



1.3.5.Sciany budynku

Sciany nosne grubosci 24 cm zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy
15MPa uktadanych na zaprawie cementowej klasy M10 z dodatkiem plastyfikatoréw lub
dedykowanej gotowej zaprawie klejowe;.

Sciany nalezy taczyé ze stupami oraz rdzeniami zelbetowymi na strzepia lub za pomoca
zbrojenia 2x@8 uktadanego w co drugiej spoinie.

Scianki dziatowe — patrz opis do czesci architektonicznej. Sciany dziatowe taczy¢ ze
$cianami konstrukcyjnymi za pomocg kotewek stalowych lub przez zazg¢bienie wyrobow.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig dylatacj¢ (2-3cm) miedzy S$cianami dzialowymi, a
stropami budynku.

Wszystkie $ciany stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowa.

Kategorii A wykonywania rob6t murowych. Roboty murarskie prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta elementéw i zaprawy oraz zgodnie z oglélnymi zasadami sztuki
budowlanej. Nie dopuszcza si¢ wykonywania w $cianach zadnych bruzd dla prowadzenia
przewodow i instalacji bez wiedzy projektanta konstrukcji.

Wszedzie, gdzie jest to mozliwe z uwagi na rozpieto$¢ oraz obcigzenia, przewidziano
nad otworami drzwiowymi i okiennym nadproza prefabrykowane typu ,1.19”(w $wietle do
80cm) oraz nadproza monolityczne wg. rysunkéw konstrukcyjnych.

Sciany dzialowe na stropie magazynu miedzy osiami 10-11 nalezy wykonaé z
lekkiej zabudowy!

1.3.6.Stropy oraz stropodach w cze$ci administracyjno-biurowej

Stropy miedzypigtrowe oraz stropodach nad czgscig adm.-biurowa zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne , krzyzowo zbrojone z betonu C25/30, stal A-IIIN. Grubos$¢ ptyt stropu
nad parterem wynosi 22cm. Grubos$¢ ptyty stropodachu réwna 24cm. Otulina stropu i
stropodachu réwna 2,5cm

Stropy zbroi¢ przeciwskurczowo za pomocg widkien polipropylenowych 12mm (
srednicy 18 mikrometra) w ilosci 1 kg/m3 (np. ASTRA PRO MIKRO). Na $cianie w osi H
przewidziano dylatacj¢ stropu. Dylatacj¢ wykona¢ wg. rysunkéw konstrukcyjnych.

Warstwy spadkowe stropodachu wykonac¢ z lekkich materialéw (styropian, welna
itp.) wg. zestawien obcigzen. Niedopuszczalne jest stosowanie warstw ciezkich jak beton,
keramzobeton czy szlichta

1.3.7.Stropy w czesci garazowej

Stropy magazynu zaprojektowano w postaci kanatowych ptyt prefabrykowanych o
wysokosci 26,5 cm o nosno$ci charakterystycznej ponad cigzar wiasny réwnej 10kN/m2.
Stropy w schemacie jednoprzgstowym. Stropy laczy¢ z wiencami $cian wg. szczegétow na
rysunkach konstrukcyjnych.

Nad bramami garazowymi zaprojektowano zadaszenie w postaci plyty zelbetowej
wspornikowej gr.11cm z betonu C25/30, stal A-IIIN utwierdzonej w belkach zelbetowych.

Otulina do pretéw zbrojeniowych rowna 2,5cm

1.3.8.Belki zelbetowe

Belki zelbetowe stropéw zaprojektowano jako monolityczne z  betonu C25/30
zbrojonego stalg A-IIIN.



Nie dopuszcza si¢ wykonywania otworéw, podcie¢ w belkach zelbetowych bez
konsultacji z projektantem konstrukcji.

W budynku zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne : lokalizacja i wielko$¢
patrz rzuty konstrukcji budynku.

1.3.9.Nadproza nad oknami oraz drzwiami

Nadproza do rozpigtosci 80cm w $wietle przewidziano jako prefabrykowane katowe.
Nadproza o wigkszej rozpigtosci zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane na
mokro na budowie; beton C25/30, stal A-IIIN

1.3.10. Rdzenie zelbetowe oraz stupy

Stupy zelbetowe - monolitycznie; stal A-IIIN, beton C25/30 oraz beton C25/30 W8 —
dla stupéw i trzpieni parteru.

Trzpienie zelbetowe Scian murowanych — monolitycznie potaczone z wiencami lub
belkami; stal A-IIIN, beton C25/30 oraz beton C25/30 W8 dla trzpieni parteru.

Trzpienie zelbetowe nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem $cian
murowanych.

Stupy czesci garazowej 1 hali kontenerowej zaopatrzono w kotwy dla oparcia wigzaréw
kratowych, zabetonowywane razem ze stupem.

Rdzenie oraz stupy zelbetowe nalezy taczyC ze Scianami na strzepia lub za pomoca
zbrojenia 2x@8 di. 120cm uktadanego w co drugiej spoinie.

1.3.11. Schody Zelbetowe

Schody zelbetowe w budynku zaprojektowano jako ptytowe oparte na belkach. Grubos¢
plyt schodéw réwna 16cm. Schody wykonac z betonu C25/30 i zbroi¢ pretami ze stali AIIIN.

1.3.12. Dach na garazem i myjnia

Konstrukcje gtéwng dachu nad czeScig garazowa zaprojektowano z kratownic
stalowych o rozpietosci 20,0m w rozstawie osiowym co 5,50m. Kratownice stalowe
zaprojektowano z ksztaltownikow stalowych z pasem gérnym z przekroju HEA140 i dolnym
HEA100 — pasy ze stali S355JR. Stupki i krzyzulce kratownicy zaprojektowano z rur
kwadratowych 80x4 , 60x4 ze stali S355JR. Klasa §rodowiska dla stali C2.

W celu stabilizacji kratownic dachowych zaprojektowano tezniki miedzy-
kratownicowe SP-1, SP-2 i SP-3 w postaci kratownic z rur kwadratowych 70x3 ze stali S355JR.
Tezniki te mocowane bezposrednio do kratownic oraz do trzpienia zelbetowego. Dodatkowo
zastosowano st¢zenia prgtowe #16 w skrajnych przestach oraz wzdtuz okapéw budynku.
Usytuowanie st¢zen oraz gatunki stali wg rysunkéw wykonawczych.

Blache trapezowa przyjeto TR 135 grubosci 1.0mm ukladang jako ciaggla wielo-
przestowa zaktadkowa. Nad magazynem miedzy osiami 10 i 11 blacha TR 135 grubosci
1.25mm. Uktad blach POZYTYW. W osiach 101 11 blache¢ nalezy mocowa¢ bezposrednio do
wienca zelbetowego.

Konstrukcje gtéwnag dachu nad myjnig zaprojektowano z ptatwi stalowych o
rozpigtosci 7,20m w rozstawie osiowym do 3,00m. Platwie stalowe zaprojektowano z
ksztaltownikow stalowych o przekroju HEA220 i HEA 160 stali S235JR. Klasa srodowiska
dla stali zastosowanej w myjni - C3.

W celu stabilizacji ptatwi zaprojektowano st¢zenia pretowe #16. Usytuowanie stgzen
oraz gatunki stali wg rysunkéw wykonawczych.
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Blache trapezowa nad myjnig przyjeto TR 80 grubosci 0.75mm uktadang jako ciaggla
wielo-przestowga POZYTYW.

Przyjeto, ze blacha wspodlpracuje ze stg¢zeniami potaciowymi przy zapewnieniu
statecznosci ogdlnej ptatwiom oraz pasom kratownic.

Wkrety mocujace: Srednicy min. 6,3mm. 2 na fatde taczone co fatde.

1.3.13. Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia dachowe instalacyjne

Konstrukcje wsporcze podstaw pod urzadzenia dachowe w czes$ci garazowej obiektu
nalezy wykona¢ w postaci ram stalowych z dwuteownikéw (ze stali S235JR) opartych na pasie
gérnym kratownic, wyniesione ponad warstwy wykonczeniowe dachu.

Na dachu cze¢séci adm.-biurowej przewiduje si¢ oparcie urzadzen na podkonstrukcjach
systemowych np. system Walraven.

1.3.14. Wspinalnia

Gtéwna konstrukcja wspinalni zostata zaprojektowana jako konstrukcja stalowa , z
pomostami , drabinom 1 barierkami stalowymi. Konstrukcja zostata zaprojektowana ze stali
S235JR. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie.

Wspinalnia jest zewngtrzng §ciang ¢wiczen o wysokosci 3 pigter ( ok. 13,45m ponad
terenem )

Konstrukcja 1 ksztalt wspinalni zostala zaprojektowana zgodnie z wytycznymi oraz
materiatami dostarczonymi przez inwestora : ,,Regulaminem zawodéw w sporcie pozarniczym
z dnia 24 kwietnia 2013 7.

1.3.15. Podkonstrukcje pod centrale oraz urzadzenia umiejscowione na
dachu.

Urzadzenia instalacyjne usytuowane na dachu czeSci biurowo socjalnej nalezy
ustawia¢ na systemowych podporach dachowych i systemowej podkonstrukcji stuzacych
podparciu urzadzen klimatyzacyjnych , kanatéw instalacyjnych , agregatéw. ,,Stopy” podpor
powinny by¢ wyposazone antyposlizgowe maty izolujace zapewniajace rowniez izolacje
akustyczng .

Centrale NW1 o masie ok. 950 kg nalezy ustawi¢ na 10 stupkach systemowych ( 5
sztuk na stron¢ ) w odlegtosci oklm od siebie .

Centrale podwieszone wentylacyjne znajdujace si¢ nad magazynem garazu nalezy
zamocowa¢ do dwoéch wymianéw stalowych (dla jednej centrali ) z RK100x100x5 |
zamocowanych do wienca §ciany. Centrale o wadze max. 350kg.

Centrale o wadze max. 350kg podwieszone do stropéw nalezy montowa¢ w poblizu
podpoér(Scian). Unika¢ nalezy obcigzenia centralg sSrodkowej czgsci przesta stropow.

Pod systemowe zaluzje na dachu zaprojektowano podkonstrukcje w postaci stupkéw
stalowych mocowanych do konstrukcji zelbetowe;.

1.3.16. Oparcie masztu aluminiowego telekomunikacyjnego.

Rozstaw podpér pod konstrukcje masztu dobrano na postawie informacji uzyskanych
od firmy TEGMA. Odciagi montowane w odlegtosci 7,5m od konstrukcji masztu. Maszt
umieszczac na trzpieniach zelbetowych wychodzacych ze stropodachu. Trzpien gtéwny T.2.4
umiejscowiony nad §ciang w osi 3.Maszt montowa¢ wg. wytycznych producenta.

1.4. Obciazenia przyjete w projekcie
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Obcigzenia dziatajace na konstrukcje obiektu przyjete do obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych:
1.4.1.Ciezar wlasny konstrukcji,

Przyjety w sposéb automatyczny przez program obliczeniowy.

1.4.2.0bciazenia stale:

Obciazenie state na ptyte zelbetowa stropodachu:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. | Papa lub mebrana [0,100kN/m2] 0,10 1,35 -- 0,14
2. | Wetna mineralna luzem grub. 10 cm 0,12 1,35 - 0,16
[1,2kN/m3-0,10m]
3. | Styropian grub. 25 cm [0,45kN/m3-0,25m] 0,11 1,35 -- 0,15
4. | Paraizolacja 0,05 1,35 -- 0,07
5. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 -- 0,39
[19,0kN/m3-0,015m] strop podwieszony
PR 0,67 1,35 -- 0,90
Obciazenie state na blache trapezowg nad garazem:
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. | Membrana 0,10 1,35 -- 0,14
2. | ptyty ze sztywnej pianki PIR w obustronnej 0,10 1,35 - 0,14
oktadzinie z papieru kraft 18cm (40kg/m3)
3. | Paraizolacja 0,02 1,35 -- 0,03
3 0,22 1,35 -- 0,30
Obciazenie stale na plyte zadaszenia bram:
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. | Zwiry i pospdtki wilgotne, zageszczone grub. 5 cm 1,00 1,35 -- 1,35
[20,0kN/m3-0,05m]
2. | Geowtuknina 0,10 1,35 -- 0,14
3. | 2xPapa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,3 - 0,14
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
4. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,35 -- 0,07
5. | Paroizolacja 0,02 1,35 -- 0,03
6. | Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,35 -- 0,07
7. | Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,35 -- 0,09
8. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57 1,35 -- 0,74
[19,0kN/m3-0,03m]
3 1,96 1,35 -- 2,65
Obciazenie state na stropy budynku:
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0,44 1,35 - 0,59
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[0,440kN/m2]

2. | Warstwa cementowa grub. 6 cm 1,26 1,35 -- 1,70
[21,0kN/m3-0,06m]
3. | Paraizolacj 0,02 ,35 -- 0,03
4. | Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,35 -- 0,04
5. | Sufit podwieszany 0,20 1,35 - 0,27
P 1,95 ,35 -- 2,63
1.4.3.0bciazenia zmienne uzytkowe:
Obciazenie stropow i stropodachu instalacjami.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. | Instalacja wentylacyjna+ instalacja elekiryczna 0,40 1,50 -- 0,60
PR 0,40 ,50 - 0,60
Obciazenie uzytkowe dachu garazu.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. | Instalacja wentylacyjna+ instalacja elektryczna 0,40 , -- 0,60
P2 0,40 , -- 0,60
Obciazenie od central stojacych na stropodachu.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN kN
1. | Centrala stropodachu w osiach E-G 5,00 ,50 - 7,50
. | Centrala stropodachu w osiach I-L 7,00 1,50 -- 10,50
3. | Centrala stropodachu w okolicy osi O 5,00 1,50 - 7,50
>:| 17,00 1,50 -- 25,50
Centrale na dachu garazu.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN kN
1. | Centrala na dachu w osiach 6-7 8,50 ,50 - 12,75
Centrala na dachu w osiach 10-11 6,50 1,50 - 9,75
>:| 15,00 ,50 -- 22,50
Centrale podwieszone
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN kN
1. | Centrale podwieszone: Maksymalnie 350kg jedna 3,50 ,50 -- 5,25
P 3,50 1,50 - 5,25

UWAGA: Do stropow centrale podwieszone montowa¢ blisko scian.
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Centrale na dachu garazu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN kN
1. | Centale podwieszone: Maksymalnie 350kg 3,50 1,50 -- 5,25
3 3,50 ,50 -- 5,25
Obciazenia uzytkowe czesci socjalnej.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenia uzytkowe czesci socjalnej 2,00 ,50 0,50 3,00
3 2,00 1,50 -- 3,00
Obciazenie sale konferencyjne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (audytoria, sale 3,00 1,50 0,50 4,50
konferencyjne) [3,0kN/m2]
P 3,00 1,50 -- 4,50
Obciazenie magazynéw oraz serwerowni.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Magazyny oraz serwerownie 5,00 , 0,80 7,50
P 5,00 -- 7,50
Scianki dziatowe. Magazyn miedzy osiami 10-11.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych z 0,75 1,50 -- 1,13
lekkiej zabudowy (o ciezarze razem z wyprawg od
0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2) [0,750kN/m2]
3 0,75 1,50 -- 1,13
Scianki dziatowe silikat.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych. 1,79 1,50 -- 2,69
Sylikat gr. 12cm (o ciezarze razem z wyprawg od
1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,80 m
[1,792kN/m2]
P 1,79 1,50 -- 2,69

UWAGA: Nalezy poinformowac¢ inwestora o przyjetych obciazeniach uzytkowych i

konsekwencjach zwiazanvch ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen!

1.4.4.0bciazenia od $niegu dla III strefy obcigzenia,
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Obciazenie rownomierne sniegiem:

0,960

Obcigzenie charakterystyczne:

Sk = Y1-Ce-Cr-sk = 0,8:-1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk-yt = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

Dane
Wymiary Strefa obcigzenia

Rodzaj dachu: ZioZzony

[] Typowe przekrycia zelbetowe

h = 2,20 m

I,= 1,50 m

Wyniki

= LA
S &0

s = 2,39

kn

mz

Obcigzenie sniegiem daszkow bram

Dane

Rodzaj dachu Dane wejéciowe Strefa obcigzenia
Rodzaj dachu:

Attyka, dach nachylony

Wyniki

Wyjatkowa sytuacja obliczeniowa

kN
S = 180

|

= 4,50 m
} -

Obcigzenie sniegiem w okolicach attyk
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Dane Wyniki
Rodzaj dachu Dane wejsciowe Strefa obcigzenia

R Obcigzenie nieréwnomierne
Rodzaj dachu:

ZioZony

S = 3,28 k_N-‘
2 m2

D 5= g7 &
g mz2

| 17 500 m |
e

AROGL 2183

Obcigzenie workiem $nieznym w osi 5. (Kalenica dachu garazu)

1.4.5.0bciazenia od wiatru dla 1 strefy obciazenia i terenu III,

Dane Wyniki
Geometria | Lokalizacja | Teren | Parametry Pole obciazenia D
Obiekty Budynki Elementy Sciany piono...

Obcigzenia Ciénienia | Parametry
Wiatr

=

Wspoilczynnik konstrukcyjny

CL4=1,0

Wspotczynnik obcigzenia

=15

b=239,0 m

Obciazenie charakterystyczne powierzchni

q1=0,41 kN/m?2

18,00 m

\J

d=184 m

A
Y

Obcigzenie wiatrem na sciany budynku(pole D)
1.4.6.0bciazenia od masztu telekomunikacyjnego

Obciazenia przyjeto na podstawie informacji uzyskanych od firmy TEGMA dla masztu
aluminiowego wysokosci 24,5m i rozstawu odciggéw miedzy 7-8m.

- Obliczeniowa maksymalna sita pionowa w podporze centralnej: -28,SkN
(Sciskajaca)

- Obliczeniowa maksymalna sita pionowa odciggéw: -11,8kN (wyrywajaca)

- Obliczeniowa sktadowa sit poziomych w zakotwieniu- 6,7kN
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24,9 m

Segmert do mocow

Sita plonowe w podporze centralne] — 28,5 kN.
Sita plonowa w zokotwieniu odclagbw — 11,8kN
Sktodowa st poziomyckh w zakotwieniu - 6,7 kN

Obciazenie obliczeniowe na podpory masztu wg. firmy TEGMA

1.5.1zolacja przeciwwilgociowa

Wykona¢ na bazie projektu architektury.

1.6. Wymagana klasa odpornosci ogniowej

Na bazie czgs$ci architektonicznej.

1.7. Klasa wykonania konstrukcji stalowej

Zgodnie z PN-EN 1090 projektowang inwestycje zakwalifikowano do klasy
wykonania- EXC2. Do tej klasy wykonania zalicza si¢ elementy konstrukcyjne lub konstrukcje
nosne poddane obcigzeniom przewazajaco stalym i nie przewazajgco statym (dynamicznym)
wykonane ze stali do klasy wytrzymatosci S700, ktore nie powinny by¢ przyporzadkowane
klasom wykonania EXC1, EXC3, EXC4.

1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Zabezpieczenie elementoéw zelbetowych realizowa¢ poprzez stosowanie odpowiednich
otulin zbrojenia, doktadne zaggszczanie i pielegnacje mieszanki betonowej, a takze poprzez
naktadanie na elementy majace bezposredni kontakt z gruntem (z wyjatkiem poziomych
powierzchni pod stupami) powtokowego preparatu przeciwwilgociowego.

Ze wzgledu na kontakt hydroizolacji nanoszonej podwaliny ze styropianem/styrodurem,
nalezy stosowac preparaty asfaltowo-kauczukowe.

Niedopuszczalne jest stosowanie hydroizolacji w postaci preparatOw na bazie
rozpuszczalnikow.

1.9. Ogoélne zasady zabezpieczenia stali przed korozja
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Zgodnie z PN- EN ISO 12944-2 obiekt zalicza si¢ do kategorii agresywnosci
srodowiska C2(mata) oraz C3(Srednia). Stopnien przygotowania powierzchni powinien
wynosi¢  Sa2(Gruntowna obrébka strumieniowo-$cierna. Na ogladanej bez powigkszenia
powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pylu, wigkszych §ladéw zendry, rdzy, powtoki
malarskiej, czy obcych zanieczyszczen. Wszelkie szczatkowe zanieczyszczenia silnie
przylegaja). Malowanie — przyjeto system S2.07. wg EN ISO 129444-5 - dla dtugiego okresu
oczekiwanej trwatosci.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim dla
srodowiska korozyjnego C2 i C3 wg PN-EN ISO 12944.

Alternatywnie zabezpieczenie korozyjne dla klasy C3 wykona¢ przez cynkowanie
ogniowe. Przez przystagpieniem do cynkowania powierzchnie metalowe powinny by¢
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen metodg strumieniowo-$cierng. Czysciwo nalezy
doktadnie wusung¢ gdyz jego obecno$¢ moze grozi¢ zanieczyszczeniem TOZtworow
technologicznych. Wszelkie otwory powinny by¢ ,,ogradowane”, a jakiekolwiek odpryski po
spawaniu oraz widry w otworach musza by¢ usuni¢te. Grubo$¢ powtoki cynkowanej powinna
by¢ zgodna 1 odpowiadajaca normie EN ISO 1461. Wszelkie elementy konstrukcyjne, ktérych
grubos¢ przekracza 6 mm powinny zosta¢ rdwnomiernie pokryte warstwg cynku o grubosci
85um. Wszelkie akcesoria jak $ruby, nakretki oraz podktadki pokry¢ warstwa réwng S5um przy
czym gwinty wewnetrzne i zewng¢trzne po cynkowaniu muszg by¢ kalibrowane. Jezeli w
konstrukcji bedg wystgpowac miejsca nie pokryte cynkiem nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca
farby wysoko pigmentowej na bazie zywicy epoksydowej lub poliuretanowej zawierajace
minimum 92,5% pylu cynkowego, ktérej grubos¢ powinna wynosi¢ 100 um. Przed
przystapieniem do malowania miejsce nie pokryte cynkiem oczy$ci¢ mechanicznie szczotka
druciang lub papierem Sciernym, odttusci¢ szmatg nasgczong rozpuszczalnikiem i
doktadnie osuszy¢.

1.10. Wytyczne wykonawcze

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy wykona¢ harmonogramy
uwzgledniajace specyfike rozwigzan projektowych, projekty technologiczne budowy, projekty
deskowan i organizacji budowy, a w przypadku wykonywania elementéw prefabrykowanych
rowniez szczegdétowych projektéw technologiczno-wytworczych.

Przy = wznoszeniu budynku oraz wytwarzaniu ewentualnych elementow
prefabrykowanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych dopuszczalnych w Polskich Normach
odchytek i tolerancji montazowych 1 wytwdérczych elementow.

Betony dostarczane na budowe muszg posiada¢ wszelkie wymagane przepisami
certyfikaty jakosSciowe, a ich wytrzymato$¢ nalezy poddawac biezacej kontroli poprzez
regularne wykonywanie prébek polowych pochodzacych z kazdej partii dostawy betonu.

Po ustabilizowaniu wigzaréw kratowych (przed przyspawaniem blach naktadkowych na
blachach stopowych) wolne przestrzenie migdzy otworami powigkszonymi a kotwami nalezy
starannie wypetni¢ zaprawa niskokurczliwg. Zalecenie to ma na celu zapewnienie
bezposredniego kontaktu dociskowego posredniego powierzchni kotwy ,zaprawy
wypelniajacej 1 krawedzi otworu w blasze stopowej kraty.

Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale materiatow, ktére zapewniaja osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji
dla uzyskania mozliwo$ci uzytkowania konstrukcji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Statecznos¢ konstrukcji lub jej czeSci nalezy zachowaé¢ w kazdej fazie realizacji
(transportu, montazu) migdzy innymi za pomocg stezen docelowych (przewidzianych
projektem) jak i montazowych.

Montaz powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z o0gdélng wiedza budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.
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Potaczenia spawane wykonac starannie, w warunkach pozwalajacych uzyska¢ zalozong
no$no$¢ potaczenia, z uzyciem materialéw spawalniczych odpowiednich do danego gatunku
stali. Wystepujace w projekcie potaczenia doczotowe zwtaszcza w elementach gléwnych (styki
warsztatowe elementéw blachownic) nalezy poddawa¢ badaniom radiologicznym.

Precyzyjne osadzenie kotew w planie ma zasadnicze wptyw na montaz konstrukcji.

Pomiedzy spodem blachy stopowej 1 goéra stupa zostawiono luz umozliwiajacy
kompensacj¢ btedu wykonania stupéw w pionie. Regulacje wysokosci nalezy wykonaé za
pomoca podktadek stalowych pomig¢dzy blacha stopowa a stupem o powierzchni co najmnie;j
25% pola powierzchni docisku, a nastepnie pozostalg przestrzen wypetni¢ wysoko wytrzymata
niskokurczliwg podlewka ekspansywng o klasie nie mniejszej niz 5.

1.11. Wytyczne przy pracach betoniarskich

Przed robotami betoniarskimi nalezy zadba¢ o odpowiednig no$no$¢ oraz st¢zenia
deskowania. Niedopuszczalne sa wszelkie odchylenia oraz osiadania szalunkéw podczas prac
betoniarskich.

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologig robét, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp, dzwigéw). Podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci
wyzszej niz 1,0 m, poniewaz moze to doprowadzi¢ do segregacji betonu. Mase betonowa nalezy
uktada¢ warstwami poziomymi o grubo$ci 50 cm i zageszcza¢ wibratorami wgtgbnymi. Czas
wibracji nalezy ustali¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od konsystencji masy betonowe;j
i sity wymuszajacej wibratora. Butawe nalezy zaglebia¢ w masie betonowej mozliwie szybko,
a po zawibrowaniu butawe wycigga¢ mozliwie wolno. W czasie wibrowania nie dopuszczac do
$ciggania, rozprowadzania masy betonowej w szalunku przy uzyciu wibratora, nie zblizac si¢ z
butawa do czota uktadanej warstwy na odlegto$¢ mniejsza niz 1,5 m. Bulawe wibratora
zagltebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

. chroni¢ odstoni¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie
zimowym - mrozu ) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku .

. utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich

. polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy , rozpoczynajac po 12 godzinach
od chwili jego ulozenia :

. przy temperaturze +15 o C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciaggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy , a w nastepne dni co najmniej 3 razy
na dobg .

. przy temperaturze ponizej +5 o C betonu nie nalezy polewac .

. duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami btonotworczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

Usunigcie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez
beton:

. dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim —
15 MPa w stropach i 5 MPa w $cianach .
. dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie

obnizonych temperatur — 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach .
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. dla belek 1 podciagdéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci

betonu , a dla konstrukcji no$nych o rozpigtosci powyzej 6.00 m - 100% projektowane;j
wytrzymatosci .

1.12. Uwagi koncowe

1.
2.

Projekt konstrukcji analizowac¢ ze wszystkimi branzami oraz architektura.

Wszystkie roboty wykonywac z zachowaniem warunkéw BHP pod nadzorem osoby
do tego uprawnione;j.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowac z autorem niniejszego
opracowania.

Stosowa¢ materiaty posiadajgce stosowne aprobaty i dopuszczone do stosowania na
rynku polskim;

W przypadku gdy zatozenia projektowe r6znig si¢ od stanu faktycznego na budowie
powiadomi¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego poda wiasciwe
rozwiazanie.
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