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ZESTAWIENIE STAL

/BROJENIOWEJ

NR o | DLUGOSE ILOSC DC. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] - A-| A-IIIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM %6 310
Fundament masztu — 1 szt
1 10 1.988 12 1 12 23.86
M 2 10 1.028 4 1 4 411
' 3 6 3.043 9 1 9 27.39
4 6 3.733 9 1 9 33.60
DLUGOSC RAZEM [m] 60.98 27.97
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.617
MASA [kq] 13.54 17.26
MASA CALKOWITA [kq] 30.79
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BETON: kl. Ekspozycji XC2
C20/ 25
C8/ 10- podbeton

STAL ZBROJENIOWA:
A-1lIN(B500SP)- wktadki gtéwne
A-I(St3SX-b)-strzemiona

OTULENIE ZBROJENIA:
5cm-spod fundamentéw
3cm-pozostate fundamentéw

TYTUL:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej

w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu

AN

PRACOWNIA

OBIEKT:

Budynek handlowy

- HONSTAUKCYINA
HAMIL AWIOAHO

RORES:
dziatka nr 381/8, obreb 0011
Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiecko

INWESTOR:
Komenda Miejska Panstwowej Strazy
Pozarnej w Przemyslu Plac $w. Floriana 1 37-700 Przemysl|
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