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a — GRUBOSC SPOINY

— SPOINY DWUSTRONNE ~ —  a=0,5*1
GDZIE: t1 — GRUBOSC CIENSZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW

W_QUN 2,5mm < a < 5mm

5 POZOSTALE:

— PASY: ¢
SPOINY PASOW WYKONAC JAKO
ﬁ ﬁT CZOLOWE NA PELNA NOSNOSC

% u<<wN<w;_mm_uo_z<,_>xoo_>oEmz>_u,m_nmz_umquo_u
WOLNE OD KRATEROW | ZGORZELIN.

, ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ
- — / 1. |DOPUSZCZA SIE_MOZLIWOSC ZAMIANY KSZTALTOWNIKGW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI
) PRZEKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIEJSZAJACYCH
N M1 NOSNOSCI PRZEKROJU
J-F 2. | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE JAK DLA KLASY SRODOWISKA C2
| | 3. |WSZYSTKIE NEOPISANE SPOINY CZOLOWE WYKONAC JAKO OBRABIANE O GRUBOSCI CIERSZEGO
LACZPNYCH ELEMENTOW \ \
mﬂc moww%w§ central SOC | Rk B0x80x4 g Mﬂc moww%wé central S0C 4. | WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAC GRUBOSCI:
1 — SPOINY JEDNOSTRONNE —  0=0,7#t1

Rysunek jest tylko rysunkiem wykonawczym. Przed przystapieniem
do produkcji elementéw nalezy wykona¢ obmiar na budowie oraz
dokumentacje warsztatowg.

Schemat montazu dopasowac do umiejscowienia trzpieni T2.2 na
dachu oraz do wielko$ci paneli dostarczonych przez producenta.

Orientacyjna masa stali profilowej: 1400kg

STAL PROFILOWANA :
KI. $rodowiska C3
Klasa wykonania: XC2
Klasa stali: S235JR

Sruby niesprezone kl.8,8 wg.
Sruby sprezone kl.10.9 wg DING914

DIN7990

POZIOM +/-0,00=226,15m n.p.m
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Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej

Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu

w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej

OBIEKT:

Budynek handlowy

AN

PRACOWMIA
PROJEHTOWD - HONSTRUKCYINA
HAMIL AWIAKD

ADRES:

dziatka nr 381/8, obreb 0011
Przedmiescie Dubieckie gm. Dubiec}

INWESTOR:

Komenda Miejska Panstwowej Strazy

Pozarnej w Przemyslu Plac sw. Floriana 1 37-700 Przemys|

Tomat rys:

Konstrukcja obudowy central

ETAP:

PROJEKT TECHNICZNY

1:20
Skala

Projektowat: | mgr inz. Kamil Awiorko upr. PDK/0109/PWOK/19

Podors:

KONSTRUKCJA

Sprawdzat: inz. Stanistaw Malinowski UAN/71/83 i WBPP/67/87
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