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PRZEDMIAR ROBOT

Nadlesnictwo Przysucha_PRD

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
11454 ETAP 1 - POMIESZCZENIE BIUROWE
1.1/454 Prace przygotowawcze
1 Demontaz, wyniesienie, zabezpieczenie oraz powtérny montaz wyposazenia - kpl.
d.1.|kalk. wiasna |pomieszczenie biurowe
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-02 Ostony okien, parapetéw i grzejnikdw folig polietylenowg m?2
d.1./0925-01
1
15,00 m2 15,00
RAZEM 15,00
1.2/454 Wymiana stolarki okiennej
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 1 m2 | szt.
d.1./0354-06
2
4 <01> szt. 4,00
RAZEM 4,00
4/ KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./0354-12
2
(0,62+0,04*2)*4 <O1> m 2,80
RAZEM 2,80
5/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - m?2
d.1./1018-02 okna "O1" 62x142cm - 4szt. okna zewnetrzne PCV o U=0,9 W/m2K lub ko-
2|analogia rzystniejsze, wyposazone w samozamykacz i zamek podklamkowy
(0,62*1,42)*4 <O1> m2 3,52
RAZEM 3,52
6|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy szerokosci do 50 cm - konglome- m
d.1./2103-03 rat gr. 4cm w kolorze biatym
2
(0,62+0,04*2)*4 <O1> m 2,80
RAZEM 2,80
1.3/454 Wymiana drzwi
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 szt.
d.1./0354-09 m2
3
Drzwi
1<D2> szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe "D2" 87x204cm - 1szt., drzwi wewnetrzne, ramiak MDF m?2
d.1./1040-01 obtozony dwiema ptytami HDF, laminowane, kolor biaty
3|analogia
(0,87*2,04)*1 <D2> m2 1,77
RAZEM 1,77
1.4/454 Instalacja c.o.
9/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1./0521-02
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
10/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 m
d.1./0506-03 mm
4
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
11/KNR-W 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15mm szt.
d.1./0512-01
4
poz.9 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt.
d.1./0418-07
4
poz.9 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13/KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm i glowice termosta-| szt.
d.1./0412-02 tyczne
4
poz.9 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R Stabi KAN-THERM m
d.1./0404-01 PN 20 o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
4 w budynkach - lub réwnowazne
14,00 m 14,00

2114

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40775




PRZEDMIAR ROBOT

Nadlesnictwo Przysucha_PRD

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
RAZEM 14,00
15/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
4
poz.14 m 14,00
RAZEM 14,00
16| KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza | préba
d.1./0406-03 (pulsacyjna)
4
1 proba 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20x3,4 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm, lub m
d.1./0101-01 réwnowazny - rury w bruzdach i w $cianach z karton-gipsu.
4|analogia
poz.14 m 14,00
RAZEM 14,00
1.5/454 Sufity
18/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1./2611-01
5|analogia
Sufity
poz.20 m?2 32,22
RAZEM 32,22
19|KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cemen-| m2
d.1./0711-16 towej na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach scho-
5|analogia dowych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu
Sufity
poz.20*0,02 <sufit> m?2 0,64
RAZEM 0,64
20|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity)
5
Wyszczegodlenienie roboét:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packg
32,22 m?2 32,22
RAZEM 32,22
21|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - ciany i sufity - grunt penetrujacy m?2
d.1./1505-01
5
Sufity
poz.20*0,02 <sufit> m?2 0,64
RAZEM 0,64
22|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.1./0305-04 stropach na podtozu z tynku
5
poz.20 m?2 32,22
RAZEM 32,22
23|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - Sciany i sufity m?2
d.1./1505-01
5
poz.20 m?2 32,22
RAZEM 32,22
24| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw wewnetrznych farbg lateksowg - sufity (krotno$¢ 2 - wykona-| m?2
d.1./1505-03 nie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa
5/analogia Krotnos¢ = 2
poz.20 m?2 32,22
RAZEM 32,22
1.6/454 Sciany
25|KNR 4-04 Demontaz boazerii $ciennej m?2
d.1./0404-07
6
poz.26 m?2 59,15
RAZEM 59,15
26|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1./12611-01
6|analogia
23,66*2,50 m?2 59,15
RAZEM 59,15
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27|KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- m?2
d.1./0711-02 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
6|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
Sciany
poz.26*0,02 <2% powierzchni> m?2 1,18
RAZEM 1,18
28/KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - Sciany i sufity - grunt penetrujacy w miejs-| m2
d.1./1505-01 cu uzupetnianych tynkow
6
Sciany
poz.26*0,02 m2 1.18
RAZEM 1,18
29/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
6
poz.26 m?2 59,15
RAZEM 59,15
30|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1./2008-01 $cianach - impregnowane ptyty G-K gr. 12,5 mm
6
poz.26 m?2 59,15
RAZEM 59,15
31/KNR-W 4-01 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m?2
d.1./1204-05
6|analogia
Sciany
poz.26 m?2 59,15
RAZEM 59,15
32|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksowg - $ciany (krotnos¢ 2 - wyko- m?2
d.1./1505-06 nanie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba ceramiczna
6|analogia Krotnos¢ = 2
Sciany
poz.26 m?2 59,15
RAZEM 59,15
1.7/454 Posadzki
33|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykfadzina m?2
d.1./0504-06 PVC
7
32,22 m2 32,22
RAZEM 32,22
34|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. m?2
d.1./0110-05 10 mm
7
poz.33 m?2 32,22
RAZEM 32,22
35/ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu m?2
d.1./0801-01
7
poz.33 m?2 32,22
RAZEM 32,22
36| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - emulsja gteboko penetrujgca do grun- m?2
d.1./1130-01 towania i wzmacniania podfozy pod posadzki i podktady podtogowe, do stoso-
7 wania wewnatrz
poz.33 m?2 32,22
RAZEM 32,22
37|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- m?2
d.1./1105-01 ko - szybkotrwadniejgca zaprawa cementowa
7
poz.33 m?2 32,22
RAZEM 32,22
38 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm - szyb- m?2
d.1./1105-02 kotrwadniejgca zaprawa cementowa
7 Krotnos¢ = 8
poz.33 m?2 32,22
RAZEM 32,22
39/NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych - panele winylowe m?2
d.1./202 1136-01
7
poz.33 m?2 32,22
RAZEM 32,22
40| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne drewniane m
d.1./1124-07
7|analogia
23,66 m 23,66
RAZEM 23,66
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1.8/454 ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE
41/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.1./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
8
poz.3*1,00*0,10+poz.4*0,50*0,04+p0oz.7*2,00*0,10+p0z.9*1,00*0,10+poz.19* m3 1,88
0,03+p0z.27*0,03+p0z.33*0,03
RAZEM 1,88
42|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.1./0108-09
8
poz.41 m3 1,88
RAZEM 1,88
43|KNR 4-01 Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny | m3
d.1./0108-10 1 km
8 Krotnos¢ = 9
poz.41 m3 1,88
RAZEM 1,88
2|454 ETAP 2 - KORYTARZ, LAZIENKA, POMIESZCZENIE TECHNICZNE
2.1/454 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
44/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 | szt.
d.21. 0354-06
4 <02> szt. 4,00
RAZEM 4,00
45/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
1
(0,50+0,04*2)*4 <O2> m 2,32
RAZEM 2,32
46|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - m?2
d.2./1018-01 okna "O2" 50x83cm - 4szt. okna zewnetrzne PCV o U=0,9 W/m2K lub korzyst-
1|analogia niejsze, wyposazone w samozamykacz i zamek podklamkowy
(0,50%0,83)*4 <O2> m?2 1,66
RAZEM 1,66
47/KNR 2-02 Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy szerokosci do 50 cm - konglome- m
d.2./12103-03 rat gr. 4cm w kolorze biatym
1
(0,50+0,04*2)*4 <O2> m 2,32
RAZEM 2,32
2.2/454 WYMIANA DRZWI
48/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 szt.
d.2.|0354-09 m2
2
Drzwi
1<D1> szt. 1,00
1<D3> szt. 1,00
2 <D4> szt. 2,00
RAZEM 4,00
49/KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe "D1" 81x205cm - 1szt., drzwi zewnetrzne antywtama- m?2
d.2./1040-01 niowe aluminiowe o U=1,3 W/m2K lub korzystniejsze, wyposazone w samoza-
2|analogia mykacz i zamek podklamkowy
(0,81*2,05)*1 <D1> m?2 1,66
RAZEM 1,66
50| KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe "D3" 77x204cm - 1szt., drzwi wewnetrzne, ramiak MDF m?2
d.2./1040-01 obtozony dwiema ptytami HDF, laminowane, kolor biaty
2|analogia
(0,77*2,04)*1 <D3> m?2 1,57
RAZEM 1,57
51|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe "D4" 77x204cm - 2szt., drzwi wewnetrzne, ramiak MDF m?2
d.2./1040-01 obtozony dwiema ptytami HDF, laminowane, kolor biaty
2|analogia
(0,77*2,04)*2 <D4> m2 3,14
RAZEM 3,14
2.3/454 KORYTARZ
2.3./454 Prace przygotowawcze
1
52 Demontaz, wyniesienie, zabezpieczenie oraz powtérny montaz wyposazenia - kpl.
d.2.|kalk. wtasna |korytarz
3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-02 Ostony okien, parapetéw i grzejnikéw folig polietylenowg m?2
d.2./0925-01
3.1
10,00 m2 10,00
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RAZEM 10,00
54 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 | m?2
d.2.|0346-03 ceg.
3.1
1,71*2,50 m?2 4,28
RAZEM 4,28
2.3./454 Instalacja c.o.
2
55|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2.|0521-02
3.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 m
d.2./0506-03 mm
3.2
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
57|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15mm szt.
d.2./0512-01
3.2
poz.55 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt
d.2./0418-07
3.2
poz.55 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm i gtowice termosta-| szt.
d.2./0412-02 tyczne
3.2
poz.55 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R Stabi KAN-THERM m
d.2./0404-01 PN 20 o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
3.2 w budynkach - lub réwnowazne
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
61|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
3.2
poz.60 m 5,00
RAZEM 5,00
62|KNR-W 2-15 |Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza | proba
d.2./0406-03 (pulsacyjna)
3.2
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20x3,4 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm, lub m
d.2./0101-01 réwnowazny - rury w bruzdach i w $cianach z karton-gipsu.
3.2|analogia
poz.60 m 5,00
RAZEM 5,00
2.3./454 Sufity
3
64|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2./12611-01
3.3|analogia
Sufity
poz.66 m?2 9,88
RAZEM 9,88
65|KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cemen-| m?2
d.2./0711-16 towej na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach scho-
3.3|analogia dowych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu
Sufity
poz.66*0,02 <sufit> m?2 0,20
RAZEM 0,20
66 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity)
3.3
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Wyszczegodlenienie robot:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa
9,88 m2 9,88
RAZEM 9,88
67|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - Sciany i sufity - grunt penetrujacy m?2
d.2./1505-01
3.3
Sufity
poz.66*0,02 <sufit> m2 0,20
RAZEM 0,20
68/ KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.2.|0305-04 stropach na podfozu z tynku
3.3
poz.66 m?2 9,88
RAZEM 9,88
69|KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - Sciany i sufity m?2
d.2./1505-01
3.3
poz.66 m?2 9,88
RAZEM 9,88
70|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw wewnetrznych farbg lateksowg - sufity (krotno$¢ 2 - wykona-| m?2
d.2./11505-03 nie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa
3.3|analogia Krotnos¢ = 2
poz.66 m?2 9,88
RAZEM 9,88
2.3./454 Sciany
4
71|KNR 4-04 Demontaz boazerii $ciennej m?2
d.2./0404-07
34
poz.72 m2 34,45
RAZEM 34,45
72|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2./12611-01
3.4|analogia
13,78*2,50 m2 34,45
RAZEM 34,45
73|KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- m?2
d.2./0711-02 wap. na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
3.4|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
Sciany
poz.72*0,02 <2% powierzchni> m?2 0,69
RAZEM 0,69
74| KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujgcy w miejs-| m?2
d.2./1505-01 cu uzupetnianych tynkow
34
Sciany
poz.72*0,02 m?2 0,69
RAZEM 0,69
75/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
34
poz.72 m2 34,45
RAZEM 34,45
76 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.2./2008-01 Scianach - impregnowane ptyty G-K gr. 12,5 mm
3.4
poz.72 m2 34,45
RAZEM 34,45
77|KNR-W 4-01 |Obsadzenie rewizji do licznika na wode szt.
d.2./0324-04
34
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78| KNR-W 4-01 |Jednokrotne gruntowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow m?2
d.2.|1204-05
3.4|analogia
Sciany
poz.72 m2 34,45
RAZEM 34,45
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cji
79|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksowg - $ciany (krotnos¢ 2 - wyko- m?2
d.2./1505-06 nanie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba ceramiczna
3.4|analogia Krotnos¢ = 2
Sciany
poz.72 m2 34,45
RAZEM 34,45
2.3./454 Posadzki
5
80|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykfadzina m?2
d.2.|0504-06 PVC
3.5
9,88 m?2 9,88
RAZEM 9,88
81|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. m?2
d.2.|0110-05 10 mm
3.5
poz.80 m2 9,88
RAZEM 9,88
82|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza. Czyszczenie powierzchni betonu m?2
d.2./0801-01
3.5
poz.80 m?2 9,88
RAZEM 9,88
83|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - emulsja gteboko penetrujgca do grun- m?2
d.2./1130-01 towania i wzmacniania podiozy pod posadzki i podktady podtogowe, do stoso-
3.5 wania wewnatrz
poz.80 m?2 9,88
RAZEM 9,88
84 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- m?2
d.2./1105-01 ko - szybkotrwadniejgca zaprawa cementowa
3.5
poz.80 m?2 9,88
RAZEM 9,88
85|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm - szyb- m?2
d.2./1105-02 kotrwadniejgca zaprawa cementowa
3.5 Krotnos¢ = 8
poz.80 m2 9,88
RAZEM 9,88
86|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych - panele winylowe m?2
d.2./202 1136-01
3.5
poz.80 m?2 9,88
RAZEM 9,88
87|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.2./1124-07
3.5|analogia
13,78 m 13,78
RAZEM 13,78
2.4/454 LAZIENKA
2.4./454 Prace przygotowawcze
1
88|KNR 2-02 Ostony okien, parapetéw i grzejnikéw folig polietylenowg m?2
d.2./0925-01
4.1
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
89|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.|0235-06
4.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4./454 Instalacja c.o.
2
90|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2./0521-02
4.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 m
d.2.|0506-03 mm
4.2
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
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92 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15mm szt.
d.2./0512-01
4.2
poz.90 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt.
d.2.|0418-07
4.2
poz.90 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94 KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczne grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm i gtowice termosta-| szt.
d.2.|0412-02 tyczne
4.2
poz.90 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R Stabi KAN-THERM m
d.2./0404-01 PN 20 o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
4.2 w budynkach - lub réwnowazne
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
96/ KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
4.2
poz.95 m 5,00
RAZEM 5,00
97|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza | préba
d.2.|0406-03 (pulsacyjna)
4.2
1 proba 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.20x3,4 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm, lub m
d.2./0101-01 réwnowazny - rury w bruzdach i w $cianach z karton-gipsu.
4.2|analogia
poz.95 m 5,00
RAZEM 5,00
2.4./454 Sufity
3
99/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2./12611-01
4.3|analogia
Sufity
poz.101 m?2 2,66
RAZEM 2,66
100 KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cemen-| m?2
d.2./0711-16 towej na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach scho-
4.3|analogia dowych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu
Sufity
poz.101*0,02 <sufit> m?2 0,05
RAZEM 0,05
101 KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity)
43
Wyszczegodlenienie roboét:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packg
0,85+1,81 m?2 2,66
RAZEM 2,66
102/ KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujacy m?2
d.2./1505-01
43
Sufity
poz.101*0,02 <sufit> m?2 0,05
RAZEM 0,05
103|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.2./0305-04 stropach na podtozu z tynku
43
poz.101 m?2 2,66
RAZEM 2,66
104 KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - Sciany i sufity m?2
d.2./1505-01
43
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poz.101 m?2 2,66
RAZEM 2,66
105/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksows - sufity (krotnos$¢ 2 - wykona-| m?2
d.2./1505-03 nie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa
4.3|analogia Krotno$¢ = 2
poz.101 m?2 2,66
RAZEM 2,66
2.4.1454 Sciany
4
106 KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2.|0819-15
4.4
(3,78+5,50)*2,50 m?2 23,20
RAZEM 23,20
107/ KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- m?2
d.2./0711-02 wap. na Scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
4.4|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
Sciany
poz.106*0,10 <10% powierzchni> m?2 2,32
RAZEM 2,32
108 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4.4
poz.106 m?2 23,20
RAZEM 23,20
109/ KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujgcy w miejs-| m?2
d.2./1505-01 cu uzupetnianych tynkow
4.4
Sciany
poz.106*0,10 <10% powierzchni> m?2 2,32
RAZEM 2,32
110|KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych m?2
d.2./0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
4.4
poz.106 m?2 23,20
RAZEM 23,20
111/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyktg - ptytki gresowe 30x30cm m?2
d.2.|0829-08
4.4
poz.106 m?2 23,20
RAZEM 23,20
2.4./454 Posadzki
5
112|KNR BC-02 |Dodatek za czyszczenie ptytek glazurowanych m?2
d.2./0509-02
4.5
0,85+1,81 m?2 2,66
RAZEM 2,66
113|KNR-W 4-01 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni - dwusktadnikowa farba strukturalna o m?2
d.2./1204-05 gruboziarnistym kruszywie
4.5|analogia
poz.112 m?2 2,66
RAZEM 2,66
114/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych 30x30cm na zaprawie klejowej cien- m?2
d.2./0206-03 kowarstwowe;j - ptytki gresowe 30x30 cm
4.5
poz.112 m?2 2,66
RAZEM 2,66
2.4./454 Kratki wentylacyjne
6
115|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.|0353-13
4.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116 KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne szt.
d.2.|0324-02
4.6
poz.115 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4./454 Prace koncowe
7
117|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe - umywalka pojedyncza z jednym otworemi| kpl.
d.2./0230-02 przelewem, mocowanie na $rubach, syfon dekoracyjny owalny - kolor chrom
4.7




PRZEDMIAR ROBOT

Nadlesnictwo Przysucha_PRD

1114

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40775

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118/ TZKNBK Montaz baterii umywalkowej - bateria jednouchwytowa stojgca-materiat mo- szt.
d.2.|XVIIl | B-117 |sigdz, regulator ceramiczny, napowietrzacz, z mieszaczem i ogranicznikiem
4.7 przeptywu wody
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" - miska kompaktowa z deskg ze kpl.
d.2./0233-03 stelazem systemowym
4.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120 Dostawa i montaz: przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.2.|kalk. wiasna
4.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5/454 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
2.5./454 Prace przygotowawcze
1
121 Demontaz, wyniesienie, zabezpieczenie oraz powtérny montaz wyposazenia - kpl.
d.2.|kalk. wtasna |pomieszczenie techniczne
5.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2./0235-06
5.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNR 2-02 Ostony okien, parapetéw i grzejnikdw folig polietylenowg m?2
d.2./0925-01
5.1
10,00 m2 10,00
RAZEM 10,00
2.5./454 Instalacja c.o.
2
124 KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2./0521-02
5.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 25 m
d.2./0506-03 mm
5.2
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
126 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15mm szt.
d.2./0512-01
52
poz.124 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm | szt.
d.2.|0418-07
5.2
poz.124 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128 KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm i glowice termosta-| szt.
d.2.|0412-02 tyczne
5.2
poz.124 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP-R Stabi KAN-THERM m
d.2./0404-01 PN 20 o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
5.2 w budynkach - lub rownowazne
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
130 KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
52
poz.129 m 5,00
RAZEM 5,00
131|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza | préba
d.2./0406-03 (pulsacyjna)
52
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1 proba 1,00
RAZEM 1,00
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.20x3,4 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm, lub m
d.2./0101-01 réwnowazny - rury w bruzdach i w $cianach z karton-gipsu.
5.2|analogia
poz.129 m 5,00
RAZEM 5,00
2.5.|454 Sufity
3
133|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2./12611-01
5.3|analogia
Sufity
poz.135 m?2 3,39
RAZEM 3,39
134 KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cemen-| m?2
d.2./0711-16 towej na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach scho-
5.3|analogia dowych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu
Sufity
poz.135*0,02 <sufit> m?2 0,07
RAZEM 0,07
135/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufity)
5.3
Wyszczegodlenienie roboét:
1. Zeskrobanie farby.
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packg
3,39 m?2 3,39
RAZEM 3,39
136 KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujacy m?2
d.2./1505-01
5.3
Sufity
poz.135*0,02 <sufit> m?2 0,07
RAZEM 0,07
137|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.2./0305-04 stropach na podtozu z tynku
53
poz.135 m?2 3,39
RAZEM 3,39
138/ KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkéw wewnetrznych - $ciany i sufity m?2
d.2./1505-01
5.3
poz.135 m?2 3,39
RAZEM 3,39
139/ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksows - sufity (krotno$¢ 2 - wykona-| m?2
d.2./1505-03 nie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba lateksowa
5.3|analogia Krotnos¢ = 2
poz.135 m?2 3,39
RAZEM 3,39
2.5.|454 Sciany
4
140 KNR 4-04 Demontaz boazerii $ciennej m?2
d.2.|0404-07
54
poz.141 m?2 25,55
RAZEM 25,55
141/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2./12611-01
5.4|analogia
10,22*2,50 m?2 25,55
RAZEM 25,55
142/ KNR-W 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- m?2
d.2./0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
5.4|analogia micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
Sciany
poz.141*0,02 <2% powierzchni> m?2 0,51
RAZEM 0,51
143/ KNR-W 2-02 |Gruntowanie tynkdéw wewnetrznych - $ciany i sufity - grunt penetrujgcy w miejs-| m?2
d.2./1505-01 cu uzupetnianych tynkow
54
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Sciany
poz.141*0,02 m?2 0,51
RAZEM 0,51
144 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
5.4
poz.141 m?2 25,55
RAZEM 25,55
145|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.2./2008-01 $cianach - impregnowane ptyty G-K gr. 12,5 mm
5.4
poz.141 m?2 25,55
RAZEM 25,55
146 KNR-W 4-01 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m?2
d.2.|1204-05
5.4|analogia
Sciany
poz.141 m?2 25,55
RAZEM 25,55
147 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg lateksowg - $ciany (krotnos¢ 2 - wyko- m?2
d.2./1505-06 nanie powtoki malarskiej dwuwarstwowo) - farba ceramiczna
5.4|analogia Krotnos¢ = 2
Sciany
poz.141 m?2 25,55
RAZEM 25,55
2.5./454 Posadzki
5
148/ KNR BC-02 |Dodatek za czyszczenie ptytek glazurowanych m?2
d.2./0509-02
55
3,39 m?2 3,39
RAZEM 3,39
149|KNR-W 4-01 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni - dwusktadnikowa farba strukturalna o m?2
d.2./1204-05 gruboziarnistym kruszywie
5.5/analogia
poz.148 m?2 3,39
RAZEM 3,39
150 KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych 30x30cm na zaprawie klejowej cien- m?2
d.2./0206-03 kowarstwowe;j - ptytki gresowe 30x30 cm
5.5
poz.148 m?2 3,39
RAZEM 3,39
2.5./454 Kratki wentylacyjne
6
151|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.|0353-13
5.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne szt.
d.2.|0324-02
5.6
poz.151 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5./454 Prace koncowe
7
153 Dostawa i montaz: podtgczenie zaworu do odpowietrzania grzejnikéw do odpty-| kpl.
d.2.|kalk. wiasna |wu
5.7
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6/454 ROBOTY TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE
154 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.2.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
6
poz.44*1,00*0,10+p0oz.45*0,50*0,05+p0z.48*2,00*0,10+p0z.9*1,00*0,10+poz. m3 2,92
19*0,03+p0z.27*0,03+p0z.33*0,03+p0z.55*1,00*0,10+p0z.65*0,03+p0z.73*
0,03+p0z.80*0,03+p0oz.100*0,03+p0z.134*0,03+poz.142*0,03
RAZEM 2,92
155/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.2./0108-09
6
poz.154 m3 2,92
RAZEM 2,92
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156 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny | m3
d.2.|0108-10 1 km
6 Krotnos¢ = 9
poz.154 m3 2,92
RAZEM 2,92
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