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Zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie drog powiatowych, gminnych, wewngtrznych
(wlasno$¢ gminy), ciggdbw pieszych i $ciezek rowerowych na terenie Gminy Miasto
Reda, obejmujace:

. Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych.
Il.  Remonty nawierzchni gruntowych.
I1l.  Utrzymanie oznakowania poziomego drog.
IV.  Utrzymanie oznakowania pionowego drog.
V. Regulacje pionowg studzienek, kratek, zaworow.

Zakres prac, obejmujacy p. I — V powyzej, okre§lany bedzie na biezaco na podstawie
objazdow drog (zestawienie drog- zalacznik nr 5, mapa sieci drog zalacznik nr 6),
prowadzonych przez Wykonawce 1 raz na tydzien (Wykonawca jest zobowiazany do
prowadzenia rejestru objazdow i udostepnianie go Zamawiajacemu na kazde
zadanie — Zalacznik nr 1) oraz zgloszen przekazywanych przez Zamawiajacego
w formie elektronicznej na wskazany adres email Wykonawcy. Wykonawca bedzie
prowadzit rejestr napraw, ktory bedzie okreslal termin naprawy, miejsce naprawy,
rodzaj naprawy, potwierdzenie naprawy przez Zamawiajacego, ewentualne uwagi.
Rejestr napraw bedzie podstawg do przygotowania przez wykonawce obmiaru
powykonawczego robot i rozliczen z Zamawiajacym.

I. Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych

Zakres robot:

1. Niezwloczne uzupehianie stwierdzonych na przegladzie ubytkow w nawierzchni.

2. W miesigcach zimowych (przy temperaturze otoczenia ponizej +5° C) nie
przewiduje si¢ prowadzenia remontéw czastkowych, poza sytuacjami awaryjnymi
kiedy pojawia si¢ ubytki w nawierzchni stwarzajace zagrozenie dla ruchu drogowego
| takie miejsca wymagaé bedg natychmiastowej naprawy (zaktada si¢ wbudowanie
W okresie zimowym okoto 120 t masy),

3. Opis pojedynczej taty w przypadku remontow czastkowych nawierzchni asfaltowych
powinien obejmowac:

a. szkic taty rozbitej na figury ptaskie (trojkat, prostokat, kwadrat, koto)
z wymiarami umozliwiajacymi obliczenie powierzchni faty,

b. S$rednig grubos¢ taty,

c. wyliczenie objetosci taty,

d. lokalizacje taty (nazwa ulicy, narastajgco kilometraz ulicy od poczatku ulicy
do wskazanej taty),

4. Rozliczenie robot odbywaé si¢ bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w ofercie zalgcznik 2 i obmiaru
powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiajacego

5. Miesigczny obmiar robot powinien okresla¢ ilosci robot dla poszczegolnych ulic
w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne,
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6. Podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiar powykonawczy bedzie
podstawg do miesi¢cznych rozliczen robot.
7. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robot.

II. Wykonywanie remontéw nawierzchni gruntowych.

Zakres robot:
Wykonawca niezwlocznie jesli zagraza to bezpieczenstwu ruchu drogowego (brd) lub
W terminie nie p6zniej niz 3 dni roboczych po zgloszeniu lub przegladzie przystapi do
naprawy drogi, poprzez profilowanie 1 zaggszczenie nawierzchni lub zasypanie
i zageszczenie ubytkow w nawierzchni dostepnym materiatem. Do napraw nawierzchni
gruntowych stosowany bedzie material Wykonawcy (kruszbet, ttuczen, destrukt, zwir
itp.).
Wykonawca nie bedzie prowadzil profilowania nawierzchni gruntowych drég
w okresie temperatur ponizej 0° C, gdy grunt jest przemarznigty oraz w przypadku
wystepowania opadow atmosferycznych.
Rozliczenie robot odbywaé si¢ bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w ofercie zalacznik 2 i obmiaru
powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiajacego.
Miesigczny obmiar robdt powinien okresla¢ ilosci robdt dla poszczegoélnych ulic
w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne.
Podpisany przez inspektora Zamawiajacego obmiar powykonawczy bedzie podstawg do
miesi¢cznych rozliczen robot.

Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robot.

111. Utrzymanie oznakowania poziomego (cienkowarstwowego)

Zakres robot:
Odnowienie starego oznakowania poziomego do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy
badz wczesniej jesli pozwolg na to warunki pogodowe oraz wykonanie nowego (w
zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego),

Lokalizacj¢ 1 powierzchni¢ oznakowania podano w zalacznik nr 4
Rozliczenie robot w zakresie oznakowania poziomego nastagpi po wykonaniu prac na
podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawce w ofercie zalgcznik nr 2
Obmiar powinien okresla¢ lokalizacje i powierzchni¢ oznakowania dla poszczegolnych
ulic w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne,
Obmiar potwierdzany bedzie przez inspektora Zamawiajacego na podstawie wizji
w terenie.

Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robot.

Zasady wykonania oznakowania poziomego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311).

1V. Utrzymanie oznakowania pionowego

Zakres robot:
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Usuwanie usterek oznakowania niezwlocznie po przeprowadzonym przegladzie
tygodniowym drog lub po otrzymaniu zgloszenia od Zamawiajagcego miedzy
przegladami, obejmujacego:

— wymiang uszkodzonych znakéw i tabliczek z nazwami ulic, lub stupkow,
— prostowanie przekreconych tarczy na stupkach i tabliczek z nazwami ulic,
— zmywanie zamalowanych znakow 1 tabliczek z nazwami ulic,
— ustawianie oznakowania przewroconego.

Wymiana zniszczonych tarcz oznakowania nie nadajacych si¢ do naprawy, na nowe. Do
rozliczen stosowane beda ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym zalacznik
nr2.

Wymagania dotyczace nowych znakow:

Wielko§¢ znakéw 1 zasady ich umieszczania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311).

Lica znakow w wersji odblaskowej na foliach | i 1l generacji - wymagania minimalne
zgodnie z rozporzadzeniem jak w punkcie 1).

Podktady znakow trojkatnych i w ksztalcie kota wykonane sga z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,5 mm podwdjnie zagigtej na calym obwodzie poprzez odpowiednie
wyoblanie krawgdzi znakéw. Tyt znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Z tytu
znakow w ksztalcie trojkata i kota sg zamocowane dwa panele aluminiowe mocujaco-
usztywniajace za pomocg, ktérych nastepuje instalacja znaku na stupku stalowym.
Podktady znakow w ksztatcie kwadratow lub prostokatéw wykonane sg z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,5 mm. Krawedzie tych znakéw sa podwojnie zagigte z wyttoczonym
zaokragleniem naroznikoéw. Na drugim zagigciu sg wyttoczone otwory w ksztalcie
fasolek, ktore stuza do przykrecenia uchwytéw uniwersalnych mocujacych znak ze
stupkiem stalowym.

Grafika symbolu znaku nanoszona metodg sitodruku.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej $rednicy od
50 mm do 60 mm.

Stupki do mocowania znakéw: stalowe, ocynkowane o grubo$ci $cianki 3,2 mm
z kapturkiem plastykowym

Rozliczenie robot odbywac¢ si¢ bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce zalacznik 2 i obmiaru powykonawczego
potwierdzonego przez inspektora Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robot.

V. Regulacja pionowych studzienek, kratek, zaworow

Zakres robot:

Regulacja studzienek, kratek, zaworé6w w naprawianych przez Wykonawce
nawierzchniach drogowych wymienionych w poz. I i Il

Rozliczenie robot odbywacé sie bedzie w cyklach miesigcznych na podstawie cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w zalagczniku do oferty zalacznik 2
I obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora Zamawiajgcego.
Miesigczny obmiar robot powinien okresla¢ ilosci robot dla poszczegodlnych ulic
w rozbiciu na drogi powiatowe i gminne.

Podpisany przez inspektora obmiar powykonawczy bedzie podstawg do miesi¢cznych
rozliczen robot.
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5. Wykonawca zapewni oznakowanie tymczasowe drogi na czas wykonywania robot.

UWAGA:

1. Stosownie do postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz.
797 z p6zn. zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), strony ustalajg, iz Wykonawca jest posiadaczem
i wytwodrcg odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg zamdwienia objetego niniejszg
umowa, przez co koszty i obowigzki wynikajace z przepiséw prawa w tym zakresie obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca najpdiniej w dniu odbioru robét przedstawi Zamawiajagcemu potwierdzenie
zagospodarowania odpadow zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami. NA
KOSZT WYKONAWCY.

2. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy dokument potwierdzajacy, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na kwote nie nizszg niz cena ztozonej oferty.

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy wskaze adres e-mail, na ktéry Zamawiajgcy bedzie
wysytat zgtoszenia.



