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1 Inwestor
Gmina Strzegom
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

% umowa w sprawie wykonania prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem
a firmg PP.HU. EKO-KARAT S.C. z siedzibg przy ul. Warszawskiej 12/4,
58-500 Jelenia Gora;

% aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego opracowaniem w skali
1:500; .

¢ wizja lokalna przeprowadzona w terenie;

* uzgodnienia z Inwestorem;

% obowigzujace normy oraz przepisy prawne.

3 Przedmiot oraz zakres opracowania
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt wykonawczy pn. ,,Przebudowa
odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu”.
Zakres niniejszego projektu wykonawczego obejmuje:
% budowe sieci kanalizacji deszczowej DN800 o dtugosci L=98,0 m.

4 Lokalizacja inwestycji
Lokalizacje planowanej inwestycji stanowg dziatki o nr 1670, 1671/3, 1856/1, 1868,

1915, 1918, 1925, obr. 0003 w m. Strzegom, gm. Strzegom w powiecie $widnickim
w wojewodztwie dolno$lgskim.

S Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren dziatek nr 1670, 1671/3, 1856/1, 1868, 1915, 1918, 1925, obr. 0003
w m. Strzegom stanowi teren zielony i utwardzony oraz droga asfaltowa.
Istniejace uzbrojenie terenu:
» sie€ gazowa,
sie¢ wodociggowa;
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j;
przewody telekomunikacyjne;
przewody elektryczne sredniego napiecia.
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5.1 Uksztaltowanie terenu
Teren objety opracowaniem stanowi teren zielony i utwardzony oraz droga asfaltowa

przy ul. Parkowej w Strzegomiu, uksztattowany jest z lekkim spadkiem w kierunku od ul.
Krotkiej w kierunku ul. Parkowe;.

5.2 Opis warunkéw gruntowych

Badany teren polozony jest w okolicy gdzie mozna wyrézni¢ utwory ze skal
metamorficznych — (kambryjskich, ordowickich, sylurskich, dewoniskich i dolnokarboniskich),
fyllitéw, tupkéw, zielencow i tupkoéw zielericowych oraz ze skat osadowych i wulkanicznych
niecki péinocnosudeckiej. Sg to dolnopermskie (czerwony spagowiec) piaskowce, zlepience,
mulowce, porfiry i melafity oraz ich tufy; gérnopermskie (cechsztyn) wapienie i dolomity;
triasowe piaskowce, mutowce i wapienie oraz gérnokredowe piaskowce, margle, itowce. Na
tych skonsolidowanych skatach zalegaja piaski i zwiry trzeciorzedowe oraz czwartorzedowe
plejstocenskie gliny zwatowe.
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Gmina polozona jest na terenie charakteryzujagcym sie wystepowaniem surowcoéw
skalnych, do ktorych nalezy zaliczy¢: granity, bazalt oraz kruszywa naturalne. Sg to zasoby
udokumentowane badaniami geologicznymi, zinwentaryzowane ilo$ciowo i jako$ciowo, ujete
w zatwierdzonych dokumentach geologicznych.

W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemne;.

6 Planowany stan zagospodarowania terenu
Zaplanowano budowe nastepujacych fragmentow sieci:
% budowg sieci kanalizacji deszczowej DN800 o dtugosci 1L=98,0 m.

7  Obszar oddzialywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamykal sie bedzie na terenie dziatek
o nastgpujacych numerach: 1670, 1671/3, 1856/1, 1868, 1915, 1918, 1925, obr. 0003
w m. Strzegom, gm. Strzegom.

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

8 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie wywierata wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete
w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg ujemny wplyw projektowane;
infrastruktury na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa
ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terendw niezbednych
do realizacji inwestycji.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowaé jedynie etap realizacji przedsiewzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowe]j bedzie
zrédtem chwilowego hatasu z maszyn i urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadéw. Ucigzliwosci te bedg krétkotrwate
i zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony
bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w uciazliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowaé
sprz¢t budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezgco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem
ochrony drzew.

Odbiér sciekéw bytowych nie dotyczy.
Odbidr wod opadowych za pomocg projektowane;j sieci.
Dostawa ciepla nie dotyczy.
Dostawa energii elektryczne;j nie dotyczy.
Odbiér odpadow statych nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy.
Emisja hatasu nie dotyczy.
Dostawa wody nie dotyczy.

W zasiggu oddzialywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢, mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, o ktérych mowa w §3 ust.1 pkt. 79 Rozporzgdzenia
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Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

9  Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.).

10 Kategoria geotechniczna gruntu
Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.
2013 poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okre$lono:
% kategori¢ geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna.

11 Kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu: Sie¢ kanalizacji deszczowej
Kategoria obiektu: XXVI
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1 Siec¢ kanalizacji deszczowej

1.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej
W niniejszym opracowaniu po uzgodnieniach z Inwestorem zaprojektowano sieé
kanalizacji deszczowej o nastepujgcych parametrach:
% sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 DN800 o dtugosci catkowitej L=98,0 m;
< budowa studzienek kanalizacyjnych na projektowanej sieci DN1200 wykonanych
z elementow prefabrykowanych — 4 szt;
% budowa osadnika poziomego DN2500 — 1 szt.

1.2 Kolizje i zblizenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejagcym uzbrojeniem
przedstawiono na przekrojach podluznych. Zaznaczone kolizje podane sg orientacyjnie, ze
wzgledu na brak szczegélowych rzednych inwentaryzacyjnych. Rzeczywiste usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢é w trakcie realizacji przy udziale
wiascicieli uzbrojenia wedlug zasad okreslonych w uzgodnieniach, postanowieniach,
decyzjach.

1.3 Material projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP SN8 ze $cianka lita, ktore
spelniajg wymagania normy PN-EN 1401-1. Do zmian kierunkéw sieci zastosowano studnie
betonowe DN1200. Przed istniejacg studzienkg kanalizacyjng SDO zaprojektowano osadnik
poziomy DN2500. Na sieci nie zaplanowano innych dodatkowych obiektéw i armatury.
Przewody kanalizacji deszczowej, ktore beda prowadzone w strefie przemarzania gruntu
(przykrycie do $cianki kanalu mniejsze niz 0,8 m) nalezy zaizolowaé otuling lub innym
materiatem izolacyjnym.

1.4 Montaz rur kanalizacyjnych

Roboty zwigzane z ukltadaniem rur nalezy wykonaé w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanalu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas transportu
oraz dat¢ wykonania rury. Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczys$ci¢. Do wykopu rury nalezy opuszczaé powoli i ostroznie. Mozna to robié¢ recznie lub za
pomocg lin. Nie wolno wrzucaé rur wykopu nawet przy malej jego gtebokosci. Rury uktadaé
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu
nalezy sprawdzi¢ wlasciwe polozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna
by¢ zawsze ulozona kielichem w gére kanatu. Rury ukladaé na podsypce piaskowej
o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowaé $rodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow i smardw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegaéd
okreslonej przez producenta glgbokosci weisku bosego korica w kielich i technologii taczenia
rur, skracanie rur wymaga cigcia w ptaszczyznie, prostopadiej do osi rury.
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1.5 Armatura i obiekty na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

1.5.1Studnie kanalizacyjne
Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1200 w ilosci 4 szt.
wykonane z gotowych prefabrykatéw, wyposazone w wiazy zeliwne DN600 typu
przejazdowego D400. Elementy studzienek taczone sa za pomoca uszczelek elastomerowych.
Studnie nalezy posadowi¢ na plycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny byé przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzgcych od ruchu pojazdéw - klasa
D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé piericien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowaé zgodnie
z wytycznymi producenta danego systemu.
Zastosowane wlazy kanalowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.
< wlaz zeliwny okragly kl. D400 — dla wszystkich studzienek usytuowanych, na
wjazdach oraz w miejscach narazonych na obcigzenie wywolane pojazdami
mechanicznymi;
% wiaz zeliwny okragty kl. B125 — dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.

1.5.20sadnik poziomy
Zaprojektowano osadnik poziomy DN2500 zlokalizowany przed istniejgcg studzienka
deszczowg SDO w celu podczyszczenia $ciekow z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci
wiekszej niz 1 kg/dm?. Parametry dobranego osadnika:
% $rednica Dy, = 2500 mm;
« powierzchnia osadnika A, = 4,91 m%;
% objetos¢ czynna V., = 6,0 m’ ;
% dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu — 61 cm;
% masa catkowita - 13600 kg.

*f
)

1.6 Proba szczelnosSci sieci kanalizacji deszczowej

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do préby
szczelnoSci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do
wysokosci 30 em ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem polaczen rur
i polaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzié prébe szczelnosci kanatu
grawitacyjnego na eksfiltracj¢ napelniajac kanat od dotu ze studzienki polozonej najnizej na
badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurociag z PP
poddaje si¢ prébie ci$nienia 3,0 m stupa wody. Badany przewéd powinien pozostaé
napetniony woda przez 1 godzing. Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie
krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny, jezeli ilo$¢ dopelnianej wody w czasie 15 min nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm*/m” powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci zlacze nalezy
wymieni¢ a probe powtorzy¢. Temperatura zewnetrzna, podczas proby nie moze byé nizsza
niz +10°C.
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2 Wytyczne robot ziemnych, uwagi,
zalecenia

2.1 Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywaé gtéwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je rgcznie. Projektuje sie wykopy liniowe
o $cianach pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.

Glebokos¢ wykopu powinna wynosié:

H=H,+%D,

gdzie:

H, — projektowane zagtebienie rurociggu;

D, — zewnetrzna $rednica rury.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewnié¢ odleglos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang wykopu,
a zewngtrzng Scianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyscié¢ z kamieni, korzeni i innych
czgsci stalych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczaé barierkami o wysokosci 1,0 m,
a na noc oswietli¢ $wiatlami ostrzegawczymi.

2.2 Odwodnienia wykopu

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia
koniecznosci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy
pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.

2.3 Technologia robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zakltada sie
wykonanie wykopéw w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5.
Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m zabezpieczone
szalunkami.

Teren robét odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢é. Do prac ziemnych nalezy
przystapi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewod6w przez uprawnionego
geodete zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym sieci. Prace przy budowie sieci nalezy
prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania rob6t ziemnych
nalezy zachowal szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzié¢ istniejagcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikéow drég i ciekéw wodnych. Przewdd nalezy
uktada¢ na glebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grubosci 10 em po
ubiciu. W miejscu zlaczy wykonywaé dotki montazowe gltebokosci 5 cm. Ulozony odcinek
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ 30 cm po
zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé przy zachowaniu dostepnosci do
dotkéw montazowych, ktére mozna zasypa¢ po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatdéw wykonaé recznie do
wysokosci 30-50 cm ponad gorng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie
przewodu powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastepne warstwy zasypywaé co 20 cm
z systematycznym zaggszczaniem, az do poziomu terenu.
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2.4 Odbudowa nawierzchni

Wykonanie sieci ukladanej wzdluznie w ciggach drogowych realizowane bedzie
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnie jezdni na etapie wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na szerokosci
wykopu i klina odlamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa rurociggu nalezy
niezwlocznie przystapi¢ do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchnie uzyé gruntu
niewysadzinowego. Grunt dogesci¢ do wskaznika 1=0,98. Jednoczesnie zasypywaé
warstwami 0,2-0,3 m wykop (zageszczajac kazda warstwe) do momentu osiggniecia rzednej
spodu konstrukcji. Nawierzchni¢ odbudowaé zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzjach
1 uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono w niniejszym projekcie.

2.5 Odbior robét budowlanych
Odbioér techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.
W czasie wykonywania rob6t liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace
fazy robot:
% roboty ziemne;
* montaz rur i armatury.
Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzié:
% rzedne osi rurociggow;
% rownomiernos$¢ spadkow;
% prawidlowos$¢ polgczen.
Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik préb cisnieniowych.
Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci kanalizacji
deszczowej.

2.6 Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpieczne] pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach
prawnych:

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
< Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
1 eksploatacji urzadzen wodno-Scickowych w gospodarce komunalnej” CKT,
Warszawa wrzesien 1989 r.

2.7 Wykonawstwo
Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzegaé wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, normie
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz instrukcji DTR od producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw. Urzadzenia
ci$nieniowe musza posiada¢ stosowne certyfikaty UDT. Materialy, elementy i urzadzenia
przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom.
Przed wykonaniem wykopdw nalezy zdjaé warstwe humusu o grubosci min. 30 cm
z pasa o szerokosci 3,0 m. Po wykonaniu robdt, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostaé
przywrdcona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ploty,
chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed
przystapieniem do robo6t na danym odcinku.
Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od glebokosci wykopu
1 warunkow hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad BHP jest, aby
przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia,
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wszystkie wykopy posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach
suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

2.8 Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé si¢ z projektem. Ewentualne
zapytania lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane beda w ramach nadzoru
autorskiego. Przy wykonaniu wykopéw i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy
powiadomi¢ Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapoznaé sie ze wszystkimi
uzgodnieniami i opiniami technicznymi, ponadto wykonaé dokumentacje fotograficzng
w celu pozniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jakos¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzyé wykonanie robét wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. I i II
ze szczegblnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatéw i urzadzed oraz
polskich norm, nadzér nad robotami powierzyé osobie uprawnionej do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii,
poszczegolne odbiory dokona¢ przy wspotudziale uzytkownikéw terenu, sieci, urzadzen.

UWAGA !!!

Projektant nie odpowiada za szkody wynikle z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkladzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstale w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy rob6ét budowlano-
montazowych do tresci ustalent zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystapieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczacymi skrzyzowan z pozostalym uzbrojeniem podziemnym.
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Informacja BIOZ

Nazwa obiektu: ,,Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu”

Adres: gm. Strzegom, m. Strzegom, ul. Parkowa ]
jedn. ewid. 021906 4 Strzegom, obr. 0003 Srédmiescie nr 3
dz. nr 1670, 1671/3, 1856/1, 1868, 1915, 1918, 1925
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ul. Rynek 38
58-150 Strzegom
Opracowal: mgr inz. Rodryk Swierczok
nr upr. 5S95/01/DUW
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1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejnosé realizacji
poszczegollnych obiektow:

% wykopy pod rurociagi;

% montaz kanalizacji deszczowej;

< wykonanie wpie¢ do istniejacej przewoddw studzienki kanalizacji deszczowe;;
% montaz osadnika poziomego;

% zasypywanie wykopdw;

\/
£ X4

przywrocenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
Kolejnos¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzadzonego przez
wykonawce.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
< budynki mieszkalne;
% droga o nawierzchni bitumicznej oraz gruntowa;
% istniejgce uzbrojenie terenu:
sie¢ gazowa;
sie¢ wodociggowa;
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j;
przewody telekomunikacyjne;
e przewody elektryczne sredniego napiecia.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

kable energetyczne i telekomunikacyjne;

skrzyzowania w/w istniejacego uzbrojenia terenu z wykonywang siecia;

drogi i wystepujacy na nich ruch pieszy i kolowy;

budynki i obiekty budowlane zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie robot
ziemnych.

R/
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0

>
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4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia:
% w trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajgce sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
% okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
% konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;
%+ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Gora, & 075 64 74 032
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6) Wskazanie $Srodkow  technicznych organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

% roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego;
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym;
w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw o0sdb trzecich oraz przepisy

zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegblowe regulujg zapisy
specyfikacji technicznych);

% W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte
’ mgr Inz, RODAYKSWIERCZOK
Uprawnienia budiw\anp do projektowania
i do kierowania fotipyami budowlanymi
bez ograniczen\p specjalnosci:
instalacywe}i ieci sanitarne,
Nrewia >¥3/017/0v/

Opracowal: mgr inz. Rodryk Swierczok
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