
115 20
5

13
8

19
5

Hp
=8

8

13
8

19
5

Hp
=8

8

13
8

19
5

Hp
=8

8

13
8

19
5

Hp
=8

8

13
8

19
5

Hp
=8

8

2x
21

+6
30

±0.00=25.90 m n.p.m.

-0.02

SALA WIELOFUNKCYJNA 1
0.10

28.62m²
PANELE PODŁOGOWE
Hpom=311

SALA WIELOFUNKCYJNA 2
0.11

50.79m²
PANELE PDŁOGOWE
Hpom=311

PRZEDSIONEK
0.03

2.75m²
TERAKOTA
Hpom=250

WC NP.
0.02

4.90m²
TERAKOTA
Hpom=250

KUCHNIA
0.07

9.15m²
GRES
Hpom=311

MAGAZYN
0.08

5.25m²
GRES
Hpom=311

80 20
5

80
205

SALA SPOTKAŃ
KAMERALNYCH

0.09

18.18m²
PANELE PODŁOGOWE
Hpom=311

5cm

TYNK

1.5cmTYNK
ŚCIANA ISTN. 38cm

1.5cm

TAŚMA AKYSTYCZNA POD PROFILAMI

WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA
POMIĘDZY PROFILAMI DO PŁYT G-K

5cm
PUSTKA POWIETRZNA

2.5cmPŁYTA G-K 2x1.25mm

90
205

90 20
5

80 20
5

100
205

90 20
5

90 20
5

WIATROŁAP
0.01

6.99m²
GRES
Hpom=250

MAGAZYN
0.06

5.10m²
GRES
Hpom=250

ROZBUDOWA

OZNACZENIA NA RYSUNKACH:

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY WYBURZANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ

ELEMENTY PROJEKTOWANE
W KONSTRUKCJI LEKKIEJ

ZA
MU

RO
WA

NI
E O

D
ST

RO
NY

 S
Ą

SI
AD

A
IS

TN
. O

GR
OD

ZE
NI

E Z
PR

EF
AB

RY
KA

TÓ
W 

BE
TO

NO
WY

CH

16cm

TYNK WEWN. CEMENT.-WAPIENNY

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA ISTN. 38cm
1.5cm

GRANICA DZIAŁEK
36/4 , 36/3

GRANICA DZIAŁEK
36/4 , 36/3

PRZYŁĄCZE
ELEKTROENERGETYCZNE

PRZYŁĄCZE
TELEKOMUNIKACYJNE

PODŁĄCZENIE DO NAPOWIETRZNEJ
LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ

A
A

16cm

TYNK WEWN.

STYROPIAN λ 0,036 W/mK

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW 24cm
1cm

Rs Ø100

NOWE NADPROŻE NOWE NADPROŻE

NO
WE

 N
AD

PR
OŻ

E

D.
06

D.
01

D.
05

D.05 D.05

D.04

D.07

-0.02

1.5cmTYNK
STYROPIAN λ 0,036 W/mK

SĄ
SI

ED
NI

 B
UD

YN
EK

 M
IES

ZK
AL

NY

SĄ
SI

ED
NI

 B
UD

YN
EK

 M
IES

ZK
AL

NY
Rs Ø100

LODÓWKA

LICZNIK WODY

-0.50=25.40 m n.p.m.

-0.30=25.60 m n.p.m.

3x10
30

8%

±0.00=25.90 m n.p.m.

60°

200

200

RE
I 6

0

EI 30

RE
I 6

0

REI 60

REI 60

REI 60

O.01 O.01 O.01 O.01a

O.01

D.01

OK
AP

90 20
5

D.02

90
205D.

02

90 20
5

D.03

WC M.
0.04

3.37m²
TERAKOTA
Hpom=250

WC D.
0.05

1.77m²
TERAKOTA
Hpom=250

WYCIERACZKA
ZEWN.

SZAFA wym. 180x60x180
LUB MIEJSCE NA WIESZAKI

KRATKA NAW.
UMIESZCZONA NA
WYS. 30cm NAD
TERENEM

24 302

16cm

TYNK WEWN. CEMENT.-WAPIENNY

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA ISTN. 38cm
1.5cm

1.5cmTYNK
STYROPIAN λ 0,036 W/mK

16cm

TYNK WEWN.

STYROPIAN λ 0,036 W/mK

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW 24cm
1cm

16cm

TYNK WEWN. CEMENT.-WAPIENNY

ŚCIANA ZEWN.
1cmTYNK

ŚCIANA ISTN. 38cm
1.5cm

1.5cmTYNK

WEŁNA MINERALNA λ 0,036 W/mK
TWARDA HYDROFOBIZOWANA

70
111

27
24

24
6

24
16

1

24 217 12 364 24 16 1161
20344

51 101 50 12 150

86 101 30 12 3 101 98 12 130 20

13
6

12
98

24
16

1

35
10

1

24
20

8

136.5 146 53.5 12 245

24 172 101 63 12 45 101 99

20
8

161

336

336 245

205.5 221 149.5

217 202

13
6

30
91

75
.5

41
10

1
91

.5

21 12 11

16
1

16
1

16
1

161

30 30 120 80
200

5 5 100 5 5

48
6

25
0

260

ZEWN. JEDNOSTKA
CHŁODU

31
0

675
641

32
8

32
8

51
9

KRATKA NAW.
UMIESZCZONA
POD STROPEM
POMIESZCZENIA

KRATKA NAW.
UMIESZCZONA NA
WYS. 30cm NAD
POSADZKĄ

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Rs Ø100

REWIZJA NR 2:

REWIZJA NR 1:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR Sp. z o.o.

adres: ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin

telefony: t/f:+48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

PROJEKT:

ADRES: PŁOMYKOWO, 66-431 SANTOK

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 36/4; OBRĘB: PŁOMYKOWO

INWESTOR: GMINA SANTOK

UL. GORZOWSKA 59, 66-431 SANTOK

PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNYFAZA:

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJĄCY:

ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI
upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. BEATA HIRSZ
upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2016 w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:

DATA:

NR RYSUNKU:

NR STRONY:

KWIECIEŃ 2021
RZUT PARTERU   1:50

01
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........................................................................................................................................................

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
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mgr inż. arch. ALEKSANDRA WACHNICKA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W PŁOMYKOWIE

P R O J E K T  C H R O N I O N Y  N I E Z B Y W A L N Y M  A U T O R S K I M  P R A W E M  O S O B I S T Y M ,

D O  JED NO RAZO WEG O W YKO RZYS TAN IA  ZG OD N IE  Z  UM OWĄ  Z AWARTĄ  Z  IN WES TOREM
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