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Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

budynek $wietlicy wiejskiej z remiza OSP, Popowo, dz. nr 41; 40/2
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 40 kW

na napigeiu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
- pole liniowe nn w istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr Popowo Wie$ (4200)

1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
- zabudowaé projektowana szafe kablowa-pomiarowa SKP3-1P na dzialce Odbiorey (front szafki w linii
ogrodzenia) od strony drogi i dz. nr 86/5
- istuiejgcg linie kablowa 0,4 KV relacji pole liniowe nn w istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4 XV nr
Popowo Wies (4200) - istniejacy slup linii nn nr III/1 wprowadzié¢ do projektowanej szafy
kablowej-pomiarowej SKP3-1P stosnjgc mufe(y) przelotowa(e)
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp, 2 0.0.:
- istniejacy uklad sieci 0,4 kV pozostaje bez zmian
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
- udostepni¢ miejsce na dzialce Odbiorcy na ustawienie projektowanej szafy kablowej-pomiarowej SKP3-1P
- z projektowanej szafy kablowej-pomiarowej SKP3-1P zasili¢ linig zalicznikowa: - docelowo tablice
rozdzieleza w obiekcie Odbiorcy
- lini¢ zalicznikows wykona¢ przewodem przystosowanym do ulozenia w ziemi o przekroju dobranym do
obcigzZenia

1I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
- zaciski na listwie zaciskowej w szafie kablowej-pomiarowej SKP3-1P w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

[V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- szafa kablowa nn z ukladem pomiarowoe-rozliczeniowym SKP3-1P na dzialce Qdbiorcy

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
- docelowo naleky zainstalowaé uklad, ktéry skiadaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania,

VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
- zabezpieczenie gléwne - 80 A w szafie kablowej-pomiarowej SKP3-1P
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- zabezpieczenie przedlicznikowe docelowe - 63 A w szafie kablowej-pomiarowej SKP3-1P

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <04,

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢ -
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAG] DODATKOWE:

. Instalacjg wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé¢ wymagang odpornodé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzeri elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzed wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréow jakosciowych
energii elektryczne] w zakresie odchylen czestotliwosdci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ei poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre s3
publikowane na stronie internetowe]j Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ odwiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sicci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp 7 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach, ‘

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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