KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

l. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Tematem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajgcej na budowie sali wiejskiej z remizg ochotniczej strazy pozarnej w Popowie
na dziatkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obreb Popowo, gmina Bledzew.

B STAN ISTNIEJACY:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

ksztatt geometryczny
terenu

Teren objety inwestycjg o ksztatcie prostokagta o wymiarach okoto
35/22,5 m

uksztattowanie terenu

Teren dziatki z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim.
Rzedne od okoto 53,4 m n.p.m. w srodkowej czesci wschodniej
granicy inwestycji do okoto 55,0 m n.p.m. w potudniowo-
zachodnim rejonie dziatki 40/2.

sgsiedztwo terenu
inwestycji

Od poétnocy do terenu inwestycji przylega budynek mieszkalny. Od
zachodu dziatka 40/2 sgsiaduje z terenami zabudowy zagrodowe;j.
Od potudnia i wschodu inwestycja przylega do drogi gminnej i
wewnetrzne;.

obecny stan
zainwestowania

Na dziatce 41 znajduje sie obecnie budynek Swietlicy wiejskiej.
Zgodnie z przyjetym przez Inwestora zatozeniem, obiekt jest

terenu przeznaczony do rozbiérki. Przy zachodniej granicy dziatki 40/2
znajduje sie zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ptynne.
Przytgcze wodociggowe do istn. budynku od strony potudniowe;j
terenu inwestycji.

Zielen W obrebie terenu inwestycji brak zieleni wysokiej. Okoto 30 %

powierzchni terenu stanowi zielen niska nieurzgdzona przy
granicy zachodniej i w rejonie potudniowym terenu inwestyciji.

dojazd do terenu

Bezposrednio z przylegtej od potudnia terenu drogi gminnej na
dziatce o nr ewid. 86/1,

miejsce gromadzenia
odpaddéw statych

Brak

nawierzchnie

Nawierzchnia naturalna (gruntowa) w czesci potudniowej i
zachodniej dziatki 40/2. Od wschodu do budynku swietlicy
przylega chodnik z kostki betonowe]

ogrodzenie

Ogrodzenie w czesci terenu od strony przylegtych drog (mur
ceglany o wysokosci okoto 1,6 m, brama wjazdowa w potudniowo-
zachodnim narozniku terenu).

elementy matej
architektury

Brak

= PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

dojazd do terenu

Bezposrednio z przylegtej drogi gminnej na dziatce o nr ewid.
86/1: Dojazd odbywac sie bedzie poprzez zjazd prowadzacy do
garazu OSP oraz z istn. drogi wewnetrznej przylegtej od wschodu.
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lokalizacja obiektéw
budowlanych

Budynek usytuowano bezposrednio na granicy z dziatkg o nr
ewid. 40/1, jako przylegty do budynku mieszkalnego na
wymienionej dziatce.

zielen

Planuje sie nasadzenia w formie zieleni niskiej i Sredniej w formie
zywoptotu od strony potnocnej i zachodniej granicy dziatki.
Pozostate tereny nieutwardzone w formie trawnika lub obsadzeni
bylinami.

wejscia do budynku

Do czesci budynku przeznaczonej na swietlice wiejskg prowadzi
wejscie w elewacji wschodniej. Dodatkowo zaktada sie wejscie do
zaplecza socjalnego z tarasu przylegtego od strony zachodniej.
Wejscie do OSP w rejonie potudniowo-wschodniego naroznika
budynku w elewacji wschodnie;j.

miejsce gromadzenia
odpadow statych

Od strony wjazdu na dziatke, w odlegtosci 3 m od granicy z dziatkg
o nr ewid. 40/1, zaplanowano ostone Smietnikowg na cztery
pojemniki o pojemnos$ci 240 | kazdy.

nawierzchnie

Dojscia do budynku z kostki betonowej i ptyt betonowych; Plac
wjazdowy przed garazem z kostki betonowej.

ogrodzenie Nie planuje sie wygrodzenia terenu inwestycji od strony
potudniowej i wschodniej.
Od strony dziatki o nr ewid. 40/1, zaktada sie ogrodzenie
panelowe z siatki metalowej o wysokosci o wysokosci 1,8 m, w
kolorze szarym na podmuréwce betonowe.
sposob Wody opadowe i roztopowe odprowadzane na wiasnym terenie:
odprowadzenia wéd powierzchniowo, poprzez rozsgczanie; alternatywnie: do
opadowych i zbiornika wodnego na dziatce 5/87
roztopowych
elementy infrastruktury B przytgcze elektroenergetyczne,
technicznej B przylgcze wodociggowe,
B zbiornik na nieczystosci ptynne wraz z instalacja,
B instalacja kanalizacji deszczowej
B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

BILANS TERENU:

Powierzchnia terenu objetego 0,775 ha

opracowaniem

Powierzchnia zabudowy budynek - 399 m?;

zadaszenie nad tarasem — 37 m?;

Powierzchnie utwardzone /drogi, dojazdy,
miejsca postojowe, ciggi piesze, taras/ chodniki — 148 m?; taras — 43 m?

Plac wjazdowy przed garazem — 79 m?

—tgcznie: 270 m2

Tereny zielone (100% biologicznie czynne)

108 m?

B WARUNKI

WYNIKAJACE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO,
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ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY:

Istniejgcy na dziatce o nr ewid. 41 budynek swietlicy wiejskiej jest ujety w gminnej
ewidencji zabytkbw gminy Bledzew. Pismem z dnia 05.01.2023 r. LWKZ w Zielonej Gorze,
wyrazit z zgode na wytgczenie budynku z GEZ.

Zaktada sie rozbiérke budynku ze wzgledu na jego zty stan techniczny i niewielkg wartosc
zabytkows.

Uktad ruralistyczny Popowa jest ujety w wojewddzkiej i gminnej ewidenciji zabytkow, stad
planowana rozbiérka i budowa nowego budynku wymaga uzgodnienia z wojewodzkim
konserwatorem zabytkow.

B SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Zaktada sie udostepnienie catosci budynku dla oséb niepetnosprawnych — wejscia do
obiektu z poziomu otaczajgcego terenu. Komunikacja wewnetrzna na pietro za pomoca
windy krzesetkowej (krzesetka schodowego). W przyziemiu budynku toaleta dostosowana
dla oséb niepetnosprawnych.

B WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy — inwestycja nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym eksploatacii
gorniczej.

B INFORMACJE | DANE O CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji nie jest objety szczegdlnymi formami ochrony srodowiska.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac¢ na Srodowisko
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeé$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839).

| PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zapewniona z gminnej sieci
hydrantowej (najblizsze hydranty zlokalizowane w drogach publicznych w odlegtosci okoto
3060 m od budynku). Drogi pozarowe zapewnia przylegty uktad drogowy (droga publiczna
i wewnetrzna).

[ INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektow miesci sie w catosci na obszarze objetym
liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.

[ ELEMENTY WYPOSAZENIA, NAWIERZCHNIE:

1. OSLONA SMIETNIKOWA

Obudowa smietnikowa do ustawienia czterech pojemnikéw na $mieci o pojemnosci 240
| kazdy. Cata konstrukcja wiaty wykonana z galwanizowanej stali. Wypetnienie Scian
bocznych stanowig deski z naturalnego drewna zabezpieczonego preparatami lub
panele stalowe; ostona z mozliwoscig zakotwienia w podtozu

Wymiary: wys./gteb./szer.: 286/81/121cm
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2. NAWIERZCHNIE
m Plac przed garazem,
- betonowa kostka brukowa typu eko-kwadrat grub. 8 cm,
- elementy 20/20 cm (w tym odstepniki 3 cm),
- kolor: szary,
- wypetnienie: drég manewrowych — zwirem,
- sugerowany wyglad elementu i wzoér utozenia przedstawiono ponize;j:
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m Chodniki

- betonowa kostka brukowa,
- elementy 10/10 cm,

- kolor: szary,

m Taras
- betonowa kostka brukowa/ grub. 6-8 cm,
- kolor: szary.
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Il. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNKU.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane polega na budowie budynku Swietlicy
wiejskiej z remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej w Popowie.

Budynek zostat zasadniczo podzielony na dwie funkcje. Potudniowg czes¢ budynku
zajmuje siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej, mieszczaca: garaz na dwa stanowiska dla
wozdéw strazackich, pomieszczenie socjalne i biuro, szatnie, zespot sanitarny ztozony z
toalety, natrysku i umywalni. Wejscie do OSP znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci
budynku w elewacji wschodniej. Pdétnocng czes¢ budynku przeznaczono na swietlice
wiejskg. Wejscie gtdwne znajduje sie od strony wschodniej. Dodatkowe wejscie planuje sie
od strony tarasu, bezposrednio do zaplecza socjalnego.

Za niewielkim przedsionkiem wejsciowym znajduje sie strefa komunikacji
wewnetrznej i szatni. Na lewo od wejscia zaplanowano zespot toalet. Na wprost wejscia
znajdujg sie schody prowadzgce na pietro. Czes¢ przylegta od pdinocy do budynku
mieszkalnego na dziatce 40/1 zajmuje gtdwna sala swietlicy (dla max 50 osob) z wyjsciem
od strony zachodniej na zadaszony taras. Do sali przylega od potudniowego-zachodu
zaplecze socjalne wraz z pomieszczeniem gospodarczym.

Pietro zajmujg pomieszczenie biurowe, toaleta i przestrzen wielofunkcyjna do
dowolnej aranzacji. Zaktada sie uzytkowanie pomieszczen pietra przez max 10 osob. Na
potpietrze zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze/ magazynowe z ewentualna funkcja
pom. technicznego.

2.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA:

2.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA, MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ
KOLORYSTYKA ELEWACJI:

Budynek usytuowano jako przylegty od pétnocy do budynku mieszkalnego na dziatce
40/1. Jego lokalizacja nawigzuje do istn. $wietlicy wiejskiej. Budynek sktada sie zasadniczo
z trzech bryt. Dwie czesci z dachami dwuspadowymi o kacie nachylenia 45 stopni i
kalenicami réwnolegtymi do granicy wschodniej terenu, tgczy od strony wschodniej podtuzny
jednokondygnacyjny prostopadtoscian. Zasadnicza elewacja budynku od strony wschodniej
w linii przylegtego budynku mieszkalnego. Potudniowa cze$¢ z dachem dwuspadowym
mieszczgca garaz OSP, cofnieta o okoto 7 m w stosunku do czesci parterowej budynku, w
celu wytworzenia funkcjonalnej strefy postojowej przed garazem strazy pozarnej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, czesciowo Zzelbetowej,
monolitycznej i prefabrykowanej w zakresie stropow, konstrukcji balkonéw i schodéw.

Kolorystyka budynku w odcieniach szarosci i bieli. Elementy informacji wizualne;j
(neony) w kolorze czerwonym.

2.2. SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

Catos¢ zabudowy dostosowana do otaczajgcego krajobrazu i sgsiednich budynkéw.
Dominujgce dwie czesci budynku z dachem wysokim nawigzujg do historycznej zabudowy
miejscowosci.
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3.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZABUDOWY

szerokos¢ elewaciji frontowe;j 15,34 m
dtugo$¢ budynku 33,64 m
wysokos¢ budynku 11,2m
ilos¢ kondygnacii 2
powierzchnia zabudowy 399 m?

powierzchnia uzytkowa:

463,5 m?, w tym:

przyziemie 340,8 m?
pietro 122,7 m?
kubatura: 2.105,0 m?
4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POTVILIJEMSEZ%Z. NAZWA PODLOGA POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA
PRZYZIEMIE 340,8 mz:
SWIETLICA 189,1 m?:
1 wiatrotap gres 3,6 m?
2 komunikacja gres 20,0 m?
3 toaleta meska gres 6,0 m?
4 toaleta dla niepetnosprawnych gres 5,7 m?
5 toaleta damska gres 3,4 m?
6 Swietlica gres 128,0 m?
7 zaplecze socjalne gres 17,9 m?
8 pomieszczenie gospodarcze gres 4,5 m?
REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ 151,7 m?
9 garaz dla wozéw strazackich przemystowa, 114,0 m?
betonowa
powierzchniowo
utwardzana
10 pomieszczenie socjalne/ biuro  gres 16,9 m?
11 szatnia gres 10,7 m?
12 zespot sanitarny gres 10,1 m?
PIETRO 122,7 m*:




KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

101 klatka schodowa gres 7,3 m?
102 pomieszczenie gospodarcze gres 12,6 m?
103 toaleta gres 3,2 m?
104 przestrzen wielofunkcyjna gres 86,9 m?
105 biuro gres 12,7 m?

5.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

5.1. FUNDAMENTY.

Fundamenty bezposrednie monolityczne, zelbetowe w postaci taw i stép fundamentowych.
Sciany fundamentowe gr. 25 cm z bloczkéw fundamentowych, betonowych zakonczone na
catym obwodzie wiencem zelbetowym. Alternatywnie monolityczne, zelbetowe.

Pod fundamenty wykonac¢ podktad betonowy o gr. 5-10cm.

Przed wykonaniem projektu posadowienia budynku nalezy wykona¢ badanie nosnosci
gruntu.

5.2. SCIANY, SLUPY.

5.2.1. Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne warstwowe. Cze$é no$ng stanowi mur z
cegty silikatowej.

5.2.2. Stupy wewnetrzne w sali swietlicy oraz zewnetrzne, zelbetowe monolityczne.
5.2.3. Stupy zadaszenia nad tarasem — stalowe, malowane proszkowo.

5.3. NADPROZA, PODCIAGI.

5.3.1. Nadproza zelbetowe prefabrykowane/ stalowe.
5.3.2. Podciggi monolityczne, zelbetowe/ stalowe.

5.4. STROPY.

5.4.1. Nad pomieszczeniem Swietlicy strop sprezony prefabrykowany o rozpietosci
pomiedzy podporami 9,0 m oraz strop monolityczny zelbetowy o rozpietosci 2,10 m.

5.4.2. Nad pomieszczeniami: zaplecza kuchennego oraz pomieszczeniem gospodarczym -
zelbetowe, monolityczne.

Stropy powinny spetnia¢ wymagania dzwiekochtonnos$ci okre$lone w normie PN-B-02151-

3:1999

5.5. WIENCE.
Wience monolityczne, zelbetowe w poziomie fundamentdw, stropdw oraz oparcia murtat.

5.6. SCIANKI DZIALOWE.
Przyjeto scianki dziatowe murowane z cegty silikatowej na gruncie gr.12 oraz typu lekkiego
z ptyt gipsowych na typowym ruszcie stalowym.

5.7. SCHODY.



KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

Zelbetowe, monolityczne.
5.8. KONSTRUKCJA DACHOW.

5.8.1. Nad garazami dla wozéw strazackich — wigzary drewniane.

5.8.2. Nad pomieszczeniem technicznym oraz schodami — wigzary drewniane.

5.8.3. Nad biurami, pracownig oraz komunikacjg — wigzary drewniane.

5.8.4. Nad pomieszczeniami zaplecza — dach drewniany krokwiowy/ monolityczny,
zelbetowy.

5.8.5. Zadaszenie tarasu: z drewna klejonego lub ksztattownikow stalowych

Materiat: drewno swierkowe/sosnowe klasy C24, impregnowane zanurzeniowo (przeciw
owadom, grzybom oraz ogniowo).

6.0. WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA ROZBIORKI.
6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

6.1.1.Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia (roboty wstepne i
zabezpieczajgce).

Obiekt przeznaczony do rozbiérki wybudowany zostat w technologii tradycyjnej, murowane;.
Technologia ta nie wymaga uzycia specjalistycznego sprzetu do demontazu istniejgce;j
konstrukcji. Ze wzgledu na posadowienie budynku na styku z budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym oraz na granicy z sgsiednig dziatkg nalezy zastosowa¢ metode rozbidrki
recznej z uzyciem lekkiego sprzetu i narzedzi recznych takich jak mtoty udarowe,
wyburzeniowe, itp. Na biezgco winno odbywac sie sortowanie i odzyskiwanie materiatu.
Dopuszcza sie prace koparki i tadowarki przy zachowaniu niezbednego bezpieczenstwa
ludzi. Posortowany materiat z rozbiorki nalezy wywozi¢ na wskazane wysypisko lub na
miejsce sktadowania z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty
nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranych obiektéw oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrocenia sie innego fragmentu konstrukciji.
Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

v zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem osoéb trzecich,

v’ ogrodzi¢ i oznakowac teren robét, szczegolnie wydzieli¢ strefy niebezpieczne, np.
upadek przedmiotéw z wysokosci,

v' wyznaczy¢ miejsca tymczasowego skladowania i sortowania materiatow.

6.1.2. Sposob zabezpieczenia przylegtego budynku mieszkalnego.

Jak wynika z tresci oceny technicznej z dnia 27 grudnia 2022 r. sporzgdzonej dla budynku
Swietlicy wiejskiej w Popowie, istniejg liczne zarysowania scian obiektu, a jego stan
techniczny jest zty. W trakcie robot rozbiorkowych, nalezy zabezpieczy¢ przylegty budynek
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mieszkalny, pozostawiajgc $ciane zewnetrzng budynku przeznaczonego do rozbidrki,
zlokalizowang bezposrednio przy obiekcie. W przypadku ztego stanu technicznego
przegrody, nalezy $ciane rozebra¢, a budynek mieszkalny zabezpieczy¢ wykonujgc
trzpienie zelbetowe potgczone wiencem.

6.2. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBQT ROZBIORKOWYCH
(KOLEJNOSC TECHNOLOGICZNA PROWADZENIA ROZBIORKI).

6.2.1. Rozbidrka pokrycia dachowego i konstrukcji dachu.
Nalezy zdemontowac¢ blachodachowke oraz przystgpi¢ do demontazu konstrukcji nosnej
dachu oraz konstrukcji drewnianej podtrzymujgcej elementy dachu. Roboty winny by¢
prowadzone przez specjalistyczng ekipe dekarzy uprawnionych do pracy na wysokosci.
Materiaty po uzgodnieniu z inwestorem przeznaczy¢ do utylizacji lub sktadowaé w
wyznaczonych miejscach.

6.2.2. Rozbidrka scian zewnetrznych.
Rozbiera¢ sciany warstwowo nie dopuszczajgc do niekontrolowanego zawalenia sie
konstrukgji. Sciany no$ne rozbieraé¢ warstwowo lub zwalajgc je na zewnatrz (z wyjatkiem
Scian zlokalizowanych w ostrej granicy), stosujgc wszystkie niezbedne reguty
bezpieczenstwa.
Uwaga! Materiaty pochodzace z rozbiorki w porozumieniu z inwestorem nalezy sortowac
i sktadowa¢ we wskazanym miejscu lub wywiez¢ jako gruz na wskazane wysypisko.

6.2.3. Usuniecie istniejgcego zbiornika bezodptywowego i niepotrzebnych instalacji.
Uwaga. Na dziatce sgsiedniej 40/1 przy projektowanym tarasie swietlicy znajduje sie
istniejgcy zbiornik bezodptywowy na scieki. Zbiornik czesciowo znajduje sie na dziatce
Inwestora. Nalezy doprowadzi¢ do przebudowy zbiornika uwzgledniajgc minimalne
wymagane przepisami odlegtosci od okien i drzwi projektowanego i istniejgcych
budynkow.

6.2.4. Roboty porzgdkowe.
W trakcie prowadzonych robét nalezy materiat pochodzgcy z rozbiérki odpowiednio
sortowac¢ i skladowaC we wskazanych miejscach lub systematycznie wywozi¢ jako
odpady na odpowiednie wysypiska.

Uwagi ogolne:

W czasie przeprowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przed rozpoczeciem prac
zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem o0sob trzecich.

6.2.5. Roboty rozbiorkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania rob6t budowlano — montazowych i rozbiorkowych. Przed przystgpieniem
do robd6t wykonawca zobowigzany jest do opracowania Instrukcji bezpiecznego ich
wykonywania.

6.2.6. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

6.2.7. Pracownikow zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne srodki
ochrony BHP (kaski, odziez ochronng, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary
ochronne itp.).

7.0. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI | SPOSOB JEGO
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POSADOWIENIA

Przed realizacjg projektu technicznego wykonac opinie geotechniczng z dokumentacjg
badan podtoza gruntowego i projektem geotechnicznym, okreslajgcg parametry
geotechniczne podtoza gruntowego oraz warunki posadowienia obiektu w poziomie i ponize;j
posadowienia fundamentow w miejscu planowanej budowy budynku.

Okreslone parametry geotechniczne poditoza gruntowego nalezy wykorzystaé do
prawidlowego zaprojektowania i posadowienia fundamentow obiektu w zaleznosci od
stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych, jak rowniez wykonawstwa. Catosc¢ stuzy¢
bedzie prawidtowej pozniejszej eksploatacji obiektu.

Opinie geotechniczng wykonac zgodnie z:

1) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463),

2) Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z
2022r., Poz. 1072),

3) Art. 34 ust. 3, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 .
poz. 2351),

4) Normg PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

5) Normg PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

6) Normg PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne - zasady
ogolne,

7) Normg PN - EN 1997-1:2008 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

8.0. ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE  WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

8.1. SCIANY ZEWNETRZNE:
Sciany zewnetrzne warstwowe. Czes¢ nosng stanowi mur z cegty silikatowej. Ocieplenie
Scian przyjeto warstwg ptyt styropianowych. Nalezy zastosowac¢ kompleksowe rozwigzanie

systemowe wybranego producenta.

warstwy sciany zewnetrznej /tynk silikatowy/:

cienkowarstwowa wyprawa tynkarska /tynk silikatowy, uziarnienie 2,5 mm/ barwiony
w masie lub malowany farbg silikatowa,

poliestrowa siatka zbrojgca wtopiona w zaprawe klejowa,

ptyty styropianowe,

zaprawa klejowa,

warstwa konstrukcyjna — sciana murowana,

tynk cementowo - wapienny,

farba wewnetrzna/ glazura w pomieszczeniach mokrych.

warstwy sciany zewnetrznej /blacha stalowal:

panele elewacyjne stalowe na rgbek na ruszcie drewnianym wg systemu producenta,
wetna mineralna w ptaszczyznie rusztu,

warstwa konstrukcyjna — Sciana murowana,

tynk cementowo - wapienny,

11



KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W MIEJSCOWOSCI POPOWO

B farba wewnetrzna/ glazura w pomieszczeniach mokrych.

8.2. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE:
Sciany wewnetrzne dziatowe z cegty silikatowe;.
W pom. sanitarnych dopuszcza sie $cianki systemowe z laminowanych ptyt HPL.

B Sciany oddzielajgce poszczegolne pomieszczenia muszg spetniaC wymagania w
zakresie ochrony akustycznej budynkow,

B w pomieszczeniach mokrych w strefie ukfadania ptytek wykona¢ warstwe
hydroizolacji poprzez zastosowanie odpowiedniej zaprawy klejgcej — najlepiej
zaprawe wysokoelastyczng, zmodyfikowang odpowiednio dobrang ilo$cig srodkéw
hydrofobizujgcych; w przypadku podtozy chtonnych /tynki cementowo — wapienne/
zastosowac podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych, poprawiajacy przyczepnosc.

8.3. PODCIAGI | NADPROZA:
Nadproza nad otworami jako wieniec obwodowy petnigcy jednoczesnie funkcje nadproza
oraz stalowe lub typowe L19 — wg branzy konstrukcyjnej. Alternatywnie: nadproza stalowe.

8.4. PODLOGA NA GRUNCIE.

Nawierzchnie podtdég wykona¢ z ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
uderzenia i Scieranie z cokolikami.

Posadzke garazu wykonac¢ jako posadzke przemystowg betonowg, antyposlizgowa,
odporng na uderzenia i sScieranie, utwardzong powierzchniowo, zbrojong wioknem
stalowym, w technologii DST.

Pod jednym ze stanowisk garazowych nalezy przewidzie¢ kanat rewizyjny.

Podtoga na gruncie — przekréj pionowy

1 posadzka betonowa (garaz) /gres na warstwie elastycznego kleju
2 jastrych cementowy
3 paroizolacja — folia PE
4 izolacja termiczna — twardy styropian
5 izolacja przeciwwilgociowa podtogi — 2xpapa na lepiku
6 konstrukcyjna, projektowana warstwa chudego betonu
7 piasek, zwir lub pospodtka, zageszczony do 1d=0,6
8 grunt rodzimy
Uwagi: 1. Warstwy podtogi wykona¢ wg wytycznych i wskazéwek w kompletnym systemie
producenta,

2. Dylatacje poszczegélnych warstw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
wykonac¢ wg wytycznych konstrukcyjnych producenta wyktadzin.

3. W przypadku koniecznosci wymiany gruntu pod projektowanymi fundamentami,
nalezy wymieni¢ go do poziomu gruntu nosnego i zagesci¢ warstwami do 1d=0,6.
4. W pomieszczeniach mokrych i sredniowilgotnych /pom. sanitarne, zaplecze
socjalne przy swietlicy/ wykonacC izolacje przeciwwilgociowg /elastyczna
membrana tzw. folia w ptynie/.

8.5.1. STROP MIEDZYPIETROWY /nad salg swietlicy/:
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Strop miedzypietrowy zelbetowy — przekréj pionowy

1 podtoga — gres na elastycznym kleju

2 jastrych cementowy

3 folia PE

4 twarda wetna mineralna akustyczna

5 folia izolacyjna PE

6 warstwa konstrukcyjna stropu

7 tynk cementowo — wapienny (w przypadku braku sufitu podwieszonego)
Uwagi:

- Sufity podwieszane zgodnie z opracowanym na etapie realizacji projektem aranzacji wnetrz
montowac w rozwigzaniach systemowych producenta.

8.5.2. Strop nad pietrem (poddaszem uzytkowym)

Strop nad poddaszem uzytkowym — przekrdéj pionowy

1 wetna mineralna pomiedzy belkami posredniego stropu lub elementami dolnego
pasa dzwigara drewnianego konstrukcji dachu

2 pustka powietrzna

3 folia izolacyjna PE

4 podtoga — 2 warstwy ptyty OSB grub. 12,0mm, uktadane mijankowo

5 sufit z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie wsporczym wg rozwigzania
systemowego

8.6. DACH:

Izolacja termiczna poddasza wykonana z wetny mineralnej, ktéra wypetnia przestrzen
pomiedzy elementami dzwigarow. Pomiedzy gérng powierzchnig termoizolacji i goérng
powierzchnig dzwigarow nalezy zostawi¢ szczeling wentylacyjng pod warstwg wstepnego
krycia, umozliwiajgcg osuszanie termoizolacji i konstrukcji dachu. Goérna szczelina
wentylacyjna znajduje sie pomiedzy kontrtatami ponad warstwg wstepnego krycia.
Termoizolacja poddasza zabezpieczona jest przed kondensacjg pary wodnej folig
paroizolacyjng. Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna klasy
minimum C-24, suszonego do wilgotnosci 18%, niestruganego, zabezpieczonego przed
ogniem, grzybami i owadami preparatem ,,Ogniochron”.

Dach ocieplony — panele dachowe z blachy stalowej na rabek

1 panele dachowe stalowe z blachy na rgbek grub. 0,7 mm

2 taty i kontrtaty drewniane

3 folia wstepnego krycia - wysokoparoprzepuszczalna

4 wetna mineralna pomiedzy belkami posredniego stropu lub elementami dolnego

pasa dzwigara drewnianego konstrukcji dachu

(6)]

wigzary drewniane

6 folia paroizolacyjna
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Dach ocieplony — panele dachowe z blachy stalowej na rabek

7 ptyta gipsowo — kartonowa na systemowym stelazu

Uwaga:
Przestrzen poddasza nieuzytkowego nalezy zwentylowac.

Stropodach ocieplony ptaski

1 2 x papa termozgrzewalna
2 warstwa spadkowa nieoklejona (styropian, wetna mineralna)
3 izolacja termiczna — ptyta docieplenia — styropian
4 paroizolacja na zagruntowanym podtozu np. papa podktadowa lub folia
paroizolacyjna
5 warstwa konstrukcyjna stropu
6 tynk cementowo — wapienny
8.7. SCHODY:

Schody wewnetrzne — konstrukcja nosna zelbetowa, obudowa schodow wg aranzaciji
wnetrz. Gorna ptaszczyzna poreczy /obustronnych/ na min. wysokosci 1,1m.

8.8. MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE:

Sciany wewnetrzne i sufity malowane wg wytycznych projektu aranzacji wnetrz. Elementy
zelbetowe i betonowe ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ Abizolem R+P. Elementy
stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokryé powtokami antykorozyjnymi.

8.9. POSADZKI:
Wykonczenie podtdg — gres, w pom. garazowym wylewka betonowa.

Nawierzchnie podtdg wykonac z ptytek gresowych, antyposlizgowych, odpornych na
uderzenia i Scieranie z cokolikami. Posadzke garazu wykonac jako posadzke przemystowg
betonowg, antyposlizgowa, odporng na uderzenia i Scieranie, utwardzong powierzchniowo,
zbrojong witdknem stalowym, w technologii DST.

Podtoge w garazu wykonac¢ ze spadkami w kierunku wbudowanych kratek odwadniajgcych,
przebiegajgcych na srodku wzdtuz pojazdow, tak by catkowicie odprowadzi¢ wode z drog
pieszych.

Na posadzce garazu oznaczy¢ kolorem granice stanowisk postojowych.

Pod jednym ze stanowisk garazowych nalezy przewidzie¢ kanat samochodowy.

8.10. POKRYCIE DACHU:
Pokrycie dachu — panele dachowe stalowe z blachy na rgbek grub. 0,7 mm.

8.11. OBROBKI BLACHARSKIE:
Rynny, rury spustowe i pozostate obrobki z blachy stalowej zgodnie z systemem pokrycia
dachowego wybranego producenta.

8.12. ZADASZENIE NAD TARASEM:

Konstrukcja z drewna klejonego BSH (klasa jakoSciowa S1), alternatywnie z ksztattownikéw

stalowych lub aluminiowych; wypetnienie z ptyt modutowych ptyt poliweglanowych lub
14
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poliweglanu litego.

9.0. ELEMENTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIA BUDYNKU:

Sciany Sciany wykonczone tynkiem silikatowym uziarnienie 2,5 mm, barwionym w

tynkowane  masie lub malowanym farbg silikatowg (w kolorze zgodnie z kolorystykg
obiektu) na warstwie styropianu — zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wg
kompletnego systemu wybranego producenta,

Sciany z Sciany z oktadzing z paneli stalowych dachowych grub. 0,07 mm, szer. 510

paneli mm, z powiokg poliestrowg matowa, w kolorze RAL 9007, montowane

elewacyjnych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wg kompletnego systemu wybranego

stalowych producenta paneli dachowych,

pokrycie kompletne systemy pokry¢é dachowych grub. 0,07 mm, szer. 510 mm, z

dachu powioka poliestrowg matowg, w kolorze RAL 9007, zapewniajgce
odpowiednig wentylacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia na dach.
Warstwy dachu z ociepleniem i paroizolacjami nalezy wykona¢ wg systemu
wybranego producenta paneli dachowych,

obrébki z blachy stalowej z powtokg poliestrowg matowg, w kolorze RAL 9007 - w

blacharskie = kompletnym systemie pokry¢ dachowych producenta

okna i drzwi

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa z pakietem szybowym zespolonym,

zewnetrzne o0 wspotczynniku przenikania ciepta 1,3W/(m2*K); szkio bezpieczne, w
pomieszczeniach szatni, zespole sanitarnym, toaletach — szkto matowe lub
mleczne,

W dachu nad swietlicg - okna potaciowe.

Nalezy stosowa¢ okna i przeszklenia spetniajgce wymagania dotyczgce
wentylacji pomieszczen. Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta:
okna U=1,3 W/m3K,

okna potfaciowe U=1,3 W/mK,

drzwi zewnetrzne U=1,5 W/m3K.

Rolety Okna i drzwi wejsciowe do zaplecza socjalnego Swietlicy zaopatrzone w

zewnetrzne rolety podtynkowe, zewnetrzne aluminiowe, wypetnione zywicg poliestrowa,
zamykane mechanicznie od wewnatrz, w kolorze $lusarki,

Okna potaciowe wyposazone w rolete zewnetrzng, sterowang recznie, w
kolorze Slusarki,

Bramy Segmentowe, z przeszkleniem (wkfad okienny z podwdjnych szyb o grub. 3

garazowe mm), aluminiowe,

Wyposazone w urzgdzenia blokujgce po ich otwarciu,
Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta: Umin=1,3 W/m2K,

parapety podokienniki z blachy stalowej — analogicznie do pozostatych obrébek

zewnetrzne  blacharskich na budynku — w kolorze RAL 9004

Dojscia  do Nadachu nalezy wykonac state dojscia do urzgdzen technicznych oraz anten

kominow, radiowych, telewizyjnych, syreny alarmowej i innych urzgdzen zwigzanych z

anten, syreny wymaganiami strazy pozarnej. Dojscia powinny mie¢ zabezpieczenia przed

alarmowej poslizgiem.

itp.
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wycieraczki - przed drzwiami wejsciowymi do biura OSO i $wietlicy — wycieraczki
azurowe gumowe utozone w zagtebieniach nawierzchniowych o wym.
okoto 50x180cm.

kolorystyka - dach, panele elewacyjne, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe,

wywietrzaki dachowe — stalowe, z powtokg poliestrowg matowa, w
kolorze RAL 9007,

- cokot — zaprawa cementowa zatarta na gtadko + cegty klinkierowe kolor
ceglasty (na fragmentach sciennych, na ktorych nie ma cegty
klinkierowej cokot ptytki klinkierowe zamiast cegty klinkierowej),

- Sciany — tynk silikatowy, cienkowarstwowy, kolor biaty/grafitowy,
uziarnienie 2,5 m,

- okna, witryny i drzwi — aluminiowe, RAL 9004,

- bramy garazowe - RAL 2002

- okna potaciowe — RAL 9007

- parapety z blachy powlekanej w kolorze okien

- napisy na elewacji — zgodnie z rysunkiem elewacji (OSP POPOWO,
SWIETLICA) — w formie neonu w kolorze czerwonym,

10.0. ELEMENTY WEWNETRZNE WYKONCZENIA BUDYNKU:

posadzki
i podtogi

rodzaj wykonczenia posadzki zgodnie z opisem w zestawieniu pom. /gres,
posadzka przemystowa/

Ptytki gresowe na kleju wodoodpornym, plastycznym. Na styku ze scianami
tynkowanymi, cokolik z tych samych ptytek gresowych na kleju j.w., wys.
10cm.

Ptytki w min 4 klasie scieralnosci, antyposlizgowe R10, matowe,
rektyfikowane, przeznaczone do pomieszczen o wzmozonym ruchu.

W pom. sanitarnych ptytki klejone na styk z ptytkami sciennymi

(bez cokotu); podtoga w spadku 0,5% do kratki sciekowej; kratka

sciekowa ze stali nierdzewne;.

sufity

sufit z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie wsporczym wg rozwigzania
systemowego

Sciany

Sciany wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym kat. Ill.

W pomieszczeniach sanitarnych — glazura do wys. 2,05m na kleju
plastycznym, powyzej tynk cem.- wap. Kl. lll zatarty na gtadko, malowany
dwukrotnie emulsjg na gruncie.

W pom. sanitarnych nad kazdg umywalka, lustro przyklejone do

sciany w licu glazury, spdd na poziomie okoto 40 cm nad umywalkami,
szerokosc¢ lustra min 70 cm, wysokosc lustra min 90 cm; w toalecie dla
niepetnosprawnych, lustro uchylne przystosowane do potrzeb
niepetnosprawnych.

schody

Ptytki gresowe; stopnice schodéw wykonacé z ptytek gresowych posiadajgcych
ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia antyposlizgowosci.

parapety
wewnetrzne

kamienne lub pcv

drzwi

ptytowe, aluminiowe, petne i szklone czesciowo i w catosci. Ptytowe,
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okleinowane, otwory wentylacyjne wykonac¢ wg wytycznych branzy sanitarnej.
Drzwi wejsciowe do toalet, zespotu sanitarnego remizy, wejsciowe do swietlicy
i remizy wyposazone w samozamykacze. Stolarke drzwiowg nalezy
dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami i wktadkami patentowymi do zamkéw
z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi.
Drzwi wejsciowe do $wietlicy i remizy wykonane jako antywtamaniowe w klasie
El 60.

wycieraczki

W partii wejsciowej do swietlicy zamontowaC wycieraczki wbudowane,
zlicowane z gérng powierzchnig posadzki w stanie wykohczonym.

Kolorystyka | Kolorystyka pastelowa, w tonacji szarosci, bieli i czerwieni.

Sufity w kolorze biatym

Kolorystyka drzwi, okien, witryn, bram, wg palety RAL:

¢ RAL 2002 czerwony

¢ Kolory okien i drzwi dwustronne, tzn. ten sam kolor na zewnatrz jak i
wewnatrz budynku.

11.0. IZOLACJE:
11.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE:
B w Scianach fundamentéw nalezy wykonaé pionowg izolacje przeciwwilgociowg oraz

zastosowac izolacje poziomg. I1zolacje wykona¢ zgodnie z systemem i wg technologii
wybranego producenta,

w podtodze na gruncie izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — 2x papa na
lepiku, folia — zgodnie z opisami na przekrojach,

w pomieszczeniach mokrych i sredniowilgotnych /toalety, zesp6t sanitarny, zaplecze
socjalne przy $wietlicy/ izolacja przeciwwilgociowa /elastyczna membrana tzw. folia
w ptynie/,

w pomieszczeniach mokrych w strefie uktadania ptytek wykona¢ warstwe
hydroizolacji poprzez zastosowanie odpowiedniej zaprawy klejacej — najlepiej
zaprawe wysokoelastyczng, zmodyfikowang odpowiednio dobrang iloscig srodkow
hydrofobizujgcych; w przypadku podtozy chtonnych /tynki cementowo — wapienne/
zastosowac podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych, poprawiajacy przyczepnosc.

11.2. IZOLACJE TERMICZNE — WYMAGANE WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA
DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH | PRZYJETE ROZWIAZANIA:

$ciana zewnetrzna dwuwarstwowa: Umin=0,20 W/m2K, cegta silikatowa 24cm, ptyty
styropianowe 20 cm, lambda 0,042 W/(mK), U=0,193W/m2K,

Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa garazu: Umin=0,45 W/m2K, cegta silikatowa 24
cm, ptyty styropianowe 15cm,

posadzka na gruncie Umin=0,30W/m2K: wylewka 7cm, styropian twardy 10cm,
lambda 0,04 W/(mK), U=0,221W/m2K,

dach — Umin=0,15 W/m2K: ptyty z wetny mineralnej utozone szczelnie grub. 30cm,
lambda 0,042 W/(mK), U=0,137 W/m2K,

dach w garazu: Umin=0,3 W/m2K: ptyty z wetny mineralnej utozone szczelnie grub.
20cm,

strop pod poddaszem nieuzytkowym nieogrzewanym: Umin=0,15 W/m2K: wetna
utozona luzem w stropie poddasza grub. 35cm, lambda 0,052 W/(mK), U=0,144
W/m2K,
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- okna Umin=0,9 W/m2K,

- drzwi wejsciowe Umin=1,3 W/m2K,

- okna potaciowe Umin=1,1 W/m2K,

- brama garazowa Umin=1,3 W/m2K,

- Sciana wewnetrzna garazu: Umin=1,0 W/m2K: cegta silikatowa 24cm, ptyty
styropianowe grub. min 3 cm, lambda 0,042 W/(mK), U=0,824 W/m2K.

12.0. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

12.1. INSTALACJE SANITARNE.
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej, w celu odprowadzenia sciekow
gospodarczo-bytowych z projektowanego obiektu, nalezy zaprojektowaC zbiornik
bezodptywowy o pojemnosci nie wiekszej niz 10m3,
Lokalizacja zbiornika powinna spetnia¢ wymagane przepisami odlegtosci pokryw i wentylacji
zbiornika od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do magazynow produktéw spozywczych - 15 m oraz od granicy dziatki sgsiedniej, drogi
(ulicy) lub ciggu pieszego - 7,5 m. Ze wzgledu na wielkos¢ dziaftki i powierzchnie zabudowy,
w przypadku niemozliwosci spetnienia wymaganych odlegtosci nalezy uzyska¢ odstepstwo
zgodnie z wymaganiami i procedurami obowigzujgcych przepiséw Prawa budowlanego.
Jako rozwigzania zamienne na potrzeby uzyskania odstepstwa proponuje sie zastosowac
wyprowadzenie wentylacji zbiornika ponad dach i zastosowanie wtazu szczelnego z filtrem
antyodorowym podwiazowym.
Istniejgcy zbiornik bezodptywowy wraz z instalacjg nalezy zlikwidowac.
Uwaga. Na dziatce sgsiedniej 40/1 przy projektowanym tarasie Swietlicy znajduje sie
istniejgcy zbiornik bezodptywowy na Scieki. Zbiornik czesciowo znajduje sie na dziatce
Inwestora. Nalezy doprowadzi¢ do przebudowy zbiornika uwzgledniajgc minimalne
wymagane przepisami odlegtosci od okien i drzwi projektowanego i istniejgcych budynkéw.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odnosnie montazu zbiornika, w zaleznosci od
miejsca jego montazu (ew. ptyta odcigzajgca) i warunkow gruntowo-wodnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ oprozniania zbiornika — zaleca sie wyprowadzi¢ kréciec do oprdzniania
aby ograniczy¢ konieczno$¢ otwierania zbiornika. Stosowac rury kielichowe PVC lite klasy
SN8 o srednicy minimum 160mm. Przestrzega¢ gtebokosci przemarzania. Istniejgce
nieuzywane instalacje po weryfikacji i uzgodnieniu z wiascicielem nalezy usung¢ lub zamuli¢
i zaslepié. Istniejgcy zbiornik

2. Instalacja i przytacze wody

Budynek posiada istniejgce przytgcze wody. Nalezy przeanalizowac jego stan techniczny
oraz wydajnos¢, uwzgledniajgc wymagang wydajnos¢ krocca do napetniania zbiornikow
wozOw strazackich, i w uzgodnieniu z Inwestorem podjgé decyzje o pozostawieniu lub
przebudowie przytgcza.
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Ewentualne nowe przytgcze zaprojektowaé na warunkach i w uzgodnieniu z zarzgdcg sieci.
Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane
materiaty do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ certyfikat, oraz ocene
higieniczng PZH. Stosowac rury PEHD RC.

3. Instalacja kanalizacji deszczowej

W okolicy projektowanego budynku nie ma sieci kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku zaleca sie odprowadzi¢ do
pobliskiego zbiornika ppoz otwartego na dziatce nr ew. 5/87. Odprowadzenie wykona¢ na
warunkach wiasciciela zbiornika i w razie potrzeby uzyska¢ Pozwolenie wodnoprawne.
Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego nalezy odprowadzi¢ i zagospodarowac
na wtasnym terenie poprzez odprowadzenie do ziemi — rozsgczanie lub w przypadku nie
pozwalajgcym na rozsgczanie ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne, powierzchniowo
poprzez powierzchnie przepuszczalne. W razie potrzeby nalezy uzyskaé niezbedne
Pozwolenie wodnoprawne.

A. Instalacje wewnetrzne
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki z
przyborow sanitarnych oraz z urzadzen do przygotowywania cwu, grzewczo-
klimatyzacyjnych i centrali wentylacyjnej. Odptywy skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzacji za pomocg pompek skroplin lub gdy mozliwe grawitacyjnie. Wszystkie podejscia
zasyfonowane. Odptywy kondensatu z urzgdzen do podgrzewania cwu, grzewczo-
klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych z dodatkowym zabezpieczeniem antyodorowym
mechanicznym — syfon kulkowy.

Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykona¢ z rur kielichowych PVC.
Instalacje nadposadzkowg wykona¢ z rur PVC lub PP. Rury prowadzi¢ w obudowie lub
bruzdach. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowymi wywietrzakami
grawitacyjnymi — dopuszcza sie podtgczenie kilku wywiewéw do jednej wywiewki, nie
dopuszcza sie wykorzystania zaworow napowietrzajgcych. Projektowane piony
kanalizacyjne zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne, szczelne czyszczaki i zapewni¢ do nich
dostep. Miska ustepowa powinna mie¢ odrebne podejscie do odptywu. Podejscie od miski
ustepowej nalezy wtgczy¢ do trojnika ponizej witgczen pozostatych przyboréw.

Wg wytycznych Inwestora w obiekcie nie bedg przygotowywane positki a jedynie
odgrzewane potrawy dostarczone przez katering. W zwigzku z tym nie przewiduje sie
separatora ttuszczéw. W przypadku zmiany profilu dziatania obiektu nalezy zaprojektowac i
zamontowac separator tluszczu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
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Scian i stropéw tego pomieszczenia.
Po zakohczeniu montazu przewodow instalacji sanitarnej nalezy caty uktad poddac prébie
szczelno$ci.

2. Instalacja wody

Instalacja wody zasilona z przytgcza wody. Woda dostarczana na potrzeby socjalno-bytowe
i do napetniania zbiornikdw wozéw strazackich. W przypadku niewystarczajgcego cisnienia
wody stosowac uktad podnoszenia cisnienia.

Ze wzgledu na odrebnych uzytkownikow czesci OSP oraz czesci swietlica zaprojektowac
nalezy dwie niezaleznie opomiarowane instalacje wody dla kazdej czesci.

Nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy na warunkach dostawcy wody wraz z zaworem
antyskazeniowym.

W garazu w czesci OSP nalezy umiesci¢ zawér kulowy z nasadg hydrantowg DNS52 na
potrzeby napetniania zbiornikdw wozu strazackiego.

Na $cianie zewnetrznej zamontowac¢ zawér ze ztgczkg do weza na potrzeby podlewania
zieleni. Odejscie opomiarowac¢ i zamontowa¢ na nim zawoér EA. Umozliwi¢ oprdznienie
zaworu na okres zimy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa¢ sie bedzie w elektrycznych
podgrzewaczach wody. Ze wzgledu na posiadane warunki techniczne i dostepng moc
elektryczng, stosowac¢ podgrzewacze pojemnosciowe uwzgledniajgce zapotrzebowanie na
poszczegolne przybory. Przewidzie¢ odrebne podgrzewacze na czes¢ OSP i na czes¢
Swietlica. Nalezy zapewni¢ mozliwo$é dezynfekcji instalacji dla zapobiegania rozwoju
bakterii Legionella. Ze wzgledu na nieregularny sposéb korzystania z obiektu zaleca sie
rozwazenie wystgpienia o warunki na wieksze zapotrzebowanie na moc elektryczng i
zastosowanie przeptywowych, cisnieniowych podgrzewaczach wody (min. 24kW na czesc¢
OSP - natrysk i umywalki oraz lokalne podgrzewacze min. 3,5kW na umywalke lub
adekwatna moc na wigekszg grupe przyboréw). Odptywy z zawordéw bezpieczenstwa
podgrzewaczy odprowadzi¢ do zasyfonowanej kanalizacji.

Przy armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.
Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w obudowie, we wnekach instalacyjnych w
bruzdach lub w posadzce. Instalacje prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzen termicznych.

Instalacje wody uzytkowej wykona¢ z rur tworzywowych warstwowych, miedzianych lub
stalowych zaciskanych.

Wszystkie przewody wody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowac otulinami z materiatu
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035W/(m*K). Jezeli izolacja ma nizszy
wspotczynnik przewodzenia to zastosowac izolacje odpowiednio grubszg. Izolacje muszg
by¢ zgodne z wymogami p.poz. - klasa reakcji na ogien zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie zat. 3, pkt.3 - klasa B - s2, dO (max. B -s3,d0).

Otuliny o odpowiednich grubosciach zgodnych z przepisami. Wszystkie przewody wody
zimnej izolowac otulinami o grubosci min. 6mm.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
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odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
Scian i stropow tego pomieszczenia.
Instalacje po wykonaniu poddaé probom szczelnosci.

3. Instalacja ogrzewania i klimatyzacji komfortu.

Jako zrédto ciepta i chtodu dla budynku nalezy zaprojektowac instalacje o zmiennym
przeptywie czynnika VRV / VRF oraz grzejniki elektryczne.

Jednostki zewnetrzne systemu ustawi¢ na dachu ptaskim budynku nad pomieszczeniami: 1
Wiatrofap, 2, komunikacja, 4 Toaleta, 10 Pom. Socjalne, 11 Szatnia, 12 Zespdt sanitarny.
Obszar zaznaczono ponizej.
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DO ospP DO SWIETLICY

Doktadng lokalizacje jednostek ustali¢ uwzgledniajgc:

e nie przekraczanie dopuszczalnego hatasu od pracujgcej z maksymalng mocag
jednostki (uwzgledniajgc takze jednoczesng prace ew. centrali wentylacyjnej) dla
otoczenia i sgsiednich budynkéw na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm

e lokalizacje centrali wentylacyjnej — czerpni

e wymagane przez producenta odlegtosci.

Zapewni¢ montaz oraz droge dojscia i powierzchni¢ serwisowg aby mozliwa byta biezaca obstuga
1 serwis urzadzen - zgodnie z wymaganiami producenta oraz przepisami.
Jednostki wewnetrzne uktadu VRV / VRF umiesci¢ w pomieszczeniach:
e 2 Komunikacja,
e 6 Swietlica
Minimalne zapotrzebowanie na chtod dla pomieszczenia Swietlicy 18kW
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e 7 Zaplecze socjalne — w uzgodnieniu z Inwestorem, nie dopuszcza sie korzystania z
jednostki klimatyzacyjnej przy korzystaniu z kuchenki

e 9O Garaz — w przypadku spetnienia wymagan wspoétczynnika EP dla budynku
zamontowac grzejniki elektryczne zamiast jednostki wewnetrznej
Minimalna temperatura w garazu +5stC, zalecana +8stC.

e 10 Pomieszczenie socjalne OSP, biuro

o 104 Przestrzenh wielofunkcyjna

e 105 Biuro

Grzejniki elektryczne z termostatami umiesci¢ w pomieszczeniach:
e 3,4, 5 Toalety

7 Zaplecze socjalne

9 Garaz — patrz wyzej

11 Szatnia

12 Zespot sanitarny

102 Pomieszczenie gospodarcze

103 Toaleta

W pomieszczeniach mokrych stosowac grzejniki przeznaczone do takich pomieszczen i
przestrzega¢ wymaganych przepisami odlegto$ci montazu.

Dopuszcza sie inny uktad rozmieszczenia jednostek / grzejnikbw po uzgodnieniu z
Inwestorem. Uwaga - uktad musi zapewniac spetnienie wymaganego wspotczynnika EP dla
budynku. Uktad wspomagany energig elektryczng z fotowoltaiki.

System nalezy dobra¢ w oparciu o bilans cieplny pomieszczen dla okresu letniego dla

pomieszczen klimatyzowanych i w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla
pomieszczeh ogrzewanych. Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego
klimatyzowanych pomieszczen, w okresie letnim, nie powinna przekracza¢ +26 + 28°C.
Systemy kompletne w jednostki wewnetrzne, zewnetrzne, armature przewodowa,
automatyke i sterowanie. ZapewniC prace catoroczng, w okresie zimowym w systemie
grzania, a w okresie letnim w systemie chtodzenia.
Szacunkowg moc chtodnicza na potrzeby klimatyzacji wskazanych pomieszczen okreslono
wstepnie na ok. 40 kW, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla budynku oszacowano
na ok. 30kW. Nalezy przeprowadzi¢ obliczenia i sprawdzi¢ wielkos¢ wspotczynnika EP wg
obowigzujgcych przepisow.
Stosowac jednostki wewnetrzne i zewnetrzne o wysokich parametrach akustycznych.
Nalezy tak dobrac jednostki wewnetrzne i zewnetrzne aby nie przekracza¢ wymaganych
przepisami natezen dzwieku w pomieszczeniach budynku oraz na zewnatrz budynku na
granicy dziatki Inwestora i w sgsiednich budynkach. Jednostki wewnetrzne muszg zapewnic
spetnienie wymagan pozioméw akustycznych okreslonych dla pomieszczen przebywania
ludzi.
Zapewni¢ mozliwos¢ regulacji indywidualnej temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach.
Instalacje czynnika prowadzi¢ w obudowie. Instalacje wykona¢ z rur miedzianych
chtodniczych izolowanych. Przewody prowadzone na zewnetrz budynku zabezpieczy¢
przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Trasy instalacji i lokalizacje
trojnikdw dostosowac do wytycznych wybranego dostawcy urzgdzen. Instalacje prowadzic
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i montowa¢ w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen termicznych. Wszystkie rury
izolowac¢. Minimalna grubos$¢ izolacji powinna by¢ dobrana tak, aby temperatura na jej
zewnetrznej powierzchni byta wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza.
Ponadto izolacja powinna by¢ ciggta na catej dtugosci rury oraz na ksztattkach (kolanka,
trojniki itp.) i w miejscach podparcia. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac, jako przejscia ogniochronne o odpornosci ogniowej takiej jak
odpornosc¢ danej przegrody.

Wymiarowanie i realizacja zgodnie z wiedzg techniczng i wytycznymi producenta systemu.
UWAGA! W pomieszczeniach gdzie mozliwe jest przekroczenie dopuszczalnego stezenia
czynnika w przypadku rozszczelnienia sie instalacji nalezy stosowacC detektory gazu.
Detektory montowa¢ ok. 30cm nad posadzkg i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
zastawieniem lub przypadkowym zniszczeniem — wg wytycznych producenta. Stosowac
rozwigzania zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczanych stezen czynnika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta / mozliwosciami
zaprojektowanego systemu.

Z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ kondensat za pomocg pompek skroplin (lub jezeli
mozliwe grawitacyjnie) do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wszystkie podejscia
zasyfonowane z dodatkowym mechanicznym zabezpieczeniem antyzapachowym.

Po wykonaniu robét montazowych instalacji zamontowane rurociggi nalezy poddac probie
szczelno$ci.

Po ostatecznym zamontowaniu central wentylacyjnych i wentylatorow, jednostek
zewnetrznych i wewnetrznych uktadu VRV/VRF, pompek skroplin, zaworéw, podgrzewaczy
c.w.u., regulatoréw przeptywu dla wentylacji, przepustnic regulacyjnych, sitownikéw, klap
przeciwpozarowych, rewizji kanatdbw wentylacyjnych, rewizji kanalizacyjnych i innych
elementdw wymagajgcych dostepu, kontroli lub konserwacji, nalezy wykona¢ w
przegrodach budowlanych (stropy podwieszane i in.) rewizje a na dachu dojscia,
umozliwiajgce do nich swobodny dostep w zakresie i odlegto$ciach zgodnie z wymaganiami
producenta i przepiséw. Ostateczne lokalizacje rewizji uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem
wnetrz. Klimatyzatory, rury i kanaty wentylacyjne wraz z nawiewnikami i wywiewnikami
montowac typowymi obejmami do konstrukcji nosnej. Stosowac wytyczne producentéw oraz
z Warunkéw technicznych i uzgodnien!

4. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku nalezy wykonac wentylacje grawitacyjng, mechaniczng nawiewno — wywiewng
i wywiewng z odzyskiem ciepta i wywiewn3.

Zadaniem uktadu wentylacji jest zapewnienie osobom przebywajgcym w obiekcie
odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza. Do okreslenia ilosci wymaganego powietrza
stosowa¢ podane ponizej ilosci dla poszczegdlnych pomieszczen, dla pozostatych
pomieszczen stosowacC obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, ktére do
okreslenia strumieni powietrza wentylacyjnego odwotuje do norm PN-B-03430:1983 oraz
PN-B-03430:1983/Az3:2000. Dla budynkdéw uzytecznosci publicznej pomieszczenia
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przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi oraz klimatyzowane powinny mieé
zapewniony doptyw powietrza zewnetrznego w ilosci minimum 30m3h dla kazdej
przebywajgcej osoby.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy w pomieszczeniach ustepow nalezy
zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50m3/h na 1 miske ustepowg i 25
m3/h na 1 pisuar, w pomieszczeniach socjalnych oraz w szatniach wyposazonych w okna
otwieralne przeznaczonych dla nie wiecej niz 10 pracownikdw wymiana powietrza nie moze
by¢ mniejsza niz dwukrotna na godzine, w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie
powinna by¢ mniejsza niz pieciokrotna w ciggu godziny.

Wentylacja mechaniczna musi by¢é dostosowana do przeznaczenia poszczegdlnych
przestrzeni i pomieszczen. llos¢ powietrza wentylacyjnego musi uwzglednia¢ specyfike i
funkcje wentylowanych obszardw, ilos¢ przebywajgcych osob oraz wymagania przepisow i
norm. Dla niektorych pomieszczen podano wymagania minimailne.

Ukfad musi zapewnia¢ spetnienie minimalnego wspoétczynnika EP dla budynku.

Centrala podwieszana wewnatrz budynku lub ustawiona na dachu ptaskim — w wykonaniu
zewnetrznym.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (ubikacje, umywalnie, itp.) oraz bytowych
(szatnie, pomieszczenia socjalne itp.) nalezy zapewni¢ staly strumien powietrza
wywiewanego, zgodnie z wymaganiami przepisow, w tym bezpieczenstwa i higieny pracy.
Stosowac centrale nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepta na wymiennikach rotorowych
lub przeciwprgdowych. Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposazy¢ w ptynng
regulacje wydajnosci. Urzgdzenia wentylacyjne wyposazy¢ w kompletny uktad automatyki,
zapewniajgcy optymalizacje pracy urzgdzeh oraz uzyskanie okreslonych parametréw
wydajnosciowych oraz temperaturowych. Centrala wyposazona w ukfad nadgznej regulacji
wydajnosci w oparciu o pomiar cisnienia w instalacji zmiennoprzeptywowej (w przypadku
zastosowania regulatoréw VAV).

Na ukfadzie nawiewnym (przy lub w centrali) umiesci¢ nagrzewnice ciepta zasilang z uktadu
VRV/VRF, ew. elektryczng . Temperatura nawiewu zimg +20st.C.

Stosowane centrale wentylacyjne wyposazy¢ w filtry zgodnie z przepisami. Stosowac
urzadzenia wentylacyjne, ktére zapewnig spetnienie wymagan okreslonych przez Komisje
Europejskg (tzw. ,Ecodesign”) oraz przepisy techniczno — budowlane (m.in. w zakresie
sprawnosci odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz wskaznika SFP).

Stosowac centrale o wysokich parametrach akustycznych. Emisje hatasu ograniczy¢
poprzez stosowanie tumikéw akustycznych o ttumieniu dostosowanym do widma
emitowanego przez urzgdzenia hatasu oraz montaz centrali do konstrukcji nosnej budynku
na wibroizolatorach. Nalezy tak dobra¢ centrale i ttumiki aby nie przekracza¢ wymaganych
przepisami natezen dzwieku (emitowanych przez obudowe urzgdzenia oraz do kanatow) w
pomieszczeniach budynku oraz na zewnatrz budynku na granicy dziatki Inwestora i w
sgsiednich budynkach.

ZapewnicC taki montaz centrali oraz droge dojscia i powierzchnie serwisowg aby mozliwa
byta biezgca obstuga i serwis urzadzen - zgodnie z wymaganiami producenta oraz
przepisami.
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Czerpnie centrali $cienne lub dachowe, wyrzutnie centrali wyprowadzone ponad dach z
zachowaniem wszystkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odlegtosci. Czerpnie
powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru
oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak
najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza. Czerpni powietrza nie
nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo naptywu powietrza
wywiewanego z wyrzutni, wywiewek kanalizacyjnych lub innych podobnych urzadzen.
Odcinki wentylacji (hawiew / wywiew / czerpnia / wyrzutnia) wykonac z kanatéw stalowych,
ocynkowanych, prostokatnych lub okrggtych.
Catos¢ instalacji z kanatow stalowych zaizolowaé termicznie wetng mineralng lub
syntetyczng piankg kauczukowg spetniajgcg wymagania klasy palnosci. Grubos$¢ izolacii
dostosowac¢ do wymagan przepisdw oraz do zapewnienia poprawnego dziatania uktadu.
Zapewni¢ rewizje w kanatach wentylacyjnych umozliwiajgce ich konserwacje i czyszczenie
zgodnie z norma. Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obnizaC wytrzymatosci i
szczelnosci  przewoddw, jak rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.
Instalacje wentylacji wyposazy¢ w kompletng armature wentylacyjng umozliwiajgcg prace
uktadu zgodnie z przeznaczeniem i przy spetnieniu obowigzujgcych przepiséw (m.in.:
przepustnice regulacyjne, anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, regulatory przeptywu CAV i
VAV, otwory rewizyjne, klapy przeciwpozarowe odcinajgce, przewody elastyczne, itd.)
Po ostatecznym zamontowaniu central wentylacyjnych i wentylatorow, jednostek
zewnetrznych i wewnetrznych uktadu VRV/VRF, pompek skroplin, zaworéw, podgrzewaczy
c.w.u., regulatoréw przeptywu dla wentylacji, przepustnic regulacyjnych, sitownikéw, klap
przeciwpozarowych, rewizji kanatdbw wentylacyjnych, rewizji kanalizacyjnych i innych
elementdw wymagajgcych dostepu, kontroli lub konserwacji, nalezy wykona¢ w
przegrodach budowlanych (stropy podwieszane i in.) rewizje a na dachu dojscia,
umozliwiajgce do nich swobodny dostep w zakresie i odlegto$ciach zgodnie z wymaganiami
producenta i przepiséw. Ostateczne lokalizacje rewizji uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem
wnetrz. Klimatyzatory, rury i kanaty wentylacyjne wraz z nawiewnikami i wywiewnikami
montowac typowymi obejmami do konstrukcji nosnej. Stosowac wytyczne producentéw oraz
z Warunkéw technicznych i uzgodnien!
Wentylacja cze$é Swietlica
1. Wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta wykonac dla pomieszczen:

e 1 Wiatrotap

e 2 Komunikacja

e 6 Swietlica — minimalna ilo$¢ $wiezego powietrza 2500m3/h

e 102 Pomieszczenie gospodarcze

e 104 Przestrzen wielofunkcyjna — minimalna ilo$¢ $wiezego powietrza 600m3/h

e 105 Biuro

Centrale wentylacyjng w wykonaniu dachowym umiesci¢ na dachu ptaskim w obszarze jak
jednostke zewnetrzng klimatyzacyjng lub wykona¢ jako podwieszang w tym samym
obszarze lub w pomieszczeniach nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nie dopuszcza
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sie montazu centrali podwieszanej w pomieszczeniach 6 Swietlica, 104 Przestrzen
wielofunkcyjna i 105 Biuro.

Regulacja instalacji poprzez lokalne regulatory CAV a w pomieszczeniu $wietlicy montowaé
uktad CAV z dwoma wydajnosciami (minimalna 0,5 1/h i maksymalna min. 2500m3/h
sterowana np. czujnikiem obecnosci) lub zaleca sie mozliwos¢ regulacji ilosci powietrza
wentylacyjnego za pomocg regulatorow VAV. Sterowanie regulatorami zaleca sie poprzez
czujniki CO2 umieszczone przy kratkach wywiewnych z tych pomieszczen. Rozwigzane
zalecane ze wzgledu na bezobstugowos¢ i co za tym idzie skutecznos¢ a takze
energooszczednosc¢ (dostosowanie ilosci powietrza do ilosci oséb w Sali).

2. Z pomieszczen higieniczno — sanitarnych nalezy wykonac¢ niezalezne lokalne instalacje
wentylacji mechanicznej wywiewnej z wyrzutem ponad dach budynku.

Kompensacja powietrza wywiewanego z pomieszczen z wentylacjg wywiewng za pomocg
nawietrzakow okiennych lub Sciennych o odpowiednich wydajnosciach lub jako naddatek
powietrza nawiewanego z centrali nawiewno wywiewnej. Uruchomienie wentylaciji
pomieszczen higieniczno-sanitarnych lokalne lub lokalne i sprzezone z centralg w
przypadku kompensacji z nawiewu centrali. Praca wentylacji wywiewnej ciggta podczas
pracy obiektu.

3. W pomieszczeniu 7 Zaplecze socjalne, gdzie znajduje sie kuchenka zapewni¢ nalezy
wentylacje

- wywiewng o wydajnosci min. 0,5 1/h do pracy ciggtej

- hawiewno - wywiewng pracujgcg okresowo podczas uruchomienia okapu — kompensacja
usuwanego przez okap powietrza.

Zgodnie z przepisami przy ilosci wymian wiekszej niz 2 nalezy doprowadzi¢ mechanicznie
powietrze oczyszczone i ogrzane. Nalezy zatem zaprojektowacC centrale nawiewng z
nagrzewnicg i filtrem zapewniajgcg kompensacje powietrza wywiewanego przez okap.
Nagrzewnica elektryczna.

Nalezy stosowac profesjonalny okap z filtrami ttuszczu nad kuchenka.

Wentylacja czes¢ OSP

1. W pomieszczeniach 10 Pom. Socjalne Biuro, 11 Szatnia, 12 Zespo6t sanitarny nalezy
zapewni¢ wentylacje wywiewng, zalecana dwubiegowa. Pierwszy bieg praca ciggta podczas
pracy obiektu, 2 bieg przy korzystaniu z umywalni plus opdznienie czasowe zapewniajgce
usuniecie wilgoci. Nalezy zapewni¢ minimalng krotnos¢ wymian wg przepisow BHP.
Przeptyw powietrza pomieszczenia 10 -> 11 -> 12.

2. Wentylacja garazu grawitacyjna wywietrzakami dachowymi. Kompensacja powietrza
wywiewanego przez nawietrzaki regulowane w bramie lub przegrodach zewnetrznych.
Drzwi do czesci socjalno-biurowej szczelne z samozamykaczem.

3. W garazu montowac¢ stanowiskowe odsysacze spalin dla wozéw, montowane na rurach
wydechowych - ostateczny typ uzgodnic¢ z Inwestorem uwzgledniajgc wymagania pojazdow.
4. W przypadku wykonania kanatu w garazu nalezy zapewnic jego odpowiednig wentylacje
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10
lutego 2006 r. w sprawie szczegdlowych wymagan w stosunku do stacji
przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdow

5. Nad wejsciem do 10 Pomieszczenie socjalne Biuro nalezy zamontowac kurtyne
powietrzng zgodnie z wymaganiem przepisow.
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5. Instalacja gazowa

W przypadku stosowania kuchni gazowej z butla na gaz ptynny nalezy zapewnic
odpowiednig maksymalng dopuszczalng przepisami moc kuchni uwzgledniajgc kubature
pomieszczenia. Zapewni¢ odpowiednig, wymagang przepisami wentylacje. Instalacja gazu
musi spetnai¢ wymagania przepiséw i norm. Nie dopuszczalne jest sktadowanie zapasowej
butli nie podtgczonej do instalacji w budynku.

12.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

12.2.1. Uwagi ogdine

Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia. Opréocz
oswietlenia w kazdym pomieszczeniu majg by¢ rozmieszczone gniazdka wtykowe wg
potrzeb. Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone w kanatach lub rurach
ostonowych. Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w przewodach z miedzi i w ostonach
nie wydzielajgcych gazéw trujgcych podczas ewentualnego pozaru.

Rodzaj zrédet Swiatta powinien by¢é dostosowany do funkcji i ogdlnego standardu
wykonczenia pomieszczenia.

12.2.2. Zasilanie

Zasilanie obiektu wykonac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia ze
ztgcza pomiarowego do rozdzielnicy gtdbwnej umieszczonej w budynku. Ztgcze pomiarowe
wyposazone w licznik dwukierunkowy ze wzgledu na wyposazenie budynku w instalacje
fotowoltaiczna.

Moc przytgczeniowa obiektu dobrana zostanie na etapie projektu budowlanego po
sporzgdzeniu bilansu mocy.

12.2.3. Charakterystyka energetyczna

Napiecie zasilania 400V/230V, 50 Hz

Uktad pomiarowy odbiorcy: bezposredni uktad pomiarowy zlokalizowany w projektowanym
ztgczu ZK1x-1P (wg opracowania ENEA Operator

Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG budynku kablem z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego ustawionego przy elewacji wschodniej budynku.

12.2.4. Instalacja oswietleniowa.

Nalezy przyjg¢ oswietlenie budynku w postaci oswietlenia LED o stopniu ochrony IP
dostosowanym do rodzaju pomieszczen i wykonywanych w nich prac. Dopuszcza sie
stosowanie innych opraw o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych od
zaprojektowanych. Oprawy nalezy zainstalowa¢ w wyznaczonych miejscach zgodnie z
projektem. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm2. W
pomieszczeniach suchych przewody prowadzi¢ pod tynkiem z osprzetem p/t. W
pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzi¢ tak samo jako w pomieszczeniach
suchych stosujgc osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44 z zachowaniem zasad montazu
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w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN- HD 60364-7-701:2010). Nalezy
przewidzie¢ réwniez wykonanie oswietlenia z modutem zasilania |h spetniajgcym w
przypadku zaniku napiecia role oswietlenia awaryjnego. Zgodnie z PN-EN 1838:2005.
Dodatkowo zaprojektowac oswietlenie ewakuacyjne, ktére w wybranych miejscach zostanie
wyposazone w konkretne piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. Dla opraw
awaryjnych nalezy stosowac przewdd YDY 3x1,5mm2 na zasilaniu podstawowym opraw.
Obwody oswietlenia zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi serii S300.

W sali gtdbwnej swietlicy i w przestrzeni wielofunkcyjnej na pietrze zaprojektowac system
sterowania o$wietleniem umozliwiajgcy adaptacje pomieszczen do réznych funkcji i
wymagan oswietleniowych np. szkolenie, wyktad, koncert, przyjecie itp. Nalezy uwzgledni¢
ich podziat na sektory.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowac, aby ilos¢ gniazd wtykowych byta
wystarczajgca dla wykorzystania sal do ré6znych potrzeb. Nalezy przewidzie¢ usytuowanie
miejsc scenicznych wraz z montazem dodatkowego oswietlenia aranzacyjno-
nastrojowego.

Oswietlenie sztuczne miejsca postoju pojazdu powinno zapewni¢ oswietlenie z oprawami
LED o wartosci co najmniej 100 Ix. Oprawy oswietleniowe ponad drogami poruszania
powinny by¢ tak rozmieszczone i zamocowane, aby parkujgce pojazdy ratowniczo-
gasnicze i operacyjne nie rzucaty gtebokiego cienia.

Oswietlenie nie moze ograniczac skrajni dla pojazdow ratowniczo gasniczych. Garaz
wyposazy¢ w o$wietlenie nocne dyzurne.

Sterowane oswietleniem garazu wykonac¢ w miejscu petnienia stuzby — pomieszczenie
biurowe oraz bezposrednio w pomieszczeniach garazy.

Dla oswietlenia kanatu w garazu wykona¢ o$wietlenie oprawami o bezpiecznym napieciu,
gniazda elektryczne z bezpiecznym napieciem.

Oswietlenie terenu zapewnione lampami z oprawami LED montowanymi na stupach lub
budynku.

Sterowanie zatgczaniem oswietlenia terenu za pomocg zegara astronomicznego w
rozdzielni gtéwnej. Oswietlenie przed wjazdami do garazu wykona¢ w formie naswietlaczy
w technologii opraw energooszczednych LED.

12.2.5. Instalacja gniazd wtykowych 230V, instalacja 400V oraz zasilanie urzgdzen

Instalacje gniazd wtykowych 230V realizowa¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 z
osprzetem .

Instalacje gniazd wtykowych 400V realizowa¢ przewodami typu YDY 5x2,5mm2 z
osprzetem.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda o stopniu ochrony min. P44 z
zachowaniem montazu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-HD
60364-7-701:2010). Obwody gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi serii
P300 i nadpradowymi serii S300.

12.2.6. Instalacja potgczen wyrownawczych

W budynku nalezy wykonac¢ Gtéwng Szyne Wyréwnawczg (GSW) obiektu oraz nalezy
potaczyC jg z uziomem przy pomocy bednarki FeZn 25x4. Do GSW nalezy podtgczy¢:
przewody ochronne, rury metalowe instalacji sanitarnych, metalowe zlewy, itp., kanaty
wentylacyjne, metalowe korytka kablowe czesci przewodzgce konstrukcji budynku,
obudowy silnikow, wentylatorow.
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Gtowne Potgczenia wyréwnawcze wykonywac¢ przewodem LgY(zo) 16mm2, natomiast
miejscowe potfgczenia wyrownawcze przewodem LgY(zo) IOmm?2.

12.2.7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Sie¢ w ukfadzie TN-C.
Instalacja elektryczna wewnatrz budynku eksploatowana bedzie w uktadzie TN-S.

W obiekcie nalezy zastosowaC ochrone podstawowg, ktéra realizowana bedzie przez:
zastosowanie izolacji czesci czynnych, uzycie obudoéw dla poszczegolnych urzadzen i
instalacji (ostony), umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy
oswietleniowe), wytgczniki réznicowo-prgdowe jako uzupetnienie tej ochrony.

Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z wymogami
norm. PN- HD 60364-4-41:2009.

W pomieszczeniach sanitarnych instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-HD
60364-7-701:2010.

12.2.8. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
W rozdzielnicy RG projektuje sie zabudowe ochronnikéw przepieciowych klasy 1+2.
12.2.9. Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej zewnetrznej (przewody odprowadzajgce,
uziom otokowy, zwody) i wewnetrznej (ograniczniki przepie¢). Na dachu budynku jako
zwody poziome nalezy zastosowac¢ drut nieizolowany FeZn 0 8 mm mocowany na
uchwytach dostosowanych do typu pokrycia dachowego. Na krarncach dachu, przy otworach
w dachu (kominy, stojaki dachowe, wywietrzaki, itp.) oraz przy urzgdzeniach znajdujgcych
sie na powierzchni dachu nalezy wykona¢ zwody pionowe wystajgce okoto 30 cm nad
powierzchnie elementu chronionego. Jako przewody odprowadzajgce utozy¢ drut FeZn 0 8
mm w rurach odgromowych mocowanych w elewacji pod warstwg ocieplenia. W miejscu
tgczenia przewoddw odprowadzajgcych z przewodami uziemiajgcymi zastosowaé ztgcza
kontrolne. Potgczenia od ztgcz kontrolnych do uziomu otokowego wykonaé z bednarki
FeZn25x4 mm. Uziom otokowy wykonac¢ z bednarki FeZn30x4 metodg skrecania lub
spawania. Nalezy uzyskac rezystancje uziemienia ponizej 10Q.

12.2.10. Wylgczniki przeciwpozarowe

Przy wejsciu do budynku na zewnatrz projektuje sie montaz przycisku wytgcznika P-POZ.
zabudowanego w obudowie hermetycznej. Przycisk wytgcznika P-POZ pozwala na zdalne
wytgczenie wytgcznika gtdwnego pradu zabudowanego w szafce RG i RR1 posiadajgcego
wyzwalacz wzrostowy.

12.2.11. Instalacja teletechniczna

Szafe teletechniczng wyposazong w switch 24 portowy, usytuowaé w pom. gospodarczym
na potpietrze budynku w serwerowni. W sali Swietlicy nalezy zabudowac¢ szafe 5U wiszgcag
wyposazona w listwe zasilajgcg z modutem przeciwprzepieciowym, switch 5 portowy. Szafe
nalezy uziemi¢ zgodnie normg PN-EN 50310:2011 przez potgczenie wyrownawcze
ochronne. Modut powinien by¢é wykonany z materiatdbw bezhalogenowych. Przytgczenie
nalezy zrealizowac zgodnie w warunkami dostawcy mediow.

12.2.12. Bramy garazowe

Bramy garazowe wymagajg zasilania w energie elektryczna.
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12.2.13. Ponadto nalezy wykonaé¢ - urzadzenia i zasilanie urzadzen sygnalizacji
alarmowych OSP.

W pomieszczeniu socjalnym OSP przewidzie¢ obwody do zasilania systemow tgcznosci
oraz systemu alarmowego/systemu zdalnego alarmowania.

12.2.14. Instalacja fotowoltaiczna

Dla obiektu nalezy zaprojektowac¢ budowe mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On grid".
Nalezy przyjg¢ wariant potgczonej z siecig dystrybucyjng z lokalnego OSD. Energie
elektryczng pozyskang ze zrodet odnawialnych OZE nalezy wykorzystaé w pierwszej
kolejnosci do energochtonnych urzgdzen z dziennym poborem energii elektryczne;.

Zaktada sie montaz wielosegmentowego generatora PV z polikrystalicznych paneli
rozmieszczonych na potaciach zachodnich dachu na konstrukcji systemowej dla dachow
skosnych. Zaktadana powierzchnia paneli fotowoltaicznych - 180-230 m2. Planowana
minimalna moc instalacji — 30kW.

12.2.15. Wytyczne szczegotowe dla projektu branzy niskopradowei, telefonicznej i
teletechniczne;.

- Siec¢ telefoniczna i komputerowa Zaprojektowa¢ rozwigzanie, pochodzgce od
jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg producenta na
okres minimum 25 lat obejmujgcag wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak
réwniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.
System okablowania oraz wydajnos¢ komponentow na etapie oddania instalacji do
uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i
ISO/IEC11801:2011.

- Okablowanie LAN. System okablowania strukturalnego powinien posiadac
potwierdzong wydajnos¢ do kat. 6A / klasy EA.

- Okablowanie telefoniczne. Okablowanie telefoniczne wewnetrzne w budynku ma
zosta¢ doprowadzone do pom. Technicznego lub pom. gospodarczego w ostonie
trudnopalnej LSZH i zakonczone w szafie na panelach telefonicznych 50 port RJ45
PCB, 1U z mozliwoécig rozszycia 2 par na porcie. Wymagania instalacyjne odnosnie
klasy taczy i kategorii urzgdzen i materiatbw pasywnych identyczne jak dla instalacji
okablowania strukturalnego.

- Punkt Dystrybucyjny. Cato$¢ wykonanego okablowania poziomego, telefonicznego
oraz okablowania dedykowanego dla pozostatych systeméw ma zosta¢ sprowadzona
do pomieszczenia technicznego na potpietrze.

12.2.16. Wytyczne szczegotowe dla system monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz
systemu sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN)

- System monitoringu wizyjnego (CCTV). Obiekt nalezy wyposazy¢ w system
monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 50-132. System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w technologii IP
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umozliwiajgcej: swobode w zakresie lokalizacji urzgdzen (punktéw kamerowych,
centrow rejestracji i stacji operatorskich) wynikajacg z topologii sieci okablowania
strukturalnego, zdalng konfiguracje poszczegdinych elementéw systemu z dowolnej
lokalizacji, integracje z innymi systemami bez koniecznosci dokonywania zmian w
strukturze ich potgczen, wspdlng transmisje danych i zasilania po pojedynczym
przewodzie symetrycznym (w standardzie PoE), system monitoringu wizyjnego nalezy
wykonaé w oparciu o platforme programowg typu klient-serwer dla systemoéw CCTV IP
(transmisja w sieciach TCP/IP).

Nadzorem wizyjnym nalezy objac:

- wejscia do obiektu (biuro OSP, wiatrotap swietlicy, zaplecze socjalne Swietlicy),
- identyfikacja os6b wchodzacych,

- komunikacje wewnetrzng

- sale gtébwng swietlicy i przestrzen wielofunkcyjng na pietrze,

- garaz pojazdoéw gasniczych

- teren zewnetrzny wokot obiektu.

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac w standardzie cyfrowej, megapikselowe;j
telewizji IP, umozliwiajgcy wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego
producenta pracujgcych w systemie IP. Zastosowane kamery dualne powinny
charakteryzowacé sie automatycznym przetgczaniem w tryb pracy monochromatycznej
w przypadku stabego oswietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie
obserwacji przy znikomym oswietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery
powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej, co pozwoli na
optymalne ustawienie obserwowane sceny.

System musi posiada¢ mozliwo$¢ podglgdu obrazu po zalogowaniu sie przez Internet
na dowolnych urzadzeniach takich jak komputer , tablet, smartfon itp. wylgcznie z
wybranych nr IP. System powinien posiadac¢ hierarchie dostepowg na podstawie
przydzielonych loginow.

Dodatkowo kazda kamera powinna posiada¢ wbudowany doswietlacz IR, co umozliwi
obserwacje nadzorowanej sceny rowniez przy zupetnym braku oswietlenia
zewnetrznego. Obudowy kamer zewnetrznych powinny charakteryzowac¢ sie klasg
szczelnosci IP66 oraz mozliwoscig pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co
zapewni poprawne warunki pracy kamery, niezaleznie od warunkow zewnetrznych.
Zapis zobrazowania z poszczegoélnych punktéw kamerowych nalezy realizowaé za
pomocg rejestratorow sieciowych NVR. Rejestratory powinny by¢ montowane w
punkcie dystrybucyjnym MDF sieci okablowania strukturalnego LAN. Nie dopuszcza sie
realizacji funkcji rejestraciji i stacji operatorskiej na jednym urzgdzeniu.

Jednostki rejestrujgce nalezy wyposazy¢ w dyski twarde HDD umozliwiajgce rejestracje
i przechowywanie nagran z poszczegolnych punktéw (przy zaktadanych parametrach
zapisu) przez okres min. 30 dni. Nalezy zastosowac dyski twarde przeznaczone do
pracy ciggtej np. w systemach CCTV System CCTV nalezy wyposazy¢ w zasilacze
awaryjne UPS majgce za zadanie podtrzymanie zasilania zewnetrznych punktow
kamerowych podczas krétkotrwatych (do 30 minut) zanikow zasilania podstawowego
(ograniczenie parowania obiektywdw kamer zewnetrznych). Okablowanie sygnatowe i
sygnatowo / zasilajgce nalezy wykonaé jako niezalezne (warstwa fizyczna systemu
CCTV wydzielona od warstwy fizycznej sieci okablowania strukturalnego LAN). System
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okablowania strukturalnego na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego nalezy
zrealizowaC zgodnie z wymaganiami opisanymi w czesci dot. systemu okablowania
strukturalnego LAN.

Parametry ogdlne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):

mozliwos¢ korzystania z systemu monitoringu w dzieh i w nocy, mozliwos¢ podglgdu
zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastgpi automatyczne
nadpisywanie obrazu na najstarsze dane, tak zeby zachowac¢ caly czas 30 dni
archiwizacji danych.

Zabezpieczony przed dziataniem czynnikow atmosferycznych (woda, wytadowania
atmosferyczne, promienie stoneczne), mozliwosc¢ podglagdu obrazu po zalogowaniu sie
przez Internet na dowolnych urzgdzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon itp
wytgcznie z wybranych nr IP.

Dozywotnia bezptatna aktualizacja oprogramowania dla zastosowanych urzgdzen,
system powinien posiada¢ konto administratora chronione hastem, zapewniajgce
zmiane kluczowych parametrow, skanowanie danych, urzgdzenia w systemie
monitoringu majg pochodzi¢ od jednego producenta i komponenty okablowania powinny
by¢ dobrane do warunkow pracy oswiadczeniem producenta, urzgdzenia powinny
stosowac¢ szyfrowane protokoty konfiguracyjne ew. SNMPv3, SSH, HTTPS itp.,
umozliwiaC wspotprace z aktualnymi przeglgdarkami internetowymi, system monitoringu
ma by¢ wyposazony w urzgdzenia sieciowe, kamery, rejestrator dziatajgce z systemem
PoE+, myszke, klawiature, monitor, system monitoringu ma by¢ wyposazony w UPS
zapewniajgcy jego prace (dalszy monitoring i rejestracje obrazu) minimum 30 min po
zaniku zasilania.

Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z dostarczeniem, montazem,
uruchomieniem urzadzen, w tym m.in.:

- montaz kamer
- wykonanie kompletnych instalacji miedzy kamerami a rejestratorem obrazu,

- wykonanie zasilania elektrycznego z tablic rozdzielczych wraz z wtasciwym zasilaniem
urzgdzen PoE+ przy zastosowaniu odpowiedniego rejestratora, przy zastosowaniu kabli
UTP min. Kat 5e.

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z prowadzonymi instalacjami tgczgcymi
kamery z rejestratorem obrazu, (w tym wykonanie otworéw komunikacyjnych w
Scianach i stropach oraz ich uszczelnienie i wykonczenie po zakonczeniu prac
monterskich, demontaz i ponowny montaz sufitdw podwieszanych).

Wykonanie obudowy czesci instalacji prowadzonej po $cianie lub stropie
pomieszczenia, uruchomienie urzgdzen, przeszkolenie uzytkownikow w zakresie
obstugi urzadzen - potwierdzone protokotem, inne niz w/w prace wynikte w trakcie
prowadzonych prac montazowych zwigzane z przedmiotem zamdwienia, zapewnienie
materiatdw typu: przewody elektryczne, rury PCV, zaprawa tynkarska, korytka
instalacyjne PCV, piyty g-k, rury ,spiro", inne konieczne do wykonania prac
montazowych, serwis, konserwacje i okresowe przeglady w okresie udzielonej
gwarancji wynikajgce z instrukcji uzytkowania, przepisébw prawa oraz potrzeb
Zamawiajgcego zgodnie z opisem. System monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢
zintegrowany z systemem alarmowym bezpieczenstwa

System sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN)
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Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wiamania i napadu. System SSWiN
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa Il,). Zakresem
ochrony nalezy objgc:

- ciggi komunikacyjne,

- pomieszczenia tatwo dostepnie z zewnatrz,

- pomieszczenia z cennym majgtkiem.

- garaz wozow gasniczych

System SSWIN powinien umozliwia¢ strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziatu na
strefy dozorowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem, na etapie realizacji
Projektow Wykonawczych. Wybrane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w manipulatory
strefowe odpowiedzialne za uzbrajanie/rozbrajanie pojedynczej strefy dozorowe;.

Gtéwne manipulatory systemu nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciach do budynku i w
strefie biurowe;j.

System SSWIN, poza sygnalizacjg stanéw alarmowych, powinien monitorowac stany
zwigzane z uszkodzeniem okablowania, sabotazem poszczegolnych elementéw oraz
awariami zwigzanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub uszkodzeniem baterii
akumulatorow. Nalezy go wykonac¢ w oparciu o mikroprocesorowg centrale alarmowag
charakteryzujgcg sie funkcjg pamieci alarmoéw, zdarzen i awarii, definiowania wielu
uzytkownikow, sprawdzania aktualnego stanu wejs¢ (w tym sabotazu i naruszenia),
testowania wszystkich elementéw systemu, resetu czujek, oraz statego i czasowego
blokowania poszczegolnych wejs¢ Centrala SSWIN musi posiadac wyjscia
przekaznikowe do podigczenia urzgdzen transmisji alarmu do stacji monitoringu.
System SSWiN powinien kompatybilny z systemem (CCTV).

12.2.15. Uwagi ogdlne

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu
instalacji skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami,

Instalacje nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe ogledziny, konserwacje,
naprawy oraz zapewniajac jej bezprzerwowe prawidtowe dziatanie,

Instalacje nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo w czasie jej obstugi i
prac konserwacyjnych

Instalacje nalezy wykonaé w sposéb nie kolidujgcy z panelami rewizyjnymi, kratkami
wentylacyjnymi oraz innymi instalacjami i urzgdzeniami.

Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, atesty oraz opisy techniczne.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennego osprzetu o takich samych parametrach,
spetniajgcych poszczegdlne normy i przepisy jak wyszczegolnione w projekcie.
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