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'KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENUM\

ISTNIEJACY ZBIORNIK PPOZ PROPONOWANY

DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
Z POLACI DACHU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

- W UZGODNIENIU Z WEASCICIELEM ZBIORNIKA

| PO UZYSKANIU WYMAGANYCH UZGODNIEN

ISTN. ZB| IK BEZODPtYWOW
D SIEDNIEGO BUDYNKU,
CZESCIOWO NA DZIALCE
INWESTORA - DO PRZEBUDOW‘E?‘;

53.37
ISTN. ZBIORNIK BEZODPtYWOWY
WRAZ Z INSTALACJA DO LIKWIDACJI

) 40/1
3 4,12

PROPONOWANB'(%@QAR NA LOKALIZACJE ZBIORNIKA
] BEZODPLYWOWEGO NA SCIEKI O MAKSYMALNE

POJEMNOSCI 10m3. UWAGA. ZE WZGLEDU NA WIENKOSC
DZIALKI NA ETAPIE PROJEKTOWANIA KONIECZNE 3
ODSTEPSTWO OD WYMAGAN WARUNKOW TECHNICANYCH§:

ISTNIEJACE PRZYtACZE WODY DO PRZEBUDOWY
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