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"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: "Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"
1 Ogrodzenie Lesnictwo Kamienica
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-25 | Ogrodzenia z ptyt drewnianych - rozebranie przeset m2
d.1.1] 0311-02
analogia
ogrodzenie | (3,1+23,3+0,9+4+325+34,1+244+234+9,6+ m2 383,100
do wymiany | 35,6 +8,1+0,9+12,8+24,6 + 14,6 +3,5)* 1,5
ogrodzenie | 28,3* 1,5 m2 42,450
jedynie do
demontazu
RAZEM 425,550
2| KNR 4-01 | Demontaz stupkow stalowych szt
d.1.1] 1306-01
analogia
ogrodzenie | (3,1+23,3+0,9+4+325+34,1+244+234+9,6+ szt 128
do wymiany | 35,6 +8,1+0,9+12,8+24,6 +14,6 +3,5)/2
ogrodzenie | 28,3/2 szt 14
jedynie do
demontazu
RAZEM 142
3] KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci m3
d.1.1] 0102-08 | do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
5 <szt>* (0,42 <szer.> * 0,42 <dt.> * 1,6 <wys.>) m3 1,411
RAZEM 1,411
4| KNR 4-04 | Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod istniejgcymi m3
d.1.1] 0302-02 | stupami betonowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm
analogia
fundament | 5 <szt.>* (0,42 <szer.> * 0,42 <dt.> * 1,0 <wys.>) m3 0,882
stupkow z
cegly
fundament | poz.2 <szt.> * (0,2 <szer.> * 0,2 <dt.> * 1,0 <wys.>) m3 5,680
stupkéw
stalowych
RAZEM 6,562
5| KNR 2-09 | Transport gruzu i materiatéw podsypkowych z rozbiorki t
d.1.1] 0425-08 | samochodami na odlegto$¢ do 1 km
analogia
(poz.4 * 2000,000 <kg/m3> <gestos¢ gruzu> )/ 1000 t 13,124
<zam. jednostek>
RAZEM 13,124
6| cennik Utylizacja gruzu betonowego t
d.1.1| Regionalneg
o Zakiad
Utylizaciji
Odpadow
Komunalnyc
h Rypin Sp. z
0.0.
kalk. wtasna
poz.5 t 13,124
RAZEM 13,124
1.2 Montaz ogrodzenia - przgsta z desek
7] KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.1.2] 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill) - doty pod fundament
stupéw
21 dot. 21,000
RAZEM 21,000
8] KNR 2-13 | Wytwarzanie mieszanki betonowej w betoniarkach o poj. m3
d.1.2] 0101-04 | 500 dm3 - klasa betonu B-20-stupki ogrodzeniowe
fundament
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stupki poz.7 * 0,3 <szer.> * 0,3 <dt.> * 1,0 <wys.> m3 1,890
ogrodzeniow
e
RAZEM 1,890
9] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1.2] 0209-04 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. Il - wykop pod deske betonowg
0,32 <szer> * 0,275 <wys.> * (23,3 + 32,5) <dt.> m3 4,910
RAZEM 4,910
10 Cynkowanie ogniowe stupow oraz przeset ogrodzeniowych | kg
d.1.2| kalk. wiasna
100x100x5 | 19 <szt.> * 2 <dt. stupka> * 14,4 <masa 1 m> kg 547,200
120x120x6 | 2 <szt.> * 2 <dt. stupka> * 20,51 <masa 1 m> kg 82,040
faty (23,3 + 32,5) <dt.> * 2 <szt. rzedéw> * 4,83 <masa 1 m> kg 539,028
wsporcze
50x40
RAZEM 1 168,268
11| KNR 4-01 [ taczenie przez spawanie uchwytow na taty z ceownikow m
d.1.2] 1304-04 | 60x50x4 mm ze stupkami 100x100x5mm Spoi
analogia ny
(0,06 + 0,05) <obw. 1 spoiny> * 19 <szt. przeset> * 4 <szt. | m 8,360
na przesto> Spoi
ny
RAZEM 8,360
12] KNR 7-12 | Malowanie proszkowe m2
d.1.2] 0217-02
analogia
stupki 19 <szt.> * 2 <dt. stupka> * (2 * (0,1 + 0,1)) <pow.1 m> m2 15,200
100x100
120x120x6 | 2 <szt.> * 2 <dt. stupka>* (2 * (0,12 + 0,12)) <pow.1 m> m2 1,920
taty (23,3 + 32,5) <dt.> * 2 <szt. rzedow> * (2 * (0,05 + 0,04)) m2 20,088
wsporcze | <pow.1 m>
50x40
RAZEM 37,208
13| KNR-W 2-05| Montaz stupéw ogrodzeniowych t
d.1.2] 0101-01
analogia
100x100x5 | 19 <szt.> * 2 <dk. stupka> * 0,014 <masa 1 m> t 0,532
mm
120x120x6 | 2 <szt.> * 2 <dt. stupka> * 0,021 <masa 1 m> t 0,084
mm
RAZEM 0,616
14| KNR 4-06 | Skrecanie fat z uchwytami stupkow szt.
d.1.2] 0112-01
analogia
21 <szt. przeset> * 4 <szt. na przesto> szt. 84,000
RAZEM 84,000
15| KNR 4-06 | Skrecanie sztachet ogrodzeniowych z tatami stalowymi szt.
d.1.2] 0112-01
analogia
przesto 3 m | 17 <szt.przeset> * 18 <szt. desek na przesto> * 4 szt. 1 224,000
<potgczen na deske>
przesto 1,5 m| 2 <szt.przeset> * 9 <szt. desek na przesto> * 4 <polgczen | szt. 72,000
na deske>
RAZEM 1296,000
16| KNNR 2 | Ogrodzenie drewniane - przesta ze sztachet drewnianych i | m2
d.1.2| 1605-02 | tat stalowych
analogia ksztattownik stalowy prostokatny 40x50x4mm
malowanie sztachet - impregnat wodny
| pozycja bez materiatu: sztachety, ktére dostarczy
Inwestor !
przesto 3 m | 17 <szt.przeset> * 3 <dtugos¢> * 1,5 <wysokosc> m2 76,500
przesto 1,5 m| 2 <szt.przegset> * 1,5 <dlugos¢> * 1,5 <wysokosc> m2 4,500
RAZEM 81,000

-3-

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4780 Uzytkownik: PGL LP Nadle$nictwo Skrwilno



"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17) KNR 2-31 | Montaz podmurdwki ogrodzenia z obrzeza chodnikowego | m2
d.1.2] 0406-04 120x250x1000 mm
analogia
przesto 3 m | 17 <szt.przeset> * 3 <dtugosc> * 0,25 <wysokos¢> m2 12,750
przesto 1,5 m| 2 <szt.przeset> * 1,5 <dlugos¢> * 0,25 <wysokos$c> m2 0,750
RAZEM 13,500
18] KNR 2-13 | Wytwarzanie mieszanki betonowej w betoniarkach o poj. m3
d.1.2] 0101-01 500 dm3 - klasa betonu B-7.5 - podtoze pod obrzeze
betonowe
przesto 3 m | 17 <szt.przeset> * 3 <dtugosc> * 0,035 <pole przekroju m3 1,785
tawy>
przesto 1,5 m| 2 <szt.przeset> * 1,5 <dlugos¢> * 0,035 <pole przekroju m3 0,105
tawy>
RAZEM 1,890
1.3| 45342000-6 | Montaz ogrodzenia - przesta z siatki
19| KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.1.3] 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Ill)- doty pod fundament
stupéw
90 dot. 90,000
RAZEM 90,000
20| KNR 2-13 | Wytwarzanie mieszanki betonowej w betoniarkach o poj. m3
d.1.3] 0101-04 | 500 dm3 - klasa betonu B-20 - stupki ogrodzeniowe
90 <szt.> * (3,14 * 0,15 * 0,15) <pole przekroju>* 1,0 m3 6,359
<wys.>
RAZEM 6,359
21 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami | m3
d.1.3] 0209-04 | przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. Il - wykop pod deske betonowg
0,3 <szer>* 0,2 <wys.> * (34,1 + 24,4 + 23,4+ 8,7+ 35,6 | m3 12,612
+8,1+12,8+24,6 +14,6 + 23,9) <dt.>
RAZEM 12,612
22| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych m2
d.1.3] 0307-02 | prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa
Siatka pleciona z drutu ocynkowanego h = 1,5 m, wymiar
oczka 5x5 cm, grubosc¢ sr. 3,5 mm
przesto 26m| (5+9+10+5+2+3+3+9+9+ 13 +9) <szt.przeset>*| m2 300,300
2,6 <dtugoscé> * 1,5 <wysokosc>
przesto 0,6 m| 2 <szt.przeset> * 0,6 <dlugos¢> * 1,5 <wysokosc> m2 1,800
przesto 1,2 m| 2 <szt.przeset> * 1,2 <dtugos¢> * 1,5 <wysokosc> m2 3,600
przesto 1,6 m| 1 <szt.przeset> * 1,6 <dlugos¢> * 1,5 <wysokosc¢> m2 2,400
przesto 0,9 m| 1 <szt.przeset> * 0,9 <dlugos¢> * 1,5 <wysokosc> m2 1,350
przesto 2,1 m| 1 <szt.przeset> * 2,1 <dlugosé> * 1,5 <wysokosc> m2 3,150
RAZEM 312,600
23| KNR 2-31 | Montaz desek betonowych prefabrykowanych 30x250 cm m
d.1.3] 0407-04 deska betonowa prefabrykowana 30x250x6 cm
analogia
przesto26mf (5+9+10+5+2+3+3+9+9+ 13 +9) <szt.przesel>*[ m 200,200
2,6 <dlugosc>
przesto 0,6 m| 2 <szt.przeset> * 0,6 <dlugosc> m 1,200
przesto 1,2 m| 2 <szt.przeset> * 1,2 <dtugos¢> m 2,400
przesto 1,6 m| 1 <szt.przeset> * 1,6 <dtugosc> m 1,600
przesto 0,9 m| 1 <szt.przeset> * 0,9 <dlugosc> m 0,900
przesto 2,1 m| 1 <szt.przeset> * 2,1 <dtugosc> m 2,100
RAZEM 208,400
24| KNR 2-13 | Wytwarzanie mieszanki betonowej w betoniarkach o poj. m3
d.1.3] 0101-01 500 dm3 - klasa betonu B-7.5 - podtoze pod deske
betonowg
przesto26m|( (5+9+10+5+2+3+3+9+9+ 13 +9) <szt.przeset>*[ m3 6,006
2,6 <dtugos¢> * (0,1 * 0,3) <pole przekroju poditoza>
przesto 0,6 m| 2 <szt.przeset> * 0,6 <dtugos¢> * (0,1 * 0,3) <pole m3 0,036
przekroju podtoza>
przesto 1,2 m| 2 <szt.przeset> * 1,2 <dlugosé> * (0,1 * 0,3) <pole m3 0,072

przekroju podtoza>
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przesto 1,6 m| 1 <szt.przeset> * 1,6 <dlugosé> * (0,1 * 0,3) <pole m3 0,048
przekroju podtoza>
przesto 0,9 m| 1 <szt.przeset> * 0,9 <dtugos¢> * (0,1 * 0,3) <pole m3 0,027
przekroju podtoza>
przesto 2,1 m| 1 <szt.przeset> * 2,1 <dlugos¢> * (0,1 * 0,3) <pole m3 0,063
przekroju podtoza>
RAZEM 6,252
14 Prég na wjezdzie pod bramg rozwierng oraz przesuwng oraz fundament bram
25| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.1.4| 0301-02 | samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) -
wykonanie wykopu pod fundament i progi bramy
brama 3,35 <dt.> * 0,4 <wys.> * 1,0 <szer.> m3 1,340
rozwierna
brama (2,17 <dt.> * 1 <wys> * 0,55 <szer.> ) + 0,25 <dt.> * 1 m3 5,074
przesuwna | <wys> * 0,32 <szer.> + 3,80 <dt.> * 1,0 <szer.>
RAZEM 6,414
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego pod prég bramy- m2
d.1.4| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
brama 3,35 <dt.> * 1,0 <szer.> m2 3,350
rozwierna
brama 3,80 <dt.> * 1,0 <szer.> m2 3,800
przesuwna
RAZEM 7,150
27] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa pod prog bramy z zageszczeniem m2
d.1.4/ 0105-03 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
brama 3,35 <dt.> * 1,0 <szer.> m2 3,350
rozwierna
brama 3,80 <dt.> * 1,0 <szer.> m2 3,800
przesuwna
RAZEM 7,150
28| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.1.4| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
brama 3,35 <dt.> * 1,0 <szer.> m2 3,350
rozwierna
brama 3,80 <dt.> * 1,0 <szer.> m2 3,800
przesuwna
RAZEM 7,150
29| KNR 2-13 | Wytwarzanie mieszanki betonowej w betoniarkach o poj. m3
d.1.4/ 0101-04 | 500 dm3 - klasa betonu B-20 - betonowanie progu pod
bramy,fundament pod przeciwwagg
brama 3,35 <dt.> * 0,129 <pole przekroju progu betonowego> m3 0,432
rozwierna
prog
brama 3,80 <dt.> * 0,129 <pole przekroju progu betonowego> m3 0,490
przesuwna
prog
fundament | 2,17 <dt.>* 1 <wys> * 0,55 <szer.> m3 1,194
przeciwwaga
fundament | 0,25 <dt.>* 1 <wys> * 0,32 <szer.> m3 0,080
ogranicznik
RAZEM 2,196
1.5 Roboty montazowe - brama przesuwna,rozwierana oraz furtki
30| KNR 2-25 | Brama przesuwna z ksztattownikow otwierana kpl.
d.1.5| 0312-01 automatycznie wraz z montazem. Elementy konstrukcji
kalk. wtasna | bramy ocynkowane i pomalowane proszkowo. (Rys. A3) -
wymiar bramy: 4,0x1,50 m -wypetnienie: profil zamkniety
kwadratowy 20x20x2 mm -rama: profil zamkniety
prostokatny 30x50x2 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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31l KNR 2-25 | Brama rozwierana dwuskrzydtowa z ksztattownikdw kpl.
d.1.5| 0312-01 otwierana manualnie wraz z montazem. Elementy
kalk. wtasna | konstrukcji bramy ocynkowane i pomalowane proszkowo.
(Rys. A5)
-wymiar bramy: 3,30x1,50 m
-wypetnienie: profil zamknigty kwadratowy 18x18x2 mm
-rama: profil zamkniety kwadratowy 40x40x2 mm
-rygiel dolny ze sprezyna
-zasuwa do bramy pozioma
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-25 | Furtka wejsciowa (szerokosci skrzydfa 90 cm z kpl.
d.1.5( 0312-01 ksztattownikdéw otwierana manualnie zamykana na zamek
kalk. wtasna | patentowy z kluczem, wraz z klamkg) z montazem.
Elementy konstrukgc;ji furtki ocynkowane i pomalowane
proszkowo (Rys. A3,A6)
-wymiar furtki: 0,8x1,50 m
-wypetnienie: profil zamknigty kwadratowy 18x18x2 mm
-rama: profil zamkniety kwadratowy 40x40x2 mm.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.6 Roboty elektryczne
33| KNKRB 1 | Wykopy liniowe szerokosci 0.8-4.5 m w gruncie kat. I-I| m3
d.1.6| 0307-01 gtebokosci do 1.5 m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych
0,4 <szer.> * 0,85 <gt.> * 48 <dt.> m3 16,320
RAZEM 16,320
34| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.1.6| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
0,4 <szer.> * 48 <dt.> m2 19,200
RAZEM 19,200
35 KNR 2-31 | Zasypka i obsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3| m2
d.1.6] 0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia | Krotno$¢ =7
0,4 <szer.> * 48 <dt.> m2 19,200
RAZEM 19,200
36| KNKRB 1 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0.8-1.5 m o gtebokosci | m3
d.1.6| 0312-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-1l o $cianach pionowych
poz.33 - (0,4 * 0,15 * 48) <podsypka> - (0,4 * 0,2 * 48) m3 9,600
<zasypka/nadyspka>
RAZEM 9,600
37 KNR 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m| m
d.1.6] 0103-01 na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
analogia kablowych
Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV 3x1,6 RE mmZ2
48 m 48,000
RAZEM 48,000
38/ KNNRS5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 m
d.1.6| 0111-02 | mm - podioze inne niz betonowe
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
39 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.1.6| 0209-01 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
analogia mocowania
Przewod YDY-450/750V 3x1,5mmZ2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"
Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis [ im. | llos¢ | Cenajedn. | Warto$é
KOSZTORYS: "Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"
1 Ogrodzenie Lesnictwo Kamienica 0,00
1.1 Roboty rozbiérkowe 0,00
1| KNR 2-25 0311| Ogrodzenia z ptyt drewnianych - m2 425,550 0,00 0,00
d.1.1 -02 rozebranie przgset
analogia
2 |KNR 4-01 1306 | Demontaz stupkéw stalowych szt 142 0,00 0,00
d.1.1 -01
analogia
3 | KNR 4-04 0102| Rozebranie murow i stupow m3 1,411 0,00 0,00
d.1.1 -08 wolnostojgcych o wysokosci do 9 m
analogia na zaprawie cementowo-wapiennej
4 [KNR 4-04 0302 Rozebranie faw, stop i fundamentow | m3 6,562 0,00 0,00
d.1.1 -02 pod istniejgcymi stupami betonowych
analogia o grubosci (wysokosci) do 100 cm
5| KNR 2-09 0425| Transport gruzu i materiatow t 13,124 0,00 0,00
d1.1 -08 podsypkowych z rozbiorki
analogia samochodami na odlegto$¢ do 1 km
6 cennik Utylizacja gruzu betonowego t 13,124 0,00 0,00
d.1.1 | Regionalnego
Zaktad
Utylizaciji
Odpadow
Komunalnych
Rypin Sp. z 0.0.
kalk. wlasna
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
1.2 Montaz ogrodzenia - przesta z desek 0,00
7 |KNR 2-01 0312| Wykopanie dotéw o powierzchni dna | dét. 21,000 0,00 0,00
d.1.2 -10 do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.
gruntu lll) - doty pod fundament
stupow
8 [KNR 2-13 0101| Wytwarzanie mieszanki betonowej w | m3 1,890 0,00 0,00
d.1.2 -04 betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa
betonu B-20-stupki ogrodzeniowe
fundament
9 | KNNR 1 0209- [ Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 4,910 0,00 0,00
d1.2 04 na odktad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. Il - wykop
pod deske betonowag
10 Cynkowanie ogniowe stupéw oraz kg 1 168,268 0,00 0,00
d.1.2| kalk. wlasna | przeset ogrodzeniowych
11 |KNR 4-01 1304 | tgczenie przez spawanie uchwytow m 8,360 0,00 0,00
d.1.2 -04 na taty z ceownikéw 60x50x4 mm ze | spoin
analogia stupkami 100x100x5mm y
12 [KNR 7-12 0217| Malowanie proszkowe m2 37,208 0,00 0,00
d.1.2 -02
analogia
13| KNR-W 2-05 | Montaz stupéw ogrodzeniowych t 0,616 0,00 0,00
d.1.2 0101-01
analogia
14 | KNR 4-06 0112 Skrecanie tat z uchwytami stupkow szt. 84,000 0,00 0,00
d.1.2 -01
analogia

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4780 Uzytkownik: PGL LP Nadle$nictwo Skrwilno
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"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"
Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
15 | KNR 4-06 0112 Skrecanie sztachet ogrodzeniowych | szt. 1296,000 0,00 0,00
d.1.2 -01 z fatami stalowymi
analogia
16 | KNNR 2 1605- | Ogrodzenie drewniane - przesta ze m2 81,000 0,00 0,00
d.1.2 02 sztachet drewnianych i tat stalowych
analogia ksztattownik stalowy prostokatny
40x50x4mm
malowanie sztachet - impregnat
wodny
! pozycja bez materiatu: sztachety,
ktére dostarczy Inwestor !
17 | KNR 2-31 0406 | Montaz podmuréwki ogrodzenia z m2 13,500 0,00 0,00
d.1.2 -04 obrzeza chodnikowego
analogia 120x250x1000 mm
18 [KNR 2-13 0101| Wytwarzanie mieszanki betonowej w | m3 1,890 0,00 0,00
d1.2 -01 betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa
betonu B-7.5 - podtoze pod obrzeze
betonowe
Razem dziat: Montaz ogrodzenia - przesta z desek 0,00
1.3| 45342000-6 | Montaz ogrodzenia - przesta z siatki 0,00
19 |KNR 2-01 0312| Wykopanie dotdéw o powierzchni dna | dot. 90,000 0,00 0,00
d.1.3 -10 do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.
gruntu lll)- doty pod fundament
stupéw
20 |KNR 2-13 0101 | Wytwarzanie mieszanki betonowej w | m3 6,359 0,00 0,00
d.1.3 -04 betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa
betonu B-20 - stupki ogrodzeniowe
21 | KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 12,612 0,00 0,00
d.1.3 04 na odktad koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. Il - wykop
pod deske betonowg
22 | KNR 2-25 0307| Ogrodzenia z siatki na stupkach m2 312,600 0,00 0,00
d.1.3 -02 zelbetowych prefabrykowanych
osadzonych w gruncie - budowa
siatka pleciona z drutu
ocynkowanego h = 1,5 m, wymiar
oczka 5x5 cm, grubosc sr. 3,5 mm
23 | KNR 2-31 0407 | Montaz desek betonowych m 208,400 0,00 0,00
d.1.3 -04 prefabrykowanych 30x250 cm
analogia deska betonowa prefabrykowana
30x250x6 cm
24 | KNR 2-13 0101 | Wytwarzanie mieszanki betonowej w [ m3 6,252 0,00 0,00
d.1.3 -01 betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa
betonu B-7.5 - podtoze pod deske
betonowg
Razem dziat: Montaz ogrodzenia - przesta z siatki 0,00
1.4 Prég na wjezdzie pod bramg rozwierng oraz przesuwng oraz 0,00
fundament bram
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"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"
Kosztorys uproszczony

Lp

Podstawa

Opis

j.m.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

25
d.1.4

KNR 2-01 0301
-02

Reczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km (kat. gruntu Ill) - wykonanie
wykopu pod fundament i progi bramy

m3

6,414

0,00

0,00

26
d1.4

KNR 2-31 0114
-05

Podbudowa z kruszywa famanego
pod proég bramy- warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm

m2

7,150

0,00

0,00

27
d.1.4

KNR 2-31 0105
-03

Podsypka piaskowa pod prog bramy
z zageszczeniem mechanicznym - 3
cm grubo$ci warstwy po
zageszczeniu

m2

7,150

0,00

0,00

28
d.1.4

KNR 2-31 0105
-04

Podsypka piaskowa z
zageszczeniem mechanicznym - za
kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
po zagegszczeniu

Krotno$¢ = 12

m2

7,150

0,00

0,00

29
d.1.4

KNR 2-13 0101
-04

Wytwarzanie mieszanki betonowej w
betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa
betonu B-20 - betonowanie progu
pod bramy,fundament pod
przeciwwagg

m3

2,196

0,00

0,00

Razem dziat:

Prog na wjezdzie pod brama rozwierng oraz
przesuwng oraz fundament bram

0,00

1.5

Roboty montazowe - brama przesuwna,rozwierana oraz furtki

0,00

30
d.1.5

KNR 2-25 0312
-01
kalk. wiasna

Brama przesuwna z ksztattownikow
otwierana automatycznie wraz z
montazem. Elementy konstrukcji
bramy ocynkowane i pomalowane
proszkowo. (Rys. A3) -wymiar
bramy: 4,0x1,50 m -wypetnienie:
profil zamkniety kwadratowy 20x20x2
mm -rama: profil zamkniety
prostokatny 30x50x2 mm

kpl.

1,000

0,00

0,00

31
d.1.5

KNR 2-25 0312
-01
kalk. wtasna

Brama rozwierana dwuskrzydtowa z
ksztattownikow otwierana manualnie
wraz z montazem. Elementy
konstrukcji bramy ocynkowane i
pomalowane proszkowo. (Rys. A5)
-wymiar bramy: 3,30x1,50 m
-wypetnienie: profil zamkniety
kwadratowy 18x18x2 mm

-rama: profil zamkniety kwadratowy
40x40x2 mm

-rygiel dolny ze sprezyng

-zasuwa do bramy pozioma

kpl.

1,000

0,00

0,00

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4780 Uzytkownik: PGL LP Nadle$nictwo Skrwilno
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"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"
Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
32 | KNR 2-25 0312( Furtka wejsciowa (szerokosci kpl. 3,000 0,00 0,00
d.1.5 -01 skrzydta 90 cm z ksztattownikéw
kalk. wlasna | otwierana manualnie zamykana na
zamek patentowy z kluczem, wraz z
klamkg) z montazem. Elementy
konstrukgji furtki ocynkowane i
pomalowane proszkowo (Rys.
A3,A6)
-wymiar furtki: 0,8x1,50 m
-wypetnienie: profil zamknigty
kwadratowy 18x18x2 mm
-rama: profil zamkniety kwadratowy
40x40x2 mm.
Razem dziat: Roboty montazowe - brama przesuwna,rozwierana 0,00
oraz furtki
1.6 Roboty elektryczne 0,00
33 |KNKRB 1 0307-| Wykopy liniowe szerokosci 0.8-4.5 m| m3 16,320 0,00 0,00
d.1.6 01 w gruncie kat. -1l gtebokosci do 1.5
m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach
suchych
34 |KNR 2-31 0105 Podsypka piaskowa z m2 19,200 0,00 0,00
d.1.6 -01 zageszczeniem recznym - 3 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
35 [ KNR 2-31 0105( Zasypka i obsypka piaskowa z m2 19,200 0,00 0,00
d.1.6 -01 zageszczeniem recznym - 3 cm
analogia grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
36 |KNKRB 1 0312-| Zasypywanie wykopow szerokosci m3 9,600 0,00 0,00
d.1.6 01 0.8-1.5 m o gtebokosci do 1.5 mw
gruncie kat. |-l o $cianach
pionowych
37 |KNR 5-10 0103 | Reczne uktadanie kabli m 48,000 0,00 0,00
d.1.6 -01 wielozytowych o masie do 0.5 kg/m
analogia na napiecie znamionowe ponizej 110
kV w rowach kablowych
Kabel elektroenergetyczny YKY
0,6/1kV 3x1,5 RE mmZ2
38 | KNNR 5 0111- | Kanat instalacyjny z PCW o m 4,000 0,00 0,00
d.1.6 02 szerokosci podstawy do 60 mm -
analogia podioze inne niz betonowe
39 | KNNR 5 0209- | Przewody kabelkowe o tgcznym m 4,000 0,00 0,00
d.1.6 01 przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
analogia gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania
Przewod YDY-450/750V 3x1,5mmZ2
Razem dziat: Roboty elektryczne 0,00
Razem dziat: Ogrodzenie Lesnictwo Kamienica 0,00

Kosztorys razem

0,00

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4780 Uzytkownik: PGL LP Nadle$nictwo Skrwilno
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"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
"Budowa ogrodzenia w Le$nictwie Brodniczka oraz Kamienica"

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 z
11 -
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"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 820,6007 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | tasma izolacyjna Denso m2 0,0096 0,0000 0,0096 0,00 0,00
lakier asfaltowy ogolnego dm3 0,0384 0,0000 0,0384 0,00 0,00
stosowania czarny
3 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0,0192 0,0000 0,0192 0,00 0,00
4 | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami| kg 0,1680 0,0000 0,1680 0,00 0,00
i podktadkami
5 | benzyna do ekstrakcji dm3 0,2544 0,0000 0,2544 0,00 0,00
6 | tacznik szt. 2,7200 0,0000 2,7200 0,00 0,00
7 | kotki rozporowe szt. 10,8000 0,0000 10,8000 0,00 0,00
8 | opaski kablowe szt. 4,8000 0,0000 4,8000 0,00 0,00
9 | wazelina techniczna kg 0,4320 0,0000 0,4320 0,00 0,00
10 | rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,6921 0,0000 0,6921 0,00 0,00
poliwinylowych i
chlorokauczukowych ogolnego
stosowania
11 | Przewoéd YDY-450/750V 3x1,5mm2| m 4,1600 0,0000 4,1600 0,00 0,00
12 | tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 4,2600 0,0000 4,2600 0,00 0,00
13 | stupki oznaczeniowe typu SO szt. 0,7200 0,0000 0,7200 0,00 0,00
115x20x5 cm
14 | woda m3 5,5697 0,0000 5,5697 0,00 0,00
15 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 1,4200 0,0000 1,4200 0,00 0,00
16 | kanat instalacyjny m 4,1600 0,0000 4,1600 0,00 0,00
17 | farba chlorokauczukowa do dm3 3,4603 0,0000 3,4603 0,00 0,00
gruntowania przeciwrdzewna
cynkowa 70% szara metaliczna
18 | folia kalandrowana z PCW m2 20,1600 0,0000 20,1600 0,00 0,00
uplastycznionego grubosci powyzej
0.4-0.6 mm gat.l/ll
19 | Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dt.| 100 3,8615 0,0000 3,8615 0,00 0,00
350mm szt.
20 | thuczen kamienny niesortowany t 2,2751 0,0000 2,2751 0,00 0,00
21 | Kabel elektroenergetyczny YKY m 48,0000 0,0000 48,0000 0,00 0,00
0,6/1kV 3x1,5 RE mm2
22 | plastyfikator do betonu kg 49,6138 0,0000 49,6138 0,00 0,00
23 | zaslepki stalowe dla profilu szt 22,0528 0,0000 22,0528 0,00 0,00
100x100x5
24 | piasek m3 13,1187 0,0000 13,1187 0,00 0,00
25 | cement portlandzki z dodatkami 25 | t 1,6691 0,0000 1,6691 0,00 0,00
26 | piasek do betonéw klasyfikowany m3 8,3783 0,0000 8,3783 0,00 0,00
27 | linka stalowa ocynkowana sr. 4,0 m 425,1360 0,0000 425,1360 0,00 0,00
mm
28 | cement portlandzki zwykly bez t 3,3701 0,0000 3,3701 0,00 0,00
dodatkow 35
29 | zwir do betonow wielofrakcyjny m3 14,5134 0,0000 14,5134 0,00 0,00
30 | obrzeze betonowe 120x250x1000 m 54,0000 0,0000 54,0000 0,00 0,00
mm
31 | blachowkrety 3,5 x 65 mm kg 79,0560 0,0000 79,0560 0,00 0,00
32 | stupki prefabrykowane zelbetowe szt. 89,0910 0,0000 89,0910 0,00 0,00
33 | deska betonowa prefabrykowana m 212,5680 0,0000 212,5680 0,00 0,00
30x250x6 cm
34 | impregnat wodny kg 103,6800 0,0000 103,6800 0,00 0,00
35 | stupki stalowe z ksztattownikow szt 21,9912 0,0000 21,9912 0,00 0,00
100x100x5 mm, L=2,0 m
36 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4780 Uzytkownik: PGL LP Nadle$nictwo Skrwilno
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"Budowa ogrodzenia w Lesnictwie Brodniczka oraz Kamienica"
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc¢
37 | ksztattownik prostokatny stalowy kg 510,3000 0,0000 510,3000 0,00 0,00
40x50x4 mm
38 | siatka pleciona z drutu m2 309,4740 0,0000 309,4740 0,00 0,00
ocynkowanego h = 1,5 m, wymiar
oczka 5x5 cm, grubosc sr. 3,5 mm
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0149 0,00 0,00
2 |ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0149 0,00 0,00
3 |przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0,2064 0,00 0,00
4 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0193 0,00 0,00
5 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0529 0,00 0,00
6 |ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,2064 0,00 0,00
7 |przyczepa dtuzycowa m-g 1,1088 0,00 0,00
8 |zuraw samochodowy 4 t m-g 0,2064 0,00 0,00
9 |spawarka m-g 2,5256 0,00 0,00
10 |samochodd dostawczy 0.9 t m-g 0,3216 0,00 0,00
11 [spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 3,6617 0,00 0,00
12 (walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,2767 0,00 0,00
13 |zbiornik do kruszywa 16 m3 m-g 7,8995 0,00 0,00
14 |zbiornik na plastyfikator m-g 7,8995 0,00 0,00
15 |przenosnik tasmowy przewozny 20-40 m m-g 7,8995 0,00 0,00
16 [dozownik do cementu 150 kg m-g 15,7990 0,00 0,00
17 |zbiornik do cementu bez dozownika 16-25 m3 m-g 15,7990 0,00 0,00
18 |ciggnik kotowy m-g 1,1088 0,00 0,00
19 |betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 7,8995 0,00 0,00
20 |koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0,8673 0,00 0,00
21 |Samochéd beczkowoz 4.0t (1) m-g 2,1808 0,00 0,00
22 [Zuraw samochodowy 5-61t (1) m-g 0,6776 0,00 0,00
23 |sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m-g 1,4995 0,00 0,00
m3/min
24 |zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1,2320 0,00 0,00
25 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,4604 0,00 0,00
26 [Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 22,1877 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stlownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie odpadéw
[Lp. | Nazwa [jm.] llo$é | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
-13-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Ogrodzenie Leśnictwo Kamienica
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Ogrodzenia z płyt drewnianych - rozebranie przęseł
	(3,1 + 23,3 + 0,9 + 4 + 32,5 + 34,1 + 24,4 + 23,4 + 9,6 + 35,6 + 8,1 + 0,9 + 12,8 + 24,6 + 14,6 + 3,5) * 1,5
	28,3 * 1,5

	Pozycja: Demontaż słupków stalowych
	(3,1 + 23,3 + 0,9 + 4 + 32,5 + 34,1 + 24,4 + 23,4 + 9,6 + 35,6 + 8,1 + 0,9 + 12,8 + 24,6 + 14,6 + 3,5) / 2
	28,3 / 2

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
	5  * (0,42  * 0,42  * 1,6  )

	Pozycja: Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod istniejącymi słupami betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm
	5  * (0,42  * 0,42  * 1,0  )
	poz.2  * (0,2  * 0,2  * 1,0  )

	Pozycja: Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km
	(poz.4 * 2000,000   ) / 1000 

	Pozycja: Utylizacja gruzu betonowego
	poz.5


	Dział:Montaż ogrodzenia - przęsła z desek
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - doły pod fundament słupów
	21

	Pozycja: Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-20-słupki ogrodzeniowe fundament
	poz.7 * 0,3  * 0,3  * 1,0 

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III - wykop pod deskę betonową
	0,32  * 0,275  * (23,3 + 32,5) 

	Pozycja: Cynkowanie ogniowe słupów oraz przęseł ogrodzeniowych
	19  * 2  * 14,4 
	2  * 2  * 20,51 
	(23,3 + 32,5)  * 2  * 4,83 

	Pozycja: Łączenie przez spawanie uchwytów na łaty z ceowników 60x50x4 mm ze słupkami 100x100x5mm
	(0,06 + 0,05)  * 19  * 4 

	Pozycja: Malowanie proszkowe
	19  * 2  * (2 * (0,1 + 0,1)) 
	2  * 2  * (2 * (0,12 + 0,12)) 
	(23,3 + 32,5)  * 2  * (2 * (0,05 + 0,04)) 

	Pozycja: Montaż słupów ogrodzeniowych
	19  * 2  * 0,014 
	2  * 2  * 0,021 

	Pozycja: Skręcanie łat z uchwytami słupków
	21  * 4 

	Pozycja: Skręcanie sztachet ogrodzeniowych z łatami stalowymi
	17  * 18  * 4 
	2  * 9  * 4 

	Pozycja: Ogrodzenie drewniane - przęsła ze sztachet drewnianych i łat stalowych 

kształtownik stalowy prostokątny 40x50x4mm

malowanie sztachet - impregnat wodny

! pozycja bez materiału: sztachety, które dostarczy Inwestor !
	17  * 3  * 1,5 
	2  * 1,5  * 1,5 

	Pozycja: Montaż podmurówki ogrodzenia z obrzeża chodnikowego 120x250x1000 mm
	17  * 3  * 0,25 
	2  * 1,5  * 0,25 

	Pozycja: Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-7.5 - podłoże pod obrzeże betonowe
	17  * 3  * 0,035 
	2  * 1,5  * 0,035 


	Dział:Montaż ogrodzenia - przęsła z siatki
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)- doły pod fundament słupów
	90

	Pozycja: Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-20 - słupki ogrodzeniowe
	90  * (3,14 * 0,15 * 0,15)  * 1,0 

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III - wykop pod deskę betonową
	0,3  * 0,2  * (34,1 + 24,4 + 23,4 + 8,7 + 35,6 + 8,1 + 12,8 + 24,6 + 14,6 + 23,9) 

	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa

siatka pleciona z drutu ocynkowanego h = 1,5 m, wymiar oczka 5x5 cm, grubość śr. 3,5 mm
	(5 + 9 + 10 + 5 + 2 + 3 + 3 + 9 + 9 + 13 + 9)  * 2,6  * 1,5 
	2  * 0,6  * 1,5 
	2  * 1,2  * 1,5 
	1  * 1,6  * 1,5 
	1  * 0,9  * 1,5 
	1  * 2,1  * 1,5 

	Pozycja: Montaż desek betonowych prefabrykowanych  30x250 cm

deska betonowa prefabrykowana  30x250x6 cm
	(5 + 9 + 10 + 5 + 2 + 3 + 3 + 9 + 9 + 13 + 9)  * 2,6 
	2  * 0,6 
	2  * 1,2 
	1  * 1,6 
	1  * 0,9 
	1  * 2,1 

	Pozycja: Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-7.5 - podłoże pod deskę betonową
	(5 + 9 + 10 + 5 + 2 + 3 + 3 + 9 + 9 + 13 + 9)  * 2,6  * (0,1 * 0,3) 
	2  * 0,6  * (0,1 * 0,3) 
	2  * 1,2  * (0,1 * 0,3) 
	1  * 1,6  * (0,1 * 0,3) 
	1  * 0,9  * (0,1 * 0,3) 
	1  * 2,1  * (0,1 * 0,3) 


	Dział:Próg na wjeździe pod bramą rozwierną oraz przesuwną oraz fundament bram
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - wykonanie wykopu pod fundament i progi bramy
	3,35  * 0,4  * 1,0 
	(2,17  * 1  * 0,55  ) + 0,25  * 1  * 0,32  + 3,80  * 1,0 

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego pod próg bramy- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	3,35  * 1,0 
	3,80  * 1,0 

	Pozycja: Podsypka piaskowa pod próg bramy z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	3,35  * 1,0 
	3,80  * 1,0 

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 12
	3,35  * 1,0 
	3,80  * 1,0 

	Pozycja: Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-20 - betonowanie progu pod bramy,fundament pod przeciwwagą
	3,35  * 0,129 
	3,80  * 0,129 
	2,17  * 1  * 0,55 
	0,25  * 1  * 0,32 


	Dział:Roboty montażowe - brama przesuwna,rozwierana oraz furtki
	Pozycja: Brama przesuwna z kształtowników otwierana automatycznie  wraz z montażem. Elementy konstrukcji bramy ocynkowane i pomalowane proszkowo. (Rys. A3) -wymiar bramy: 4,0x1,50 m -wypełnienie: profil zamknięty kwadratowy 20x20x2 mm  -rama: profil zamknięty prostokątny 30x50x2 mm
	1

	Pozycja: Brama rozwierana dwuskrzydłowa z kształtowników otwierana manualnie  wraz z montażem. Elementy konstrukcji bramy ocynkowane i pomalowane proszkowo. (Rys. A5)

-wymiar bramy: 3,30x1,50 m

-wypełnienie: profil zamknięty kwadratowy 18x18x2 mm  

-rama: profil zamknięty kwadratowy 40x40x2 mm

-rygiel dolny ze sprężyną

-zasuwa do bramy pozioma
	1

	Pozycja: Furtka wejściowa (szerokości skrzydła 90 cm z kształtowników otwierana manualnie zamykana na zamek patentowy z kluczem, wraz z klamką)  z montażem. Elementy konstrukcji furtki ocynkowane i pomalowane proszkowo (Rys. A3,A6)

-wymiar furtki: 0,8x1,50 m

-wypełnienie: profil zamknięty kwadratowy 18x18x2 mm  

-rama: profil zamknięty kwadratowy 40x40x2 mm.
	3


	Dział:Roboty elektryczne
	Pozycja: Wykopy liniowe szerokości 0.8-4.5 m w gruncie kat. I-II głębokości do 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych
	0,4  * 0,85  * 48 

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 5
	0,4  * 48 

	Pozycja: Zasypka i obsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 7
	0,4  * 48 

	Pozycja: Zasypywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II o ścianach pionowych
	poz.33 - (0,4 * 0,15 * 48)  - (0,4 * 0,2 * 48) 

	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV 3x1,5 RE mm2
	48

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe
	4

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2
	4



	Kosztorys uproszczony
	Dział:Ogrodzenie Leśnictwo Kamienica
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Ogrodzenia z płyt drewnianych - rozebranie przęseł 
	Pozycja:Demontaż słupków stalowych 
	Pozycja:Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 
	Pozycja:Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod istniejącymi słupami betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm 
	Pozycja:Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 
	Pozycja:Utylizacja gruzu betonowego 
	Dział razem: Razem dział: = Roboty rozbiórkowe

	Dział:Montaż ogrodzenia - przęsła z desek
	Pozycja:Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - doły pod fundament słupów 
	Pozycja:Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-20-słupki ogrodzeniowe fundament 
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III - wykop pod deskę betonową 
	Pozycja:Cynkowanie ogniowe słupów oraz przęseł ogrodzeniowych 
	Pozycja:Łączenie przez spawanie uchwytów na łaty z ceowników 60x50x4 mm ze słupkami 100x100x5mm 
	Pozycja:Malowanie proszkowe 
	Pozycja:Montaż słupów ogrodzeniowych 
	Pozycja:Skręcanie łat z uchwytami słupków 
	Pozycja:Skręcanie sztachet ogrodzeniowych z łatami stalowymi 
	Pozycja:Ogrodzenie drewniane - przęsła ze sztachet drewnianych i łat stalowych 

kształtownik stalowy prostokątny 40x50x4mm

malowanie sztachet - impregnat wodny

! pozycja bez materiału: sztachety, które dostarczy Inwestor ! 
	Pozycja:Montaż podmurówki ogrodzenia z obrzeża chodnikowego 120x250x1000 mm 
	Pozycja:Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-7.5 - podłoże pod obrzeże betonowe 
	Dział razem: Razem dział: = Montaż ogrodzenia - przęsła z desek

	Dział:Montaż ogrodzenia - przęsła z siatki
	Pozycja:Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)- doły pod fundament słupów 
	Pozycja:Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-20 - słupki ogrodzeniowe 
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III - wykop pod deskę betonową 
	Pozycja:Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa

siatka pleciona z drutu ocynkowanego h = 1,5 m, wymiar oczka 5x5 cm, grubość śr. 3,5 mm 
	Pozycja:Montaż desek betonowych prefabrykowanych  30x250 cm

deska betonowa prefabrykowana  30x250x6 cm 
	Pozycja:Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-7.5 - podłoże pod deskę betonową 
	Dział razem: Razem dział: = Montaż ogrodzenia - przęsła z siatki

	Dział:Próg na wjeździe pod bramą rozwierną oraz przesuwną oraz fundament bram
	Pozycja:Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - wykonanie wykopu pod fundament i progi bramy 
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego pod próg bramy- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
	Pozycja:Podsypka piaskowa pod próg bramy z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 
	Pozycja:Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 12 
	Pozycja:Wytwarzanie mieszanki betonowej  w betoniarkach o poj. 500 dm3 - klasa betonu B-20 - betonowanie progu pod bramy,fundament pod przeciwwagą 
	Dział razem: Razem dział: = Próg na wjeździe pod bramą rozwierną oraz przesuwną oraz fundament bram

	Dział:Roboty montażowe - brama przesuwna,rozwierana oraz furtki
	Pozycja:Brama przesuwna z kształtowników otwierana automatycznie  wraz z montażem. Elementy konstrukcji bramy ocynkowane i pomalowane proszkowo. (Rys. A3) -wymiar bramy: 4,0x1,50 m -wypełnienie: profil zamknięty kwadratowy 20x20x2 mm  -rama: profil zamknięty prostokątny 30x50x2 mm 
	Pozycja:Brama rozwierana dwuskrzydłowa z kształtowników otwierana manualnie  wraz z montażem. Elementy konstrukcji bramy ocynkowane i pomalowane proszkowo. (Rys. A5)

-wymiar bramy: 3,30x1,50 m

-wypełnienie: profil zamknięty kwadratowy 18x18x2 mm  

-rama: profil zamknięty kwadratowy 40x40x2 mm

-rygiel dolny ze sprężyną

-zasuwa do bramy pozioma 
	Pozycja:Furtka wejściowa (szerokości skrzydła 90 cm z kształtowników otwierana manualnie zamykana na zamek patentowy z kluczem, wraz z klamką)  z montażem. Elementy konstrukcji furtki ocynkowane i pomalowane proszkowo (Rys. A3,A6)

-wymiar furtki: 0,8x1,50 m

-wypełnienie: profil zamknięty kwadratowy 18x18x2 mm  

-rama: profil zamknięty kwadratowy 40x40x2 mm. 
	Dział razem: Razem dział: = Roboty montażowe - brama przesuwna,rozwierana oraz furtki

	Dział:Roboty elektryczne
	Pozycja:Wykopy liniowe szerokości 0.8-4.5 m w gruncie kat. I-II głębokości do 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych 
	Pozycja:Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 5 
	Pozycja:Zasypka i obsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 7 
	Pozycja:Zasypywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II o ścianach pionowych 
	Pozycja:Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV 3x1,5 RE mm2 
	Pozycja:Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe 
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 
	Dział razem: Razem dział: = Roboty elektryczne
	Dział razem: Razem dział: = Ogrodzenie Leśnictwo Kamienica
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