
 
 

 

1 
 

 

 

Egzemplarz: 

 
 

 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 

Zamierzenie 

budowlane: 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WRZOSOWEJ W BOLES!AWIU 

 

Adres zamierzenia budowlanego: 

   BOLES!AW UL. WRZOSOWA 
 

Kategoria obiektu:  XXVI 

 

Numery ewidencyjne dzia!ek obj"tych inwestycj#: 

1168/18, 1247/21, 1248/2, 1247/20,  

1247/19, 1247/18, 1247/16, 1247/15, 1247/14, 1247/17, 1602 OBR"B 

BOLES!AW, JEDNOSTKA BOLES!AW 
Inwestor: 

Gmina Boles#aw 

ul. G#ówna 58 

32 � 329 BOLES!AW 
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CZ"!# OPISOWA 
 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
2. Zamierzony sposób u%ytkowania  
3. Uk&ad przestrzenny 
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego           
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj#ce wp&yw obiektu 

budowlanego na 'rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi  
i obiekty s#siednie  

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposa%enia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniaj#cych u%ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem     
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1. Profil pod&u%ny sieci kanalizacji sanitarnej SK1 � SK6 rys. 3 
2. Profil pod&u%ny sieci kanalizacji sanitarnej SR1 � SR8 rys. 4  
3. Szczegó&owy rysunek studni kanalizacyjnej Ø315 rys. 5     
4. Szczegó&owy rysunek studni kanalizacyjnej Ø1000 rys. 6 
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CZ!"# OPISOWA 
 
 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Boles$awiu 

 

 

 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

 

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym i zalicza si! do kategorii XXVI 
- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciep"ownicze, 
wodoci#gowe, kanalizacyjne oraz ruroci#gi przesy"owe. 
 
 

2. Zamierzony sposób u!ytkowania  

 
Projektowana sie$ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzi$ %cieki sanitarne  
z s#siednich nieruchomo%ci poprzez projektowane studnie rewizyjne oraz projektowan# 
sie$ kanalizacji sanitarnej do istniej#cej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielnej.  
 
 

3. Uk"ad przestrzenny 

 
Kanalizacja sanitarna jest obiektem uzbrojenia podziemnego. Na projektowanej sieci 
zlokalizowano studnie rewizyjne na ka&dej zmianie kierunku oraz spadku. Ich 
lokalizacja pokazana jest na projekcie zagospodarowania terenu. 
 
 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 
Projekt budowlany obejmuje budow! sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej  
w Boles"awiu. Sie$ projektuje si! z rur PCV � U %cianka lita klasy �S� SDR34 o "#cznej 
d"ugo%ci 121,60 m oraz monta& 6 szt. studni tworzywowych z PP ze sto&kiem betonowym 
odci#&aj#cym/pier%cieniem odci#&aj#cym Æ1000 z"azowych oraz 8 szt. studni rewizyjnych 
tworzywowych z PP Æ315mm. Studnie wyposa&y$ w w"azy &eliwne klasy D400 typ SLW60. 
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Tras! projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. G"!boko%$ 
posadowienia pokazano na profilu pod"u&nym sieci. 
 
 
Zakres inwestycji: 
 

'rednica 
D"ugo%$ 

[m] 
Studzienki SN ( 4 
kN/m2, materia" PP 

'rednica 
studni 

Rodzaj ilo%$ 

Ø200x5,9 121,60 

SK1 � SK4 Ø1000 zbiorcza 4 

SK5 � SK6 Ø1000 
zbiorcza, 
kaskada 

2 

Ø160x4,7 45,10 SR1 � SR8 Ø315 przelotowa 8 

 
Studnie kanalizacyjne zwie)czone b!d# w"azami &eliwnymi klasy D400. 
 
 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

 
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej obiektów budowlanych ze wzgl!du na: 
- posadowienie ruroci#gów w prostych warunkach gruntowo - wodnych, 
- okre%lenie budowy odwodnienia jako niewielkiego obiektu, którego budowa nie wymaga 

zastosowania specjalistycznych metod wykonawstwa robot ziemnych.  
 
Obiekty budowlane mo&na zaliczy$ do I kategorii geotechnicznej. 
 
 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj#ce wp"yw obiektu 

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi  

i obiekty s#siednie  

 
Projektowana sie$ kanalizacji sanitarnej ma korzystny wp"yw na %rodowisko przez 
uregulowanie gospodarki %ciekowej, które poprzez kanalizacj! trafi# do oczyszczalni 
%cieków, gdzie zostan# oczyszczone i zneutralizowane. W chwili obecnej w rejonie  
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ul. Wrzosowej brak jest zbiorczej kanalizacji, planowana sie$ umo&liwi pod"#czenie 
nowobudowanych i nowoprojektowanych budynków mieszkalnych. 
 
 

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposa!enia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniaj#cych u!ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem                                                      

 
Projektowana kanalizacja sanitarna po wybudowaniu nie b!dzie wymaga"a 
dodatkowego wyposa&enia, b!dzie stanowi$ kompletny obiekt spe"niaj#cy swoj# 
funkcj!. 'cieki zostan# skierowane poprzez studni! w"#czeniow# w ul. Chmielnej  
do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
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