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CZESC OPISOWA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolestawiu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

W ramach inwestycji planuje si¢ do wykonania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu

ul. Wrzosowej. Zadaniem projektowanego systemu jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych
z sasiednich nieruchomosci z ul. Wrzosowej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Chmielnej. Scieki sanitarne z poszczegolnych nieruchomosci, poprzez projektowane
studzienki rewizyjne beda skierowane poprzez projektowany kolektor $ciekow sanitarnych
©200mm do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielne;j.

Projektowane studnie zostang zakonczone wiazami zeliwnymi, dostosowanymi do ruchu
samochodowego, typ obcigzenia SLW60 (klasa D400), umieszczonych na stozku
odcigzeniowym lub pierscieniu odcigzajacym.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko, zgodnie
7 przepisami odrgbnymi.

Trase projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Gieboko$¢
posadowienia pokazano na profilu podluznym sieci.
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Zakres inwestycji:

Srednica Dhugosé Studzienki SN > 4 Srednica Rodzai Hodé
[m] kN/m’, materiat PP studni J
SK1 — SK4 ?¥1000 zbiorcza 4
?200x5,9 121,60
zbiorcza,
SK5 — SK6 ?¥1000 Kaskada 2
D160x4,7 55,70 SR1 — SR8 D315 przelotowa 8

Studnie kanalizacyjne zwienczone bedg wtazami zeliwnymi klasy D400.

Zgodnie z decyzja znak: IR.6853.49.2021 z dnia 26.11.2021 r. roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem wiaczenia do istniejacej sieci i w obrebie dziatki nr ewid. gr. 1602 wykonac
metodg wykopu otwartego, z odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.

Przed wejSciem w teren nalezy zglosi¢ taki zamiar do Urzgdu Gminy w Bolestawiu i uzyskac
zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Kanalizacje sanitarng na pozostalym zakresie réwniez wykona¢ metoda wykopu otwartego
z odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W poblizu planowanej inwestycji zlokalizowana jest kablowa linia elektroenergetyczna oraz
sie¢ gazowa oraz wodociagowa. Inwestycja prowadzona jest o obrgbie pasa drogowego,
drogi prywatnej, w bliskim sasiedztwie budynkow jednorodzinnych.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu, zestawienie powierzchni poszczegolnych
czesci zagospodarowania terenu

Projekt budowlany obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolestawiu
oraz w ul. Chmielnej w Bolestawiu (wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej).
Projektowana sie¢ przebiega przez dzialki nr ewid. gr. 1168/18, 1247/21, 1248/2, 1247/20,
1247/19, 1247/18, 1247/16, 1247/15, 1247/14, 1247/17, 1602 obrgb Bolestaw, jedn. ewid.
Bolestaw.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U $cianka lita klasy S, SN§, SDR34
o S$rednicy J200x5,9mm wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzywa o S$rednicy 1000
(w dzialce stanowigcej droge) oraz rewizyjnych &3 15mm na dziatkach prywatnych.

Projektuje si¢ takze (wg odrebnego opracowania) przylacza kanalizacji sanitarnej
do poszczeg6lnych nieruchomosci (linia przerywana na planie zagospodarowania terenu).

4. Zestawienie powierzchni _zabudowy projektowanych i

budowlanych

istniejgcych __obiektow

Srednica Dhugosc Studzienki SN > 4 Srednica Rodzai Hosé
[m] kN/m’, materiat PP studni J

SK1 — SK4 1000 zbiorcza 4

?200x5,9 121,60
zbiorcza,

SK5 — SK6 01000 Kaskada 2

0160x4,7 55,70 SR1 — SR8 0315 przelotowa 8
oraz montaz 14 szt. studni tworzywowych =z PP stozkiem betonowym

odcigzajacym/pierscieniem odcigzajacym i z wpustem zeliwnym klasy D400.
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5. Informacje i dane:

- 0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych 7z _aktow prawa _miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane,

Inwestycja lezy w obszarze wpisanym w planie zagospodarowania przestrzennego jako MNi —
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nie ma zakazu ani ograniczen dotyczacych
planowanej inwestycji na tym terenie.

- czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorskq,

Zamierzenie budowlane nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie lezy
w sgsiedztwie obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, ani gminnej ewidencji zabytkow.

- okreslajgce wplyw eksploatacji gornicze] na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Planowana inwestycja nie lezy w granicach terenu gorniczego.

- 0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wynikaja zadne ograniczenia
i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu w zakresie zwigzanym z budowg kanalizacji
sanitarne;j.

Projektowana kanalizacja sanitarna nie bedzie powodowaé zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i1 zdrowia uzytkownikow. Jej celem jest zapewnienie odprowadzenia $ciekow
sanitarnych do zbiorczego systemu i tym samym uregulowanie gospodarki S$ciekowe;j
na omawianym terenie. Inwestycja pozwoli na zwigkszenie ochrony srodowiska naturalnego.

6. Dane_dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoiarowej, w_szczegolnosci o _drogach
pozarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod katem ochrony przeciwpozarowe;j.
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7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego oraz na podstawie rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisow
techniczno-budowlanych (warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), a takze przepisow dotyczacych m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak 1 przepisdw prawa
miejscowego.

Zakres ucigzliwos$ci projektowanej budowy ogranicza si¢ do terenu objetego inwestycja. Zakres
oddzialywania inwestycji zostal okreslony na planie zagospodarowania terenu. Stanowi
uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dzialek
sasiednich oraz nie narusza interesu osob trzecich. Zakres oddziatywania obiektu obejmuje
dziatki nr ewid. gr. 1168/18, 1247/21, 1248/2, 1247/20, 1247/19, 1247/18, 1247/16, 1247/15,
1247/14, 1247/17, 1602 obrgb Bolestaw, jedn. ewid. Bolestaw.
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