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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Projekt budowlany obejmuje budowe Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV - U
$cianka lita klasy S, SN&, SDR34 o s$rednicy &200x5,9mm wraz ze studniami rewizyjnymi
z tworzywa o srednicy 1000 (w dziatce stanowiacej droge) oraz rewizyjnych @315mm na dziatkach

prywatnych.

Dzialy. grupy, klasy i kategorii robot budowlanych

Grupa, klasa lub

. KOD Nazwa
kategoria

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

Kategoria robot 45111200-0 .
ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,

Kategoria robot 45231000-5 ciggoéw komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot jest okreslony w dokumentacji projektowej wymienionej ponizej;
Zamierzenie budowlane:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolestawiu

Adres zamierzenia budowlanego:
Bolestaw ul. Wrzosowa

Kategoria obiektu:  XXVI
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Numery ewidencyjne dziatek objetych inwestycja:
1168/18, 1247/21, 1248/2, 1247/20, 1247/19, 1247/18, 1247/16,
1247/15, 1247/14, 1247/17, 1602 obreb Bolestaw, jedn. ewid.
Bolestaw.

Inwestor:
Gmina Bolestaw
ul. Gléwna 58
32 — 329 Bolestaw

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej
w Bolestawiu.

Zakres robot do wykonania:

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci L — 121,60m z rur PCV — U
$cianka lita klasy S, o $rednicy &200x5,9mm (odcinek od studni wlaczeniowej do studni
SK6);

- - wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV — U $cianka lita klasy S
na odcinkach od studni SK1 + SK6 na sieci do studzienek rewizyjnych SR1 + SR7;

- montaz studzienek kanalizacyjnych.

1.4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot zwigzanych z niniejsza inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania
inwestycyjnego, zarowno dotyczacych calosci inwestycji, jaki 1 samych technologii
wykonywania robot.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw
oraz wymogow wiladz samorzagdowych i1 administracyjnych.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWA
BUDOWLANEGO i BHP.

Wykonywanie robot, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz BHP nalezy
do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy.

1.6 ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym
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wypadku nie moga powodowac obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej, zwickszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwigzan projektowych.
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia
zmian poza nast¢pujacymi przypadkami:
e gdy wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie;
e gody zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i1 stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia 1 zycia uzytkownikow;
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wylacznie na pismie
1 zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POLSKIE NORMY I INNE PRZEPISY
ORAZ WYMAGANIA.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
e dokumentacji projektowe;j;
e przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane);
e Polskich Normach;
e aprobatach technicznych i1 innych dokumentach normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Szczegdétowe wymagania
dotyczace sprzetu zamieszczono w SST. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopig
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
zawartych w ST. W przypadku braku ustalen sprz¢t powinien by¢ zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST 1 wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet po
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akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.9. ODBIOR ROBOT.

Podstawa odbioru robdt bedzie:
e pisemne zgloszenie Wykonawcy do Inwestora o terminie planowanego zakonczenia
robot;
¢ dokumentacja powykonawcza;
e posiadanie certyfikatow wyroboéw budowlanych do stosowania w budownictwie;
e uporzadkowanie terenu po realizacji zadania.

Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robdét.

Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robot, ustala termin odbioru koncowego rob6t 1 zwotuje komisje odbiorowa.
W sklad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego robot
1 podpisuje go. Protokot odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robot
1 wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.

DOKUMENTACJA DOTYCZACA PROWADZONYCH ROBOT WINNA SIE
ZNAJDOWAC U KIEROWNIKA BUDOWY.

Informacje o oznakowaniu i zabezpieczaniu miejsca prowadzenia prac montazowych.
Stanowiska pracy wydzieli¢ zaporami, zastawami, pachotkami drogowymi 1 tasmag
ostrzegawczga. Informacja na temat transportu i sktadowania materiatlow na budowie.
Materiaty budowlane dostarcza¢ 1 przemieszcza¢ pojazdami 1 urzgdzeniami
przystosowanymi.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT(')W, BUDOWLANYCH MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie wykonania robdt nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne:
- kable energetyczne;
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- kanalizacje sanitarng;
- wodociag;
- sie¢ gazowa.

Bezwzglednie nalezy stosowac¢ si¢ do zataczonych do dokumentacji projektowej uzgodnien.

2.1 INFORMACJA PRACQWNIKOW SPOSOBIE PROWADZENIA
INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przez zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robodt. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do
wykonywania robdt oraz kazdorazowo przed rozpoczgciem kazdego dnia roboczego.
Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajaca odpowiednie do§wiadczenie zawodowe.

Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje 1 uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a./ okreslenie zasad dziatania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- ewentualne usunig¢cie zagrozenia

b./ zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualne;j:

- podstawowe: ubrania, kamizele w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne Bezposredni
nadzor nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i brygadzista

SZCZEGOLY ROBOT MONTAZOWYCH:

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonad
z uwzglednieniem stref uzytkowania 1 bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robdt osdb niepowotanych. Montazu urzadzen dokonywaé niezwlocznie po
dostarczeniu na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego
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urzadzenia, instrukcji bhp, informacji bioz oraz zalecen producentow materialow
budowlanych oraz obslugi maszyn i urzadzen.

2.2 ODBIOR MATERIALOW

Nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnosc¢ ilosciowa i jako$ciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu;

e Zgodnos¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz
gotowych wyrobow, z dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci zastosowane
przekroje, $rednice i1 grubosci $cianek elementéw sktadowych;

e cwentualne zmiany muszg by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora.

2.3 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie
dokumentacji projektowej i przepisOw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych
odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robot.

Inwestor na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt ustala termin odbioru koncowego robodt i zwotuje komisje odbiorowa.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
e zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowg (bez zmian)
e zachowania stref bezpieczenstwa montowanych materiatow
e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczeg6lnych urzadzen



- OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —

e certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B
tzw. certyfikaty bezpieczefstwa, atestow 1 deklaracji zgodno$ci na zastosowane
wyroby i urzadzenia

e posiadania aprobat technicznych 1 innych dokumentéow normujacych
wprowadzanie wyrobow do obrotu 1 stosowania w budownictwie

e czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowal zniszczen mienia
1 terenuw granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokot odbioru koncowego robot
1 podpisuje go.

Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robot i1 wystawienia faktury VAT
za zakonczone 1 odebrane roboty.

2.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego, tj. podsypki, obsypki,
montazu studni kanalizacyjnych, szczelno$ci potaczen, zasypki i odpowiedniego ich
stopnia zaggszczenia.

3. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:
Dla rur kanalizacyjnych jednostkg obmiarowg jest 1,0 m.
Dla studni kanalizacyjnych jednostka obmiarow3 jest sztuka.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze;

- roboty rozbiorkowe;

- roboty ziemne;

- roboty montazowe;

- roboty odtworzeniowe.



