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Data pisma: 13.12.2021 r.

Nr pisma: TD/OBD/OMD/2021-12-13/0000007

Sprawa: Dotyczy uzgodnienia budowy sieci kanalizacji
sanitarnej przy ul. Wrzosowa w miejscowosci
Bolestaw, dz. nr 1168/18, 1247/21, 1248/2,
1247/20, 1247/19, 1247/18, 1247/16, 1247/15,
1247/14, 1602

Nr sprawy: (1039526574), TD/OBD/OMD/UB/PC/2964/2021

Kontakt: Pawet Cudak
Telefon: +48 32 75-80-323
E-mail: pawel.cudak@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 01.12.2021r informujemy, ze na wskazanym terenie posiadamy linie
napowietrzng i kablowa niskiego napigcia oraz linie napowietrzng $redniego napiecia. Przytacza napowietrzne
niskiego napigcia i ztgcza kablowe niskiego napigcia, nalezy inwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi w/w linii wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Kabel elektroenergetyczny nN bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac
jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/obiekt liniowy zgodnie z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionego kabla (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Region SN i nN Trzebinia-Siersza.
Waznosc¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Prace w poblizu urzgdzen Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu i
sposobu z Jednostkag Terenowa w Olkuszu (osoba do kontaktu — Pawet Musiat, tel. 32 758-03-30
Faktura za przedmiotowg ustuge dostarczona zostanie odrebnym pismem.

Faktura za przedmiotowa ustuge dostarczona zostanie odrebnym pismem.

Zatgczniki:

Mapa sytuacyjna

Wytyczne zabezpieczenia kabli
Kopia:

1 x OBD/OMD



Jak moze sie Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowac

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;
. listownie, na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, ul. Matobgdzka 141, 42 — 500 Bedzin
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

. telefonicznie, pod numerem 32 606 0 606

Prosimy, by w korespondencji, powolat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.
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NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
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TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr 2964 / 2021)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON

Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
T W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej giebokosci potozenia istniejgcych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.)
z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe] projektowane;j
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

 LuRON Dystrubucja S.A.
Hddglat w Bedzinie

Wydgiat Dokumen i
%&tjanstg ds. uzsodﬂf‘ ?z*w

i & A
Pawed Cudak

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zi
TAURON Dystrybucja S.A, Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja pl
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Poznaj zasady 48

Spojrz w dot!

Sprawdz, co znajduje sig
W ziemi.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwrd€ uwage czy
nie ma tam kabli elektroenergetycznych. Ich uszko-

dzenie bywa tragiczne w skutkac

Domagaj sie wiedzy od pracodawcy:

Kierownik budowy powinien poinformowaé Cie jaka jest
bezpieczna odlegtosc od sieci elektroenergetycznych, ga-
zowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodocia-
gowych i kanalizacyjnych. Bezpieczna odlegtost realizacji
rob6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z dyspo-
nentern instalacji. Powinien on rowniez szczegétowo okre-
5lic sposab wykonywania prac.

Roboty ziemne oraz gtebienie wykopéw poszukiwaw-
czych w poblizu instalacji podziemnych wykonuj zawsze
recznie.

Nie lekcewaz matych uszkodzen. Jesli zauwazysz prze-
rwanie folii zabezpieczajacej, zgtos to bezwzglednie firmie
energetycznej. Nie wykonuj w tym migjscu dalszych prac.

Ogrodz i oznakuj napisami ostrzegawczymi miejsca robot
ziemnych.

Padstawa prawna:

= § 144 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401}

Jestes operatorem maszyny budowlanej lub rolniczej?

~Epojrz w gore!

Patrz w gore, nie tylko przed siebie.
ZwrdE uwage gdzie znajduja sig linie
elektroenergetyczne.

Zachowaj bezpieczna odlegtosc od napowietrzn

elektroenergetycznych. Do Smiertelnych wypadkow do-

chodzi najczesciej w wyniku zetkniecia elementow maszyn
iami wysokiego i sredniego napiecia.

° Nie wolno sytuowat stanowisk pracy, sktadowisk wyrocbéw oraz
materiatow, a takze maszyn i urzadzen budowlanych bezposred-
nio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w ich
poblizu. Bezpieczne odlegtosci zostaty okreslone w przepisach.

NA PRZYKLAD:

3 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1000 V;
30 m - dla linii © napigciu znamionowym powyzej 110 000 V.

o Bezpieczne warunki pracy dla robot budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezpoSrednio pod li-
nia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic z dysponentem tej linii.

° Zurawie samojezdne, koparki oraz inne pojazdy i maszyny, ktore
zblizajg sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazo-
ne w sygnalizatory napiecia informujace pracownikdw o niebez-
pieczenstwie.

Podstawa prawna:

» § 55 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefi-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

= § 77 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034)

Pracujesz na budowie? Ta ulotka jest dla Ciebie.

~iprawdz swoje
narzedzia i ubranie!

Zwroc uwage na stan narzedzi.

Sprawdzaj zawsze stan techniczny przewodow, wtyczek,
gniazdek oraz obudéw urzadzen elektrycznych. Nie moga
byt uszkodzone. To Smiertelne zagrozenie! Pamigtaj o Su-
chych rekach, odpowiednim stroju i obuwiu.

Elektronarzedzia stosowane na budowach powinny miet mimimalny sto-
pief ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IPé4 (odpornosé na wilgoc).

Przedtuzacze powinny sktadat sie z przewoddw oponowych (ozna-
kowanie literg ,,0") o wzmocnionej powtoce ochronnej i by przysto-
sowane do uzytkowania na otwartej przestrzeni.

Przewody zasilajace elektronarzedzia oraz przedtuzacze nie moga
byé uszkodzone. ZwréE uwage na wszelkie przetarcia, pgkniecia
i przeciecia.

Masz prawo odmoéwif wykonywania prac niesprawnym, niebez-
piecznym sprzgtem.

NIE WOLNO

& pozostawiaé bez nadzoru elektronarzedzi podigczonych do zasilania

& przystepowac do pracy bez sprawdzenia stanu obudowy, izolag)i przewadow | wiyczek

[ podtaczac elektronarzedzia do gniazda bez uziemienia, jedli przewod zasilajgry jest
przeznaczony do gniazda z uziemieniem

# pracowat uszkodzonym elektronarzedziem

# samodzielnie wykonywac napraw | konserwacji elektronarzedzi.

NALEZY:

& uszkodzone elektronarzedzia oddac do naprawy lub opatrzy kartkg
Z napisem: ,awaria”

& po zakonczonej pracy odtgczyc wtyczke z zasilania.

Podstawa prawna:

* § 53 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutege 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

« Norma PN HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.
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- projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej z rur PCV-U klasy S, SDR34 SN8 $cianka lita @200x5,9mm o facznej diugosci L - 121,60 m _:_
EA 0T b LA, OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE.) BRI AN O e o] thhab
SK1 - projektowana studnia kanalizacyjna z tworzywa PP DN1000 z pierécieniem odcigzajgcym | wiazem zeliwnym D400; BREESMITT | prariEiit 2entiPODsRONANIC YERE sb:clj :‘::‘r:]l;::.‘1::1 gg};}é}g}:}a&lg ;kl:le,-f“;?:iia : :?ggi : <
RYSUNKU: il s R AR
SR1( - projektowana studnia kanalizacyjna rewizyjna z tworzywa PP DN315 z pier§cieniem odcigzajacym i wlazem zeliwnym D400 - S OUEEERIV UL S ""d&il'gg:;ﬂqyf;ﬁ;m%& ggrn]?;:;:
I . WRZ ¥EM H J alilC
BUDOWY: DZ. NR EW. GR. 116818, 1247/21, 1248/2, 1247/28A) /0255/P00S/12, MAP/0233/WHS/ |
L 1247119, 1247/18, 1247116, 1247/15, 1247/14, 1602
———— " ; . SPRAWDZAJACY: Mariusz Machno
« _ _ _, -zakres oddzialywania, zakres zgloszenia . — GMINA BOLESEAW UL. GEOWNA
32 - 329 BOLESEAW
- punkty charakterystyczne
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
- - projeklowane przylacza kanalizacji sanitarmnej (wg odrgbnego opracowania) 08 11.2021 n 1500
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Wystrybucja S.A.
iat w Bedzinie
Wydzial Dokumentacjl

Mzniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych
53 orientacyjne winatza)y wyreiepia rgody na wykonywanie
robét ziemr ‘edu na bezpieczehstwo osob | mienia,
1 2 istniejgeq sieci elektroenergetyczna,
30t wikazane jest
W nadzdr branfowy oraz
celem ustalenia dokladnej trasy kabli,

w przypadkuy ke
w terminie 4 o
wystapic do § : tujg
wyknonac recine przekopy kontro
Sied napowietrzng nN nalety zinwentaryzowad we wiasnym zakresie.
Uzgednienie jest wazne 2 ata od daty wystawienia.

ystapieniem do re

B} 1\]"*Jhl? S 7 UWaga, Ze prace w peblizu urz 3dzen podziemnych
URON Dystrybuca S.A. nalezy wykonad recznie, zgodnie
z ohowlgzulaeymi normami. Kable elek <troenergetyczne bedace
w kolizii poprreczne] 2 planowana i Inwestycjg nalety zaprojektowat
jako przejicia w rurze osto mowej przepustu z uwzglednieniem
2apasoweqo, wolnego przepusty rurowego wychodzacege 0,5m poza
jezdniciwjazd/chodnik, Nalezy stosowal nastepujace érednice
rur oehronnych: Bla kabli 1 kV rury o érednicy mintmum 110mm
‘cr)irrru niebieskiego. DIz kabli SN rury minimum 160mm
olofu c2erwaonego. Zabezpieczenie kabli wykonat zgodnie
z Wy'(vtuw.m stanowigcymi zaiacznik do uzgodnienia

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
rebdt ziemnych sprzgtem mechaniczny

=11
bez nadzoru w odleglosdi mniejszej

lizowanego przekopen
niz 2m od zlokalizowanego przexope

kontroinym kabia.

Uzgodnia sie » uwaga, ze prace w poblizu
urzadzed podziemnych TAURON Dystrybuca 5.4
naledy wykona! recznie, zoodnie 7 obe WiRZujgcymi
normany. Wskiuzane lest z¢ wiokdu na Pezpicczehstwo
086b i mien i; by preed praystapieniem do prac ]
du i,\‘JrRL i T_“-”»lr,-uLl(.ja S.A

tw Bedzinie o nadzér branzowy.

krzed ,_.r? ystapieniem do prac w odleglodci mniejsze| nle:
crajnych priewodow linii napowietrznych ni,
ainyen przewodow linii napowietrznych SN,
2ewodsw linii napowietrznych WH,
nalezy uzgodni¢ vezpieczne metady pracy ze Svpuf)lka2
vksr‘l( atujgcq sied. \(”t‘l_]i!’JSU powy2sze dotyczg rownie
uzycia diwignic, liczac odleglodc od najdalej wysumete]
szgéci maszyny o skrajnege prszodu Prace ziemne
na[sz,t prowadzic w ten sposob, aby nie naruszad ustropw
stupéw linii jw., inaczej beda musialy by¢ odbudowana
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
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