LLLER NN

— PROJEKT BUDOWLANY ZALACZNIKI -

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W ramach inwestycji planuje si¢ do wykonania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu
ul. Wrzosowej. Zadaniem projektowanego systemu jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych
z sgsiednich nieruchomosci z ul. Wrzosowej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielne;j.
Scieki sanitarne z poszczegdlnych nieruchomosci, poprzez projektowane studzienki rewizyjne beda
skierowane poprzez projektowany kolektor $ciekow sanitarnych &200mm do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej w ul. Chmielnej, b¢dacej wlasnoscig Gminy Bolestaw.
projektowane studnie zostang zakonczone wlazami zZeliwnymi, dostosowanymi do ruchu
samochodowego, typ obcigzenia SLW60 (klasa D400), umieszczonych na stozku odcigzeniowym lub
pier$cieniu odcigzajgcym.

2) Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

W poblizu planowanej inwestycji zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz sie¢ gazowa, kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowa.
Inwestycja prowadzona jest o obregbie pasa drogowego, w przebudowywanej jezdni.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Projektowane odwodnienie planuje si¢ wykona¢ metodg wykopu otwartego. Zagrozenie moze
stwarza¢ miejsce wykonywania wykopu (najwigksza gleboko§¢ wykopu w miejscu posadowienia
studni ok. 2 m) oraz maszyny budowlane, stad nalezy si¢ dostosowa¢ do wymogdéw bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych, a teren budowy odpowiednio oznakowac.

4) Wskazanie dotyczace przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Drogi
1 ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowaé¢ materiatdw, sprzgtu i1 innych przedmiotdéw. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi
robotami zostal zamkniety przejazd dla pojazdow, miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami
o ruchu na drogach publicznych. Miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone. Na placu budowy powinny by¢
wyznaczone miejsca do sktadowania materialow.

- Podczas mechanicznego zatadunku 1 rozladunku materiatow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione. Na czas w/w
czynnos$ci kierowca obowigzany jest opusci¢ kabing.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementow budowlanych Iub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi.
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- Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone na
placu budowy, aby odleglo$¢ od urzadzen zasilanych bylta jak najkrotsza i nie wigksza niz 50 m.
Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinna odbywac
si¢ co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen
1 ich opornosci, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerdbek i napraw zaro6wno
elektrycznych, jak i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie bylo czynne przez okres jednego miesiaca Iub
dtuze;j,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla o0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci
wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegltos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci
wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegltos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.
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Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie 0sob pomig¢dzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajagcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz
narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i1 obstugiwane zgodnie
z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodno$ci. Maszyny i1 inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obshugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorOw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

5) Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w  strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
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lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng 1 sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materialéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
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- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych srodkow
powinny zapewniaé wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy,

twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 1. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)
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- art.20 pkt 1 ppkt 1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcoéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).



