Gmina Bolestaw 32-329 Bolestaw ul. Gtéwna 58

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggédw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolestawiu
ADRES INWESTYCJI . Bolestaw ul. Wrzosowa

INWESTOR : Gmina Bolestaw

ADRES INWESTORA  : ul. Glowna 58 32-329 Boleslaw

SPORZADZIt. KALKULACJE : PWIiK Sp. z 0.0. Olkusz

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR . Mariusz Machno

DATA OPRACOWANIA :15.12.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt budowlany obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolestawiu oraz w ul. Chmielnej w Bolestawiu (wia-
czenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej).

Projektowana sie¢ przebiega przez dziatki nr ewid. gr. 1168/18, 1247/21, 1248/2, 1247/20, 1247/19, 1247/18, 1247/16, 1247/15, 1247/
14, 1602, 1247/17 obreb Bolestaw, jedn. ewid. Bolestaw.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U $cianka lita klasy S, SN8, SDR34

o $rednicy 200x5,9mm - 121,60m oraz 160x4,7 - 45,10 wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzywa o $rednicy 1000 - 6szt oraz rewizyj-
nych 315mm na dziatkach prywatnych - 8szt
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Bolestaw Wrzosowa ostateczny .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- lkm
0119-04 gorkowatym lub podgérskim
0,308 km 0,308
RAZEM 0,308
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
166,7*1,1*1,4 m3 256,718
RAZEM 256,718
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 0. |m3
0214-08 5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. 11I-1V
Krotnos¢ = 10
166,70*1,1*1,4 m3 256,718
RAZEM 256,718
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
12*1,1*1,4 m3 18,480
RAZEM 18,480
5|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
0511-03
308,75%0,2*1,1 m3 67,925
RAZEM 67,925
6|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
0408-03
121,60 m 121,600
RAZEM 121,600
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
0408-02
45,10 m 45,100
RAZEM 45,100
8|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-01 gtebokosci 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - pkrywa ze- |szt.
0517-01 liwna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm- zasypywanie wy- |m3
0511-04 kopow pospolka zageszczong warstwami
166,70*0,25*1,1 m3 45,843
RAZEM 45,843
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0236-02
166,7*0,25%1,1 m3 45,843
RAZEM 45,843
12|KNR 2-28  |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér.  |szt.
0510-02 nom. 150 mm- montaz zaslepek
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
0706-01 préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
14|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm - obsypka i zasyp- |m3
0511-04 ka kantéw piaskiem
256,72-45,84 m3 210,880
RAZEM 210,880
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
22 m 22,000
RAZEM 22,000
16|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
0104-03 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-01 niu 20 cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-03 niu 8 cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
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Bolestaw Wrzosowa ostateczny .KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
0311-01 wa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
m?2 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst- |m?2
0311-02 wa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
0311-06 wa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
0202-01 zageszczeniu 10 cm
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$é po |m?2
0202-03 zageszczeniu 8 cm
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
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