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CZESC OPISOWA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolestawiu

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym i zalicza si¢ do kategorii XX VI
- sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. Zamierzony sposob uZytkowania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzi¢ $cieki sanitarne
z sasiednich nieruchomosci poprzez projektowane studnie rewizyjne oraz projektowang
sie¢ kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmielne;.

3. Uklad przestrzenny

Kanalizacja sanitarna jest obiektem uzbrojenia podziemnego. Na projektowanej sieci
zlokalizowano studnie rewizyjne na kazdej zmianie kierunku oraz spadku. Ich
lokalizacja pokazana jest na projekcie zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projekt budowlany obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej
w Bolestawiu. Sie¢ projektuje si¢ z rur PCV — U S$cianka lita klasy ,,S” SDR34 o lacznej
dhugosci 121,60 m oraz montaz 6 szt. studni tworzywowych z PP ze stozkiem betonowym
odcigzajacym/pierscieniem odcigzajacym 1000 ztazowych oraz 8 szt. studni rewizyjnych
tworzywowych z PP J315mm. Studnie wyposazy¢ w wlazy zeliwne klasy D400 typ SLW60.



- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY —

Tras¢ projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Glgbokos¢
posadowienia pokazano na profilu podtuznym sieci.

Zakres inwestycji:

&rednica Dtugo$é Studzienki SN > 4 Srednica Rodzai 088
[m] kN/m’, materiat PP studni J
SK1 — SK4 21000 zbiorcza 4
?200x5,9 121,60
zbiorcza,
SK5 — SK6 21000 Kaskada 2
?160x4,7 45,10 SR1 — SR8 D315 przelotowa 8

Studnie kanalizacyjne zwienczone beda wlazami zeliwnymi klasy D400.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej obiektow budowlanych ze wzgledu na:

—  posadowienie rurociggdw w prostych warunkach gruntowo - wodnych,

—  okre$lenie budowy odwodnienia jako niewielkiego obiektu, ktorego budowa nie wymaga
zastosowania specjalistycznych metod wykonawstwa robot ziemnych.

Obiekty budowlane mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.
6. Parametry techniczne obicktu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na _srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na_zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma korzystny wptyw na $rodowisko przez
uregulowanie gospodarki $ciekowej, ktére poprzez kanalizacje trafia do oczyszczalni
sciekow, gdzie zostang oczyszczone 1 zneutralizowane. W chwili obecnej w rejonie
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ul. Wrzosowej brak jest zbiorczej kanalizacji, planowana sie¢ umozliwi podiaczenie
nowobudowanych 1 nowoprojektowanych budynkéw mieszkalnych.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem

Projektowana kanalizacja

sanitarna po wybudowaniu nie bedzie wymagata

dodatkowego wyposazenia, bedzie stanowi¢ kompletny obiekt spelniajacy swoja
funkcje. Scieki zostang skierowane poprzez studni¢ wiaczeniowg w ul. Chmielnej
do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarne;.
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