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KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.S.T.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowag sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Olkuszu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zamowienia i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

Nazwa i kod wg. Wspolnego Stownika Zaméwien ( CPV)

Grupa, klasa lub KOD Nazwa
kategoria

Kategoria robot 45111200-0 [Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty|
ziemne

Kategoria robot 45231000-5 [Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

1.3. Zakres robot objctych ST

Roboty omoéwione w ST majg zastosowanie do wykonania kanatow kanalizacji sanitarnej z rur PCV, studni
rewizyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Roboty obejmujag  wykonanie wykopow w gruncie wraz z umocnieniem S$cian wykopu: przygotowanie
podtoza, wykonanie fundamentéw pod studnie z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz piclggnacja
betonu, utozenie rur, wykonanie studni rewizyjnych, zasypanie i zaggszczenie warstwami wykopu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Zakres robdt do wykonania:

- wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci L — 121,60m z rur PCV — U $cianka lita klasy
S, o $rednicy ©£200x5,9mm (odcinek od studni wigczeniowej do studni SK6);

- wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV — U $cianka lita klasy S

na odcinkach od studni SK1 + SK6 na sieci do studzienek rewizyjnych SR1 + SRS;

- montaz studzienek kanalizacyjnych.
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Srednica Dhugosé Studzienki SN >4 Srednica Rodzai logé
[m] kN/m’, materiat PP studni J
SK1 - SK4 1000 zbiorcza 4
©200x5,9 121,60
zbiorcza,
SK5 — SK6 1000 Kaskada 2
0160x4,7 55,70 SR1 — SR8 9315 przelotowa 8

Studnie kanalizacyjne zwieficzone beda wpustami zeliwnymi klasy D400.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowych.
Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli 1 eksploatacji kanatow,
zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu na planie, na zmianach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.5. Dokumentacja robot zwiazanych z budowg sieci kanalizacyjnych.
Dokumentacj¢ stanowi projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,
Rozporzadzeniem w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem w sprawie szczegotowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wrzosowej w Bolestawiu”.

2. MATERIALY.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja  techniczng  panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje FEuropejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
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wydang  przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Podstawowe materiaty to:
rury kanalizacyjne PCV-U $cianka lita klasy S SDR34 o zmiennych $rednicach w zakresie od 160 —
200mm:

e (160mm o dt L—55,70 m,
e (200mmodt L—121,60 m,

oraz montaz 4 szt. studni tworzywowych z PP ze stozkiem betonowym odcigzajacym/pierscieniem
odcigzajacym 1 z wlazem zeliwnym klasy D400, $rednica DN1000, 2 studni kanalizacyjnych
kaskadowych (zgodnie z profilem) o $rednicy DN1000 z wtazem zeliwnym, a takze 8 szt.
studzienek rewizyjnych DN315mm, zgodnie z dokumentacja projektows.

Zaro6wno przy transporcie jak i1 sktadowaniu rur i studni przestrzega¢ =zalecen  producenta.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego 1 temperaturg przekraczajacg 40°C.

3. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnej, wyd. przez Cobrti Instal, zeszyt nr 9, Dokumentacja Projektowa
oraz niniejszg specyfikacja.

Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu;

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999;

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie normg PN-B-10736.

3.2. Roboty montazowe przewodow grawitacyjnych z rur PCV-U i studzienek kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, norm
1 WTWiO. Pofaczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegac
szczegdlowych warunkéw podanych przez producenta rur.
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Stosowa¢ rury PVC-U $cianka lita SDR34 klasy S w zakresie $rednic, jak przedstawiono
w dokumentacji projektowej - na planie zagospodarowania terenu oraz w opisie technicznym.

Srednica Dhugosé Studzienki SN > 4 Srednica Rodzai Hosé
[m] kN/m’, materiat PP studni J
SK1 - SK4 ?¥1000 zbiorcza 4
?200x5,9 121,60
zbiorcza,
SK5 — SK6 1000 Kaskada 2
D160x4,7 55,70 SR1 — SR8 D315 przelotowa 8

Studzienki rewizyjne

Studzienki nalezy wykona¢ w punktach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Na trasie
wystepuja szczelne studzienki kanalizacyjne niewlazowe DN 315mm, ktore powinny by¢
posadowione na fundamencie z betonu klasy B15 grubosci 15 cm, utozonym na podtozu
z podsypki zwirowej grubosci 7 cm i powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

1.1.1. Kruszywo na podsypke
Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku budowlanego, nie posiada¢ ostrych kamieni. Uzyty
material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 ,
PN-EN13043 , PN-EN 12620.

1.2. Skladowanie materialow

1.3. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢
drewnianych.

Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposéb zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

na podktadach
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1.4.Kruszywo

Zwir filtracyjny - kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu
W sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
1 frakcjami kruszyw.

2. SPRZET

2.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzctu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

2.2. Sprzgt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparki samobiezne podsiebierne o V= 0,4 do V=0,6 m3 ,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzgtu do zageszczania gruntu,
- samochody dostawcze 0,9 t do 10 t
- samochody samowytadowcze 5-10 t
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywanych robot oraz zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — S - 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu . Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

3.3. Transport studzienek
Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych -elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i1 klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.
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3.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie

spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca robdt opracuje 1 przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologie robot

uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkoéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W miejscach dostgpnych ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze
nawigzane do sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzg¢dne
przekaze Zamawiajacemu.

4.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte, Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu wynosi -0,8 m, Wydobyty grunt (pod
podioze ,obsypke) z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odl. Skm. Zasypke
wykopow wykonywac¢ gruntem mieszanym 50 % piasek ,50 % ziemia z wykopu pod warunkiem
uzyskania odpowiednich stopni zageszczenia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie nizszym o 0,15 mb od rzednej projektowanej .Zdjecie ostatniej warstwy gruntu
rodzimego 0k.0,2 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem tawy zwirowej pod
kanat. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie/pozycja kosztorysowa zawiera w cenie
takie wyro6wnanie dna/ lub w sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

4.4. Przygotowanie podioza
Rury montowaé na starannie wyréwnanej i1 zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka
rury na dtugosci catego wykopu ,do wysokosci 0,3 m nad rura nalezy wykona¢ piaskiem grubym

9
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lub $rednim o dobrych wlasno$ciach .Zasypke wykopoéw nalezy wykonywaé gruntem, ktory
umozliwi projektowane zageszczenia Cato$¢ zagesci¢ mechanicznie do uzyskania stopnia
zageszczenia Is= 98% 1 powyzej 98% dla 0,5 m od rzednej podbudowy nawierzchni ulicy.

4.5.Roboty montazowe

4.5.1. Ukladanie rur

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r. Rury kanatowe nalezy uktada¢ na
odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie
z instrukcja producenta. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
srednim lub grubym I doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu
nastgpnych rur Zageszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem ostrozno$ci, aby
zminimalizowa¢ ugi¢cie wstepne 1 nie uszkodzi¢ rur. W trakcie realizacji prac zwigzanych
z montazem rurociggéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materialu oraz
wymagan Zamawiajagcego. Uszczelki taczonych rur powinny by¢ bezwzglednie wykonane
z materiatlow wg PN-EN .

4.5.2.Montaz rur PCV-U

Rury montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0 - 30°C jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywac¢  potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla
zapewniona ich szczelno$¢.

4.5.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych
Studzienki z uwagi na rozmiar mozna montowa¢ w wykopie o szerokosci dostosowanej do
srednicy rury — bez lokalnego poszerzania. Kinet¢ montowa¢ na wypoziomowanym, stabilnym dnie
wykopu. Z dna wykopu powinny by¢ usunigte duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalezy
przygotowac¢ podsypke piaskowa o grubosci minimalnej 10 cm.

4.6. Zasypywanie wykopow, obsypka
Zasypke wykonywa¢ mozna po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci. Wykonawca wykona
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacja Zamawiajacego, obsypujac piaskiem
grubym lub $rednim warstwami gr.20 cm . Zasypka wykopow gruntem zageszczalnym zgodnie ze
wskaznikami w projekcie.

4.7. Proba szczelnosci

4.7.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje

scieckbw do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadza¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Préba szczelnosci
na eksfiltracj¢ polega na napetianiu przewodu kanalizacyjnego woda facznie ze studzienkami. Po
osiggnieciu w studzience poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad gorng krawedz otworu
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wylotowego rury , przewod z woda pozostawia si¢ na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie
powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywa¢ si¢ krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie

trwania proby. Przy wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej
wystepowania nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Proba szczelnosci na
infiltracj¢ polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie
infiltruja do przewodow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Kontrola, pomiary i badania

5.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

i z czestotliwos$cia okre$lona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych studzienek i spadkoéw zatozonych w projekcie budowlanym

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza i podsypki
- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu;

- sprawdzenie prawidtlowosci ulozenia rur

- sprawdzenie granulacji zwiru-kruszywa

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno -
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kanalu deszczowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem
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rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Prawo budowlane, Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03);
Ustawa o wyrobach budowlanych, Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05;
Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy,
Dz.U.2013.1129 t,j. z dnia 2013.09.24.

Normy i warunki:

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 476:2001 wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
1 polietylenu(PE) -- Cze¢$¢ 4: Zalecenia do oceny zgodnosci;

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie ~wykonywania
1 badania przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/B-03020
Posadowienie bezposrednie budowli.

Wymagania techniczne Cobrti Instal - Zeszyt nr 9 - Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych
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