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A.CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestydji jest przebudowa drogi ul. Waskiej (DG 410849W) na odcinku
od ul. Powstancéw — DK 92 (km 0+000) do ul. Kamosinskiego - DG 410176W (km 0+399) w
Bloniu. Opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez
ulepszenie nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz wykonanie chodnikéw.
W zakres przebudowy wchodzi:
- korekta geometrii ulicy;
- przebudowa nawierzchni z kostki betonowej;
- przebudowa skrzyzowania z ul. Poprzeczng oraz fragmentu ul. Poprzecznej;

- przebudowa zjazdow i doj$¢ do furtek;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawgq opracowania niniejszej dokumentacji sa:

[1]. Umowa Nr 41.2021 z dn. 12.03.2021 r.;

[2]. Opis Przedmiotu Zamoéwienia stanowiacy zatacznik do ww. Umowy;

[3]. Zaktualizowane mapy;

[4]. Badania geotechniczne;

[5]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary
wysokosciowe);

[6]. Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

[7]. Uzgodnienia z Inwestorem.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana droga polozona jest w wojewddztwie mazowieckim, w pdinocno
wschodniej czesci miasta Blonie. Dziatki na ktérych bedzie realizowana przebudowa, znajduja
sie w obrebach 0009 — Blonie Miasto i sg to dziatki o nr ew. 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 46, 41/7, 41/6,
41/5, 40/11, 40/13, 40/15, 44/3, 40/17, 40/19, Jedn. ewid.: 143201_4.
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4. AUTOR OPRACOWANIA

URBAN MEDIA
UH:) aﬂ Al. Niepodlegtosci 13/73, 02-653 Warszawa
MEDIA NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961

5. INWESTOR

BURMISTRZ BELONIA
ul. Rynek 6; 05-870 Btonie

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowe drogi gminne przebiegaja przez teren o zabudowie jednorodzinnej. Pas
drogowy ma szerokos¢ 5,0 - 8,0 m. W najblizszej okolicy znajduje si¢ wiele budynkéw
jednorodzinnych oraz dzialek jeszcze nie zabudowanych.

Drogi podlegajace przebudowie na odcinku od ul. Powstancéow do ul. Kamosinskiego
posiadaja nawierzchnie gruntowa wzmocniong kruszywem famanym w zlym stanie
technicznym z licznymi ubytkami i wyrwami oraz w okresach suchych powodujaca pylenie.
Na calym odcinku objetym opracowaniem nie wystepuja chodniki. Lokalnie zostaly

utwardzone zjazdy na posesje prywatne
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7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu uzbrojenie podziemne zlokalizowane w pasie drogowym, oraz lokalizacje
drzew, projektuje si¢ poprowadzi¢ projektowana jezdnie w $ladzie jezdni istniejacej.
Zaprojektowano rowniez przebudowanie skrzyzowania drogi gminnej nr 410849W (ul.
Waskiej) z droga gminng nr 410824W (ul. Poprzeczna) wraz z fragmentem drogi gminnej nr
410824 W.

Zjazdy indywidualne na dziatki prywatne zostana wykonane z kostki betonowej
ograniczonej opornikiem betonowym 12x25cm (zgodnie z rys. nr 2 — Plan sytuacyjny).
Szeroko$¢ zjazddw zostata dopasowana do szerokosci bram wjazdowych przy zatozeniu, ze
zaden ze zjazddw nie ma szeroko$ci mniejszej niz 3,0 m i wigkszej niz szerokosc jezdni.

Zjazdy publiczne zostang wykonane z kostki betonowej ograniczonej opornikiem
betonowym 12x25cm (zgodnie z rys. nr 2 — Plan sytuacyjny). Szeroko$¢ zjazdéw zostata
dopasowana do szerokosci bram wjazdowych przy zalozeniu, ze zaden ze zjazdow nie ma
szeroko$ci mniejszej niz 5,0 m i wigkszej niz szerokosc jezdni.

Ze wzgledu na blisko$¢ zabudowy nieduza ilo$¢ terenu oraz dostepnego w pasie
drogowym proponuje si¢ wykonanie systemu odprowadzenia wdéd opadowych za pomoca
wpustéw ulicznych, podtaczonych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (wedlug
odrebnego opracowania). Zaprojektowanie rowoéw odwadniajacych powodowaltoby liczne
kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie prace ziemne wykonywane w sasiedztwie istniejacych drzew nalezy
prowadzic recznie.

Cata droga zostanie pozbawiona barier architektonicznych ograniczajacych ruch

pieszych, takich jak np. wyniesione krawezniki miedzy ciggami komunikacyjnymi.

7.1. ROZWIAZANIA W PLANIE.

Na odcinku Powstaricow — Poprzeczna projektuje sie jezdni¢ o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci 4,5m z miejscowymi przewezeniami — szykanami w celu uspokojenia
ruchu. Na odcinku Poprzeczna — Komosinskiego projektuje sie jezdnie o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci pasa ruchu 2,5 m. Potaczenia z drogami poprzecznymi projektuje si¢ w
zakresie niezbednym do ich prawidlowej obstugi. O$ drogi jest w zasadzie linig prosta na catym
odcinku objetym opracowaniem z watkiem skrzyzowania z ul. Poprzeczna, gdzie o$ zmienia

kierunek i jest potaczona tukami kotowymi.
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7.2. ROZWIAZANIA W PROFILU PODELUZNYM
Niweleta projektowanego uktadu drogowego sktada si¢ w zasadzie tylko z odcinkow
prostych i kotowych tukéw pionowych. Projekt zaklada odtworzenie ogolnego charakteru
przebiegu istniejacej niwelety jezdni, z niezbednym dostosowaniem wysokosciowym do
rzednych terenu przylegtego. Istotnym czynnikiem ksztaltujacym profil ulicy, poza istniejacymi

warunkami terenowymi byto réwniez prawidlowe odwodnienie projektowanego ukfadu.

7.3. ROZWIAZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
Przekréj poprzeczny zostal zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wlasciwy splyw
powierzchniowy wody opadowej w kierunku projektowanych odbiornikéw: wpustow

ulicznych. Zastosowano spadek jednostronny 2% na jezdni.

7.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI
Wszystkie elementy drogowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej w

roznych kolorach.

7.5. ULICE POPRZECZNE — SKRZYZOWANIA

Na dlugosci opracowywanego odcinka droga gminna nr 410849W (ul. Waska) krzyzuje
sie¢ z droga gminna nr 410824W (ul. Poprzeczna).

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano przebudowe drogi gminnej nr
410824W (ul. Poprzeczna) w obszarze skrzyzowania z droga gminna nr 410849W (ul. Waska),
na dlugosci 28 m. Projektowana jezdnia bedzie posiadata nawierzchnie z kostki betonowej o
szerokosci 5m (dwa pasy po 2,5m). Jej spadek poprzeczny, zaprojektowano jako jednostronny o

pochyleniu 2%.

8. ORGANIZACJA RUCHU I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Droga gminna ul. Waska w chwili obecnej nie posiadata nawierzchni utwardzonej.
Skrzyzowanie z ul. Kamosinskiego jest prawidlowo oznakowane znakami A-5. Uzupenienia
wymagato jedynie skrzyzowanie z ul. Poprzeczng, na ktérym ustawiono znaki A-5 oraz
wrysowano lini¢ warunkowego zatrzymania P-14, przed skrzyzowaniem z ul. Powstancow
zaprojektowano znak A-7. Dodatkowo na odcinku od ul. Powstaricow do ul. Poprzecznej
wprowadzono oznakowanie zwezen jezdni (wprowadzonych w celu uspokojenia ruchu)
zestawem znakéw pionowych D-5/B-31. W $rodku odcinka pomiedzy ul. Poprzeczng a

Kamosinskiego wprowadzono prég zwalniajacy, oznakowany zestawem znakéw A-1la i
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tabliczkg T-1 (20m) oraz linig P-25 z obu stron progu. Wszystkie pozostate znaki pozostajq bez
zmian. Od strony ul. Powstaricéw zaprojektowano oznakowanie B-43/B-44 aby droga znalazta
si¢ w strefie ograniczenia predkosci do 30 km/h. W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane
dodatkowe oznakowanie progéw zwalniajacych oznakowaniem B-33.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003
r., poz. 1729).

Wszystkie projektowane pozostate znaki pionowe nalezy zastosowaé z grupy znakéw
$rednich.

Znaki pionowe istniejace, przeznaczone do pozostawienia oznaczone sg adnotacja ,,(ist.)”,

Znaki pionowe projektowane oznaczone sg kolorem niebieskim oraz adnotacja ,,(proj.)”,

Zastosowac¢ pionowe znaki drogowe wielkosci $redniej o tarczach podwdjnie zawijanych,
malowanych proszkowo i licach z folii drugiej generacji. Nalezy stosowac¢ tablice ocynkowane
a ich tyl nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor wskazany przez Zamawiajacego. Dolne
krawedzie znakow pionowych na wysokosci min. 2,5m

Nalezy zastosowac¢ ocynkowane stupki do znakéw drogowych malowane proszkowo na
kolor wskazany przez Zamawiajacego. Istniejace stupki znakdéw w obszarze inwestycji nalezy
pozostawic.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe, chemoutwardzalne w

technice strukturalne;j.

9. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZAC]I RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu — trzeci kwartat 2022 r.

mgr inz. Rafal Urban
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06

Projektant:

mgr inz. Rafat Urban
upr. nr: LUB/0184/PWOD/06
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1: 500
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