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Warszawa, Styczeń 2023 r. 

 

 

 

Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej nr 410849W (ul. Wąska) w miejscowości Błonie na 

odcinku od ul. Powstańców DK92 do ul. Poprzecznej 

 

Obiekt: ulica Wąska w Błoniu 

Stadium:  Projekt zagospodarowania terenu 

 

 

Oświadczenie Projektantów 

 

 Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć i została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Projektant branży drogowej: 

Mgr inż. Rafał Urban  

upr. LUB/0184/PWOD/06          
         (podpis) 

 

 

 

Projektant sprawdzający branży drogowej: 

Mgr inż. Marcin Łukasiewicz  

upr. upr. nr: LOD/1092/POOD/09         
         (podpis) 
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 Przedmiotem inwestycji jest remont drogi ul. Wąskiej (DG 410849W) na odcinku od ul. 

Powstańców DK92 do ul. Poprzecznej w Błoniu. Opracowanie ma na celu poprawę stanu 

technicznego i użytkowego drogi poprzez remont nawierzchni jezdni i zjazdów oraz dojść do 

furtek. 

W zakres przebudowy wchodzi: 

- korekta geometrii jezdni; 

- remont nawierzchni z kostki betonowej; 

- remont zjazdów i dojść do furtek; 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są: 

[1]. Umowa Nr 41.2021 z dn. 12.03.2021 r.; 

[2]. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do ww. Umowy;  

[3]. Zaktualizowane mapy; 

[4]. Badania geotechniczne; 

[5]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary 

wysokościowe); 

[6]. Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 

[7]. Uzgodnienia z Inwestorem. 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 Projektowana droga położona jest w województwie mazowieckim, w północno 

wschodniej części miasta Błonie. Działki na których będzie realizowana przebudowa, znajdują 

się w obrębach 0009 – Błonie Miasto i jest to działka o nr ew. 43/2, Jedn. ewid.: 143201_4.   



 
Rys. 1 – Lokalizacja inwestycji 

3. AUTOR OPRACOWANIA 

 

URBAN MEDIA 

Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa 

NIP: 521-328-91-16   Regon: 1408091961 

4. INWESTOR 

  

BURMISTRZ BŁONIA 

ul. Rynek 6; 05-870 Błonie 

5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotowa droga gminna przebiega przez teren o zabudowie jednorodzinnej. Pas 

drogowy ma szerokość ok. 5,0 m – 5,5 m. W najbliższej okolicy znajduje się wiele budynków 

jednorodzinnych oraz działek jeszcze nie zabudowanych. 

Droga podlegająca remontowi na odcinku od ul. Powstańców do ul. Poprzecznej 

posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami i wyrwami.  Na całym 

odcinku objętym opracowaniem nie występują chodniki. Lokalnie zostały utwardzone zjazdy 

na posesje prywatne  
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Ze względu uzbrojenie podziemne zlokalizowane w pasie drogowym oraz wąski pas 

drogowy, projektuje się poprowadzić remontowaną jezdnię w śladzie jezdni istniejącej.   

Zjazdy indywidualne na działki prywatne zostaną wykonane z kostki betonowej 

ograniczonej opornikiem betonowym 12x25cm (zgodnie z rys. nr 2 – Plan sytuacyjny). 

Szerokość zjazdów została dopasowana do szerokości bram wjazdowych przy założeniu, że 

żaden ze zjazdów nie ma szerokości mniejszej niż 3,0 m i większej niż szerokość jezdni. 

Zaprojektowano również pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. 

 Ze względu na bliskość zabudowy niedużą ilość terenu oraz dostępnego w pasie 

drogowym proponuje się wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych za pomocą 

wpustów ulicznych, podłączonych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (według 

odrębnego opracowania). Zaprojektowanie rowów odwadniających powodowałoby liczne 

kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 

Wszelkie prace ziemne wykonywane w sąsiedztwie istniejących drzew należy 

prowadzić ręcznie.   

9.1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności w ramach drogowych robót budowlanych:  

▪ roboty przygotowawcze; 

▪ frezowanie i rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów; 

▪ wykonanie warstw konstrukcyjnych w miejscach wymiany nawierzchni; 

▪ wykonanie krawężników, oporników i obrzeży rozdzielających różne przestrzenie 

użytkowe; 

▪ wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni;  

▪ regulacja wysokościowa studni, zasuw, włazów itp. w obrębie jezdni, zjazdów i zieleni; 

▪ roboty wykończeniowe 

9.2. ROZWIĄZANIA W PLANIE. 

 Ze względu na swój zakres projekt nie przewiduje zmian w istniejącym 

zagospodarowaniu terenu. Zostanie wykonany remont nawierzchni z wymianą całej 

konstrukcji. Nawierzchnia zjazdów i chodników zostanie ujednolicona. 

 

 



9.3. ROZWIĄZANIA W PROFILU PODŁUŻNYM 

  Niweleta projektowanego układu drogowego składa się w zasadzie tylko z odcinków 

prostych i kołowych łuków pionowych. Projekt zakłada odtworzenie ogólnego charakteru 

przebiegu istniejącej niwelety jezdni, z niezbędnym dostosowaniem wysokościowym do 

rzędnych terenu przyległego. Istotnym czynnikiem kształtującym profil ulicy, poza istniejącymi 

warunkami terenowymi było również prawidłowe odwodnienie projektowanego układu.   

9.4. ROZWIĄZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM 

 Przekrój poprzeczny został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ 

powierzchniowy wody opadowej w kierunku istniejących odbiorników: wpustów ulicznych. 

Zastosowano spadek 2% na jezdni. 

9.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI 

 Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o prognozowaną kategorię ruchu 

oraz zbadane warunki gruntowo-wodne:  

- Klasa drogi       D (dojazdowa) 

- Vp        30 km/h 

- Prognozowana kategoria ruchu    KR 2 

- Kategoria gruntów      G4 * 

* W przypadku ujawnienia w trakcie robót ziemnych występowania, w obszarze inwestycji, nasypów 

niebudowlanych lub gruntów nienośnych, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża robót 

budowlanych, należy wykonać wymianę gruntu na głębokości do 50 cm poniżej spodu warstwy 

projektowanej konstrukcji nawierzchni i zastąpić je piaskami zagęszczanymi warstwami, w celu 

doprowadzenia nośności podłoża do kategorii G1 (nie dotyczy projektowanych nawierzchni pieszych, do 

których nie będą miały dostępu pojazdy mechaniczne) 
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KONSTUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

• kostka betonowa wibroprasowana, szara / kostka 

kamienna łupana 7/9, 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego 0/31.5 

mm  stabilizowanego mechanicznie,  gr. 20 cm 

• podbudowa pomocnicza   mieszanka kruszywa 

związanego cementem CBGM 0/8 o klasie   

wytrzymałości C 3/4, gr. 15 cm 

• podłoże gruntowe 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

-  zjazdy indywidualne, dojścia do furtek 

•  kostka betonowa wibroprasowana czerwona/ szara, 8 

cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 

mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm 

• podbudowa pomocnicza mieszanka kruszywa 

związanego cementem CBGM 0/8 o klasie 

wytrzymałości C 1,5/2,0, gr. 10 cm 

• podłoże gruntowe 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

9.6. ULICE POPRZECZNE – SKRZYŻOWANIA 

 Na długości opracowywanego odcinka droga gminna nr 410849W (ul. Wąska) nie 

krzyżuje się z innymi drogami publicznymi. Remont rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą 

krajową – ul. Powstańców a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminna - ul. Poprzeczną. Oba 

skrzyżowania nie wchodzą w zakres opracowania. 



   

9.7. UZBROJENIE TERENU (KOLIZJE, PROJEKTY BRANŻOWE) 

 Ze względu na zmiany wysokościowe projektowanego układu drogowego, konieczna 

będzie regulacja wysokościowa naziemnych elementów infrastruktury technicznej takich jak 

wpusty, studzienki, hydranty, zasuwy itp. 

 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót ziemnych związanych z 

wykopami lub korytowaniem występowania elementów infrastruktury technicznej takich jak 

przewody energetyczne czy wodociągowe, należy zachować szczególną ostrożność. W takich 

przypadkach roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 

Armaturę wodociągową i kanalizacyjną należy przebudować dostosowując rzędne 

wierzchu armatury do stanu projektowanego. W przypadku zmiany niwelety terenu 

powodującej przekroczenie granicznych wysokości komina włazu tj. 0,05-0,5m należy obniżyć 

lub podwyższyć studnię kanalizacyjną. Regulacja armatury na istn. sieci winna być wykonana 

przez wykonawcę robót drogowych pod nadzorem gestora sieci. 

9.8. KANAŁ TECHNOLOGICZNY  

W pasie drogowym drogi gminnej nr 410849W (ul. Wąska) jest w chwili obecnej 

przygotowywany projekt kanalizacji kablowej (wg odrębnego opracowania), który będzie 

posiadać wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie dostępu 

do usług szerokopasmowych. 

9.9. ORGANIZACJA RUCHU  

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu stałej organizacji ruchu. Projekt ten jest 

oddzielnym opracowaniem i podlega uzgodnieniu z Inwestorem. Dla całego odcinka 

projektowanej ulicy, został wykonany projekt organizacji ruchu zawierający rozmieszczenie 

oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. 
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7.  ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI 

  

Lp. Wyszczególnienie materiału Jedn. Powierzchnia 

1 

Kostka betonowa (jasnoszara) typu Holland, wypełnienie 

przestrzeni między kostkami zaprawą cementowo – piaskową, na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

(jezdnia, dojścia do furtek) 

m2 824 

2 

Kostka betonowa (czerwona) typu Holland, wypełnienie 

przestrzeni między kostkami zaprawą cementowo – piaskową, na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

(zjazdy indywidualne) 

m2 7 

3 Pobocza gruntowe m2 272 

 

8. ODWODNIENIE 

 Odwodnienie całego projektowanego układu drogowego, zapewnione będzie poprzez 

system wpustów ulicznych, rozmieszczonych na krawędzi projektowanej jezdni. Wpusty 

zostaną podłączone do projektowanej kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż drogi (według 

odrębnego opracowania).  

 Odwodnienie dróg poprzecznych będzie realizowane poprzez wpusty uliczne 

zlokalizowane przy krawędzi jezdni i podłączone do sieci kanalizacji deszczowej biegnącej 

wzdłuż ulicy.   
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