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Jednostka 
projektowa:

 

URBAN MEDIA 
Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa 
NIP: 521-328-91-16   Regon: 1408091961 

Kontakt: ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22; 00-676 Warszawa 
tel./fax:  /22/ 403 03 07;  e-mail:  um.urban@gmail.com;   

Inwestor: 
BURMISTRZ BŁONIA 

ul. Rynek 6; 05-870 Błonie 
Kategoria budowlana projektowanych 
obiektów: XXVI 

Faza 
opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY 
 

Zakres 
opracowania: Przebudowa sieci elektroenergetycznych 

Przedmiot 
opracowania:

 Przebudowa drogi gminnej nr 410849W (ul. Wąska) w miejscowości Błonie 
na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Kamosińskiego oraz 

fragmentu drogi gminnej nr 410824W (ul. Poprzeczna)   

Adres  
inwestycji 

ul. WĄSKA I UL. POPRZECZNA w Błoniu;  
Działki nr: 42/1, 42/2, 43/1, 46, 41/7, 41/6, 41/5, 40/11, 40/13, 40/15, 44/3, 40/17, 40/19, Obręb 0009 BŁONIE 

MIASTO, Jedn. ewid.: 143201_4 

Orientacja: 

 

Spis 
zawartości: 

Według str. 3 opracowania Branża: elektryczna 

 
Zespół Projektowy: Branża: Uprawnienia: Podpis: 

Projektował:
mgr inż.  
Marcin Śliwiński  

elektryczna

SWK/POOE/0102/12 

w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych 
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Warszawa, Lipiec 2022 r. 
 

 

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 410849W (ul. Wąska) w miejscowości Błonie 
na odcinku od ul. Powstańców do ul. Kamosińskiego oraz fragmentu drogi 
gminnej nr 410824W (ul. Poprzeczna) 

 

Obiekt: ulica Wąska i Poprzeczna w Błoniu 

Stadium:        Projekt techniczny 
 

 

Oświadczenie Projektanta 

 
 Oświadczam, że niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć i została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

Projektant branży elektrycznej: 

Mgr inż. Marcin Śliwiński  
upr. SWK/POOE/0102/12         
         (podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Marcin Śliwiński 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid. SWK/POOE/0102/12 

Nr ewid. SWK/0044/OWOE/05 
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1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
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1. Zaświadczenie o przynależności do OIIiTB 
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2. Warunki techniczne i uzgodnienia 
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1. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przebudowa instalacji elektroenergetycznych w związku z przebudową 
drogi gminnej nr 410849W (ul. Wąska) w miejscowości Błonie na odcinku od ul. Poprzecznej do 
ul. Kamosińskiego oraz fragmentu drogi gminnej nr 410824W.(ul. Poprzeczna) 

 

3. Podstawa formalnoprawna 

- Zlecenie Inwestora, 
- Projekt drogowy  
- Warunki usunięcia kolizji 
- Normy i przepisy przedmiotowe w tym: 
- Norma PN-EN 5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa 
- Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  

Ochrona przeciwporażeniowa, 
- Aktualne mapy do celów projektowych 
- Katalogi producentów. 

LSN przewody AFL-6 50 i 70 mm2 w ukł. trójkątnym TOM V  PTPiREE 2010r 
LSN przewody AFL-6 35 i 50 mm2 w ukł. trójkątnym TOM I  PTPiREE 2010r  
LSN przewody AFL-6 50 i 70 mm2 w ukł. płaski TOM I  PTPiREE 2008r 
Lnn z przewodami gołymi AL 25 – 95 mm2 , ukł. płaski Tom II PTPiREE 1998r  
Lnn z przewodami gołymi AL 25 – 95 mm2 , ukł. prostokątnyi Tom II PTPiREE 1998r  
Lnni z przewodami samonośnymi o przekrojach 25-120mm2 na żerdziach wirowanych               

i ŻN Lnni-ENSTO 1999r. 

 

1. Zakres opracowania 

Przebudowa instalacji elektroenergetycznych obejmuje 

• Przebudowę linii napowietrznej nN  

• Przebudowę linii napowietrznej oświetleniowej 

• Zabezpieczenie linii kablowych nN rurami ochronnymi 

2.1. Stan istniejący 

 
Istniejące linia napowietrzna 4xAL50 +AsXSn2x25 (ośw) na słupach typu E i ŻN zasilana 

ze stacji transformatorowej SN/nN nr 01-1621 Błonie Solidarności koliduje z przebudową 

projektowanej drogi i wymaga miejscowej przebudowy.  

 
2.2. Stan projektowany 

 
Przebudowa linii napowietrznej nN 

Inwestycja będzie przebiegać w trybie specustawy drogowej, część działek zostanie przejęta 

pod inwestycję na mocy decyzji ZRID. Zakres przebudowy instalacji elektrycznych pozostaje w 

istniejących granicach pasa drogowego 
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Zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji nr RM/RSz/14823/7709/2021 na 

kolidujących odcinkach zaprojektowano zmianę trasy przebiegu linii.  

Przewiduje się demontaż  istniejących słupów kolidujących z projektowanym układem 

drogowym oraz ustawienie nowych słupów wirowanych typu E. Przebudowywany odcinek linii 

należy wykonać przewodami AsXSn 4x70+ AsXSn 2x25. Na projektowane słup należy przewiesić 

istniejące przyłacza napowietrzne.. Na połączeniu linii gołej z izolowaną zastosowano ograniczniki 

przepięć ASA500/10 BO. Na projektowanych slupach nad linią należy zamontować istniejące 

wysięgniki z oprawami oświetleniowymi. Istniejące linie kablowe nN na odcinkach kolidujących z 

projektowana drogą oraz zjazdami zostaną zabezpieczone przepustami dwudzielnymi Φ110. 

 

3. Dobór słupów 

 

Słup ON-10,5/10  

linia 4xAL50 + AsXsn 2x25, AsXsn 4x70 + AsXsn 2x25 

Dobrano słup ON-10,5/10 o sile użytkowej 1000 daN 

Pu – dopuszczalne obciążenie słupa 

Puw – obciążenie słupa 

Np – Naciąg przewodów 

Npo – Naciąg przewodów linii odgałęźnej 

Po – obciążenie wiatrem od lampy oświetlenia ulicznego 

Pp – obciążenie wiatrem przewodu 

Pn – wypadkowa naciągów obliczeniowych 

Nr – wartość naciągów przewodów przyłączowych 

Wp – jednostkowe obciążenie wiatrem 

22
zuuw PPP +=  

ropu
NPNP ++⋅= 3/2  

ropnz
NPPPP +++=  

NrPNP
opn

++= 2cos2 α  

Wp = 4x0,388, 0,72  

a = 40 

Pp = Wp·a = (1,552+0,72)40=91 daN 

Np = 693+213=778 daN 

α = 1710 



 

 15

 

Po = 22 daN 

Nr = 0 daN 

Pu = 2/3x778+22+0=541daN 

Pn = 2x778x0,0836+22+0=152daN 

Pz = 152+91+22+0=262daN 

Puw = 601 daN 

1000 daN ≥ 601 daN 
Dobór słupa jest prawidłowy 

Dobrano fundament dla gruntu słabego typu UB1 
Dobrano uziom typ TP 2x10 

 

Słup N-10,5/10  

linia AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25 

Dobrano słup N-10,5/10 o sile użytkowej 1000 daN 

Pu – dopuszczalne obciążenie słupa 

Puw – obciążenie słupa 

Np – Naciąg przewodów 

Po – obciążenie wiatrem od lampy oświetlenia ulicznego 

Nr – wypadkowa naciągu przewodów przyłączowych 

NrPNP
opu

++= 2cos2 α  

roz NPP +=  

Np = 490 daN 

Po = 22 daN 

Nr =  200 daN 

α = 1710 

Pu = 2x490x0,0836+22+200=304 daN 

1000 daN ≥ 304 daN 
 
Dobór słupa jest prawidłowy 
Dobrano fundament dla gruntu słabego typu UB2 
Dobrano uziom typ TP 2x10 

 

Słup K-10,5/10  

linia AsXSn4x70+ AsXSn2x25 

Dobrano słup K-10,5/15 o sile użytkowej 1500 daN 

 Pu = 490+100=590 daN – naciąg przewodów 

Pz = 50+22+100=172 daN  – obciążenie wiatrem      



 

 16

 

     PN > Puw =  √ (Pu
2 + Pz

2 ) 

Puw = √5902 + 1722 = 615 daN 

1000 daN > 615 daN 

Przyjęto słup krańcowy K z żerdzi wirowanej o sile użytkowej 1000 daN 

Dobrano fundament dla gruntu słabego typu UB2 

Dobrano uziom typ TP 2x10 

 
4. Sposób wykonania prac 

Linie napowietrzne wykonywać zgodnie z PN-E-05100-1 (linie z przewodami roboczymi 

gołymi) oraz katalogami typizacyjnymi opracowanymi przez PTPiREE.  

Wszystkie słupy kablowe wyposażyć w ograniczniki przepięć. Do doboru wszystkich słupów i 

fundamentów przyjąć grunt słaby, strefę wiatrową WI oraz strefę obciążenia sadzą SI. 

Na każdym projektowanym słupie należy umieścić tablicę ostrzegawczą oraz tablicę identyfikacyjną 

zawierająca nr linii i nr. słupa 

 
5. Ochrona przeciwporażeniowa 

W sieci nn-0,4kV zastosowano ochronę przed dotykiem pośrednim – samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN-C, zgodnie z normą N SEP-E-001 . Słupy kablowe oraz 

szyny PEN(PE) projektowanych złącz należy uziemić, przez wykonanie uziomów taśmowo-

prętowych, ułożonych w ziemi wzdłuż linii niskiego napięcia. Wymagana rezystancja 

pojedynczego uziemienia nie powinna przekroczyć 10Ω. 

 

6. Zestawienia 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WŁASNOŚCI PGE DYSRTYBUCJA 

Lp Nazwa/typ JM. Ilość Uwagi 
1. Słup typu ON-10,5/10 wraz z osprzętem 1 kpl  
2. Słup typu N-10,5/10 wraz z osprzętem 1 kpl  
3. Słup typu K-10,5/10 wraz z osprzętem 1 kpl  
4. Fundament słupa typu UB2 3 kpl  

5. 
Wysięgnik 1 ramienny demontaż i ponowny 
montaż 

2 kpl  

6. 
Oprawa oświetleniowa demontaż i ponowny 
montaż 

2 kpl  

7. Przewieszenie przewodów AL50 4 kpl  
8. Przewieszenie przewodów AsXSn 2x25 1 kpl  
9. Przewieszenie przewodów AsXSn 4x25 3 kpl  

10. Montaż przewodów AsXSn 4x70 56 mb  
11. Montaż przewodów AsXSn 2x25 56 mb  

12. 
Dostawa i montaż ograniczników przepięć 
ASA500/10 BO 

6 szt  
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13. Rura ochronna A110PS 15 mb  
14. Uziemienie słupa 3 kpl  

 
ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEŃ WŁASNOŚCI PGE 

DYSTRYBUCJA  
Lp Nazwa/typ JM. Ilość Uwagi 

1. Demontaż słupów z żerdzi E wraz z osprzętem 2 kpl  
2. Demontaż przewodów AL50 144 mb  
3. Demontaż przewodów AsXSn 2x25 56 mb  

 

7. Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami. Materiały z 

demontażu należy przekazać właścicielowi urządzeń tj PGE Dystrybucja RE Pruszków.  
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 


