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OGRANICZENIE CHODNIKA
OBRZEZEM, skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30 cm

fawa z piasku stab. cementem,
Rm 2.5 MPa

A

opornik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo—piaskowa — 3 cm

tawa betonowa C12/15

jezdnia
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WYSTAJACYM, skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30 c¢m

podsypka cementowo—piaskowa — 3 cm
tawa betonowa C12/15

OGRANICZENIE JEZDNI KRAWEZNIKIEM
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BNIZONYM, skala 1:20
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa — 3 cm
tawa betonowa C12/15

Konstrukcja Nawierzchni

Parametry doboru konstrukcji nawierzchni:

1. Prognozowana kategoria ruchu:
2. Warunki wodne:
3. Kategoria gruntow:

-KR2;
- DOBRE;
-G2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

skala 1:10

- ul. Waska, ul. Poprzeczna - jezdnia

- kostka betonowa wibroprasowana
szara/ kostka kamienna tupana 7/9, 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

gr.5cm

- podbudowa zasadnicza

z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

gr. 20 cm

- podbudowa pomocnicza

mieszanka kruszywa zwigzanego
cementem CBGM 0/8 o klasie
wytrzymato$ci C 3/4, gr. 15 cm

- podioze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

skala 1:10

- zjazdy indywidualne, dojscia do furtek
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- kostka betonowa wibroprasowana

czerwona/ szara, 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

gr.5cm

- podbudowa zasadnicza

z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

gr. 15 cm

- podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszywa
zwigzanego cementem CBGM 0/8 o klasie

wytrzymatosci C 1,5/2,0, gr. 10 cm

- podtoze gruntowe
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