II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Opis techniczny

1. OPIS ARCHITEKTONICZNY

1) Przeznaczenie i program uzytkowy
Swietlica wiejska w Grucelach jest obiektem kultury i rozrywki dla okolicznych
mieszkancow.

2) Charakterystyczne parametry techniczne

3) Zestawienie powierzchni uzytkowych

Nr |Nazwa pomieszczenia|Posadzka/Pn [m2]|Pu [m2]
1.01 |Swietlica gres R9 194,43] 194,43
1.02 |Swietlica gres R9 51,06] 51,06
1.03 | Aneks kuchenny gres R9 22,07 22,07
1.04 |Zmywalnia gres R9 3,59 3,59
1.05 |Przedsionek gres R9 4,00 4,00
1.06 |Magazyn produktéw |gres R9 6,49 6,49
1.07 |Magazyn opakowan _ |gres R9 6,49 6,49
1.08 |Komunikacja gres R9 6,09 6,09
1.09 |Komunikacja gres R9 5,11 5,11
1.10 |WC meskie gres R9 4,13 4,13
1.11 |WC 0s6b niepelnospr. |gres R9 7,37 7,37
Powierzchnia razem 310,83] 310,83

4) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek wykonany technologii tradycyjnej w stylu wspéiczesnym polskim,

z uwzglednieniem tzw. tadu przestrzennego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac
poszanowanie, wystepujacych w zasiggu oddziatywania uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, a w szczegdlnosci zapewniajac: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, ochron¢ przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktocenia elektroenergetyczne i promieniowanie, ochrong¢ przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - odpowiednie odprowadzenie wod opadowych i
odpadéw, ochrone przed pozbawieniem doptywu §wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi - odpowiednie usytuowanie budynku oraz towarzyszacych
urzadzen.

5) Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Dostep dla oséb niepetnosprawnych projektowanej inwestycji bezposrednio z poziomu terenu.

Parter budynku nie bedzie posiadal zadnych barier architektonicznych dla os6b poruszajacych
na wozkach inwalidzkich.

6) Warunki pracy i uzytkowania oraz ochrony przeciwpozarowe;j

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci. Przewidywana liczba uzytkownikéw ponizej 50
os6b. Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi - ZL III.

Dtugo$¢ budynku 27,30 m Powierzchnia uzytkowa 310,83 m2
Szeroko$¢ budynku 16,06 m Powierzchnia catkowita 369,61 m2
Wysokos$¢ budynku 6,93 m Kubatura brutto 999,88 m3
Powierzchnia zabudowy 369,61 m2 Kubatura netto 932,49 m3
Powierzchnia netto 310,83 m2 liczba kondygnacji I

‘ Twdj DOM, ul. Rézana 20, 07-410 Ostroleka, tel. 606 854 755, e-mail biuro@twojdom.pl ‘ Str. nr

13 |




2. OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY - projektowanej rozbudowy

1) Uktad konstrukcyjny, zastosowane schematy statyczne

Uktad konstrukcyjny $cian nosnych i stupéw, murowany w technologii tradycyjne;.
Posadowienie bezposrednie, fawy fundamentowe Zelbetowe.

Budynek parterowy, nie podpiwniczony. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z gazobetonu odm.
700 w czesci rozbudowywanej, z cegly silikatowej 3NF w czesci istniejacej. Dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie ptyta warstwowa PIR gr. 12cm.

2) Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen

Wysokos$¢ nad poziomem morza: H=107,6m

Obciagzenie wiatrem — I strefa, gk=0,3kN/m?2.

Obcigzenie $niegiem — III strefa, Qk=0,006xH-0,6=0,006x108-0,6= 0,0456, Qk>1,2kN/m?2.
- wspotczynnik ksztattu dachu: C1=C2=0,8

- nachylenie potaci: a=11,31°

- obcigzenie charakterystyczne dachu: Sk=QkxC=1,2x0,8=0,96kN/m?2

- obcigzenie obliczeniowe: S=Skxyf =0,96x1,5=1,44kN/m?2

Obciazenie uzytkowe charakterystyczne: pomieszczen - SkN/m2, komunikacji - 3kN/m?2.

3) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
Fundamenty

Fawy zelbetowe monolityczne z betonu B-20, zbrojenie ze stali A-IIl 4 x ¢12mm, prety
poprzeczne ze stali A-0 gébmm co 30cm. Gteboko$¢ posadowienia taw — 1,2m. Podsypka pod
tawy z betonu B-10 gr. 10cm. Wymiary faw fundamentowych zgodnie z czg¢scig rysunkowa.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych lub betonu B-20 gr. 24cm ocieplone
styropianem ,,Termo W” o gr. 12cm. Izolacja przeciwwilgociowa dyspersyjng masg
asfaltowo-kauczukowa bez wypetniaczy stosowang na zimno do wysokosci 0,3m nad terenem
(Dysperbit).

Stup fundamentowy, tj. podstawa do stupa, zelbetowa, 40x40x125cm, zbrojenie 34GS
4x10mm, strzemiona St0 6mm co 25cm, beton C16/20.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, grubo$é 0,24m, z gazobetonu odm. 700 na zaprawie
cementowej. Oktadziny z ptyt kartonowo-gipsowych gr. 1,2cm na zaprawie klejowo-
cementowej lub tynk gipsowy.

Schody zewngtrzne, betonowe wylewane na gruncie, beton B-20, oktadzina z gresu
antyposlizgowego.

Wience i nadproza

Wszystkie Sciany w poziomie stropOw przewigzane sg wiencami zelbetowymi

o przekroju 24x24cm, beton B-20, zbrojenie A-1I1 4 ¢12, strzemiona A-0 ¢6 co 25cm.
Nadproza zelbetowe, prefabrykowane z 2 x L19/N, dozbrojone pretami 2x12mm 34GS.

Dach

Drewniany, jednospadowy o konstrukcji krokwiowej. Nachylenie potaci dachowych podano w
rzucie dachu. Wymiary elementow i przekroje podano na rzucie wi¢zby dachowe;.

Pokrycie ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym (PIR) U=0,17, zewngtrzna blacha
trapezowa T40 ocynkowana powlekana poliestrem gr. 0,5mm, wewng¢trzna ptaska gr. 0,4mm.
Murtaty mocowac¢ srubami co 2m do $cianki kolankowej lub wienca.
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Wszystkie elementy drewniane wigzby przed zamontowaniem zaimpregnowac przez
jednorazowe zanurzenie w kapieli lub trzykrotne pomalowanie.

Styk wszystkich elementéw drewnianych z wiencem oraz murem nalezy zaizolowa¢ dwiema
warstwami papy asfaltowej. Drewno konstrukcyjne klasy K27.

4) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposdb jego posadowienia
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

A) Ustalenie geotechniczne obejmuje:
- oceng¢ oddziatywania wéd gruntowych na budowle,
- oceng gruntdéw stosowanych w robotach ziemnych.

B) Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych ustala si¢ w celu uzyskania
danych wymaganych do zaprojektowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
infrastrukturg techniczng.

C) W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonuje si¢ badania
geotechniczne w terenie obejmujace matosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi 1
badania wodoprzepuszczalno$ci gruntow.

D) Ustalenia warunkéw gruntowych proste warunki gruntowe — wystepujace w przypadku
warstw gruntOw jednorodnych genetycznie 1 litologicznie, rownolegtych do powierzchni
terenu, nie obejmujace gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponize;j
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

E) Kategoria geotechniczna:

- pierwsza, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jako$ciowe okreslenie wlasciwosci gruntdw, takie jak wykopy do glebokosci 1,2m 1 nasypy
do wysokosci 3, wykonywane zwlaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw.

F) Wnioski:

W wyniku badan stwierdzono, ze wody gruntowe nie wyst¢puja na gtebokosci posadowienia
fundamentéw, pod warstwa humusu 30cm podtoze gruntowe stanowig grunty wodno-
przepuszczalne, niespoiste, tj. piaski drobne 1 Srednie, na ktérym mozna posadowi¢
projektowane obiekty. Badania przeprowadzono w lipcu 2017r., przy niskim poziomie wod
gruntowych.

5) Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej
- brak zagrozen

6) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewngtrznych przegrod
budowlanych

Scianki dzialowe, grubo$é 8 i 12cm, z gazobetonu odm. 600 na zaprawie cementowe;j.
Oktadziny z plyt kartonowo-gipsowych gr. 1,2cm na zaprawie klejowo-cementowej lub tynk.

Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z wykazem.

Stolarka okienna o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m2K, profil PVC, oszklenie
4-16A-4Tm, w gbrnej czesci okna zamontowac nawiewnik podci$nieniowy o wydajnosci do
45m3/h z ttumieniem akustycznym.
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Drzwi wewnetrzne stalowe, lakierowane proszkowo, do sanitariatdéw z otworami
nawiewnymi w dolnej czgsci o przekroju netto co najmniej 0,022m?2.

Drzwi zewngtrzne w profilu aluminiowym, o wspétczynniku przenikania ciepta
U=1,5W/m2K, oszklenie 33.1-16A-33.1Tm.

Izolacje przeciwwilgociowe

- pozioma: na scianach fundamentowych dwie warstwy papy izolacyjnej S "400" na zaktad na
lepiku asfaltowym "Bitizol", na stropie nad parterem i poddaszem folia polietylenowa, na
podtogach na gruncie 2 x papa izolacyjna S "400" luzem oraz folia polietylenowa.

- pionowa $cian fundamentowych dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg bez wypetniaczy
stosowang na zimno do wysokosci 0,3m nad terenem (Dysperbit).

W styku ze styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu
bez wypelniaczy mineralnych.

Roboty blacharskie

Obrodbka blacharska kominéw, kotnierzy dachowych, wtazu, okienek w dachu, parapetow
okiennych zewnetrznych oraz rynny i rur spustowych, blachg stalowa ocynkowang gr. 0,5mm.
Parapety wewnetrzne alternatywnie z konglomeratu lub kamienne.

Elewacja
Tynk akrylowy z barwnikiem, faktura — baranek 1,5mm, kolorystyka zgodnie z cze¢$cia

rysunkowg. Obramienia okienne dociepli¢ styropianem EPS-100/038 (FS-20) gr. 2cm.
Cokolik z tynku dekoracyjnego mozaikowego koloru biato-szaro-niebieskiego.

Fundamenty dociepli¢ styropianem wodoodpornym Hydro EPS-150/035 oraz zaizolowac
przeciwwilgociowo dyspersyjng masa asfaltowo-kauczukowa stosowang na zimno, na
glebokos¢ 0,7+1,0m do wysokosci 0,5+0,8m nad poziomem terenu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z r6znych systemow
ociepleniowych. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach w przedziale +5°C
do +25°C. Materiaty ociepleniowe muszg posiada¢ certyfikat ITB lub deklaracje zgodnosci
wyrobu wystawiong przez producenta. Liczba tacznikéw mechanicznych wynosi 4szt./m2 a
dtugos¢ osadzenia tacznika dla betonu Scm, dla pozostatych podtozy 9cm. Warstwe zbrojaca
mozna wykona¢ nie wezesniej niz 3 dni po przyklejeniu ptyt. Pasy siatki powinny mie¢
zaklady o szer. min. 10cm.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastgpujace elementy ocieplenia:

- rOwnos¢ powierzchni wg wymagan normowych jak dla tynkow zewnetrznych,

- jednolitos¢ faktury 1 koloru,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczeg6iow ocieplen oraz potaczenia ocieplenia z
innymi rozwigzaniami elewacji.

Tynki

Tynki wewngetrzne gipsowe lub cementowo-wapienne.

W aneksie kuchennym i w sanitariatach §ciany nalezy obtozy¢ ptytkami ceramicznymi
glazurowymi do wysokosci 2m.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, spalinowe
izolowane termicznie wetlng mineralng gr. 3cm. Obrdbka z siatki stalowe;.

Plyty tarasowe i schody

Tarasy i schody oddylatowa¢ od budynku. Taras wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej gr.
10cm, beton C12/15, zbrojenie g6 co 20cm w obu kierunkach, na podbudowie z piasku gr.
15cm zageszczonego mechanicznie.
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Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach gres antyposlizgowy min. R9.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami mineralnymi lub emulsyjnymi w kolorze
zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji
drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewng¢trznymi pokry¢ powlokami
antykorozyjnymi.

Podlogi zgodnie z przekrojem zawartym w czesci rysunkowe;.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA
1) Przedmiot opracowania:
- ekspertyza techniczna przebudowy budynku $wietlicy gminne;.

2) Podstawa opracowania:

- Prawo budowlane, ustawy zwigzane, akty wykonawcze tj. rozporzadzenia oraz dyrektywy
europejskie,

- ogledziny na miejscu oraz obliczenia sprawdzajace,

- Polskie Normy i wytyczne projektowania.

3) Opis istniejacej konstrukeji budynku
Budynek parterowy, nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany,
sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly, dach dwuspadowy, pokrycie eternitem.

4) Ocena techniczna — wnioski 1 zalecenia

Pokrycie dachowe wymiany. Caly budynek wymaga termomodernizacji, remontu,
dostosowania do potrzeb 0séb niepetnosprawnych i poprawy warunkéw sanitarnych.
Infrastruktura techniczna jest przestarzata i wymaga wymiany, przebudowy i remontu.
Stolarka drzwiowa do wymiany.

Konstrukcja fundamentéw i scian parteru w dobrym stanie technicznym.
Projektowana inwestycja moze by¢ realizowana.
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4. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

1) Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Zaopatrzenie w wode z istniejacego przytacza sieci wodociggowej. Scieki do istniejacego
szamba.

Ciepta woda uzytkowa z podgrzewaczy elektrycznych: V=6dm®, P=1,5kW, U=230V — 5szt..
Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint,
wg PN-74/H-74200.

Armatura umozliwiajgca podtaczenie do urzadzen kanalizacji sanitarnej od dotu, typ wg
wymogow Inwestora.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z uszczelnionych rur PVC.

Scieki od budynku do szamba doprowadzamy rura dn PVC-U 160 SN8 ze spadkiem 1,5%.
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurg wywiewnga

wg PN-57/H-74095, wyposazone w rewizj¢ wyczystng znajdujacg si¢ nad podtoga.

Wpusty podtogowe w sanitariatach typowe wg PN-56/H-74084.

Proby 1 odbiory

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ badania instalacji:

Instalacja wodociggowa wg PN-81/B-10100.00, PN-81/B-10100.02
Instalacja kanalizacyjna wg PN-81/B-10100.00, PN-81/B-10100.01

Instalacja cieptej wody uzytkowej wg PN-81/B-10100.00, PN-81/B-10100.02

2) Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna, w sanitariatach wspomagana mechanicznie wentylatorem
osiowym ,,Standard 12HT” 125+150m3/h uruchomianym witacznikiem $wiatla.

W aneksie kuchennym okap wyciagowy z filtrem, wydajnos¢ V=380m3/h, P=110W, 3 stopnie
predkosci, oswietlenie 40W, poziom hatasu maks 52db.

Proby 1 odbiory
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ badania instalacji wentylacyjnej wg PN-B-
03434:1999, PN-78/B-10440, PN-B-76001:1996
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5. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1) Zasilanie budynku
Zasilanie budynku, tablicy T1 przewodem 5xLY 16mm”w rurze w tynku z istniejacego ztacza
napowietrznego, tablicy licznikowej ZN+TL zlokalizowanego na $cianie zewn. budynku..

2) Instalacje elektryczne oswietlenia

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami YDY 3/4/5 x 1,5/2,5 mm® prowadzonymi pod
tynkiem oraz na stropie podwieszonym. Oprawy oraz osprzet zgodnie z czgscig rysunkowa.
Wiaczniki montowac¢ na wysokosci 1,2m od posadzki, [P20 w pomieszczeniach suchych, P44
w wilgotnych, IP65 na zewnatrz.

Obliczen wartos$ci Sredniego natezenia oswietlenia dokonano zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2004.

3) Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3 x 1,5/2,5mm?
prowadzonymi p/t. Zasilanie gniazd sitowych YDY 5x2.5mm>.

Wysoko$¢ montazu gniazd od poziomu posadzki:

- 1,4m w pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i technicznych oraz do klimatyzatora,

- 0,9m w pomieszczeniach biurowych,

- 0,3m w pozostatych przypadkach.

Gniazda podwdjne, IP20 w pomieszczeniach suchych, IP44 w wilgotnych, IP65 na zewnatrz.

Typ i kolor osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.

4) Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako dodatkowa ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie
wylacznie zasilania w uktadzie TN-C-S. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowo -
pradowe o pradzie r6znicowym Al = 30mA.

5) Instalacja odgromowa

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym ¢ 8mm w rurze R122.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ umocowane na kazdym rogu budynku. Przewody
odprowadzajace wykonane jako podtynkowe. W tym celu nalezy w tynku wyku¢ bruzdy o
szerokos$ci ok. 40mm 1 glebokosci ok. 35mm. W bruzdach nalezy zamocowa¢ uchwyty dla
rury, utozy¢ przewody odprowadzajace, a nastepnie bruzdy zatynkowaé. Minimalna grubos¢
warstwy tynku nad przewodem odprowadzajacym nie moze by¢ mniejsza niz Smm. UloZenie
przewoddw odprowadzajacych nalezy wykonac przed zalozeniem styropianu. Na kazdym
przewodzie odprowadzajacym nalezy zainstalowac zlacze kontrolne, dajace si¢ fatwo
rozmontowac, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej. Ztacza kontrolne nalezy
umiesci¢ w puszkach instalacyjnych umieszczonych na wysokosci 1,2+1,4m nad terenem i
zlicowanych z warstwa ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z
uziomem szpilkowym. Rezystancja uziomu, powinna osiggna¢ warto$¢ ponizej 10€.
Wszystkie polaczenia bednarki w wykopie wykonac¢ jako spawane . Miejsca potaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej a nastepnie
asfaltowej. Wszystkie potagczenia skrgcane srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozja
za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowe;j.

6) Uwagi

Po przeprowadzeniu cato$ci prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, dokona¢
ogledzin elementéw uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia powinny
by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej, wykona¢ pomiary impedancji petli
zwarcia, wylacznikéw réznicowo - pragdowych, rezystancji izolacji, ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu
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pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg
wymogi aktualnych przepiséw 1 norm.

7) Obliczenia

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
- gniazda — 3,5kW,

- o$wietlenie — 2,1kW,
- urzadzenia technologiczne: ogrzewanie — 21,7kW, podgrzewacze c.w.u. — 7,5kW,
kuchnia — 7,5kW.

Moc zainstalowana 42,8 [kW]
Moc szczytowa Psz = Pi x Kj = 42,8 x 0,55 = 23,54[kW]

Isz=25A

Sprawdzenie spadkéw napieé

Przyjeto, ze suma spadkdw napig¢ w projektowanej sieci wewngtrznej nie powinna
przekroczy¢ 3%. Przyjeto warunek najbardziej niekorzystny:

AU

_ 550100100 _
" 5612 1380°

=0,2%

Obliczony spadek nie przekracza 3%.

Dobér przewodow i zabezpieczen

Typ przewodu

Przekrdj [mmz]

Dtugotrwata obcigzalno$¢ [A]

Maks. zabezpieczenie [A]

SxLY

16

100

50

W ZKP przyjmuje si¢ zabezpieczenie topikowe gtéwne 35A i nadmiarowo-pragdowe 25.

Sprawdzenie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej
Dobrane zabezpieczenia zgodne z normg PN-92/E-05009/41 powinny spetnia¢ warunek
szybkiego wylaczenia wg zaleznosci:

- dla uktadu sieciowego TN-C-S

Zs x Ja<Vo =220 [V]

Gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia

Ja — prad przetezeniowy lub réznicowy

Uo — napigcie znamieniowe wzgledem ziemi
Impedancja petli zwarcia z poziomu rozdzielni gléwnej RW

220

Zs<—— =0,35[Q]
630

Pomierzona impedancja p¢tli zwarciowej dla obwodéw zabezpieczonych wylacznikami

instalacyjnymi nadpradowymi C10 A powinna spetnia¢ warunek:

=2,2[Q]

Zs< 220
1000

Dla obwod6éw zabezpieczonych wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi C16A:

220

Zs<—— =1,375[Q]
1oae

Woéwcezas nawet w razie uszkodzenia wylacznika roznicowopradowego spetniony bedzie

warunek szybkiego wylgczenia.
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6. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH W BUDYNKU

Podstawe do wyceny kosztorysowej stanowi caty projekt, opis rob6t budowlanych nizej
wymienionych jest opracowaniem pomocniczym.

1) Rozbidrka sceny:
- rozebranie ptyty zelbetowej o wym. 6,26x4,21m2, gr. 0,15m,
- rozebranie Sciany z cegly silikatowej dragzonej 3NF, o wym. 4,21x1,20x0,28m3.

2) Rozbidrka posadzki i podbudowy betonowej gr. 30cm — pom. 1.02, 1.03, 1.04, 1.08.

3) Przebicie (wykucie otworu w $cianie z cegly z cegly silikatowej drazonej 3NF):
- gr. 1 cegly — 2x2,4x2,4+2x2,0x2,4+2x1,0x2,1+2x2,18x0,7 [m2],
- gr. 1,5 cegly — 1,5x2,2, 0,53x2,2, 2x2,1x1,0, [m2].

4) Rozbiorka Sciany z cegly z cegly silikatowej dragzonej 3NF — 3,72x3,3m

5) Zamurowanie otworOw w $cianie z cegly silikatowej drazonej 3NF:
- 0,25x(0,72x3,0+1,98x0,7+1,44x0,9+3x0,17x1,5) [m3],
- 0,38x(4x0,4x2,36+2x1,98x0,2+0,9x0,9+1,06x2,16) [m3].

6) Ulozenie nadprozy, dozbrojone pretami 2x12mm 34GS: 2xL19N dt. 2,7m — 2 szt., 2xL19N
dh. 2,4 — 2 szt., 3xL19N di. 1,8m — 2 szt., 2xL19N dt. 1,5m — 3 szt., 2xLL19N dt. 1,3m — 3 szt.,
2xL19N dt. 1,2m — 1 szt..

7) Fundamenty:

- lawy fundamentowe - 49,8x0,6x0,4m3

- Sciany fundamentowe — 28,27x1,25x0,24m3
- stupy fundamentowe — 8x0,4x0,4x1,25m3

8) Wieniec zelbetowy , zbrojenie 34GS 4x12mm, strzemiona St0 6mm co 25cm, beton
C16/20, szer. x wys.: W — (0,24x0,24x26,55)m’.

9) Murowanie $cian i $cianek z gazobetonu
- gr. 0,24, obmiar: (50,88+21,58)m2

- gr. 0,12, obmiar: 47,72m2

- gr. 0,08, obmiar: 5,5m2

10) Podstawa do stupa, zelbetowa, zbrojenie 34GS 4x10mm, strzemiona St0 6mm co 25cm,
beton C16/20, 8x40x40x1,25[m3].

11) Sufit z ptyt kartonowo-gipsowych — pom. 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.101 1.11
- montaz rusztu 6x3cm

- przykrecenie plyt kartonowo-gipsowych gr. 1,25¢cm,

- pomalowanie farbg akrylowa.

12) Systemowy sufit podwieszany typu Armstrong — pom. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 1 1.08
Wypeienie z ptyt typu FEINSTRATOS AMF, odporno$¢ na wilgo¢ do 95% wzgledne;j
wilgotnosci powietrza, przewodno$¢ cieplna zgodnie z DIN 52612 A = 0.052-0.057 W/mK,
wzdluzna izolacyjnos¢ dzwigku zgodnie z DIN EN 20140-9 Dn,c,w = 34 dB (grubos¢ 15mm),
klasa palnosci materiatu A2-s1, dO zgodnie z DIN EN 13501-1, klasa odpornos$ci ogniowej
F30-F120 zgodnie z DIN 4102, czgs¢ 2, pochtanianie dzwigku DIN EN ISO 354, odbicie
swiatta W przypadku bieli podobnej do RAL 9010, bez efektu ol$nienia do ok. 88%.
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13) Przecieranie istniejagcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na $cianach.

14) Gtadz gipsowa na Scianach

15) Demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

16) Malowanie $cian i sufitow

17) Podtogi, posadzki, plytki gres antyposlizgowe R9, (59,26+310,83)m2

18) Demontaz eternitu (ptyt azbestowo-cementowych) wraz z obrébka blacharskg, montaz
ptyty warstwowej dachowej gr. 12cm z rdzeniem poliizocyjanurowym (PIR), zewn. blacha
trapezowa 0,5mm T40, wewn. blacha 0,4mm, 419.87m’. Wymiana i impregnacja fat.

19) Konstrukcja dachu, drewniana, krokwiowa, oparta na murtatach, ptatwi i stupkach.
Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa T40 gr. 0,7mm, Mmz,

- plyta warstwowa dachowa gr. 12cm z rdzeniem poliizocyjanurowym (PIR), zewn. blacha
trapezowa 0,5mm T40, wewn. blacha 0,4mm, @,@mz

20) Rozbidrka kominéw wentylacyjnych i spalinowych z cegiet silikatowych
Komin murowany z cegly peilnej ceramicznej gr. 12cm klasy 15na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5. Obrébka z siatki stalowej. . Obmiar: 1,79m”.

21) Obrdbka blacharska komindw, kotierzy dachowych, wtazu, okienek w dachu, parapetow
okiennych zewnetrznych oraz rynny i rury spustowe, blachg stalowa ocynkowang gr. 0,5cm
malowang proszkowo w kolorze brgzowym.

Obmiar:

- rynna R150mm ulozona ze spadkiem 0,3% w kierunku rur spustowych, di. 2*28,1m,

- rura spustowa, di. 21,0 [m]

- wiatrownica, sz. 0,3m, di. 54,25m

- pasy nadrynnowe i podrynnowe okapy, di. 2#28,1m

- gasiory, dt. 28,1m,

- obrébka komindw - 12szt.

- parapety zewnetrzne, szer. 20cm, blacha ocynkowana gr. 0,7mm wraz z kompletem zaslepek
PVC, dlugosci: 90cm - 5szt., 200cm - 5szt., 220cm - 1szt.

22) Parapety wewnetrzne z konglomeratu zywicznego: 34x90cm - 2szt., 20x90cm -3szt.,
20x220cm -1szt., 20x200cm -3szt., 34x200cm -2szt.

23) Nawiewnik podcisnieniowy okienny, sterowany recznie, zamontowany w gornej czesci
okna, ttumienie akustyczne: 33dB, przeplyw powietrza: 22/30/45[m3/h] - 12szt.

24) Montaz instalacji odgromowej, zgodnie z cze¢scig elektryczng.
Zwody pionowe - di. 21m.

25) Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem frezowanym gr. 15cm, w technologii lekko-
mokrej. Obmiar [mz]: fundamenty 87,57, tynk mozaikowy 53,12, akryl 243,13, izolacja
przeciwwilgociowa 87,57+53,12, oscieza otworéw 112,0*0,15.
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26) Przewody z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo:

- wentylacyjne g¢l4cm — (2x3,9+3x1,0+6x4,25)m,

- spalinowe ¢13/20cm izolowane termicznie weilng mineralng gr. 3,5cm — 2x7,0m.
Obrdbka z siatki stalowe;.

27) Montaz drabiny wewnetrznej wytazowej na dach

Parametry wymiarowe: wysokos$¢ (3,5+3,0)m, szerokos$¢ 52cm, szczeble co 28cm.

Porgcz wejscia opuszczana na wys. 1,1m.

Materiatl: aluminium, aluminium eloksydowane, stal, ocynkowana.

Patagk ochronny o $rednicy 70cm, zamontowany od wys. 3m nad terenem.

Wymogi normowe: EN ISO 14 122-4 (wejscia przy urzadzeniach mechanicznych) oraz DIN
18 799-1 (drabiny inspekcyjne przy kominach, silosach i innych budynkach).

28) Montaz wytazu dachowego 94x98cm — 1 szt.

Wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo, dwukrotnie malowanego
lakierem akrylowym. Klamka umieszczona w dolnej cze¢$ci skrzydta umozliwia otwarcie lub
mikrouchylenie okna. U=1,1W/m2K, oszklenie 4-16A-4Tm.

29) Montaz kominiarskich stopni 14x25cm i taw 25x40cm oraz ptotek $niegowych.

Stopien kominiarski montowany w systemowych wspornikach na dachu, wykonany z
ocynkowanego ogniowo plaskownika malowanego proszkowo, szerokos¢ 14cm, dtugos¢
25cm. Obmiar: 11szt.

L awa kominiarska mocowana w systemowych wspornikach na dachu, wykonana z
ocynkowanej ogniowo blachy stalowej malowanej proszkowo, dtugos¢ 40cm, szerokosc¢ -
25cm. Obmiar: 15szt.

Plotek $niegowy mocowany w systemowych uchwytach na dachu, wykonany z ocynkowanego
ogniowo katownika 20x20x2 mm malowanego proszkowo, wysoko$¢ 15cm, odlegtos¢
miedzy szczeblami — 11cm. Obmiar: 7x3m.

30) Balustrady z desek 5x4,0x12,0cm, wys. 1,1m, dt. 15,68m. Drewno zabezpieczone
antykorozyjnie i odporne na czynniki zewngtrzne.

31) Klapa wytazowa na strych 1,0x1,5m.

32) Montaz sceny systemowej 3,0x4,2x0,3m.
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7. WYPOSAZENIE

1.04. Zmywalnia

Nr

Foto

‘ Opis

1

St6t ze zlewem 2-komorowym 80x60x85cm

Ze stali nierdzewnej, wymiar komoér: 30x40x25cm.

Pojemnik na odpadki poj. 50dm3
wymiary: §r. 43,50x61 mm

na koétkach, wykonany ze stali nierdzewne;]
- 2 szt.

Zmywarka do naczyn ze stali nierdzewnej kosz

50x50cm:
- moc/napigcie : 4,9 kW/400V

- wbudowany dozownik ptynu nabtyszczajacego,
- 4 ramiona myjaco-pluczace (po 2 na gorze i dole)

- dwa programy myjace : 120s i 180s

- automatyczne dozowanie nablyszczacza poprzez

wbudowany dozownik
- zbiornik na wode 26 1, bojler 71
- zuzycie wody na cykl : 2,4 1

- w zestawie 2 kosze 500x500 na szklo 1 talerze oraz

wktad na sztucce
- maksymalna wysokos¢ talerza 320mm
- wymiary zewngtrzne : 580x610x830(h)mm

- dozownik ptynu myjacego i pompa spustowa

Podstawa pod zmywarke GTJ-92
- z miejscem na dwa kosze

- szerokos¢ - 570mm

- gtebokos¢ - 560mm

- wysokos$¢ - 450mm

- wykonana zestali nierdzewne;j

Kosz na talerze do zmywarek
- wykonany z polipropylenu
- do filizanek, garnkéw, misek itp.

- konstrukcja pozwala na optymalny przeptyw wody
miedzy naczyniami we wszystkich ptaszczyznach

- wymiary : 500x500x100(h)mm
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Kosz na sztuéce do zmywarek

- wykonany z polipropylenu

- gesta struktura zapobiega przedostawaniu si¢
matych sztu¢cOw przez dno kosza

- konstrukcja pozwala na optymalny przeptyw wody
miedzy naczyniami we wszystkich ptaszczyznach

- wymiary : 500x500x100(h)mm

1.03. Aneks kuchenny

Nr | Foto

‘ Opis

Szafa przelotowa 80x60x180cm
ze stali nierdzewne;j

Wozek 3-poétkowy skrecany

- wykonany ze stali nierdzewnej, potki ze stali
chromowej

- wymiary pétek : 830x510mm

- wymiary zewnetrzne : 900x590x930(h)mm
- maksymalne obcigzenie potki : 75kg

- do samodzielnego montazu

- odlegto$¢ miedzy potkami : 260mm

Chtodziarko-zamrazarka A+ 60x60x180cm
Wysokos¢ 180cm, szeroko$¢ 60cm, gtebokos¢ 60cm.
Klasa energetyczna min. A+, pojemno$¢ catkowita
min. 286dm3, dwudrzwiowa, u dotu zamrazarka, 3
szuflady, system No Frost, u géry chtodziarka.

Umywalka 40x30cm

- wymiary komory 345x248 mm

- otwor pod bateri¢ po prawej stronie o Srednicy
30mm (zaslepiony)
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Stét roboczy z 2 szatkami 1 2 szfladami 80x60x85cm
dwie szuflady dla GN 1/1, p6tka - drzwi otwierane
- 3 szt.

Basen 80x60x85cm z komorg wys. 30cm

- Wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewne;j
gatunku OH18NO,

Nogi zakonczone sg stopami z tworzywa sztucznego
z regulacja wysokosci w zakresie = 15 mm

Stét roboczy narozny 60/90x60/90x85cm
z poika, ze stali nierdzewnej

10

Stét roboczy 60x60x85cm z poétka
ze stali nierdzewnej

11

Stét roboczy 80x70x85cm
ze stali nierdzewnej

12

Kuchnia 4 palikowa z piekarnikiem gazowym
60x60x85cm - dostawa i montaz
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Szafka wiszaca 80x30x60cmm — 4 szt.

Taboret gazowy Skw g30 (propan-butan)

wymiary: 34x40x34cm, no$nos¢: 80 kg, wykonany
ze stali nierdzewnej, ptomien pilotowy palnika,
zabezpieczenie przeciwwyplywowe, redukcja mocy
palnikéw do 1/3 (ptomien oszczednosciowy),
przystosowany do duzych garnkéw do 40l.

Kuchenka mikrofalowa sterowana cyfrowo

typu Hendi, wymiary zew. 520x375x310(h)mm,
wykonana w catosci ze stali nierdzewnej, pojemnos¢
251, cyfrowy panel sterujacy, 20 programéw w 3
krokach, odpowiednia dla pojemnikéw GN 1/2 oraz
do talerzy do $rednicy 320mm, réwnomierne
rozprowadzenie energii przez dno przy uzyciu
rotujgcego magnetronu, moc: 1,5 kW/230V.

Krajalnica typu Kitchen Line 250, silnik chtodzony
powietrzem, bezpieczne wiaczanie i wylacznie
(oddzielne przyciski — CE), odkrecana prowadnica
ulatwiajaca czyszczenie z resztek pozostatych po
krojeniu, ostona na n6z, wbudowana ostrzatka,
srednica noza 250mm, grubos¢ plastréw od 0 do
12mm, wymiary: 380x490x380(h)mm, moc
320W/230V.

St6t konferencyjny 100x120x75cm z 4 krzestami
— 12kpl.

Stoty zewnetrzne 80x80x75cm z 2 krzestami
— Skpl.

Foto przykiadowe, zakup uzgodni¢ z Inwestorem.
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| 1.01 i 1.02 Swietlica

Kominek typu Zeus 15kW — 2 komplety

Dane techniczne: moc: 15kW, nowoczesny wyglad, duza
wizja ognia, pojemne palenisko, system czysta szyba,
zeliwny ruszt, funkcjonalny popielnik, palenisko
wylozone szamotem, piec posiada fabryczny szyber,
fajerka, certyfikat CE, zgodny z europejska normg EN
13240, 3 lata gwarancji.

Parametry: szeroko$¢ 650mm, gltgbokos$¢ 550mm,
wysoko$¢ 1160mm, wylot spalin gérny 130mm,

waga 135kg, sprawnos¢ 78%.

Komin z rury izolowanej kwasoodporne;j fi 130/200,
blacha wewnetrzna gat.1.4404, zgodnie z PN-EN 1856-
1:2005, zewnetrzna gat.1.4301, malowana proszkowo w
kolorze czarnym. Izolacja termiczna wykonana jest z
niepalnej welny mineralnej odpornej na ciggte dziatanie
temperatur do 700°C. Wyczystka nie izolowana,
zamontowana bezposrednio nad kominkiem.

Nasada kominowa ,,Strazak™ fi 200, blacha gr. 0,8mm ze
stali kwasoodpornej gat. 1.4404, obrotowa z
hermetycznym fozyskiem.

| 1.08 |
Wieszaki ubraniowe - 40szt.

| 1.09, 1.10, 1.11 Sanitariaty |
Lustro przykrecane do $ciany o wym. 90x60cm — 2szt., 90x180cm — 1szt.

‘ Zastosowane urzadzenia elektyczne ‘

Klimatyzator 3,5/3,5kW — 3 kpl.

Klimatyzator §cienny o mocy chtodniczej/grzewczej 3,5/3,5 kW o wydajnos$ci energetycznej
A+. Elektroniczny panel i pilot do zdalnego sterowania pracg urzadzenia. Funkcja chlodzenia,
osuszania i wentylacja. Waga 36,0 kg, wys. 89,7cm, szer. 75,0cm, gtebokos¢ 28,5cm.

Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody o poj. min. 6dm?, moc 1,5kW, podtaczenie od
dotu w sanitariatach, od géry w kuchni.

Konwektorowe ogrzewacze z termostatem elektromechanicznym typu ML:
- 3,0kW — 2szt., 2,0kW — 1szt., 1,5kW — 1szt., 0,7kW — 1szt., 0,5kW — 2szt.
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8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM,
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Odnawialne Zrédla energii

Odnawialne zrodto energii jest to ,,zr6dlo wykorzystujace w procesie przetwarzania energie
wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalna, fal, pradéw i ptywdéw morskich, spadku
rzek oraz energi¢ pozyskiwang z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze biogazu
powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania sciekow albo rozktadu
sktadowanych szczatek roslinnych i zwierzgcych.”

Do energii wytwarzanej w odnawialnych zrédtach energii zalicza si¢, niezaleznie od mocy
zrodta, energie elektryczng lub ciepto pochodzace w szczegdlnosci:

- z elektrowni wodnych oraz wiatrowych,

- ze zrodlem wytwarzajacych energi¢ z biomasy oraz biogazu,

- ze stonecznych ogniw fotowoltanicznych oraz kolektoréw do produkcji ciepta,

- ze zrodet geotermalnych.

Biomasa — state lub ciekte substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzgcego, ktore ulegaja
biodegradacji, pochodzace z produktéw, odpadéw i pozostatosci z produkcji rolnej oraz
lesnej, a takze przemystu przetwarzajacego ich produkty, czesci pozostatych odpadéw, ktore
ulegaja biodegradacji.

Biogaz — gaz pozyskany z biomasy, w szczegdlnosci z instalacji przerobki odpadoéw
zwierzecych lub roslinnych, oczyszczalni sciekOw oraz sktadowisk odpadow.

Wytwarzanie energii cieplnej przy uzyciu kolektoréw stonecznych, moduly i panele
fotowoltaiczne

Roczna gestos¢ strumienia promieniowania stonecznego na ptaszczyzne pozioma na terenie
Polski waha si¢ w granicach 950 — 1150 kWh/m?. Srednie ustonecznieniem czyli liczba
godzin stonecznych wynosi 1600 w ciagu roku. Wartos¢ maksymalna ustonecznienia
wystepuje w Gdyni 1 wynosi 1671 godzin/rok, a warto$¢ minimalna wystepuje w Katowicach
1jest rowna 1234 godzin/rok. Zr6znicowanie ustonecznienia w Polsce wynika z warunkow
klimatycznych poszczegdlnych regiondw, ich potozenia i stopnia zanieczyszczenia rozktadem
promieniowania stonecznego w czasie cyklu rocznego. Przecigtnie 80% calkowitej rocznej
sumy nastonecznienia przypada na szes¢ miesiecy sezonu wiosenno — letniego, od poczatku
kwietnia do konca wrzesnia. W najcieplejszych miesigcach strumien energii promieniowania
stonecznego docierajgcego do powierzchni ziemi moze by¢ kilkanascie razy wigkszy, niz
strumien energii docierajacej w miesigcach zimowych.

Wykorzystanie biomasy w odniesieniu do projektowanego budynku — technicznie

1 ekonomicznie nie uzasadnione. Istniejgca budynek nie posiada ogrzewania i jest
wykorzystywany poza sezonem grzewczym.

Mozliwosci wykorzystania biomasy w wytwarzaniu energii

Wykorzystanie biomasy w odniesieniu do projektowanego budynku — technicznie
1 ekonomicznie nie uzasadnione. Istniejgca budynek nie posiada ogrzewania i jest
wykorzystywany poza sezonem grzewczym.

Mozliwosci wykorzystania energii pochodzacej ze spalania biogazu
Wykorzystanie energii pochodzacej ze spalania biogazu w odniesieniu do projektowanego
budynku — technicznie 1 ekonomicznie nie uzasadnione.

Mozliwosci wykorzystania energii ciekéw wodnych
Wykorzystanie energii pochodzacej ze spalania biogazu w odniesieniu do projektowanego
budynku — technicznie 1 ekonomicznie nie uzasadnione.
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Mozliwosci wykorzystania energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe

Wykorzystanie energii pochodzacej ze spalania biogazu w odniesieniu do projektowanego
budynku — technicznie i ekonomicznie nie uzasadnione.

Mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej

Wykorzystanie energii pochodzacej ze spalania biogazu w odniesieniu do projektowanego
budynku — technicznie i ekonomicznie nie uzasadnione.

Trwalos¢ a oplacalnosé rozwigzan optymalnych o odnawialne zrédla energii

Typ produkcji trwatos¢ EPF SPBT
energia stoneczna na c.w.u. 15-20 lat 0 10-20 lat
energia stoneczna na c.o. i c.w.u. 15-20 lat 0 10-20 lat
energia stoneczna — fotowoltanika brak danych 0 40-60 lat
produkcja ciepta z kottowni na biomase 8-12 lat 0,2 10-17 lat
produkcja ciepta z kottowni na biopaliwa 12-15 lat 0,2 12-19 lat
wykorzystanie energii geotermalne;j 5-7 lat 0 10-15 lat
lokalna produkcja skojarzona CHP z biomasy 2-4 lat 0 12-20 lat
lokalna produkcja skojarzona CHP z biopaliwa 2-4 lat 0 9-18 lat
Energia wiatrowa 6-9 lat 0 9-18 lat
Wskaznik PEF (wskazZnik efektywnoS$ci przeksztatcen energetycznych)
wskaznik energii pierwotniej wg DIN V 4701-10
Strumienie Energii PEF
Olej opatowy 1,1
Gaz ziemny 1,1
Propan — butan 1,1
Paliwa Wegiel kamienny L1
Wegiel brunatny 1,2
biomasa 0,2
energia stoneczna 0
Ciepto scentralizowane energia nieodnawialna 0,7
z kogeneracji CHP energia odnawialna 0
Cieptlo scentralizowane energia nieodnawialna 1,3
z cieptowni energia odnawialna 0,1
Energia elektryczna* 2,7 - 3%
*) wartos$¢ charakterystyczna dla polskiego systemu elektroenergetycznego
Koszty enerdgii z roznych paliw w zi/kWh
0,50 0,47
0,45
0,40
0,35
0,30
0,30
=
2 025+
= 020 ]| 0,20
0,14
0,15 +— 0.10 0,11 O,
0,10 +—| -
= I N i
0,00 : : ; ; : :
kottownia na kottownia na kottownia na kottownia na Kottownia na kotlownia na pompa ciepta
olej gaz wegiel koks drewno energia el.
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9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1) Bilans mocy urzadzen elektrycznych:
- gniazda — 3,5kW,
- oSwietlenie — 2,1kW,

- urzadzenia technologiczne: ogrzewanie — 21,7kW, podgrzewacze c.w.u. — 7,5kW,

kuchnia — 7,5kW.
2) Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

a) $ciana zewngetrzna SZ38, U = 0,199 W/m>K:

- tynk wewnetrzny cem.-wapienny, gr. 1,5cm

- mur z cegly silikatowej 3NF na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 38cm,
- tynk cementowo-zywiczny, gr. 0,5cm,

- styropian wspoétczynnik przewodzenia 0,036, gr. 15cm,

- tynk akrylowy na siatce poliur., gr. 0,5cm.

b) $ciana zewnetrzna SZ25, U = 0,212 W/m?*K:

- tynk wewnetrzny cem.-wapienny, gr. 1,5cm

- mur z cegly silikatowej 3NF na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 38cm,
- tynk cementowo-zywiczny, gr. 0,5cm,

- styropian wspoétczynnik przewodzenia 0,036, gr. 15cm,

- tynk akrylowy na siatce poliur., gr. 0,5cm.

¢) $ciana zewngetrzna SZ24, U = 0,194 W/m?*K:

- tynk wewnetrzny cem.-wapienny, gr. 1,5cm

- mur z gazobetonu odm. 700 na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 24cm,
- tynk cementowo-zywiczny, gr. 0,5cm,

- styropian wspoétczynnik przewodzenia 0,036, gr. 15cm,

- tynk akrylowy na siatce poliur., gr. 0,5cm.

d) dach 1, U = 0,149 W/m*K:

- blacha trapezowa T40, gr. 0,5mm

- sztywna pianka poliizocyjanurowa, gr. 12cm,

- blacha, gr. 0,5mm

- strych — warstwa powietrzna niewentylowana,

- strop zelbetowy, gr. 15cm

- tynk cem.-wapienny, gr. 1,5cm

- warstwa powietrza niewentylowana, gr. 28,5cm
- sufit podwieszany typu Armstrong, gr. 1,5cm

e) dach 2, U =0,162 W/m™K:

- blacha trapezowa T40, gr. 0,5mm

- sztywna pianka poliizocyjanurowa, gr. 12cm,
- blacha, gr. 0,5mm

- warstwa powietrzna niewentylowana, gr. 4cm
- izolacja paroprzepuszczalna

- krokwie, gr. 16cm

- sufit z ptyt kartonowo-gipsowych, gr. 1,2cm
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f) podtoga 1, U = 0,263 W/m*K:

- gres antyposlizgowy, gr. 2cm

- szlichta cementowa na siatce poliuretanowej, gr. 4cm
- folia izolacyjna

- styropian wspoétczynnik przewodzenia 0,036, gr. Scm,
- piasek, gr. 3cm

- istniejgca podtoga betonowa

g) podioga 2, U = 0,296 W/m*K:

- gres antyposlizgowy, gr. 2cm

- szlichta cementowa na siatce poliuretanowej, gr. 4cm
- folia izolacyjna

- podtoga betonowa, gr. 10cm

- piasek $redni, gr. 50cm

h) podtoga 2, U = 0,235 W/m*K:

- gres antyposlizgowy, gr. 2cm

- szlichta cementowa na siatce poliuretanowej, gr. 4cm
- folia izolacyjna

- styropian wspoétczynnik przewodzenia 0,036, gr. Scm,
- podtoga betonowa, gr. 10cm

- piasek $redni, gr. 30cm

1) stolarka okienna, U=1,1 W/m?>-K
J) stolarka drzwiowa zewng¢trzna, U=1,5 W/m*K

3) Parametry sprawnosci energetycznej:

- sprawnos¢ instalacji — brak

- sprawnos$¢ kottowni — brak

- sprawnos¢ instalacji wentylacji mechanicznej — brak,
- sprawnos¢ kominka na opat staty — 78%,

- instalacji c.w.u. — 55%.

4) Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajag wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele, dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3
NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 310,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 310,8
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?3] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?3] 310,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 310,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?3] 310,8
KUBATURA CALKOWITA [m3] 932,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 932,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,142
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFAIII
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Ostroteka
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 11 273,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 12 681,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 23 955,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Dy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 23 955,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia [W/m?] 77,1
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 25,7
SYSTEM TECHNICZNY RODZ’*I]_L';‘QE“;%ENERGH IL&E&E@L}? e
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 112,902 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Fnergia elektryczna. 8,496 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACKL | Energia elektryczna. 12,858 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/:] x| sk | STAV | wr2017 POWIEF;E]CHNIA
1 | DACH Dach Dach 0,149 0,180 P v 319,46
2 | DACH2 Dach Dach 0,162 0,180 P v 43,04
3 | PODLOGA1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,263 0,300 P v 194,45
4 | PODLOGA2 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,296 0,300 P v 87,80
5 | PODLOGA3 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,235 0,300 P v 38,02
6 | 5224 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,194 0,230 P v 79,61
7 | sz25 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,212 0,230 P v 178,40
8 | sz38 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,199 0,230 P v 91,67
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS . [W/:] i [V\‘;";;K] STAN | WT 2017 POWIEF;E]CHNIA
1 [Dz1,5 Drzwi zewnetrzne U=1,5 W/m2K 064 | 1,500 | 1,500 P | v 11,13
2 | 0z-1,1 Okna zewnetrzne U=1,1 W/m2K 0,64 1,100 1,100 P v 40,96

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKLADOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY 1,00
PRZESY CIEPLA Inna 0,90
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, 0,91
CIEPEA ptaszczyznowe, promiennikowe z requlatorem P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE! SYSTEMU onE spigsvz,\"\‘& ¢
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA B iy "OE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYL CHLODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA I WYKORZYSTANIE,
CHLODU

WENTYLACIA

INSTALACIA WENTYLACII wentylacja grawitacyjna wywiewkami @150 z
osadzonymi wywietrzakami typu TULIPAN. W pomieszczeniach sanitarnych na
wylotach kanatéw wentylacyjnych zainstalowanie wentylatoréw wspomagajacych
wigczanie wytacznikiem oswietlenia.

SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACII OSWIETLENIA

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejgcego ztacza kablowego wg projektu
instalacji elektrycznej.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ze stropodachem
dwuspadowym niewentylowanym krytym blachg. fundamenty i $ciany
fundamentowe zelbetowe wylewane, $ciany zewnetrzne z cegty wapiennej o
grubosci 25 i 38cm z obustronnym tynkiem ocieplone styropianem gr. 15 cm.
Stolarka okienna PVC. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych termoizolowanych.
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 28 329,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 34 590,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH | [kWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 35093,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 103 772,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 105 279,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 310,8
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Instalacja c.o. z sieci lokalne;j.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 28 329,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qcn [kWh/rok] 34 590,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 35093,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 103 772,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 105 279,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?3] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 310,8
PARAMETRY PRACY [°C] 8/16/20
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 100
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
Inna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.90
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 091
OBREBIE BUDYNKU NHe '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH ot 0,82
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5387
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII

INSTALACIA WENTYLACII wentylacja grawitacyjna wywiewkami 0150 z osadzonymi wywietrzakami typu TULIPAN. W

pomieszczeniach sanitarnych na wylotach kanatéw wentylacyjnych zainstalowanie wentylatorow wspomagajgcych wigczanie

wylgcznikiem oswietlenia.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2614,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2640,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 640,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7922,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 7922,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 310,8

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Instalacja c.w.u. z lokalnej sieci cieptowniczej.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 26145
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2640,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 640,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7922,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoW [kWh/rok] 7922,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?3] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 310,8
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ] 300

WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, ot 0,99
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA T
(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm3/m?-dzieA] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Ow [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [3€] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 3996,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 11 990,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 310,8
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejacego ztacza kablowego wg projektu instalacji elektryczne;j.
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SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 3996,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 11 990,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 310,8

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 50

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [W/m?] '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1 800,0

P BUDYNKU: SZKOLY.

(m ) ty [h/rok] 200,0

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.8

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) 4

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATtA DZIENNEGO Fo 10

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100

(SPOSOB REGULACIT: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00

C I

WYMAGANEGO

Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 502,3 1507,0 11,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIT 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 3996,8 11 990,4 88,8
SUMA 4499,1 13 497,4 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Rozprowadzenie instalacji elektrycznej z istniejgcego ztacza kablowego wg projektu instalacji elektryczne;j.
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ)
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4499,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 13 497,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 310,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 310,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]J

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

Q Q Q
CGRZEWANIE [kWh/rok] [kt rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 28 329,9 34 590,9 103 772,6
URZADZENIA POMOCNICZE 502,3 1 507,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 28 329,9 35 093,2 105 279,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kvih /Kmk] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] [k /Kmk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2614,5 2 640,9 7922,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2614,5 2 640,9 7922,8
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /Kmk] [kKh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3996,8 11 990,4
RAZEM 30 944,5 41 730,9 125 192,8

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Qinl QH,nd

Temm

MIESIAC Ne | pg [G](/ZrDok] [G]?irwok] [G](/Ergok] [G](;\:ok] st [G%r%k] [G/rok] [G)/rok] it
Styczen 31| -0,5 13,03 0,00 3,26 13,47 0,948 2,12 9,99 18,28 1,000
Luty 28| -1,5 12,34 0,00 3,09 14,13 0,955 2,24 9,02 18,80 1,000
Marzec 31| 26 11,06 0,00 2,77 11,43 0,907 3,60 9,99 12,94 1,000
Kwiecier 30| 73 7,81 0,00 1,96 8,35 0,782 6,08 9,67 579 0,860
Maj 31| 14,6 3,43 0,00 0,86 3,55 0,418 7,57 9,99 0,50 0,000
Wrzesien 30 11,8 5,04 0,00 1,26 5,39 0,656 4,63 9,67 2,31 0,555
Pazdziernik 31| 58 9,03 0,00 2,26 9,33 0,868 3,34 9,99 9,05 1,000
Listopad 30| 20 11,07 0,00 2,77 11,83 0,935 1,93 9,67 14,82 1,000
Grudzien 31| -1,0 13,35 0,00 3,34 13,80 0,956 1,50 9,99 19,50 1,000
W sezonie 273 | 7,8 86,18 0,00 21,57 91,27 0,802 33,02 87,98 | 101,99
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 6,06 1 684 3,3
Okno zewnetrzne 16,36 4 545 9,0
Dach 19,76 5490 10,9
Podtoga na gruncie 21,57 5992 119
Sciana zewnetrzna 25,99 7221 14,4
Ciepto na wentylacje 91,27 25 354 50,4
RAZEM 181,01 50 286 100,0

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 33,02 9173 27,3
Zyski wewnetrzne 87,98 24 439 72,7
RAZEM 121,00 33 612 100,0

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 28 329,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 34 590,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 103 772,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 329,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35093,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 105 279,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 91,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 111,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 333,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 1,6
;Ié[:/ll\lgcsl\'ll'llg/gHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 4.8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?Zrok] 91,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 112,9
i’%ﬂwgg&gﬁlmpomzmowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 338,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%ﬂugcs;'\ﬂgngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
;%?zvoog'\'{lgvMEIMPOTHEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 2614,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu.w [kWh/rok] 2640,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7922,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 26145
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 640,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 79228
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 25,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,0
;%?zﬂé)(:sl\'{llg/gHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 8,5
;%ﬂué)é\ﬂgv&mpomzsaowmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 25,5
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3996,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 11 990,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 12,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 38,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 30 944,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 41 228,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 123 685,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Bz [kWh/rok] 502,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1507,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 30 944,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 41730,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 125192,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 99,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 132,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 397,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JPI(E)?/II\IOOCS'\'II'II(COZ\éV(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 48

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 99,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 134,3
;Ia[:/ll\lgg’\'ll'llg/MEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 402,8
;I[EJIZl)yOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 207 [KWh/m2rok] 110,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.5 Pro
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SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartosc¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzgdzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.5 Pro strona 11z 11
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Wykaz pomieszczen: T 5 :
7777 : Soriatlica - espot projektowy: pracowanie:
ZZZZ2 Otwory do zamurowania 1.01 Swietlica - 153,47m2 Tord) DOM M. Dabrowska | mur ing. arch. Zbignicw DABROWSKI

1.02 Swietlica - 51,10m2

1.03 Aneks kuchenny - 26,66m2
1.04 Magazyn - 5,08m2

1.05 Garaz - 40,96m2

Projektant:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu:

Rozbudowa i przebudowa bud. swietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3
Przedmiot rys.: | RZUT PARTERU - inwentaryzacja

Rys. nr I-1

Skala 1:100

Data opracowania: lipiec 2017
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Zespot projektowy: Opracowanie:

Twdj DOM M. Dabrowska |mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:
mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu: [ Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.: | RZUT DACHU - inwentaryzacja

Rys. nr I-2 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017




RZUT FUNDAMENTOW
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Lawy fundamentawe, zelbetowe,

wys. h=40cm, zbrojenie 34GS 4x12mm,
strzemiona St0 6mm co 30cm, beton C16/20,
szeroko$¢ 60cm.

Legenda:

Fundamenty:
-bloczki bet. 24cm
-styropian "Termo W" 15cm

tawy fundamentowe:

- beton B-20

- stal zbrojeniowa A-lll 4x12mm

- strzemiona A-O $r. 6mm co 30cm
- chudy beton B-10 gr. 10cm

Zespot projektowy: Opracowanie:
Twdj DOM M. Dabrowska |mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:
mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu: [ Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.: | RZUT FUNDAMENTOW

Rys. nr A-1 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017
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RZUT PARTERU

Wykaz pomieszczen:

1.01 Swietlica, gres R10, 194,43m2

1.02 Swietlica, gres R10, 51,06m2

1.03 Aneks kuchenny, gres R10, 22,07m2
1.04 Zmywalnia, gres R10, 3,59m2

1.05 Przedsionek, gres R10, 4,00m2

1.06 Magazyn produktow, gres R10, 6,49m2
1.07 Magazyn opakowan, gres R10, 6,49m2
1.08 Komunikacja, gres R10, 6,09m2

1.09 Komunikacja, gres R10, 5,11m2

1.10 WC os6b niepetnospr, gres R10, 4,13m2
1.11 WC mgskie, gres R10, 7,37m2

Powierzchnia uzytkowa: 310,83m2
Kubatura brutto: 999,88m3

1) zlew 2-komorowy 80x60x85cm

2) zmywarka 60x60x85cm, 4,9kW/400V

3) szafa przelotowa wiszaca 60x80x180cm
4) wozek 3-potkowy 90x59x93cm - 2 szt.
5) chtodziarko-zamrazarka 60x60x180cm
6) umywalka 40x30cm

7) stot roboczy z 2 szatkami i 2 szufladami
80x60x85cm

8) basen 80x60x85cm

9) stot roboczy narozny 60/90x60/90x85cm
10) stot roboczy 60x60x85cm

11) stot roboczy 80x60x85cm

12) kuchnia 4 palikowa z piekarnikiem gazowym
60x60x85cm

13) Taboret gazowy SkW

a) pojemnik na odpadki 50dm3
b) kuchenka mikrofalowa 1,5kW/230V
¢) krajalnica, 0,32kW/230V

14) krzesto
15) stot 100x120x75cm
16) stot 80x80x75m

W - wentylator osiowy, uruchomiany
wlacznikiem §wiatla z czasowym wytacznikiem
lub czujnikiem

higroskopijnym, 125 [m3/h]

Ok - okap kuchenny 400-500 [m3/h]

N - nawiewnik podci$nieniowy okienny,
sterowany recznie, zamontowany w gornej czesci
okna, przeptyw powietrza: 22/30/45[m3/h]

Opracowanie:
mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Zespot projektowy:
Twdéj DOM M. Dabrowska

Projektant:
mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu: [ Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.: | RZUT PARTERU

Rys. nr A-2 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017
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Zespot projektowy:
Twdéj DOM M. Dabrowska

Opracowanie:
mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:
mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu: [ Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,

dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

RZUT DACHU

Przedmiot rys.:

Skala 1:100

Rys. nr A-3 Data opracowania: lipiec 2017
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ

4.,424., 80 " 85 + 85 + 85 + 90 + 90 + 90 " 90 + 90 + 90 " 90 + 90 + 90 90 + 90 + 85 + 85 + 85 " 80 + 70 "
445,80 8 8 8 8 8 , 85
4 1 4 é &4 4 B<3) 4 R
T L 1 g 1 i
H H 1 H 1 1 H H 1 |
\ALH H H H H H
LA M H H H H H
i = = g iy i | 30 : -3 g
H 53 3 : H H [N o
H H H H H (2]
H H H H ] )
13, z L :
= e = LE"B — I
- <
s = 2
2
Hr
2
2 =8| =] [ 4
[
|27 @ |27
Wiezba dachowa:
1. Krokwie 8x16cm
2. Murtaty 12x12cm - istniejace : ;
Zespot projektowy: Opracowanie:

3. Platew 20x20cm zakotwiona w murze
4. Shup 20x20x270cm

W - wieniec zelbetowy, zbrojenie 34GS 4x12mm,
strzemiona St0 6mm co 25cm, beton C16/20, wys. X
szer.: 24x24cm

Twdj DOM M. Dabrowska |mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu:

Rozbudowa i przebudowa bud. swietlicy wiejskiej

Adres budowy:

Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

Rys. nr A-4

Skala 1:100 |Data opracowania: lipiec 2017




Wigzba dachowa:

1. Krokwie 8x16cm

2. Murfaty 12x12cm - istniejace
3. Platew 20x20cm

N - Nadprozg zelbetowe konstrukcyjne 3xL-19N

S. Stup zelbetowy, $rednica 20cm, zbrojenie 34GS
4x10mm, strzemiona St0 6mm co 25c¢m, beton C16/20,
wys. 2,7m

P. Podstawa do stupa, zelbetowa, 40x40cm, zbrojenie
34GS 4x10mm, strzemiona St0 6mm co 25c¢m, beton
C16/20, wys. 1,25m

428

L- tawa fundamentawa, zelbetowa, wys. h=40cm,
zbrojenie 34GS 4x12mm, strzemiona St0 6mm co 30cm,
beton C16/20, szer. 60cm

W - wieniec zelbetowy, zbrojenie 34GS 4x12mm,
strzemiona St0 6mm co 25cm, beton C16/20, wys. x
szer.: 24x24cm

267

-0,45 ,_l |

612°

Isty
dr¢wn

igjaca konstrukcja
ana wigzby dachowg

2]

Przekroj A-A

N
[
N

£0,0(

I —

Q.

=

80

220

i

35, 4

210

, 85

, 80 |45,

40,

A. Dach:
- ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 12cm,

blacha trapezowa T40 zewn. gr. 0,5mm, wewnetrzna gtadka 0,4mm, U=0,17W/m2K

- taty stalowe
- istniejgca konstrukcja drewniana wiezby dachowej

B. Strop:

- istniejgcy strop, gr. 15cm

- pusta przestrzen, gr. 26cm

- systemowy sufit podwieszany typu Armstong , gr. 4cm

C. Dach:

- blacha trapezowa T40 zewn. gr. 0,7mm

- taty 6x3cm

- krokwie 8x16cm

- podbitka z blachy trapezowej T8, gr. 0,5mm

D. Dach
- ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 12cm,

blacha trapezowa T40 zewn. gr. 0,5mm, wewnetrzna gtadka 0,4mm, U=0,17W/m2K

- taty stalowe, gr. 4cm
- krokwie 8x16cm
- ptyty kartonowo-gipsowe 12mm na ruszcie podwieszanym 3x6¢cm
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F. Podtoga:
- gres antyposlizgowy, gr. 2cm

- szlichta cementowa na siatce stalowe;j fi 4,5mm oczka 10x10cm, gr. 4cm

- folia izolacyjna
- beton C16/20, gr.10cm
- podsypka piaskowa, gr. 15cm

G. Podioga:
- gres antyposlizgowy, gr. 2cm

- szlichta cementowa na siatce stalowe;j fi 4,5mm oczka 10x10cm, gr. 4cm

- folia izolacyjna

- styropian FS-30, gr. 5cm

- beton C16/20, gr.10cm

- podsypka piaskowa, gr. 15cm

Zespot projektowy:

Twdéj DOM M. Dabrowska

Opracowanie:
mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu:

Rozbudowa i przebudowa bud. swietlicy wiejskiej

Adres budowy:

Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.:

PRZEKROJ A-A

Rys. nr A-5

Skala 1:100

Data opracowania: lipiec 2017




Wiezba dachowa:
1. Krokwie 8x16cm

2. Murtaty 12x12cm - istniejace

3. Platew 20x20cm

4. Stup 20x20x270cm

N - Nadproze zelbetowe konstrukcyjne 2xL-19N

P. Podstawa do stupa, zelbetowa, 40x40cm, zbrojenie
34GS 4x10mm, strzemiona St0 6mm co 25c¢m, beton

C16/20, wys. 1,25m

L- fawa fundamentawa, zelbetowa, wys. h=40cm,
zbrojenie 34GS 4x12mm, strzemiona St0 6mm co 30cm,
beton C16/20, szer. 60cm

W - wieniec zelbetowy, zbrojenie 34GS 4x12mm,
strzemiona St0 6mm co 25cm, beton C16/20, wys. X

szer.: 24x24cm
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A. Dach:

- ptyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 12cm,

blacha trapezowa T40 zewn. gr. 0,5mm, wewnetrzna gtadka 0,4mm, U=0,17W/m2K
- faty stalowe

- istniejgca konstrukcja drewniana wiezby dachowej

B. Strop:

- istniejacy strop, gr. 15cm

- pusta przestrzen, gr. 26cm

- systemowy sufit podwieszany typu Armstong , gr. 4cm

C. Dach:

- blacha trapezowa T40 zewn. gr. 0,7mm

- faty 6x3cm

- krokwie 8x16cm

- podbitka z blachy trapezowej T8, gr. 0,5mm

Istniejace fundamenty

D. Podtoga:

- gres antyposlizgowy, gr. 2cm

- szlichta cementowa na siatce stalowej fi 4,5mm oczka 10x10cm, gr. 4cm
- folia izolacyjna
- styropian FS-30, gr. 5cm

- wyréwnianie piaskiem, gr. 4cm

- istniejgca podioga

E. Podtoga:

- gres antyposlizgowy, gr. 2cm

- szlichta cementowa na siatce stalowej fi 4,5mm oczka 10x10cm, gr. 4cm
- folia izolacyjna
- zelbet, beton C16/20, zbrojenie @6 co 20cm w obu kierunkach, gr.10cm

- podsypka piaskowa, gr. 15cm

Zespot projektowy:
Twdéj DOM M. Dabrowska

Opracowanie:
mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu:

Rozbudowa i przebudowa bud. swietlicy wiejskiej

Adres budowy:

Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.:

PRZEKROJ B-B

Rys. nr A-6

Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017




Tynki akrylowe barwione w masie - kolory w RGB

R:248 G:245 B:201

R:255 G:255 B:255

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

Dach - blacha trapezowa

- kolor brazowy

Tynk dekoracyjny mozaikowy

- kolor bialo-szaro-niebieski

Zespot projektowy: Opracowanie:
Twoj DOM M. Dabrowska | mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu:

Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy:

Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.:

ELEWACJA POLNOCNA I POLUDNIOWA

Rys. nr A-7

Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017




Dach - blacha trapezowa

kolor bragzowy

Tynk dekoracyjny mozaikowy

kolor bialo-szaro-niebieski

ELEWACJA ZACHODNIA

Tynki akrylowe barwione w masie - kolory w RGB

R:248 G:245 B:201

R:255 G:255 B:255

]

ELEWACJA WSCHODNIA

Zespot projektowy: Opracowanie:
Twdj DOM M. Dabrowska |mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:
mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.

Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa bud. §wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.: | ELEWACJA WSCHODNIA 1 ZACHODNIA

Rys. nr A-8 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017




Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka okienna w profilu PVC 6-komorowa gr. 80mm, U=1,1 W/m2K, oszklenie 4-16A-4Tm.
Wymiary nominalne w §wietle muru - Sn x Hn.

Sn x Hn =198 x 210cm Sn x Hn =218 x 150cm
- 5szt. - 1szt.
R
1Y Sn x Hn =90 x 150cm
/,‘\\ Sn x Hn =90 x 90cm // Al - 2szt.
_-N|| - 3szt. -

Stolarka drzwiowa, aluminiowa, lakierowana proszkowo na biato, U=1,5W/m2K, oszklenie 33.1-16A-
33.1Tm. Wymiary nominalne w $wietle muru - Sn x Hn.
Wymiar $wietle o$cieznicy co najmniej: szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m

N - Sn x Hn =218 x 270cm Sn x Hn =110 x 210cm
N J/ - 2szt. L (lewe) - 2szt.
AN / szeroko$¢ skrzydta gtéwnego P (prawe) - 1szt.
\ / . . .
% w Swietle min. 0,9m, samozamykacz z blokadg
otwierane do wewnatrz, 7 klamka, zamek na klucz
2N z blokadg, klamki z dwoch 7
7 | | N stron, zamek na klucz
/ \,
/ \

Z Sn x Hn = 150 x 220cm Sn x Hn =100 x 210cm
/// P (prawe) - 2szt. L (lewe) - 1szt
. szerokos¢ skrzydta gtdwnego P (prawe) - 3szt.
NI’ w $wietle min. 0,9m,
zamek na klucz, klamka ~ zamek na klucz, klamka
1 N
Stolarka drzwiowa, stalowa, N Sn x Hn = 100 x 210cm
lakierowana proszkowo na biato. . vLVt_evggzettrzne, odporne na wilgot,
Wymiary nominalne w $wietle /;. L- 382t
muru - Sn x Hn. ,/ Wymiar $wietle oscieznicy: sz, 0,9m wys.2,0m
/’ z zamkiem tazienkowym do pom. z ustepem

Stolarka okienna dachowa, U=1,1W/m2K, oszklenie 4-16A-4Tm.
Wymiary nominalne w $§wietle muru - Sn x Hn.

2 Nl Snx Hn=94x98cm
wytazowe

\\ //
- 1szt.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu zywicznego:

34x90cm - 2szt., 20x90cm -3szt., 20x220cm -1szt.,
20x200cm -3szt., 34x200cm -2szt. Zespot projektowy: Opracowanie:
Twdj DOM M. Dabrowska | mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Parapety zewn. szer. 20cm, blacha ocynkowana gr.

0,7mm wraz z kompletem zaslepek PVC, dtugosci: Projektant:
90cm - 5szt., 200cm - 5szt., 220cm - 1szt. mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI upr. nr 95/90/Os - spec. arch.
Nawiewnik podcisnieniowy okienny, sterowany recznie, Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

zamontowany w gornej czesci okna, ttumienie - ] ]
akustyczne: 33 dB, przeplyw powietrza: 22/30/45[m3/h] Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
-~ 12szt. dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.: | Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej

Rys. nr A-9 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017




o]
&

00000000
N

"0 Ue? -

kominka

1.02 SWIETLICA

%

=z

—
4
—

q 1] | A
= po7 ks 110 H%Hé
8 wis ~ Przylacze
wod. w20 A
ks 110 - :
1.03 ANEKS _P6 | 108
KUCHENNY .
I r———77
é% o 1S O | !
Olok zn 50 Wylaz dach! _
i W [} 1,0%1,5m
! 1.04 g ;
A L ) I ? !? |

Imitacja
® kominka

| I

1.01 SWIETLICA

Hjninininninin

JOogoooog ﬂ

SCENA
3,0x4,2x0,3m

L

JOooododn

uooyugn

| £

LXXXXXX

'rvvvvvvvvvvr{l

AVAVAY/ |

|AVAYAYAVAVAYAVAVAVAYAYA|

I
JVVVVVVVV‘I

N

N

O

Ww - rura zimnej wody, dn $rednica nominalna [mm]
ks - rura kanalizacji sanitarnej, dz Srednica zewngtrzna [mm]
spadek i=2% dla 110mm, i=1,5% dla 160mm
zn - zawOr napowietrzajacy, dz [mm]

po - pion odpowietrzajacy wyprowadzony nad dach, dz [mm]

P6 - elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody 6 litrow, 1,5 [kW]

| A
X XXX XA DXOCXXT

Rurg PVC-U SN8 dn 160 kanalizacji sanitarnej oraz PE dn 32 wody
zimnej wtozy¢ w podsypce piaskowej ochronnej na glebosci min. 1,4m.

RZUT PARTERU

Wykaz pomieszczen:

1.01 Swietlica, gres R10, 194,43m2

1.02 Swietlica, gres R10, 51,06m2

1.03 Aneks kuchenny, gres R10, 22,07m2
1.04 Zmywalnia, gres R10, 3,59m2

1.05 Przedsionek, gres R10, 4,00m2

1.06 Magazyn produktow, gres R10, 6,49m2
1.07 Magazyn opakowan, gres R10, 6,49m2
1.08 Komunikacja, gres R10, 6,09m2

1.09 Komunikacja, gres R10, 5,11m2

1.10 WC os6b niepetnospr, gres R10, 4,13m2
1.11 WC mgskie, gres R10, 7,37m2

Powierzchnia uzytkowa: 310,83m2
Kubatura brutto: 999,88m3

1) zlew 2-komorowy 80x60x85cm

2) zmywarka 60x60x85cm, 4,9kW/400V
6) umywalka 40x30cm

8) basen 80x60x85cm

W - wentylator osiowy, uruchomiany witacznikiem
$wiatla z czasowym wylacznikiem lub czujnikiem
higroskopijnym, 150 [m3/h]

Ok - okap kuchenny 400-500 [m3/h]

N - nawiewnik podci$nieniowy okienny, sterowany
recznie, zamontowany w gornej czesci okna,
przeptyw powietrza: 22/30/45[m3/h]

Zespot projektowy: Opracowanie:
Twdj DOM M. Dabrowska | mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI
www.twojdom.pl

Projektant: )
mgr inz. Alina DUDZINSKA
upr. nr 162/93/Os - sp.inst.-inz. w zakresie sieci i inst. sanitarnych

Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.: | Instalacja wod.-kan. - rzut parteru

Rys. nr S-1 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017
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A - oprawa LED IP65, 60x60cm, P=30W, do sufitu podwieszanego

Aw - oprawa awaryjna IP65, P=5W z modutem awaryjnym 2h
B - oprawa LED IP65, okragta, $rednica 30cm, P=15W

D - oprawa kinket IP44, P=2x5W E27 LED

E - oprawa $wietlowkowa ewakuacyjna IP65 T5-G5, P=8W

z modutem awaryjnym 2h, piktogramem kierunkowym

G - Naswietlancze LED dyskotekowe 30W wielokolorowe

N - naswietlacz LED 15W IP65

W - wentylator osiowy, uruchomiany wigcznikiem $wiatta
z czasowym wylacznikiem lub czujnikiem higroskopijnym, 150[m3/h]

Wiaczniki na wys. 1,2m od posadzki, ochrona IP20 w pomieszczeniach suchych,
P44 w wilgotnych, IP65 na zewnatrz.

RZUT PARTERU

Wykaz pomieszczen:

1.01 Swietlica, gres R10, 194,43m2

1.02 Swietlica, gres R10, 51,06m2

1.03 Aneks kuchenny, gres R10, 22,07m2
1.04 Zmywalnia, gres R10, 3,59m2

1.05 Przedsionek, gres R10, 4,00m2

1.06 Magazyn produktow, gres R10, 6,49m2
1.07 Magazyn opakowan, gres R10, 6,49m2
1.08 Komunikacja, gres R10, 6,09m2

1.09 Komunikacja, gres R10, 5,11m2

1.10 WC os6b niepetnospr, gres R10, 4,13m2
1.11 WC mgskie, gres R10, 7,37m2

Powierzchnia uzytkowa: 310,83m2
Kubatura brutto: 999,88m3

2) zmywarka 60x60x85cm, 4,9kW/400V

5) chtodziarko-zamrazarka 60x60x180cm

12) kuchnia 4 palikowa z piekarnikiem gazowym
60x60x85cm

13) Taboret gazowy SkW

b) kuchenka mikrofalowa 1,5kW/230V
¢) krajalnica, 0,32kW/230V

Ok - okap kuchenny 400-500 [m3/h]

Zespot projektowy:
Twdéj DOM M. Dabrowska

Opracowanie:
mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:
tech. Antoni DABROWSKI upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inz. elektr.

mgr inz. Jan GRALA upr. nr 17/98/Os - spec. instalacyjna elektr.

Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,

dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.: | Istalacja oSwietleniowa - rzut parteru

Rys. nr E-1 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017




RZUT PARTERU

Wykaz pomieszczen:
1.01 Swietlica, gres R10, 194,43m2
1.02 Swietlica, gres R10, 51,06m2
@ ”—j 1.03 Aneks kuchenny, gres R10, 22,07m2
1.04 Zmywalnia, gres R10, 3,59m2
1.05 Przedsionek, gres R10, 4,00m2
<> 1.06 Magazyn produktéw, gres R10, 6,49m2

o]
<> <> <> 1.07 Magazyn opakowan, gres R10, 6,49m2
1.08 Komunikacja, gres R10, 6,09m2
<> <> <> <> <> 1.09 Komunikacja, gres R10, 5,11m2

1.10 WC os6b niepetnospr, gres R10, 4,13m2
1.11 WC mgskie, gres R10, 7,37m2
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Klima [3,5/3,5

Powierzchnia uzytkowa: 310,83m2
Kubatura brutto: 999,88m3
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3,0x4,2x0,3m 2) zmywarka 60x60x85cm, 4,9kW/400V
. . - — 5) chtodziarko-zamrazarka 60x60x180cm
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Legenda:
2 - Gniazda podtynk Ojn
G . d pOd ynkowe pOdWO‘] € Zespot projektowy: Opracowanie:
3 - Gniazdo 3 fazowe 16A IP65 Twdj DOM M. Dabrowska | mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI
ML - konwektorowy ogrzewacz z termostatem elektromechanicznym typu ML, [kW] Projektant: o
Klima - klimatyzator CthdZCHiC/OgI‘ZCW&HiC [kW] tech. Antoni DABROWSKI upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inz. elektr.
p- elektryczny pI‘ZGplyWOW}/ pOng‘ZGW&CZ WOdYa [kW] mgr inz. Jan GRALA upr. nr 17/98/Os - spec. instalacyjna elektr.
OSpI‘ZQt P20 w pomieszczeniaCh SUChyCha P44 w WilgOtnyCh: IP65 na zewnatrz. Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej
Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3
Przedmiot rys.: | Instalacja gniazd wtykowych - rzut parteru
Rys. nr E-2 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017
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Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
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Zespot projektowy: Opracowanie:

ZK - Zkacze kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowe;j dla
uziomu szpilkowego wykonanego pretem stalowym fi 20.

Oporno$¢ nie wigksa niz 10 omow.

Twdj DOM M. Dabrowska | mgr inz. arch. Zbigniew DABROWSKI

Projektant:
tech. Antoni DABROWSKI upr. nr Os-479/84 - spec. inst.-inz. elektr.

mgr inz. Jan GRALA upr. nr 17/98/Os - spec. instalacyjna elektr.

Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa bud. $wietlicy wiejskiej

Adres budowy: | Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,
dz. nr435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Przedmiot rys.: | Instalacja odgromowa - rzut dachu

Rys. nr E-4 Skala 1:100 | Data opracowania: lipiec 2017




drut ocynkowany @8

AAAR)

IINNN,

drut ocynkowany @ 8 w rurze winidurowej Rl 20

A

ININIININN,

0

ZK w puszce winidurowej
15x15 cm

bednarka ocynkowana 25x4 mm

.

uziom otokowy

AARAARN XXX

X

X

—_

SCHEMAT ZWODU PIONOWEGO KRYTEGO




I11. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Rozbudowa i przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej
Nazwa i adres obiektu: | wraz zagospodarowaniem terenu
Jednostka ew. Troszyn, obreb Brucele, dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Inwestor: Gmina Troszyn, ul. Sfowackiego 13, 07-405 Troszyn

Data sporzadzenie

informacii: lipiec 2017r.

Jednostka projektowa: | Twéj DOM M. Dabrowska, ul. R6zana 20, 07-410 Ostroteka

Inormacja BiOZ
opracowana przez:

mgr inz. arch. Zygmunt PLOCHOCKI, upr. ew. nr 95/90/0s

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

W zakres rob6t (wg kolejnosci) dla catego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace elementy:
1) Ogrodzenie oraz zagospodarowanie placu budowy

2) Stan zerowy budynku

3) Przylacza infrastruktury technicznej

4) Stan surowy zamknigty budynku

5) Instalacje wewnetrzne

6) Roboty wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne

7) Uprzatnigcie placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek $wietlicy
- infrastruktura techniczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- infrastruktura techniczna, rozbiérka elementéw konstrukcji

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Nalezy przewidzie¢ zagrozenia (Srednie ryzyko) mogace wystgpi¢ na budowie:

- zagrozenie przy wykonywaniu wykopdw — mozliwo$¢ oberwania si¢ skarpy i przysypanie pracownika,
- zagrozenie przy wykonywaniu $cian konstrukcyjnych — pracownik moze spas¢ z rusztowania,

- zagrozenie przy wykonywaniu wi¢zby dachowej — pracownik moze spas¢,

- zagrozenie przy krycie dachu budynku — pracownik moze spas¢,

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- zagrozenia wynikajace z montazu i demontazu instalacji elektrycznej,

- zagrozenie przy pracach spawalniczych,

- zagrozenie pozarem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1. Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogélne warunki higieny i bezpieczenstwa
pracy, szczegétowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robdét,
dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu
powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowna
wiedze techniczng. Instruktaz przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, jak
réwniez powierzenie czynnos$ci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do
0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot.
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Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

* zakresu prowadzenia robdt,

* sposobu i technologii prowadzenia robét,

* stanu istniejacego - przed rozpoczeciem robot,

 efektu koncowego wykonywania prac,

* wymaganych warunkéw atmosferycznych,

* przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,

» zasad udzielenia pierwszej pomocy,

* inne niezbg¢dne dla prawidlowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystapieniem do robdt powinna odby¢ si¢ odprawa, z przypomnieniem tematdéw poruszanych
podczas instruktazu.

5.2. Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez robocza
i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg beda zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej, dotyczy to réwniez innych os6b przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposdb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.3. Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Jezeli roboty beda wykonywane w odleglo$ci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac si¢ przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

- wyposazenie pracownikdw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb niezatrudnionych,

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci,

- wyposazenie budowy w niezbedne $rodki pierwszej pomocy,

- sktadowanie materialéw budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i utrudniaty
dojazdu i dojscia,

- wyposazenie budowy w odpowiednie srodki przeciwpozarowe,

- utwardzenie placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdéw samochodowych i innego sprzetu
pracujacego na budowie.

7 uwagi na krotki czas budowy ponizej 500 osobodni, nie ma obowigzku sporzadzania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 1 Prawo budowlane).

7. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktdrej przewiduje si¢ wykonywanie rob6t
budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo,
na ktérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspéidziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbgdnych §rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nalezy przygotowac .Tablicg informacyjng" oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia".
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