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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat AKTUALIZACJA - PW modernizacji instalacji c.o. (2017r.)
w budynku przy ul. Kopernika 1-3 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Piony instalacji c.o.
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku przy

 ul. Kopernika 1-3 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

12-2023
Skala

1:100
Nr rys.

05
Podpis

Podpis

204

1995 W
S-130/IV
[11 el]

20 °C

104

1432 W
S-130/IV

[8 el]

20 °C

004

2036 W
T-1

[17 el]

20 °C

8,00  

5,50  

1
1

7,50  

206

755 W
T-1

[6 el]

20 °C

106

522 W
T-1

[4 el]

20 °C

006

675 W
T-1

[6 el]

20 °C

3,50  

3,00  

3,00  

2

1,50  

005

402 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

2

2,50  

105

423 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2
205

568 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

Pion projektowany

207

1841 W
S-130/IV
[10 el]

20 °C

107

890 W
S-130/IV

[4 el]

20 °C

007

1161 W
T-1

[10 el]

20 °C

7,50  

7,50  

3

3

4,00  

208

815 W
T-1

[6 el]

20 °C

108

598 W
T-1

[4 el]

20 °C

008

898 W
T-1

[7 el]

20 °C

6,00  

4,00  

4

4

212

1495 W
S-130/IV

[8 el]

20 °C

112

956 W
S-130/IV

[5 el]

20 °C

012

1078 W
S-130/IV

[7 el]

20 °C

6,50  

4,50  

3,50  

216

1660 W
S-130/IV

[9 el]

20 °C

116

1182 W
S-130/IV

[6 el]

20 °C

016

1660 W
T-1

[14 el]

20 °C

7,00  

6,50  

5

5

6,00  

218

810 W
T-1

[6 el]

20 °C

118

423 W
T-1

[3 el]

20 °C

018

673 W
T-1

[6 el]

20 °C

5,00  

3,50  

3,00  

6

1,50  

017

400 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

6

2,50  

117

423 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2
217

568 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

Pion projektowany

219

1476 W
S-130/IV

[8 el]

20 °C

119

785 W
T-1

[6 el]

20 °C

019

1177 W
T-1

[10 el]

20 °C

6,50  

4,00  

7

7

4,50  

220

1004 W
S-130/IV

[5 el]

20 °C

120

798 W
T-1

[6 el]

20 °C

020

925 W
T-1

[7 el]

20 °C

6,00  

4,50  

5,50  

8

8

224

1606 W
S-130/IV

[9 el]

20 °C

124

1476 W
S-130/IV

[7 el]

20 °C

024

1689 W
T-1

[16 el]

20 °C

4,00  

8,00  

3,50  

9

9

223

1835 W
T-1

[15 el]

20 °C

123

1292 W
T-1

[11 el]

20 °C

023

2082 W
T-1

[17 el]

20 °C

7,00  

4,50  

8,00  
3,00  

021

527 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
0

2,50  

121

466 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2
221

671 W
GŁ-400

[1570 mm]

24 °C

11

1
1

222

848 W
T-1

[6 el]

20 °C

122

539 W
T-1

[4 el]

20 °C

022

615 W
T-1

[7 el]

20 °C

6,00  

3,00  

1,50  

kl.1-Ip

656 W
T-1

[4 el]

16 °C8,00  

kl.1-IIp

236 W
TA-1
[8 el]

8 °C1,00  

Kopernika 3

1,50  

013

392 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
2

2,50  

113

393 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2
213

570 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C
214

765 W
T-1

[6 el]

20 °C

114

604 W
T-1

[5 el]

20 °C

014

623 W
T-1

[7 el]

20 °C

4,00  

3,00  

13

1
3

2,00  

215

1465 W
T-1

[12 el]

20 °C

115

951 W
T-1

[7 el]

20 °C

015

1157 W
T-1

[15 el]

20 °C

6,00  

3,00  

211

1693 W
T-1

[13 el]

20 °C

111

1064 W
T-1

[8 el]

20 °C

011

1222 W
T-1

[10 el]

20 °C

8,00  

5,50  

14

1
4

4,50  

210

845 W
T-1

[7 el]

20 °C

110

539 W
T-1

[4 el]

20 °C

010

605 W
T-1

[7 el]

20 °C

3,50  

3,00  

1,50  
3,00  

009

521 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
5

2,50  

109

466 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2
209

670 W
GŁ-400

[1570 mm]

24 °C

kl.3-Ip

858 W
T-1

[14 el]

16 °C 2,00  

kl.3-IIp

236 W
TA-1
[8 el]

8 °C 1,00  

2,00  

001

451 W
GŁ-300

[1170 mm]

24 °C

1
7

2,50  

101

393 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

3,00  

15 x 1,2
201

569 W
GŁ-300

[1570 mm]

24 °C

17

1
6

202

812 W
T-1

[6 el]

20 °C

102

604 W
T-1

[5 el]

20 °C

002

743 W
T-1

[7 el]

20 °C

5,50  

3,00  

3,00  

18

1
8

203

1878 W
T-1

[15 el]

20 °C

103

1271 W
T-1

[11 el]

20 °C

003

1860 W
T-1

[17 el]

20 °C

8,00  

4,50  

5,50  

Kopernika 1

Pion projektowany Pion projektowany Pion projektowany Pion projektowany
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