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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest AKTUALIZCJA dokumentacji dla budynku przy ul.
Kopernika 1-3 w Jastrzebiu Zdroju, pt ,Projekt wykonawczy modernizacji instalacji c.0.”
z 2017r., rozszerzona zakresem o zaprojektowanie pionow grzejnikowych w tazienkach.
Niniejszym poprzedni Projekt w zakresie requlacji traci waznos¢. Przedmiar robot z
dokumentaciji archiwalnej pozostaje w mocy ze zmiang w czesci dotyczacej prac pilnych:
poz. 20 z zaworu V-exact |l na zawor RA-N, poz. 21 z Gtowicy DX na Gtowice RA-N z
ograniczeniem do 16°C, poz. 22 z DX wzmocnionej na RA-N wzmocniong i z 6szt na 4szt.
Natomiast w czesci prac wymaganych w poz. 4 (TBV-LF) z 6 szt na 0 szt; poz. 5 (Stad
dn10) z 9 szt na 6 szt; poz 6 (Stad dn15) z 3 szt na 12 szt.

Zakres opracowania obejmuje dobor nowych zaworéw termostatycznych Danfoss
przy grzejnikach, poprzednio zaprojektowanego uktadu roznicy cisnien i zaworow
podpionowych ze zmiang Srednic oraz budowe pionow grzejnikowych w tazienkach.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

> Umowa z Inwestorem

> Materiaty archiwalne

> Dane zebrane przy projekcie bazowym

> Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegolnosci Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami)

3. Stan istniejgcy

Budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 1-3 w Jastrzebiu Zdroju jest obiektem
2-klatkowym, lll- kondygnacyjnym, ll-segmentowym, zdylatowanym, catkowicie
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Ogrzewany jest centralnie. Zrddio ciepta
stanowi przytgcze niskiego parametru zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym klatki
nr 3. Instalacja posiada licznik ciepta. Jako elementy grzejne w mieszkaniach
zastosowano grzejniki cztonowe zeliwne o wys. 60cm i 90 cm. Klatki schodowe ogrzewane
sg grzejnikami zeliwnymi cztonowymi na poétpietrach z parteru na pierwsze pietro i z
pierwszego pietra na drugie. Przy wiekszosci grzejnikow brak zaworéw termostatycznych.
W czesci zabudowano zawory termostatyczne firm Honeywell, Danfoss, oraz inne,
nieoznaczone. tazienki ogrzewane sg pionami grzejnymi tzw. swiecowymi. W klatkach
schodowych przy grzejnikach zamontowano zawory Danfoss z  gtowicami
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termostatycznymi. W pomieszczeniach piwnicznych ogrzewanych znajdujg sie tgcznie trzy
grzejniki z rur ozebrowanych uzbrojone w zawory termostatyczne Danfoss z gtowicami
termostatycznymi. Pod pionami znajdujg sie zawory odcinajgce grzybkowe. Pod pionami
tazienkowymi zabudowano pod powrotami zawory regulacyjne Combi 3+ niebieskie a na
zasilaniach nowe zawory kulowe. Piony prowadzone sg w bruzdach $ciennych.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez sie¢ centralnego odpowietrzenia i zbiorniki
odpowietrzajgce znajdujgce sie na ostatniej kondygnacji.

4. Obliczenie obcigzenia cieplnego

Aby dokona¢ regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pierwszym kroku
obliczono catkowitg projektowg strate cieplng dla poszczegdlinych pomieszczen. Obliczen
dokonano z uwzglednieniem istniejgcych przegrod chtodzgcych zgodnie z inwentaryzacjq i
wiedzg techniczna.

Zatozono do obliczen temperatury zgodne z obowigzujgcymi przepisami czyli: dla
pokoi 20 °C, dla tazienek 24 °C. Temperature zewnetrzng przyjeto na poziomie -20 °C.
Obliczen dokonano za pomocg programu Instal OZC wersja 4.13.

Z obliczen wynika, ze catkowita projektowa strata ciepta dla budynku wynosi -
0,0754 MW.

5. Budowa pionéw grzejnikowych w tazienkach

Nalezy zdemontowac piony swiecowe. W miejscu przej$¢ przez stropy poprowadzic
nowe piony ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej tagczonej przez ztgczki zaciskowe
np. Raccorderie Metalliche SteelPress, zamontowaC grzejniki tazienkowe z zaworami
termostatycznymi. Piony fazienkowe mozna tez wybudowa¢ w nowej lokalizacji —
uzgodnionej z lokatorami w jednym pionie mieszkaniowym, wtedy nalezy wykona¢ nowe
przewierty przez stropy, a dotychczasowe otwory zamurowac. Przejscia pionu przez strop
muszg by¢ wykonane w cienkosciennych tulejach ochronnych dwie dymensje wiekszych
niz rura przewodowa. Zaprojektowane grzejniki mozna zamieni¢ na inne, dopasowane do
miejsca na planowany montaz, pamietajgc o doborze pierwszego wiekszego grzejnika z
typoszeregu w stosunku do zapotrzebowania na ciepto podanego w chmurce
pomieszczenia. Pod pionami tazienkowymi zamontowa¢ zawory STAD dn10 na powrotach
i zawory kulowe dn15 na zasilaniach.

6. Regulacja podpionowa

Pod pionami powrotnymi zaprojektowano zawory regulacyjne firmy TA HYDRONICS
w modelu STAD. Pod pionami zasilajgcymi zaprojektowano nowe zawory odcinajgce
kulowe. Wszystkie zawory wyregulowac zgodnie z nastawami podanymi na rys. nr 1 Rzut
Piwnic.
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7. Proby cisnieniowe i ponowne uruchomienie uktadu grzewczego

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimng wodg) wykonujgc
probe szczelnosci instalacji na cisnienie 0,6 MPa

Z uwagi na wrazliwos¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne zanieczyszczenia
mechaniczne, instalacje przed probami dokfadnie przeptukac wodg z instalacji
wodociggowe;j.

Instalacje nalezy uznac za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,6 MPa przez okoto
30 min. na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow instalacje poddac
prébom na gorgco przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelnosci
instalacji potgczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac
sie w stanie catkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacii
wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ protokét. Przed rozpoczeciem rozruchu
i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach
grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach okreslonych
w projekcie w sposob podany przez producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacij,
zamontowaC gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych. Wszystkie instalacje
muszg by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Bud.-Montazowych.

8. Zestawienie materiatow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES

Rury - RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES

Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x1,2 316015005 165 m
zewnatrz

Ksztattki - RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES

Kolano 90° 15-15 381015900 42 szt.
Kréciec przejs'ciowy z koncowka do 18-15 375102018 12 szt.
wspawania
Tréjnik 15-15-15 382015000 24 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem wewnegtrznym 15 - %"w 390102015 36 szt.
Ztaczka przej$ciowa z gwintem zewnetrznym 15- %"z 387102015 74 szt.
Ztaczka redukcyjna 18-15 391018015 12 szt.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

DANFOSS - Termostatyka

RLV-S 15 - zawér powrotny katowy 15 003L0143 18 szt.

RA-N katowy dn15 — zawdr termostatyczny 15 013G0013 18 szt.
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Gtowica term. mocowanie RA-N, z dolnym 013G2996 18 szt.
ogr. temp.(Tmin 16)
Produkt ' H L D Tlosé “Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikow

INSTAL-PROJEKT BASIC

Gt-400 1570 400 170 2 szt.
Gt-300 1400 300 170 4 szt.
Gt-300 1170 300 170 8 szt.
Gt-300 910 300 170 4 szt.

9. Wyniki obliczen

W ramach projektu zostaty wykonane nastepujgce obliczenia:

» obliczenia zapotrzebowania ciepta obiektu,
» obliczenia hydrauliczne instalacji grzejnikowej

Zestawienie parametréw pracy instalaciji

Parametry wody 90/70 [°C]

Zapotrzebowanie cieplne 75,4 [kW]

Cisnienie dyspozycyjne 23,1 [kPa]

taczny przeptyw 3,2 [t/h]
10. Uwagi

Instalacja ma ponad 60 lat. Wykonana zostata jako stalowa, gieta na gorgco. Piony
w wiekszosci prowadzone sg pod tynkiem w bruzdach sciennych. Stan Techniczny
instalacji jest zty, widac¢ slady po wyciekach, a rury w miejscach gie¢ sg skorodowane.
Instalacja wymaga wymiany w catosci w najblizszych latach.

11. Obliczenia catkowitej projektowej straty ciepta wg wydrukéw -
tylko w egzemplarzu archiwalnym
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