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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 2-4
w Jastrzebiu Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje dobdr nastaw wstepnych istniejgcych zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach uktadu réznicy cisnieh na przytgczu, dobor srednic i
nastaw zawordw regulacyjnych pod pionami, kontrole istniejgcych grzejnikow w
pomieszczeniach wspolnych oraz budowe pionéw grzejnikowych w tazienkach.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

> Umowa z Inwestorem

> Dokumentacja archiwalna budynku z zasobow Inwestora
> Inwentaryzacja instalacji na cele projektowe

> Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegolnosci Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami)

3. Stan istniejgcy

Budynek mieszkalny przy ul. Dunikowskiego 2-4 w Jastrzebiu Zdroju jest obiektem
2-klatkowym, IlI-  kondygnacyjnym, zdylatowanym, catkowicie podpiwniczonym
o konstrukcji murowanej. Sciany zewnetrzne zostaty ocieplone suprema o grubosci 5cm.

Zrédto ciepta stanowi przytgcze niskiego parametru zlokalizowane w pomieszczeniu
piwnicznym klatki nr 4, tam tez znajduje sie licznik ciepta. Jako elementy grzejne
w mieszkaniach i klatkach schodowych zastosowano grzejniki cztonowe zeliwne o wys.
60cm i 100cm. Klatki schodowe ogrzewane sg na obu poétpietrach. Przy wiekszosci
grzejnikow sg zawory termostatyczne firmy Danfoss, w roznych modelach wymienianych
na przestrzeni lat. Przy grzejnikach w klatkach schodowych sg zawory z gtowicami z
zabezpieczniem pred zmiang nastawy. tazienki ogrzewane sg pionami grzejnymi tzw.
Swiecowymi. Pod pionami sg stare zawory grzybowe. Instalacja ma ponad 60 lat i jest w
ztym stanie technicznym. Powstata jako gieta na gorgco. Widac korozje i liczne $lady po
wyciekach. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez instalacje centralnego
odpowietrzenia.
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4. Obliczenie obcigzenia cieplnego

Aby dokona¢ regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pierwszym kroku
obliczono catkowitg projektowg strate cieplng dla poszczegolnych pomieszczen. Obliczen
dokonano z uwzglednieniem istniejgcych przegrod chtodzgcych zgodnie z inwentaryzacjq i
wiedzg techniczna.

Zatozono do obliczen temperatury zgodne z obowigzujgcymi przepisami czyli: dla
pokoi 20 °C, dla tazienek 24 °C. Temperature zewnetrzng przyjeto na poziomie -20 °C.
Obliczen dokonano za pomocg programu Instal OZC wersja 4.13.

Z obliczen wynika, ze catkowita projektowa strata ciepta dla budynku wynosi -
0,0822 MW.

5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Modernizacja polegaC bedzie na racjonalnym zagospodarowaniu ogrzewania
pomieszczen wspolnych, zabudowie pionéw tazienkowych z grzejnikami rurkowymi i
regulacji dostosowanej do Potrzeb i przepiséw.

5.1. Budowa pionéw grzejnikowych w tazienkach

Zdemontowac piony swiecowe. W miejscu przejs¢ przez stropy poprowadzi¢ nowe
piony ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej tgczonej przez ztgczki zaciskowe np.
Raccorderie Metalliche SteelPress, zamontowa¢ grzejniki tazienkowe z zaworami
termostatycznymi. Piony fazienkowe mozna tez wybudowa¢ w nowej lokalizacji —
uzgodnionej z lokatorami w jednym pionie mieszkaniowym, wtedy nalezy wykonac
nowe przewierty przez stropy, a dotychczasowe otwory zamurowac. Przejscia pionu
przez strop muszg by¢é wykonane w cienkosciennych tulejach ochronnych dwie
dymensje wiekszych niz rura przewodowa. Zaprojektowane grzejniki mozna zamieni¢
na inne, dopasowane do miejsca na planowany montaz, pamietajgc o doborze
pierwszego wiekszego grzejnika z typoszeregu w stosunku do zapotrzebowania na
ciepto podanego w chmurce pomieszczenia.

5.2. Demontaze i przebudowy podfaczen grzejnikéw

Zdemontowac nalezy grzejniki z klatek schodowych z potpieter.

Grzejniki w suszarniach podtgczy¢, budujgc nowe gatgzki tak, aby podlegato
regulacji strefowej zaworami pod pionami odpowiednio 6, 9, 12, 14.
5.3. Zawory termostatyczne

Instalacja jest zaopatrzona w zawory z gtowicg termostatyczng Danfoss. Wiekszos¢
jest w dobrym stanie. Nalezy je wyregulowac zgodnie z nastawami podanymi na rzutach i
rozwinieciu. Przy grzejnikach w klatkach schodowych uzupetni¢ gtowice — koniecznie z
zabezpieczeniem przed ingerencjg osob niepowotanych.
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Jezeli zapadnie decyzja o montazu podzielnikow kosztéw nalezy wszystkie gtowice
wymieni¢ na te z ograniczeniem do 16 °C.

5.4. Regulacja podpionowa

Pod pionami powrotnymi zaprojektowano zawory regulacyjne firmy TA
HYDRONICS w modelu STAD. Pod pionami zasilajgcymi zaprojektowano zawory
odcinajgce kulowe. Wszystkie zawory wyregulowa¢ zgodnie z nastawami podanymi na
rys. nr 1 Rzut Piwnic.

Zawory regulacyjne i odcinajgce montowa¢ w sposéb rozigczny, czyli z
zastosowaniem potSrubunkow.

5.5. Ukfad réznicy cisnien blokujacy nadprzeptywy

Na przylgczu niskiego parametru znajduje sie uktad réznicy cisnien blokujgcy
okresowe nadprzeptywy w instalacji, sktadajgcy sie z zaworu STAD na zasilaniu i STAP na
powrocie. Nalezy go wyregulowac¢ zgodnie z nastawami naniesionymi na rys. nr 1 Rzut
piwnic.

5.6. Przebudowa odpowietrzenia

Nalezy zdemontowac instalacje centralnego odpowietrzenia i zamontowacC na
kazdym pionie zasilajgcym min 0,5m powyzej ostatniej gatgzki automatyczny
odpowietrznik ptywakowy poprzedzony zaworem kulowym.

5.7. Proby cisnieniowe i ponowne uruchomienie uktfadu grzewczego

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno (uktad zalany zimng wodg) wykonujgc
prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 0,6 MPa

Z uwagi na wrazliwos¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne zanieczyszczenia
mechaniczne, instalacje przed probami dokfadnie przeptuka¢ wodg z instalacji
wodociggowe;j.

Instalacje nalezy uznac za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,6 MPa przez okoto
30 min. na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow instalacje poddac
prébom na gorgco przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelnosci
instalacji potgczonej z ptukaniem ztadu wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac
sie w stanie catkowitego otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacii
wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ protokét. Przed rozpoczeciem rozruchu
i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach
grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach okreslonych
w projekcie w sposob podany przez producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacij,
zamontowacC gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych. Wszystkie instalacje
muszg by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Bud.-Montazowych.
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5.8. Regulacja

W celu zapewnienia wtasciwych rozptywow w instalacji wewnetrznej, dokonano
obliczenia Srednicy oraz nastaw wstepnych uktadu réznicy cisnien na wejsciu niskiego
parametru, zaworow regulacyjnych podpionowych oraz zaworow termostatycznych przy
pomocy programu do obliczen instalacji wewnetrznych INSTAL-THERM 4,13.

Obliczenia zostaty wykonane przy =zatozeniu istniejgcych Srednic instalacji,
zaprojektowanych zaworoéw oraz obliczonego obcigzenia cieplnego wg obowigzujgcych
przepisow.

5.9. Izolacja

|zolacja jest do wymiany. Nalezy zastosowa¢ zgodng z obecnymi przepisami, czyli
zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami) wg ponizszej tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji w mm dla
materiatu o A=0,035 W/ mK

Do 22 mm 20 mm
Od 22 do 35 mm 30 mm
Od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

6. Zestawienie materiatow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rura stal. Na nowe gatazki do grzejnikow w DN 15 18 m
suszarniach

Zestawienie izolacji

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 20 mm 60 m
wewn. 15 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 20 mm 32 m
wewn. 20 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 30 mm 78 m
wewn. 25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 30 mm 46 m
wewn. 32 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 40 mm 22 m
wewn. 40 mm
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Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy 100 mm 2 m
wewn. 100 mm
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy 11 szt.
DN15
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy 8 Szt
DN20
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy 1 szt.
DN25
IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
STAD bez odw. - zawér réwnowazgcy gwintowany 15 52 851-015 14 szt.
STAD bez odw. - zawér rownowazgcy gwintowany 10 52 851-010 6 szt.
STAD/STAP 10-40 kPa 32
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty 20 szt.
zawor kulowy dn 15 pod odpowietrznik 15 20 szt.
Danfoss termostatyka
DANFOSS - Termostatyka
RA-N prosty dn15 — zawdr termostatyczny - do suszarni i 15 013G3904 6 szt.
<latki schodowe,
Gtowica term. Do zaworéw RA wzmocniona - do suszarni i 013G2920 6 szt.
<latki schodowe
Gtowica term.np Panda, z dolnym ogr. temp.(Tmin 16) 15 003L0143 60 szt.
agal. Modele gtowic dopasowaé do réznych modeli i
sowan zaworow
Zestawienie materialéow do budowy pionéw tazienkowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES
Rury - RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x1,2 316015005 165 m
zewnatrz
Ksztattki - RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES
Kolano 90° 15-15 381015900 42 szt.
Kréciec przejsciowy z koncéwka do 18-15 375102018 12 szt.
wspawania
Tréjnik 15-15-15 382015000 24 szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem wewnegtrznym 15 - %"w 390102015 36 szt.
Ztaczka przej$ciowa z gwintem zewnetrznym 15- %"z 387102015 74 szt.
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Ztaczka redukcyjna 18-15 391018015 12 szt.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
DANFOSS - Termostatyka
RLV-S 15 - zawér powrotny katowy 15 003L0143 18 szt.
RA-N katowy dn15 — zawdr termostatyczny 15 013G0013 18 szt.
Gtowica term. mocowanie RA-N, z dolnym 013G2996 18 szt.
ogr. temp.(Tmin 16)
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
INSTAL-PROJEKT BASIC
Grzejniki - INSTAL-PROJEKT BASIC
Gt-300 1170 300 170 10 szt.
INSTAL-PROJEKT BASIC
Grzejniki - INSTAL-PROJEKT BASIC
Gt-300 1400 300 170 6 szt.
INSTAL-PROJEKT BASIC
Grzejniki - INSTAL-PROJEKT BASIC
Gt-300 1570 300 170 2 szt.

7. Wskazanie prac z podziatem na prace pilne i wymagane

Prace pilne:

J Wymiana odpowietrzenia

. Wymiana izolaciji

J Demontaz grzejnikéw z klatek,

J Wymiana grzejnikow w suszarniach

J Wykonanie nastaw wstepnych zaworow termostatycznych
. Regulacja uktadu réznicy cisnien na przytgczu,

Prace wymagane:

J Montaz regulacyjnych zaworow podpionowych z wykonaniem nastaw wstepnych

J Montaz gtowic z ograniczeniem do 16 stopni (niezbedne przy rozliczaniu kosztéw
ogrzewania z podzielnikow kosztéw).

J Wymiana piondw swiecowych na grzejnikowe w tazienkach,

8. Wyniki obliczen

W ramach projektu zostaty wykonane nastepujgce obliczenia:
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» obliczenia zapotrzebowania ciepta obiektu,
» obliczenia hydrauliczne instalacji grzejnikowej

Zestawienie parametréw pracy instalacji

Parametry wody 90/70 [°C]

Zapotrzebowanie cieplne 82,2 [kW]

Cisnienie dyspozycyjne 31,2 [kPa]

taczny przeptyw 3,5 [t/h]
9. Uwagi

Instalacja jest w ztym stanie technicznym. Kwalifikuje sie do wymiany w najblizszym
czasie. Znaczna iloS¢ grzejnikow jest za mata do parametru 90/70 i obliczonego
zapotrzebowania na ciepto. Instalacja projektowana byta na parametr 95/70.

10.Obliczenia calkowitej projektowej straty ciepta wg wydrukow tylko w
archiwalnym egzemplarzu
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