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PW
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Skala
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Podpis

Podpis

-2,80

+1,20

+4,16

+6,80
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+2,80

+5,60
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1

5,00  

005

Φ=1374 W
S-130/I
[12 el]

20 °C

3,50  

105

Φ=1074 W
S-130/I
[10 el]

20 °C

8,00  

205

Φ=1480 W
S-130/I
[12 el]

20 °C

1

2

006

Φ=1697 W
S-130/I
[15 el]

20 °C
007

Φ=743 W
S-130/I
[7 el]

20 °C

5,50  2,50  

106

Φ=1087 W
S-130/I
[11 el]

20 °C
107

Φ=671 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

3,00  6,00  

206

Φ=1679 W
S-130/I
[15 el]

20 °C
207

Φ=801 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

5,50  8,00  

2 3 4

5

010

Φ=729 W
S-130/I
[6 el]

20 °C
011

Φ=1594 W
S-130/I
[14 el]

20 °C

3,50  5,50  

110

Φ=666 W
S-130/I
[7 el]

20 °C
111

Φ=1362 W
S-130/I
[11 el]

20 °C

2,00  7,00  

210

Φ=802 W
S-130/I
[6 el]

20 °C
211

Φ=1677 W
S-130/I
[15 el]

20 °C

8,00  5,50  

5 6

6

2,50  

012

Φ=754 W
S-130/I
[10 el]

20 °C

3,00  

112

Φ=788 W
S-130/I
[9 el]

20 °C

6,50  

212

Φ=1259 W
S-130/I
[11 el]

20 °C

19

1
9

1,50  

013

Φ=1140 W
S-130/I
[15 el]

20 °C

2,50  

113

Φ=957 W
S-130/I
[9 el]

20 °C

4,00  

213

Φ=1388 W
S-130/I
[12 el]

20 °C

2
0

015

Φ=698 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

115

Φ=605 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

3,00  

215

Φ=793 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

8,00  

2021 22

2
3

002

Φ=689 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

3,50  

102

Φ=603 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

4,00  

202

Φ=764 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

7,50  

23 24

2
4

3,50  

003

Φ=1329 W
S-130/I
[14 el]

20 °C

2,50  

103

Φ=1164 W
P22_900
[600 mm]

20 °C

5,50  

203

Φ=1383 W
S-130/IV

[7 el]

20 °C

2,00  

008

Φ=361 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

3

1,50  

108

Φ=340 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

15 x 1,2

208

Φ=454 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

2,00  

009

Φ=393 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C
4

2,00  

109

Φ=369 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

15 x 1,2

209

Φ=494 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

2,00  

016

Φ=374 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

2
1

1,50  

116

Φ=329 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

15 x 1,2

216

Φ=480 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

2,50  

001

Φ=389 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

2
2

1,50  

101

Φ=347 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2

201

Φ=504 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

Grzejnik 
do likwidacji

014

Φ=1398 W
S-130/I
[16 el]

20 °C

2,50  

114

Φ=1104 W
S-130/IV

[5 el]

20 °C

8,00  

214

Φ=1396 W
S-130/IV

[7 el]

20 °C

4,50  

6,00  

kl.-I 10

Φ=584 W
S-130/I
[4 el]

16 °C

1,50  

222

Φ=525 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

004

Φ=1548 W
S-130/I
[14 el]

20 °C

5,00  

104

Φ=1571 W
S-130/I
[13 el]

20 °C

8,00  

204

Φ=1480 W
S-130/I
[13 el]

20 °C

5,50  

1
1

026

Φ=648 W
S-130/I
[6 el]

20 °C
027

Φ=1453 W
S-130/I
[12 el]

20 °C

2,00  6,00  

126

Φ=669 W
S-130/I
[7 el]

20 °C
127

Φ=1197 W
S-130/I
[11 el]

20 °C

2,00  3,50  

226

Φ=803 W
S-130/I
[6 el]

20 °C
227

Φ=1677 W
S-130/I
[15 el]

20 °C

8,00  5,50  

11109

8

022

Φ=1514 W
S-130/I
[13 el]

20 °C
023

Φ=715 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

5,50  3,50  

122

Φ=1246 W
S-130/I
[11 el]

20 °C
123

Φ=669 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

4,00  6,00  

222

Φ=1641 W
S-130/I
[15 el]

20 °C
223

Φ=803 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

5,00  8,00  

8 13

1
3

5,50  

029

Φ=1529 W
S-130/I
[13 el]

20 °C

7,00  

129

Φ=1571 W
S-130/I
[13 el]

20 °C

4,50  

229

Φ=1708 W
S-130/I
[16 el]

20 °C

1
4

031

Φ=608 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

131

Φ=604 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

3,00  

231

Φ=800 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

8,00  

1415 16

1
7

018

Φ=690 W
S-130/I
[6 el]

20 °C

3,50  

118

Φ=604 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

3,50  

218

Φ=668 W
S-130/I
[5 el]

20 °C

8,00  

17 18

1
8

4,50  

019

Φ=1396 W
S-130/I
[14 el]

20 °C

4,00  

119

Φ=1167 W
S-130/I
[12 el]

20 °C

5,50  

219

Φ=1287 W
S-130/IV

[7 el]

20 °C

1,00  

025

Φ=328 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1
0

1,00  

125

Φ=351 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

1,50  

15 x 1,2

225

Φ=469 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

1,50  

024

Φ=356 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

9

1,50  

124

Φ=352 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

1,50  

15 x 1,2

224

Φ=470 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

1,00  

032

Φ=332 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1
5

1,00  

132

Φ=335 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

1,50  

15 x 1,2

232

Φ=488 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

1,50  

017

Φ=382 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

1
6

1,00  

117

Φ=341 W
GŁ-300

[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,00  

15 x 1,2

217

Φ=497 W
GŁ-300

[1400 mm]

24 °C

Grzejnik 
do likwidacji

030

Φ=929 W
S-130/I
[7 el]

20 °C

8,00  

130

Φ=703 W
S-130/IV

[5 el]

20 °C

1,50  

230

Φ=1491 W
S-130/I
[13 el]

20 °C

5,50  

6,00  

kl.-I 8

Φ=589 W
S-130/I
[4 el]

16 °C

1,50  

222

Φ=525 W
S-130/I
[4 el]

20 °C

020

Φ=1065 W
S-130/I
[14 el]

20 °C

3,00  

120

Φ=730 W
S-130/I
[9 el]

20 °C

2,50  

220

Φ=1378 W
S-130/I
[12 el]

20 °C

7,00  

3,00  1,50  

7

7

3,00  

021

Φ=1038 W
S-130/I
[16 el]

20 °C

3,50  

121

Φ=827 W
S-130/I
[9 el]

20 °C

3,50  

221

Φ=1322 W
S-130/I
[16 el]

20 °C

1
2

8,00  

028

Φ=1267 W
S-130/I
[10 el]

20 °C

4,50  

128

Φ=1173 W
S-130/I
[10 el]

20 °C

4,00  

228

Φ=1336 W
S-130/I
[12 el]

20 °C

12

pion 
projektowany

pion 
projektowany

pion 
projektowany

pion 
projektowany

pion 
projektowany

pion 
projektowany

pion 
projektowany

pion 
projektowany

Bednorza 4Bednorza 6

N7,007,00N N

N 7,00N

N

N
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7,00

7,00

7,007,00 7,00

7,00

7,00 N7,00N N N N N7,00


