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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku 
przy ul. Dunikowskiego 2-4 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut piwnic
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku 

przy ul. Dunikowskiego 2-4 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Alicja Domka
Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 

upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

10-2023
Skala

1:100
Nr rys.

01
Podpis

Podpis

Dunikowskiego 2 Dunikowskiego 4
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26,2 kPa
2669,3 kg/h88,1 kW
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13,00 kPa
DN32  

STAD_odw
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DN 40
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STAD_b_odw
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STAD_b_odw
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DN 20 22K/600 [720 mm]

11K/600[1000 mm]

11K/600 [1000 mm]

11K/600[1000 mm]

3,00  4,00  

3,50  5,00  

UWAGA
Grzejniki w suszarniach przyłączyć do pionów.

Zasilanie grzejników bezpośrednio 
z poziomów powoduje nadprzepływy.

82,2 kW
26,7 kPa
3,5 t/h

Suszarnia 1 +16 °C
Φwym: 1059 W


