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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geokompozytem potaczenia nawierzchni
asfaltowych pomiedzy istniejgca jezdnig, a jej poszerzeniem (odtworzeniem konstrukcji, remontem czgstkowym)
w ramach realizacji zadania: Remont drogi wojewddzkiej nr 627 na odcinku od km 41+830 (41+861)
(skrzyzowanie ul. 3-go Maja z ul. Pocztowg) do km 43+739 (43+770) (skrzyzowanie z ul. Bursztynowa) w
m. Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem warstw
geosyntetycznych w warstwach bitumicznych nawierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wszystkie uszyte materiaty powinny posiada¢ aktualng Aprobat¢ Techniczng IBDiM dla podmiotowych robot.
2.3. Geokompozyt
Nalezy stosowaé geokompozyt (zlozony z geosiatki i geowtdkniny potaczonych trwale) o wytrzymatosci na
rozcigganie: w kierunku podtuznym >80 KN/m, w kierunku poprzecznym >80 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu
<12%
2.4. Lepiszcza
Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ ulozona siatka nalezy stosowaé lepiszcza
zgodne z zaleceniami Producenta geokompozytu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
Do wykonania robot powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Nalezy
stosowac:
—  skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa,
— urzadzenie do maszynowego rozkladania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robot)

— reczne palniki gazowe,
— walce ogumione.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajacej moga by¢ transportowane dowolnymi

srodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony geosyntetykow przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub
rozcigé geosyntetyki.

Warunki transportu lepiszczy zgodnie z zaleceniami producenta.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podloze pod geokompozyt

Podtoze dla geokompozytu stanowi warstwa z betonu asfaltowego.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

5.3. Ulozenie geokompozytu

- zgodnie z zaleceniami producenta

- nastgpnie utozy¢ nowe warstwy bitumiczne wg projektu.

5.4. Uwagi wykonawcze

Powierzchnia skropiona lepiszczem ma szeroko$¢ wigksza od szerokosci pasa geosyntetykow o 10-15 cm z
kazdej strony.

Szeroko$¢ poprzecznego zaktadu, w kierunku rozktadania geosyntetyku, wynosi 10-15 cm, dolna warstwa
zaktadu skrapiana jest dodatkowo lepiszczem w ilosci ok. 0.4 kg/m>.

Nalezy zapewni¢ idealna czysto$¢ powierzchni skrapianej lepiszczem asfaltowym i przykrywanej
geosyntetykiem; wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. musza zosta¢ usunigte przed skropieniem.
Miejsca geosyntetyku zanieczyszczone smarami i olejami usuwa si¢ przez wycigcie plamy, powtorne skropienie
powierzchni warstwy bitumicznej wraz z brzegiem otaczajacego geosyntetyku i przyklejenie prostokatnej taty z
geosyntetyku o wymiarach zapewniajacych przykrycie wycietego otworu z zaktadem ok. 10 cm.

Przed utozeniem warstwy bitumicznej nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, faldy i bable, rozdarcia geosyntetyku.

5.5. Ograniczenia stosowania

Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geosyntetyki nie moga by¢ mokre, rozktadane na
mokrej powierzchni lub pozostawiane na noc bez przykrycia warstwg bitumiczna.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dopuszczalng temperaturg robét bitumicznych. W przypadku
stosowania emulsji asfaltowej kationowej do nasycania i przyklejania geosyntetykoOw temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C, temperatura skrapianej nawierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Jesli
stosowany jest asfalt na gorgco, minimalna temperatura powietrza wynosi 15°C, minimalna temperatura
nawierzchni 10°C. Dla emulsji asfaltowych modyfikowanych zaleca si¢ przestrzeganie temperatur zgodnie z
zaleceniem Producenta i Aprobatg Techniczna.

Po roztozonym geosyntetyku nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow, moze odbywacé si¢ jedynie ruch technologiczny.
Woéweczas pojazdy powinny poruszac si¢ tylko z matg szybkoscia, bez przyspieszen i hamowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza Zgodnie z Aprobaty
Techniczng oraz sprawdzi¢ wazno$¢ Aprobaty Technicznej geosyntetykow.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy kontrolowac¢ doktadno$¢ oczyszczenia warstwy sfrezowanej, doktadno$¢ dozowania
lepiszcza oraz przyklejenie i zaktady geosyntetykow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest [m?] wykonanej warstwy z geosyntetykow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Warstwa geosyntetykow podlega odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej




Cena 1 metra kwadratowego[m?] wykonania warstwy z geosyntetykoéw obejmuje:
- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie nawierzchni pod geokompozyt,

- skropienie nawierzchni pod geokompozyt,

- rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geosyntetykow,

- przeprowadzenie badan wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-85/P-04613 Metody badan wyrobow wiokienniczych. Plaskie wyroby widkiennicze. Wyznaczanie
masy liniowej i powierzchniowej.

2. PN-85/P-04626 Metody badan wyrobow wiokienniczych. Plaskie wyroby widkiennicze. Wyznaczanie
sity zrywajacej 1 wydtuzenia przy zerwaniu metoda paskow.

3. PN-85/P-04638 Metody badan wyrobow wiokienniczych. Wyznaczanie wytrzymatosci na przebicie.

10.2. Inne dokumenty

4. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych- IBDiM, 2001.

5.Zalecenia stosowania geosyntetykow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. J. Zawadzki, D.
Sybilski, P. Skierczynski.

6. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych — Zeszyt 66 Informacje,
Instrukcje 1IBDiM:2004.




