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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i telefonicznych, zaworow
wodociggowych na zadaniu: Remont drogi wojewédzkiej nr 627 na odcinku od km 41+830 (41+861)
(skrzyzowanie ul. 3-go Maja z ul. Pocztowa) do km 43+739 (43+770) (skrzyZzowanie z ul. Bursztynowa) w
m. Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem przy powierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych,
wpustow ulicznych), telefonicznych, zaworéw wodociggowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;j.

1.4.4. Wlaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.
1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawgzniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaja si¢ w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbiorki otaczajacej nawierzchni, nadajace sie do
ponownego whudowania,

b) materiaty nowe, bedace materialem uzupelniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardéw, jak materiat
rozbidrkowy, odpowiadajgce wymaganiom:

2.3. Materialy do wykonania regulacji pionowej nowych studni

Do naprawy , regulacji :

- pionowych studzienek zaworé6w wodociagowych, gazowych, hydrantow

- pionowych studni telefonicznych, studni kanalizacyjnych,

- pionowych kratek $ciekowych nalezy uzywac nastepujacych materiatow:

2.3.1 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na

dziatanie czynnikow agresywnych. Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio

zaizolowane.

2.3.1.1 Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

- rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [1] malowane

wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewngtrznie powtoka bitumiczna z podwojng przektadka (ZO2),

- rury zelbetowe kielichowe ,,Wipro” wg BN-83/8971-06.01 [2] zabezpieczone izolacja zewnetrzng i

wewnetrzng przy uzyciu ,,Bitizolu R” oraz ,,Bitizolu P”’; ztacza uszczelnione za pomoca fabrycznego pierscienia



gumowego. Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomoca studzienek
- komor wodociaggowych lub specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjne;.

2.3.1.2 Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncoéwek rur ochronnych nalezy stosowac:

- polpiericieniec wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco StO grubosci od 5 do 19 mm,

- prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na goraco StO $rednicy od 8 do 14 mm,

- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy 1W-80, IW-100.

2.3.1.3 Rurka sygnalizacyjna

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:

- rury stalowe instalacyjne S-Cz-G srednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [3],

- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081 [4].
2.3.2 Studzienki wodociggowe

Studzienka powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych.

2.3.2.1 Komora robocza

Komora robocza powyzej wejscia rury ochronnej i przewodowej powinna by¢ wykonana:

- w wersji prefabrykowanej, z krggdw betonowych lub zelbetowych, spetniajacych wymagania normy BN-
86/8971-08 [5],

- w wersji murowanej z cegly kanalizacyjnej spetniajacej wymagania normy PN-76/B-12037 [6].

Komora robocza ponizej wejscia rur powinna by¢ wykonana:

- w wersji monolitycznej z betonu hydrotechnicznego klasy C 20/25 OK1 zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 206-1 [7],

- lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej jak wyzej.

2.3.2.2 Strop

Na strop nalezy stosowaé plyty zelbetowe pokrywowe, monolityczne lub prefabrykowane. Wyjatkowo, przy
duzym zaglebieniu studzienki, powinno si¢ stosowac ptyte zelbetowa posrednig wraz z kominem wlazowym.
2.3.2.3 Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m zgodnie z
normg BN-86/8971-08 [5].

2.3.2.4. Dno

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego o witasciwosciach podanych w
punkcie 2.3.2.

2.3.2.5 Wiaz kanalowy

Nalezy stosowaé wilazy kanatowe klasy C z otworami wentylacyjnymi wg PN-87/H-74051 [8] o $rednicy
minimalnej 60 cm.

2.3.2.6 Stopnie wltazowe

Powinny by¢ stosowane stopnie zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64/H-74086 [9]. Dopuszcza si¢
stosowanie klamer stalowych, zabezpieczonych przed korozja.

2.3.2.7 Przejscia rurociggow przez Sciany

W zalezno$ci od potrzeb i konstrukeji stosuje si¢ zgodnie z KB8-13.7 910 [10]:

- przejscia beztulejowe z uszczelnieniem za pomocg sznura smotowanego i kitu asfaltowego. Grubos§¢ warstwy
szczeliwa powinna wynosi¢ od 2 do 4 cm,

- przejScia  wodoszczelne nasuwkowe z zastosowaniem szczeliwa w postaci sznura smolowanego
zabezpieczonego z zewnatrz warstwg otowiu lub ubitej folii aluminiowej,

- przejscia wodoszczelne dlawicowe sktadajace sie ze stalowej tulei z przyspawanymi kolnierzami oporowymi,
wewnatrz ktorej jest przyspawany pierscien w celu stworzenia oporu dla uszczelnienia dociskanego przez
dlawik. Materialem uszczelniajgcym moze by¢ sznur smotowany, kit asfaltowy, folia aluminiowa lub inne
materialy uszczelniajgce zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3.2.8. Izolacja zewnetrzna

Zewngtrzne powtoki izolacyjne zalezne sg od zewngtrznych warunkéw korozyjnych i nalezy je wykonaé wg PN-
82/B-01801 [11] i PN-86/B-01811 [12] oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259 [13, 14].

2.3.3 Komory wodociggowe

Komora powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.

2.3.3.1. Komora robocza

Komora robocza moze by¢ wykonana:

- jako zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajagcymi o stopniu wodoszczelnosci OK1 wg PN-EN 206-1 [7],

- lub z cegly kanalizacyjnej spelniajgcej wymagania normy PN-76/B-12037 [6].

2.3.3.2. Strop



Zaleca si¢ stosowanie stropow plytowych zelbetowych monolitycznych lub prefabrykowanych. W przypadku
gdy wymiary armatury lub innego wyposazenia nie pozwalaja na wykorzystanie wltazoéw, do wyjmowania i
wktadania tych elementow nalezy stosowaé elementy zelbetowe tatwe do demontazu.
2.3.3.3. Dno
Dno komory wykonuje si¢ jako zelbetowe z domieszkami uszczelniajacymi.
2.3.3.4. Komin wlazowy
Komin wlazowy stosowany przy duzym zaglebieniu powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-08 [5].
2.3.3.5. Wiaz kanatowy
Patrz punkt 2.3.2.5.
2.3.3.6. Stopnie wltazowe
Powinny by¢ stosowane stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [9]. Dopuszcza si¢ stosowanie klamer stalowych,
zabezpieczonych przed korozja.
2.3.3.7. Przejscia rurociggow przez sciany
Patrz punkt 2.3.2.7.
2.3.3.8. Izolacja zewnetrzna
Patrz punkt 2.3.2.8.
2.3.4 Obudowa tunelowa
Obudowe nalezy wykona¢ z materiatow trwatych wg indywidualnej dokumentacji projektowe;.
Obudowa tunelowa powinna by¢ objeta oddzielng specyfikacja dotyczaca duzych obiektow zelbetowych.
2.3.4.1. Tunel (pod korpusem drogi)
Sciany powinny by¢ wykonane:
- w wersji monolitycznej jako zelbetowe wraz z domieszkami uszczelniajacymi o stopniu wodoszczelnosci
OK1,
- lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej jak w punkcie 2.3.3.1.
Strop plytowy zelbetowy monolityczny lub z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych.
Dno tunelu wykonuje si¢ jako zelbetowe wraz z domieszkami uszczelniajgcymi.
2.3.4.2. Komora demontazowa i kontrolna
Komory te nalezy wykonywaé z materialow jak w punkcie 2.3.3.
2.3.4.3. Stopnie wltazowe
Patrz punkt 2.3.3.6.
2.3.4.4. Przejscia rurociggow przez Sciany
Patrz punkt 2.3.3.7.
2.3.4.5. Izolacja zewnetrzna
Patrz punkt 2.3.3.8.
2.3.5 Beton
Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C 20/25 conajmniej klasy OK1 powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-EN 206-1 [7].
2.3.6 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 [15].
2.3.7 Kruszywo na podsypke
2.3.8 Armatura Podsypka pod studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620 [16] , PN-EN 13242 [17]
i PN-EN 13285 [18]
2.3.8 Armatura odcinajaca
Jako armaturg odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowacé:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez obudowy) wg PN-83/M-74003 [19],
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024 [20].
2.3.9 Elementy montaZowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- nasuwki zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101 [21],
- kompensatory dtawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301 [22].
2.3.10 Hydranty nadziemne
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm i 100 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-89/M-74091 [23] i BN-70/5213-04 [24].
2.3.11. Bloki oporowe
Nalezy stosowac:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy C 20/25 odpowiadajagce wymaganiom normy
BPN-EN 206-1 [7] i BN-81/9192-05 [25] do przewodow o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu
préobnym nie przekraczajacym 0,98 MPa,



- bloki oporowe zelbetowe do przewodow o $rednicach powyzej 400 mm wykonane z betonu klasy C20/25 z

zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowej.
2.3.12 Skladowanie materiatow
2.3.12.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy skladowaé¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z
podtozem na calej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie
powinna przekraczaé: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skltadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 300C,
b) rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach,
c) rury zeliwne i zelbetowe powinny by¢ ulozone w stosach na przemian kielichami lub kolierzami. Warstwy
rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.
2.3.12.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 [26] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.3.12.3. Wlazy, stopnie i skrzynki uliczne
Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
2.312..4. Kregi
Kregi nalezy sktadowac na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanym i odwodnionym pod warunkiem,
ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.3.12.5. Cegla kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych.
Wykonawca jest zobowigzany do skladowania cegiel na skladowiskach wyréwnanych i utwardzonych, z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Skladowiska powinny by¢
0czyszczone z gruzu, blota lub innych zanieczyszczen. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w
sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z
wymaganiami bhp. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o tacznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie
powinna przekracza¢ 2,2 m.
2.3.12.6. Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 Iub 4 sztuki.
2.3.12.7. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.3.12.8. Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowaé sie silosy w ilo$ci
zapewniajacej cigglo§¢é robdt. Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej lub nowej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— pily tarczowe;j,

— milota pneumatycznego,



— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzgtu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochoéd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochodd beczkowoz 4 t,

— beczkowoz ciggniony 4000 dm3,

— przyczepg dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7 do 10 t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,

— wciggarke reczngod 3 do 5 ¢,

— wciggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 t,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

— zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

— gietarke do pretow mechaniczna,

— nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport nowych materiatdw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) , w przypadku materiatlow do naprawy studzienki,

4.2.1 Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym,
nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej
(zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 00C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
scian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2.2 Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.2.3 Transport wlazow kanalowych, stopni i skrgynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i
uktadaé je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do
roztadunku.

4.2.4 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregow 0,8; 1,2 i 1,4 nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.2.5 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi Srodkami transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych S$cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokos$ci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywaé si¢
mechanicznie, za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.2.6 Transport blokow oporowych

Transport blokow moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Bloki moga by¢ uktadane w pozycji
pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka
transportu. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzow i wypehienie pozostatych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawalki drewna itp.).

4.2.7 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.2.8 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w iloéci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materialow, w miar¢ postgpu robot.

4.2.9 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomow pomigdzy:
— kratka wpustu ulicznego a gorna powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
— wlazem studzienki a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowe;j studzienki, obejmuje:
— regulacje studzienki.

5.5. Wykonanie regulacji studzienki

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera,

obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki §ciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokot studzienki:

3. w przypadku uszkodzenia rozebranie uszkodzonej goérnej cze$ci studzienki (np. czeSci zeliwnych, ptyt
zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robot, oczyszczenie
osadnika studzienki kanalizacji deszczowej,

5. szczegodtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istniejacych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gornej cze$ci komina wlazowego, nasady wpustu itp.
przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie deskowania
oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatow
oraz ew. wyrownaniem zaprawg cementows.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatdw z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czgstotliwosé Warto$ci dopuszczalne
badan
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 1raz Niezbegdna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiorkowe 1raz nieuszkodzonych
materiatow
3 | Szczegbdlowe rozpoznanie uszkodzenia i 1raz Akceptacja Inzyniera
decyzja 0 sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciggla W pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocena ciagla W pktu 5.6
6 | Polozenie studzienki w stosunku do Kratka Sciekowa ok. 0,5 cm
otaczajacej nawierzchni 1raz ponizej, wlaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu kostkowego,
— poprawno$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 obiekt regulowanej wysokoSciowo studzienki przyjmujac , ze do regulacji
studzienki kanalizacyjnej i wpustu nalezy zuzy¢ 0,25 m3 , studzienki telefonicznej 0,20 m3, a zasuwy 0,1 m3
betonu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbidérkowe,

— regulacja ewentualnie naprawa studzienki.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:



— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbidrkowe,

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,

— wykonanie regulacji studzienki, zaworu, wpustu,

— ewentualna wymiana uszkodzonych elementdéw studzienek, wlazéw, wpustdéw na nowe,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

[2]. BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro™.

[3]. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

[4]. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

[5]. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[6]. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

[7]. PN-EN 206-1 Beton — Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é.

[8]. PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

[9]. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[10]. KB8-13.7 910 przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.).

[11].PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

[12]. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

[13]. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

[14]. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

[15]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[16]. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

[17]. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

[18]. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

[19]. PN-83/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

[20]. PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
[21]. PN-84/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

[22]. PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jedno-dtawicowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 i 1,6 MPa.

[23]. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

[24]. BN-70/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

[25]. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
whudowania.

[26]. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.



