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Załącznik Nr 10A do SWZ 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków

WYKAZ MIEJSC DO ODŚNIEŻANIA I POSYPYWANIA MIESZANKĄ SOLNO-PIASKOWĄ
NA DROGACH POWIATOWYCH – ULICACH NA TERENIE GMINY WYSZKÓW 
w ciągu 2 godzin od ustąpienia opadów
MIASTO WYSZKÓW
	Numer dr.

Nazwa ulicy
	Pikietaż
	Długość odcinka do posypywania
	Miejsce posypywania
	Orientacja

Opis terenu
	Uwagi

	
	Od km
	Do km
	
	
	
	

	4408W

Ul. Daszyńskiego 

Km 0+000 przyjęto od skrzyżowania z ul. Białostocką
	0 + 000
	0 + 230
	0,23
	całość:
 jezdnia + zatoki postojowe + zatoki autobusowe + parking przy Aptece
	Do skrzyżowania z ul. Pułtuską
- wraz ze skrzyżowaniem
	

	
	RAZEM

ul. Daszyńskiego
	0,23 km
	
	
	

	4408W

Ul.  Świętojańska
Km 0+000 przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Pułtuską
	0+000
	3+300
	3,3
	całość:

 jezdnia + zatoki postojowe + zatoki autobusowe
	Wraz z wylotem w kierunku m. Leszczydół Nowiny za skrzyżowaniem z ul. Sosnową
	

	
	RAZEM

ul. Świętojańska
	3,3 km
	
	
	

	4419W

Aleja Wolności 

Km 0+000 przyjęto na torach kolejowych 
	0+000
	0+1250
	1,25
	całość:

 jezdnia + zatoki postojowe + zatoki autobusowe
	Do skrzyżowania z ul. Jagiellońska
- wraz ze skrzyżowaniem
	

	
	RAZEM

Aleja Wolności
	1,25 km
	
	
	

	4419W

Ul. Jagiellońska

Km 0+000 przyjęto na skrzyżowaniu z Aleja Wolności
	0 + 000
	0 + 300
	0,3
	całość:
jezdnia
	Do skrzyżowania z ul. Powstańców
- wraz ze skrzyżowaniem
	

	
	RAZEM

ul. Jagiellońska
	0,3 km
	
	
	

	4403W

Ul. Zakręzie

Km 0+000 przyjęto od skrzyżowania z ul Białostocką 
	0 + 000


	1 + 282
	1,282
	całość:
jezdnia + zatoki postojowe + zatoki autobusowe
	Do wiaduktu nad DK S8
- wraz z wiaduktem


	

	
	RAZEM

ul. Zakręzie
	1,282 km
	
	
	


ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODCINKÓW DO POSYPYWANIA NA TERENIE MIASTA WYSZKOWA        - 6,362 km
