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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowego urządzenia pod nazwą „kompaktor” służącego do zagęszczania odpadów na składowisku odpadów komunalnych.

1. Wymagane parametry urządzenia 
2.1. Waga robocza, w tym kompaktor z zamkniętą kabiną ROPS/FOPS, metalowe walce, łyżka 3 w 1, wszystkie oleje i smary oraz operator – min. 38 000 kg.
2.2. Maksymalna siła zgniatania – nie mniej niż 185 kN. 
2.3. Silnik:
2.3.1. sześć cylindrów w linii, chłodzonych wodą, z turbodoładowaniem i po schłodzeniu czterosuwowy silnik wysokoprężny;
2.3.2. spełniający minimalne poziomy emisji spalin EU Stage V;
2.3.3. moc znamionowa silnika: min. 399 kW przy 2100 obr/min; 
2.3.4. o pojemności: min. 15 litrów.
2.4. Układ napędowy:
2.4.1. przekładnia hydrostatyczna w obwodzie zamkniętym;
2.4.2. osiowa pompa tłokowa o zmiennej wydajności.
2.5. Łyżka 3 w 1 przeznaczona do pracy na składowiskach odpadów komunalnych o pojemności 3 m3.
2.6. Walce: dwie sztuki o średnicy (ze stopami zgniatającymi) min. 1620 mm, szerokość walca przedniego min. 2600 mm, tylnego min. 3750 mm. 
2.7. Rama:
2.7.1. w pełni chroniona struktura ramy zapobiegająca dostaniu się podnoszonych odpadów do układu jezdnego maszyny;
2.7.2. górna rama wyposażona w centralnie umieszczony przegubowy układ kierowniczy sterowany dwoma siłownikami hydraulicznymi;
2.7.3. wyposażona w elementy zapobiegające dostaniu się odpadów do komór siłowników podnoszenia/opuszczania lemiesza;
2.7.4. wyposażona w zrywaki do drutów przód/tył (min. po dwie sztuki na element jezdny) a także w listwy zgarniające. 
2.8. Kabina:
2.8.1. ROPS/FOPS zgodnie z ISO 3471: 2008 / ISO 3449: 2005;
2.8.2. kolorowy wyświetlacz LCD z wskaźnikami do monitorowania następujących parametrów: cieśnienia oleju silnikowego i temperatury, temperatury płynu chłodzącego silnika, temperatury oleju hydraulicznego, temperatury oleju w skrzyni biegów, poziomu paliwa, poziomu AdBlue, napięcia akumulatora / ładowania, godzin pracy;
2.8.3. sterowanie najlepiej joystickiem przepustnicy, kierownicy i lemiesza;
2.8.4. fotel operatora regulowany z zawieszeniem pneumatycznym, wyposażony w zagłówek, ogrzewanie i wyłącznik bezpieczeństwa;
2.8.5. ogrzewanie i klimatyzacja z wymiennymi, kabinowymi filtrami powietrza zgodnie z EUROVENT;
2.8.6. wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby;
2.8.7. oświetlenie składające się z przednich i tylnych  świateł;
2.8.8. pozostałe wyposażenie: prawe drzwi wyjścia awaryjnego, lusterko wsteczne, zamykane drzwi, radio, odtwarzacz CD/MP-3, gniazdo do ładowania telefonu komórkowego, zewnętrzne lusterka wsteczne. 
2.9. Sterowanie i diagnostyka maszyny:
2.9.1. zdecentralizowany elektroniczny system kontroli całkowitej, jeden wyświetlacz w kabinie pokazujący wszystkie dane sterowania maszyną i dziennik alarmów;
2.9.2. zdalne połączenie z maszyną przez internet. 
2.10. Wyposażenie dodatkowe: kamera cofania, podgrzewane lusterka, pompa do tankowania paliwa, centralne smarowanie. 


3. Wymagane dokumenty
Wykonawca wraz z urządzeniem opisanym w ust. 2 przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
· instrukcję obsługi urządzenia;
· katalog części zamiennych;
· świadectwo zgodności CE.

4.Gwarancja
[bookmark: _GoBack]Zamawiający wymaga gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

5. Sposób i termin dostawy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zmówienia na teren zakładu Zamawiającego, tj. Gilwa Mała 8, gmina Kwidzyn, własnym transportem i na własny koszt w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

6. Płatność
Zamawiający płatności za urządzenie dokona w następujący sposób: 40% należnej kwoty w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, kolejne 30% należnej kwoty w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, pozostałe 30% należnej kwoty w terminie do 15 grudnia 2023 r. 















