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REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecianiej (OST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem remontugstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pogtstopracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i lieacji
robot na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zsanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowejkananej na:
- drogach lokalnych i dojazdowych,
— ulicach osiedlowych i zbiorczych,
— przystankach autobusowych, peronachgach pieszo-jezdnych,
— placach, parkingach, wjazdach do bram i ggra
— chodnikach, alejach spacerowyébiezkach, paszach,
- $ciezkach rowerowych.
Po uzyskaniu zgody kyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OSTzne stosowé& do napraw na
wigkszej powierzchni iremont castkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonéub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgnu si ksztattem, ktéry umidiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Spoina - odgp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@enym materiatem
wypetniagcym.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej
sekcje w celu umdiwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olktenym materiatlem
wypetniagcym.

1.4.4. Remont cgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzgawierzchni z betonowej kostki brukowej o
powierzchni do okoto 5/

1.4.5.0dnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkoia lub ziycie przekraczaj20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééid dtugosci odcinka wymagagego naprawy.

1.4.6.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materialdw do remontu castkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Wymagania dotyegce materiatéw do remontu gztkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej
powinny odpowiada warunkom podanym w OST D-05.03.23a ,Nawierzchnizetonowej kostki brukowej
dla drdg, ulic oraz placéw i chodnikéw” [2] pkt 2.

W mazliwie najwigkszym stopniu naley wykorzystd do remontu cxzstkowego materiat kostkowy
otrzymany z rozbiérki istniggej nawierzchni. Nowy materiat uzupelnjey powinien by tego samego
gatunku i koloru co kostka z nawierzchni istposj.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Wymagania dotyegce sprztu do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej powinny odpowiada warunkom podanym w OST D-05.03.23a [2], dkrznego ukiladania
betonowej kostki brukowej na matych powierzchniaztzastosowaniem spite do rozebrania uszkodzonej
nawierzchni, jak np.: topatek do oczyszczenia spoatzykéw do wyegania kostek i usuwania zalew, dhut,
mitotkow brukarskich, skrobaczek, szczotek, miothgneumatycznych, dgéw stalowych, konewek, wiader
do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” [1] pkt
4,

4.2. Transport materiatdbw wymaganych do remontu cgstkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Wymagania dotyegce transportu materiatdbw do remontugstkowego nawierzchni z betonowej
kostki brukowej powinny odpowiadavarunkom podanym w OST D-05.03.23a [2] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki bikowej podlegajce remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegaj uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki bruljpwe

obejmujce:

— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— przesuwanie rdow kostek pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztalcenia zwzane z lokalnym podnoszenient siawierzchni lub gknieciami w spoinach pod
wplywem zmian temperatury w spoinach zalanych za&gp@mentowo-piaskoyy

— oslabienia stateczioi kostek przy ich wykruszaniuesiub wymywaniu materiatu wypeiggego kostki,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. Eelazeniu uradzen podziemnych), wadliwej jakoi
poditaza lub podbudowy, niewtgiwego odwodnienia,

— nieréwndaci bruku z powodu pochyleniagskostek, powstapych od wysysania przez opony samochodéw
piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracari&&i samochodowych,

— kostki pkniete, zmiadzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, defornage nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidlowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu gatkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowegjohuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontwstkowego,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowejkkdsukowej z oczyszczeniem i posortowaniem
materiatu uzyskanego z rozbiorki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. utozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkisipavej wraz z ubiciem wzglinie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiwan
- ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z idriti wypetnieniem spoin,
— pielegnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontugstkowego
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Powierzchnia przeznaczona do wykonania remongstikawego powinna obejmoweacaty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz¢éz do niego przylegafa w celu tatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu ngleiwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydyj sk w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie sze@ljezdni.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczemipasortowaniem materiatu z betonowej kostki
brukowej

Przy kostce utoonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionymhskiem rozbiork
nawierzchni ména przeprowadzidtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimhiggami stalowymi itp.
Uzyskuje s¢ dos¢ duzo materiatu zdatnego do ponownegyaia.

Rozbiorle kostki utazonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinachetmygnych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle miotkami pneumatycznymi, gifami stalowymi itp., uzyskag¢
znacznie mniej materiatu do ponowneggyaia nz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltow lub masami uszczelnigymi naley
oczysci¢ za pomog haczykéw, szczotek stalowyctrenych lub mechanicznych, dhut, topatek itp.

Stwardniad stay podsypk cementowo-piaskoavusuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stampodsypk piaskows, w zalenosci od jej stanu, albo pozostawia,siwzgkdnie
usuwa s} zanieczyszczangOrm jej warstve.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki, nagiey sk do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowd i sktadow& w miejscach nie kolidgpych z wykonywaniem robaét.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padtgruntowego

Po usungciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sian podbudowy i podia gruntowego. 3é sa
one uszkodzone, nale zbadé przyczyny uszkodzenia i usathje w sposéb wigiwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonapizeedstawiajc jg do akceptacii layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia #oego wyréwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji ltyniera, wyréwna ja chudym betonem o zawaséti np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.4.4.Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz déseh uktadania powinny kiyidentyczne ze stanem przed
przebudow. Do remontowanej nawierzchni nzje uzyé, w najwickszym zakresie, kostki otrzymane z
rozbiérki, nadajce s¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matéwatkowy powinien b§ tego
samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskzaleca giwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nkszej nz +5°C. Dopuszcza ei wykonanie nawierzchni ¢ w ciggu dnia temperatura
utrzymuje st w granicach od @ do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewaneg9przymrozki kostk naley
zabezpiecz§ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskow pod kostlg nalezy albo:

— spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeint piaskiem, w przypadku usuitia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubg.

Podsypk cementowo-piaskoav nalezy przygotowgé w betoniarce, a naginie roZcielic na
podbudowie.

Sposo6b wykonania podsypki zaleca gizeprowadzi zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.23a [2]
pkt 5.6.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm powsej otaczajcej nawierzchni, poniewapo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostore
tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostkikasizone (np. ¢gkniete) naley wymienic na kostki cate.

Rowna¢ nawierzchni sprawdza esitata, zachowujc wiasciwy profil podiwny i poprzeczny
otaczajcej starej nawierzchni.

Szerokeé¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy betonowymi kostkami brukowymi nale
zachowa taky samy, jaka wysgpuje w otaczajcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sitakim samym materiatem, jaki wygowat przed remontem, tj.:
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a) piaskiem, spetnigcym wymagania OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3slijeawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zapraws cementowo-piaskoay spetniagcg wymagania OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3slijgnawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia esitrwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowynuib |
syntetycznymi masami uszczelmi@ymi, okreélonymi w OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3.

Sposbéb wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnygaleca si przeprowadz zgodnie z wymaganiami
OST D-05.03.23a [2] pkt 5.7.5.

Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozma wywa¢ cementu o
wysokiej wytrzymatdci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wyjmstia spoin zaprayv
cementowo-piaskoyv

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@tmi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nalgy pielegnowa przez przykrycie warstyvwilgotnego piasku o grulsoi od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnyorzez 7 do 10 dni w przypadku zwyklego cementu
portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wyspliytrzymatagci wczesne;.

Remontowas nawierzchrg mazna oddd do wytku:

— bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskj i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigjs wytrzymaitaci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zapraementowo-piaskoay

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyklegoergm portlandzkiego do podsypki i wypetnienia
spoin jak wyej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostaneg:
— aproba¢ techniczn,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych, w przypadkgdania ich przez lryniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych wg OST D-05.03.23a [2] pkt 2,
b) w zakresie innych materiatow:
— ew. badania wikgiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w OST D-05.03.23a [2] ,
ktore budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie remontu gstkowego nawierzchni z kostki
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZ@?;;';IIVOSC Wartasci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezkedna
czastkoweg lraz powierzchnii
Roboty rozbiérkowe nawierzchni .
. . Akceptacja tylko kostek
2 |i matgnal kostkowy odzyskany z 1 raz nieuszkodzonych
rozbiorki
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podé® gruntowe Ocenagqgta | dokladndcia powierzchni
+lc
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci = 1 cm
5 Ulozenie kqstek (rqd_zaj, ksztatt, wymiany oo cigha Wg pktu 5.4.4
barwa, deseulozenia
6 |ROwna¢ nawierzchni w profilu Ocena cigla Wg pktu 5.4.4
podtuznym i poprzecznyi Przéwity pomicdzy tat
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a powierzchrj do 8 mn

Wypetnienie spoin i szczelin

w nawierzchr Ocena cigta Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu ggtkowego, w zakresie: jednorodao wygladu, ksztattu i
wymiarOw kostek, prawidtowdei desenia i kolorow kostek, ktére powinnycébjednakowe z otaczgja
nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- prawidlowa¢ wypelnienia spoin i ew. szczelin oraz brakelsm, wykruszé, plam, deformaciji w
nawierzchni,

- poprawnd¢ profilu podhlwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego remontwstkowego nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovy, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
- ew. remont podbudowy i podia gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nawawierzchrg.
Odbiér tych robét powinien Iyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaiga
0g0Ine” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimemontu czstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowegjotuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
— ew. przygotowanie i remont pocha,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
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Cena wykonania 1 firemontu cgstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej abejmuje
ew. wystpujacych robot towarzyscych (jak: obramowanie, kragniki, $cieki), ktére powinny by ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakess pkrélony przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Polskie Normy i normy bramowe dotycace wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
obowigzujg wedtug OST D-05.03.23a [2].

10.2. Ogoélne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.0 Wymagania ogolr
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bréj dla drég i ulic oraz
placow i chodnikéw



