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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclaniej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem remontuastkowego nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmalstopracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i lieacji rob6t
na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego nawierzchni z kostki kamiennej, wykonareej
— odcinkach ulic i drég,
— placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram,
— chodnikach.

Po uzyskaniu zgody Hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST zm stosowé do napraw na
wigkszej powierzchni iremont czstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kostka kamienna - kamienny material drogowy, poahod ze skat naturalnych (wybuchowych,
osadowych i metamorficznych).

1.4.2.Kostka kamienna zwykla - kostka kamienna o kszalgstrostupascictego o powierzchni gornej
kwadratowej lub prostafne;j.

1.4.3.Kostka kamienna regularna - kostka kamienna o ksatazécianu lub prostopadgcianu.

1.4.4.Kostka kamienna nieregularna - kostka kamienna ziakge zblzonym do graniastostupa o goérnej
powierzchni czworoitnej.

1.4.5.Kostka kamienna edowa - kostka kamienna o ksztatcie zbliym do sz&ianu, prostopadkgianu lub
ostrostupacietego, o gérnej powierzchni kwadratowej lub progtak.

1.4.6.Nawierzchnia z kostki kamiennej - ulepszona naveenia drogowa wykonana z kostki kamiennej.

1.4.7.Spoina - odsp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienym materiatem
wypetniagcym.

1.4.8.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni z kostki kamiennej na sekejeelu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenym materialem wypetniagym.

1.4.9.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoglzewierzchni z kostki kamiennej o powierzchni do
okoto 5n?.

1.4.10.0dnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaia lub ziycie przekraczaj20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééia dlugasci odcinka wymagagego naprawy.

1.4.11.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[8] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatéw do remontu castkowego nawierzchni z kostki kamiennej
2.2.1.Kostka kamienna

Do remontu cgstkowego nawierzchni nate uzy¢:
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— materiat kostkowy, otrzymany z rozbiorki istnjegj nawierzchni, nadgy sk do ponownego wbudowania,
— nowy kostle, odpowiadajcg wymaganiom PN-60/B-11100 [2], jako materiat uzueghcy, tego samego
typu, rodzaju, klasy, gatunku i wymiaréw jak kostkaozebranej nawierzchni.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypeienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Je&li dokumentacija projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowa nasgpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchgilub jej uzupetnienie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobry granulowag (0,0754) mm albo miat (84) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [3],

b) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnegygtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odmiany 1 odpowiadgtej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuagj
— piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce caaveo-piaskowej

— zaprave cementowo-piaskogvl:4 spetniajcg wymagania wg 2.2.2b),

e) do wypeiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia gérnej g#ci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelhwaj (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) spelnizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a
+~Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatowego” [11],

— do wypetnienia dolnej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotng mieszank cementowo-
piaskowg 1:8 z materiatdw spetniggych wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiat zagkowany przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przhezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdingd’gkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu castkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Wymagania dotycce sprztu do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni z kostki kamienne;j
powinny odpowiad& warunkom podanym w OST D-05.03.01 [10] pkt 3 i 8a2.07 [12] pkt 3  z
zastosowaniem spgi do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak rppatek do oczyszczenia spoin,
haczykéw do wyecigania kostek i usuwania zalew, dtut, mtotkdw brgkaoh, skrobaczek, szczotek, mtotkdw
pneumatycznych, dgoéw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadpataitp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [9] pkt
4.

4.2. Transport materialtdbw wymaganych do remontu cgstkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Wymagania dotycgce transportu materiatdw do remontystkowego nawierzchni z kostki kamiennej
powinny odpowiadawarunkom podanym w OST D-05.03.01 [10] pkt 4 i 8@2.07 [12] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.
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5.2. Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, milegajace remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obgjori

— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

- przesuwanie rdow kostek pod dziataniem sit poziomych,

- znieksztalcenia zwrane z lokalnym podnoszeniene siawierzchni lub gknigciami w spoinach pod
wplywem zmian temperatury w spoinach zalanych zegp@ementowo-piaskoyy

- ostabienia stateczia kostek przy ich wykruszaniuesiub wymywaniu materiatu wypetiggego kostki,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. pelazeniu uradzea podziemnych), wadliwej jakoi
poditaza lub podbudowy, niewtgiwego odwodnienia,

— nierébwndci bruku z powodu pochyleniagskostek, powstagych od wysysania przez opony samochodéw
piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracanri&é&l samochodowych,

— kostki gkniete, zmiadzone, uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformyge nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidiowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu @stkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni remontugskowedo,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki kamégrm oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. utozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkiskpave] wraz z ubiciem wzglnie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowwamn
— utozenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciemypetnieniem spoin,
— pielegnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontugskowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remongstkawego powinna obejmowacaly obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz ¢é¢ do niego przylegafa w celu tatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnie¢a.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rigleawzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydyj sk w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie sze@ljezdni.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenmaortowaniem materiatu

Przy kostce utzonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetniorngielskiem rozbiéré nawierzchni
mozna przeprowadzidtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskiahiggami stalowymi itp.

Rozbiodrle kostki utazonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinacheWmygnych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle mtotkami pneumatycznymi, giyami stalowymi itp., uzyskuag¢
znacznie mniej materiatu do ponowneggyaia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowlub masami uszczelnigymi naley oczyscic
za pomog haczykéw, szczotek stalowycécenych lub mechanicznych, dhut, fopatek itp.

Stwardniad stap podsypk cementowo-piaskosv usuwa sj catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypk piaskows, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawig,sivzgkdnie usuwa
sie zanieczyszczangérm jej warstwe.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki, nagiey s do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowa i skladowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robét. Przy sortowaniu
odrzuca si kostki nadmiernie ziyte, wykazujce pekniecia oraz zaokyglenia kravedzi.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usunjciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podta gruntowego. 3¢ sa
one uszkodzone, nale zbadaé przyczyny uszkodzenia i usathje w sposéb wigiwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonapizeedstawiajc ja do akceptacii layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyrownania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji ltyniera, wyrowna ja chudym betonem o zawastd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.4.4.Utozenie nawierzchni z  kostki kamiennej
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Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz daseh uktadania powinny kyidentyczne ze stanem przed
przebudow. Do remontowanej nawierzchni nayeuzy¢, w najwickszym zakresie, kostki otrzymane z rozbiérki,
nadajce s¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matekastkowy powinien b§ tego samego
gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskzaleca i wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sig w granicach od @ do +58C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalery zabezpieczy
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matare stomy, pap itp.). Nawierzchni na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskow pod kostlg nalezy albo:

— spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb

— uzupeint piaskiem, w przypadku usuitia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki

a nasgpnie zwiky¢ woda i ubi¢. Srodek naprawianego miejsca nglewznies¢ o 0,5-1,0 cm w stosunku do
brzegéw, ze stopniowym Zejem tagody linig do nie zerwanego bruku.

Podsypk cementowo-piaskogv nalezy przygotowa w betoniarce, a naginie roZcieli¢ na
podbudowie. Podsygknanosi sj w takiej ilosci, aby kostka po ubiciu znalazta sia wysokéci sgsiadupcych
kostek.

Spos6b wykonania podsypki zaleca pizeprowad#i zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.01 [10] i
PN-57/S-06100 [6].

Kostke uktada s} powyzej otaczajcej nawierzchni, poniewapo procesie ubijania podsypka zagcza
si. Sposéb utzenia kostki powinien odpowiadavymaganiom PN-57/S-06100 [6], PN-58/S-96026 [7§TO
D-05.03.01 [10] i OST D-08.02.07 [12].

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekdw).

Ubicie nawierzchni nalyy przeprowadzi za pomog ubijaka lub zagszczarki wibracyjnej (ptytowe)j).
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (ngkmicte) naley wymienic na kostki cate.

Rowna¢ nawierzchni sprawdzaesiatg, zachowuic wiasciwy profil podiuzny i poprzeczny otaczgjej
starej nawierzchni.

Szeroké¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy kostkami naltey zachowa taky samy, jaka
wystepuje w otaczaijcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia i, jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej:

a) piaskiem, spetniagtym wymagania pktu 2.2.2 §lenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraws cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2.2.2, §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltow mag zalewowy spetniajca wymagania aprobaty technicznej.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia ¢sitrwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymib |
syntetycznymi masami uszczelniegymi, okrélonymi w OST D-05.03.04a [11].

Sposéb wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnyeteca s przeprowadz zgodnie z wymaganiami
OST D-05.03.01 [10] i D-05.03.04a [11].

Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozma wywat cementu o
wysokiej wytrzymatdéci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki eatowo-piaskowej i wypetnienia
spoin zapraw cementowo-piaskoyy

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wjg@eimi zapraws cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu naley pielegnowa przez przykrycie warstywwilgotnego piasku i utrzymywanie
jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadiementu o normalnej wytrzymatd wczesnej i 3 dniw
przypadku cementu o wysokiej wytrzymgdowczesnej.

Remontowaa nawierzchng mozna odda do wytku:

— bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskj i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigjs wytrzymatdci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zapra@&mentowo-piaskoyy

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu rmaloej wytrzymaltéci wczesnej do podsypki i

wypelnienia spoin jak wiej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd [9] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robt Wykonawca powinien uzyska
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— certyfikaty zgodnéci lub deklaracje zgodsoi dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych, w przypadkgdania ich przez lryniera,
— ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w pkcie 2.2.2, ktére bugz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie remontu gstkowego nawierzchni z kostki
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezkzdna
1 lraz . .
czastkoweg! powierzchnii
Roboty rozbiérkowe nawierzchni Akceptacja tylko kostek
2 . . lraz .
i materiat kostkowy odzyskany z nieuszkodzonych
rozbiorki
Ew. remont z
3 [Podbudowa i podie gruntowe Ocena cigta | doktadndciag powierzchni
tlcmr
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
5 tL)Jioienie k(?steK (ro_d;aj, ksztalt, WymiaryOCena cigha Wg pkiu 5.4.4
arwa, desgeulozenia
Wg pktu 5.4.4
Przewity pomicdzy tat
6 Rownas¢ nawierzchni w profilu Ocena cigta | a powierzchrng do 5mm
podiuznym i poprzecznym dla kostki regularnej
i do 10 mm dla kostek
pozostatyc
7 W%F;s\tgfznc!ﬁrspom I szczelin Ocena cigta Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gztkowego, w zakresie: jednorodwed wygladu, ksztattu i
wymiaréw kostek, prawidlow&ei desenia i koloréw kostek, ktére powinnyébjednakowe z otaczgga
nawierzchri z kostki kamiennej,

- prawidtowa¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brakksg, wykruszé, deformaciji w nawierzchni,

— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujgcego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-Q@0® ,Wymagania ogélne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego remontuastkowego nawierzchni z
kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogoine” [9] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
— ew. remont podbudowy i podia gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nawnawierzchrg.
Odbidr tych robét powinien Isyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
[9] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fremontu cgstkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
— ew. przygotowanie i remont podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie robot rozbiérkowych,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 faremontu czstkowego nawierzchni z kostki kamiennej nie obepnejw.
wystepujacych robot towarzyseych (jak: obramowanie, kraggniki, scieki), ktdére powinny by ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jeseidémny przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodco
dotyczice cementéw powszechnegioytku

2. PN-60/B-1110( Materiaty kamienne. Kostka drogo
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywandae do nawierzchni
drogawych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni
drogowych; piase

5. PN-88/B-3225( Materialy budowlane. Woda do betonéw i zag

6. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniekastki kamienne;.
Warunki techniczni

7 PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie astkt kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdtjiorze
10.2. Brarzowe Normy
8. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.0000 Wymagania ogélr
10. D-05.03.0: Nawierzchnia z kostki kamienr
11. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeetx
12, D-08.02.0 Chodniki z kostki kamienn



