OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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ZWIROWANIE NAWIERZCHNI
TLUCZNIOWEJ LUB BRUKOWCOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclazniej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonanientwirowania nawierzchni ttuczniowej lub brukowcowej gzasie
zabiegow utrzymaniowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmalstopracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorenzwirowania nawierzchni ttuczniowej lub brukowcowgplegajcej na uzupetnieniu
drobnego materiatu kamiennego, wysysanego przemyopamochodowe i dziatanie wiatru w czasie suchej
pogody - przez nowvmieszank kruszywa naturalnego, miat kamienny, kliniec itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia twarda ré@sizona, ktorej warstwieralna wykonana jest z
tlucznia bez aycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia twarda repskona, ktdrej warstwégieralna wykonana jest z
brukowca.

1.4.3.Zwirowanie nawierzchni - uzupetnienie szczelin iispw nawierzchni ttuczniowej lub brukowcowe;j,
powstajcych wskutek dziatania wiatru i wysysania przezrmpeamochodowe drobnego materiatu kamiennego
w okresie suchej pogody i zagtenie go nowym materiatem.

1.4.4. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob4t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektova

Materialy do wykonaniazwirowania nawierzchni powinny IByzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.Materiaty dozwirowania nawierzchni

Do zwirowania nawierzchni ttuczniowej lub brukowcowepina stosowé&
- mieszank kruszywa naturalnego,
— miat kamienny,
- kliniec.
W przypadku braku wystarcaajch ustalé, rodzaj materialu oké&a Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 3.
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy dozwirowania nawierzchni powinien wykazaie mazliwosciag korzystania
z:

- rozsypywarki kruszywa lub piaskarki samochodowej,
- sprztu recznego jak topaty, szczotki itp.

Rozsypywarka kruszywa powinna usliwi¢ réGwnomierne, w kierunku poprzecznym i padiym,
roztozenie przewidzianej ikei kruszywa na szerokoiach zmienianych podczas rozkladania. Rozsypygvark
mozna uzna za przydata do wykonania zabiegu, Feli pomierzone odchylenia #oi dozowanego kruszywa
nie r&nia sie od przewidywanej iléci kruszywa nie wicej niz 0 0,4 dn¥/m?.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie ména przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magéderi i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny bygodne z dokumentacprojektovwg i SST. W
przypadku braku wystarczaych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonaniezwirowania nawierzchni,
3. roboty wykmczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg terenu robat,
— przeprowadd czyszczenie nawierzchni z btota i zanieczysacze

Zaleca s korzystanie z ustale OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robot
przygotowawczych, a z ustal®ST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia naeferi.

5.4.Zwirowanie nawierzchni
5.4.1.Potrzebyzwirowania nawierzchni

Pod wplywem ruchu samochodowego gpgjfe z czasem, a zwlaszcza w okresie suchej pogody,
wysysanie przez opony piasku, mialu kamiennegayu lub klinca ze spoin nawierzchni ttuczniowej lub
brukowcowej. Wywiewanie z nawierzchni drobnychgejstek wspomaga rowniewiatr.

Brak spoiwa w spoinach powoduje raziienie elementéw szkieletu nawierzchni jakini darna
ttucznia lub brukowce. Wskutek tego na nawierzdhuazniowej pojawiaj sie tutacze (line tutajce sé ziarna
ttucznia), twora sie wyboje i nawierzchnia ulega niszczeniu. Podob@ienawierzchni brukowcowejgsiednie
pojedyncze brukowce ulegajozluznieniu, przechylaj sie, tworz si¢ koleiny, zagébienia, wyboje itp.

5.4.2.Zabiegzwirowania nawierzchni

Zabieg zwirowania zapobiega niekorzystnemu zjawisku brakpoiwa w spoinach. Okékenie
~ZwWirowanie nawierzchni” jest umowne, gdgokonuje sj go nie samym czystymwirem, lecz mieszankami z
najdrobniejszymi ziarnami. Wskazane jestby materiat przeznaczony dwirowania zawierat 510% czsci
pylasto-ilastych ze wzgtlu na ich wiéciwosci cementacyjne, twogze w czasie nawilgocenia spoiwoagice
ziarna szkieletu nawierzchni.

Przedzwirowaniem nawierzchginalezy oczysci¢ z blota. Zabiegwirowania najlepiej jest wykonywa
po deszczu. W okresie diugiej posuchy przedowaniem zaleca sipolat nawierzchni wods.
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Zwirowanie (miatlowanie) nawierzchni polega na jejkpemiu cienky warstvg swiezego materiatu
grubaici okoto 5 mm, przy jednorazowym zyciu materiatu okoto 5 #1000 nf. Jako materiat do
zwirowania (miatowania) nawierzchni zaleca sastosowé&

— mieszank kruszywa naturalnego (pospé}l0+-6 mm, G-:8 mm lub 6-10 mm,
— miat kamienny 84 mm,
— kliniec 412 mm z miatem kamiennym-@ mm.

Zwirowanie (miatowanie) najlepiej jest wykah@rzy wyciu rozsypywarki kruszywa lub piaskarki.
Przy zwirowaniu naley zwrac& uwag, aby jezdnia na okoto 2/3 szergko zostata pokrytaswiezym
materialem. Pozostala &£ jezdni, w postaci paséw pdalenych wzdhi jej krawedzi z zasady nie jest
pozbawiona spoiwa, a poza tym przesusmjsi stopniowo miat zérodkowej czsci jezdni spetnia to zadanie.

Na matych powierzchniactwirowanie mana wykonywa recznie, rozgarniap szuflami przywieziony
material na pobocze. Material naturalnie gromayzse na poboczach (zsuty z jezdni) mana tylko
przerzuct recznie na jezdgi zwirujac wylacznie powierzchnie pozbawione spoiwa.

Po zawirowaniu nawierzchni mechanicznie lubcenie naley wygrabt wicksze ziarna kruszywa i
usuryé je poza jezdni.

Nawierzchng zaleca s zwirowaé na catej jej powierzchni 1 lub 2 razy wagu roku. Niezalenie od
tego zaleca sizwirowat nawierzchrng w ciggu calego okresu lata,zywajgc do tego materiat kamienny
pochodzacy z jezdni i przesunty na pobocza pod dziataniem ruchu samochodowagatiu.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektowy i SST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— usunkcie urzdzen regulacji ruchu,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét, w tym pobocza drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySkslymagane dokumenty, dopuszeza
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosaavdpertyfikaty na znak bezpiecmgwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodréci, ew. badania materialtbw wykonane przez dostawcow

itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czqit:élszé Wartdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do robot lraz T)éllg\?vigiriitﬁgi?a

2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5

3 | Zwirowanie nawierzchni Ocenaggta Wg pktu 5

4 | Roboty wykaczeniowe Ocenagita Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naly ocené wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanegawirowania,
— réwnomiernd¢ rozsypanej warstwy kruszywa,
— brak powierzchni pozbawionych spoiwa.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowvg jest nt (metr kwadratowy) wykonanegavirowania nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych rob6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaigaogdlne”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 friewirowania nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonaniezwirowania nawierzchni wedtug ustalepecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0t Wymagania ogolr
2. D-01.00.0t Roboty przygotowawc:
3. D-05.03.00 Oczyszczenie nawierzchni drogo

10.2. Inne materiaty

4. Podeczniki i przepisy utrzymania drég



